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BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH BIMS
86-005 Białe Błota  ul. Chlebowa 74

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103.

RGPI-V-7342-59/97
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Sprzęgło 
hydrauliczne

Sprzęgło 
hydrauliczne

Generator Ozonu CFV-10 Oxygen Generator Ozonu CFV-10 Oxygen
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Istniejący układ
chłodzenia

TP 25-90/2

Istniejący układ
chłodzenia

TP 25-90/2
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NWP
Reflex 10bar
S 8

NWP
Reflex 10bar
S-8

Agregat chłodniczy
Moc chłodncza 8,5 kW
V=1,2 m3/h
 Tz=+18'  Tp=+24'C

Agregat chłodniczy
Moc chłodncza 8,5 kW
V=1,2 m3/h
 Tz=+18'  Tp=+24'C
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Z.B Ø15
Po=6bar
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Pompa obiegowa
TPE-25-90/2
V=1,2 m3/h H=9,5 mH2O

Pompa obiegowa
TPE-25-90/2
V=1,2 m3/h H=9,5 mH2O

P.C

0-2,1 m3/h

P.C

Przepływomierz
DN-15 
0,003-2,1 m3/h
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Do szafy
A.K.P

F.C

0-2,1 m3/h

F.C
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S.U

Zawór kulowy kołnierz PN 1,0 MPa ze stali nierdzewnej

Złącze amortyzujące kołnierz PN 1,0 MPa 

Zawór zwrotny kołnierz PN 1,0 MPa

Manometr z kurkiem M-60 0 -1,0 MPa

Termometr w obudowie nierdzewnej 0-80'C

Czujnik cieśnienia z wyświetlaczem 0-10 bar

Zawór odcinający Reflex

Przepływomierz z wyświetlaczem 0,003-2,1 m3/h w obudowie kwasoodpornej

Zawór bezpieczeństwa  Po=6,0 bar

Filtr z płukaniem 

Przepływomierz
DN-15 
0,003-2,1 m3/h
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D-150 , H=930 D-150 , H=930

N=1,8 kW , 16A  ~230V

N=0,37 kW   ~400V

N=1,8 kW , 16A  ~230V

N=0,37 kW   ~400V

Do rozdzielni
elektrycznej

pompa obiegowa 1    - YDYżo 3x2,52

agregat chłodniczy 1 - YDYżo 3x2,5 2
pompa obiegowa 2    - YDYżo 3x2,52

agregat chłodniczy 2 - YDYżo 3x2,5   2

sterowanie (zespół nr 1) - 5x YDY 4x1,02

sterowanie (zespół nr 2) - 5x YDY 4x1,02

przepływomierz 2      -  YDY 2x1,02

przepływomierz 1      -  YDY 2x1,02
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