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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego uktadu chtodzenia generatorow ozonu w Zakfadzie
Produkcji Wody SW-4 w Bydgoszczy.

|l. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2  Dane techniczne generatora ozonu CFV-10

1.3  Wizja lokalna miejsca usytuowania agregatoow chtodniczych
1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

Il. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu chtodzenia generatoréw ozonu.

Woda chtodnicza bedzie wytwarzana dla dwoch generatorow CFV-10.

Agregaty chfodnicze wraz z modutem hydraulicznym wody bedg usytuowane na
poziomie parteru.

I1l.Czes$¢ technologiczna wytwarzania wody lodowej.

1.Dane podstawowe.

Nowym uktadem chtodzenia bedzie objety system elektroniki generatora ozonu ,
ktéra wymaga (z uwagi na uwarunkowania technicznej) wody zdemineralizowane;.
Wymiennik ptaszczowo-rurowy generatora pozostaje chtodzony jak dotychczas
wodg wodociggows.

W celu wytworzenia wody chtodniczej o parametrach +18/+24°C projektuje sie dwa
agregaty chtodnicze o mocy 8,3 kW kazdy, i przeptywie 1,1 m3/h.

Agregat jest wyposazony w wewnetrzng pompe obiegowg (dane w karcie doboru).
Obieg wody bedzie wymuszany poprzez pompy pracujgce w uktadzie szeregowym.
Rozdzielenie hydrauliaczne uktadu generatora nastgpi poprzez sprzegto.

Minimalna ilos¢ wody w uktadzie instalacji (zgodnie z DTR) wynosi 19I. ,projektowany
ztad jest wystarczajgcy i wynosi 50 litréw na jeden uktad.



2. Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyczna requlacija.

Przyjeto nastepujgce uktady automatycznej regulaciji:

¢ ukfad regulacji temp. wody chtodniczej, inwerterowy uktad wigczen agregatu
e uktad regulacji przeptywu wody — pompy elekronicze z przetwornikiem

Przewidziano nastepujgce pomiary:
e temperatury wody - wg schematu ideowego,
e cisnienia - wg schematu ideowego.

e przeptywu —wg schematu ideowego
sygnat pomiaru 4-20 mA

Modut hydrauliczny wody chtodniczej j bedzie posiada¢ zabezpieczenia:

-przed wzrostem cisnienia,
-przed zmiang objetosci ztadu.

3. Przewody

Przewody w zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych ze szwem DN 28x1.5
tgczonych przez spawanie. Potgczenia kotnierzowe wykonac za pomocg kotnierzy
nierdzewnych.

Alternatywnie instalacje wykonaé w technologii rur z tworzyw sztucznych odpornych
na dziatanie ozonu np. GF piping systems.

4. Armatura

Armatura na przewodach wodnych.
- zawory kulowe kotnierzowe PN 1.0 MPa,
- zawory zwrotne kotnierzowe PN 1.0 MPa,

- zawory bezpieczenstwa DN 15 mm
cisnienie poczatku otwarcia 0,6 MPa.

5. Proby i ptukanie.

Przed przystgpieniem do prob nalezy catg instalacje przeptukaé wodg wodociggowg
z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s. Na zimno nalezy wykonac¢ prébe na
cisnienie 0.6 MPa, uprzednio odtgczajgc naczynie wzbiorcze, oraz generator ozonu
(zaworami na sprzegle hydraulicznym).

Instalacje napetni¢ wodg zdemineralizowana.



6. Izolacja termiczna.

Z uwagi na parametry pracy (+18/+24°C) powyzej temperatury punku rosy
przewodow nie ma koniecznosci izolowac¢ przed roszeniem.

7. Instalacjia wentylacji awaryjnej

Czynnikiem chtodniczym w agregacie jest freon R410A dla , ktérego dopuszczalna
masa przypadajgca na 1 m3 kubatury pomieszczania w ktérym ten czynnik moze sie

rozprzestrzeni¢ wynosi 0,44 kg/m3.

llos$¢ czynnika w uktadzie: 2x 2,0 kg , kubatura:1.626,8m3
Kubatura minimalna =9,1 m3

Z uwagi na spetnienie minimalnej kubatury , wentylacja awaryjna nie jest wymagana.

8. Wytyczne branzowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Zespot agregatow nalezy wyposdazy¢ w automatyke zasilajgco-sterujgcg wraz z
monitorowniem stanow pracy i awarii poszczegolnych urzadzen:

- sterowanie pracy agregatow od temperatury T=+ 18'C

- pompy obiegowe zatgczane recznie z sygnalizacjg pracy i awarii
- sygnalizacja temperatury wody zasilajgcej

- sygnalizacja cisnienia wody

- sygnalizacja przeptywu wody

Bilans mocy elektryczne;j:

Agregaty chtodnicze N=2x1,9 kW ~230V
Pompy N=2 x 0,37 kW ~ 230V

Czes¢ budowlana

Agregaty bedag zawieszone na wysokosci H=0,8 m nad posadzkg i przymocowane
do sciany przy uzyciu konsol katowych systemu np. Hilti obcigzenie do 4 KN.
Ciezar agregatow 126 kg.

F=126 kg x T0N/m2=1260 N



9. Obliczenia

Generator ozonu CFV-10 Oxygen

e catkowita moc chtodnicza 78 kW

o catkowity przeptyw wody: 11,5 m3/h (3,19 kg/s)
e przeptyw wody dla AKP: 1,0 m3/h (0,3 kg/s)

e temperatura referencyjna + 18’C

e temperatura maksymalna + 26°C

e ciSnienie pracy 2,5 bar

e cisSnienie maksymalne 6,0 bar

» Obliczenie spadku temperatury dT :
dT= 78kW/ 3,19 kg/s x 4,2 kd/kgK = 5,8 K

» Zapotrzebowanie chtodu :

Q= 0,3 kg/s x 4,2 kJ/kgK x 5,8 K = 7,3 kW

Uwagi:

montaz i uruchomienie instalacji powierzy¢ specjalistycznej firmie,

stosowac wytgcznie urzadzenia i armature majgcg niezbedne, wymagane atesty,
poszczegodlni wykonawcy winni zapoznaé sie przed przystgpieniem do roboét z
niniejszym opracowaniem,

po wykonaniu modutu hydraulicznego wody chtodniczej nalezy zleci¢ firmie
serwisujgcej wykonanie instrukcji obstugi ,

zawarte w dokumentacji oznaczenia producentéw s3a przykiadowe |,
dopuszcza sie zastosowanie innych dostawcéw o réwnowaznych
parametrach projektowych oraz jakosciowych.



