SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI
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1.CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze begdzie stanowi¢ dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t bedacych przedmiotem opracowania.

Podstawa dla sporzadzenia specyfikacji jest projekt techniczny uktadu chtodzenia generatorow
ozonu dla Zaktadu Produkcji Wody ,,SW-4" w Bydgoszczy.

2.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji chtodzenia generatoro6w ozonu.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto roboty instalacyjne wody chiodnicze;.

4. INSTALACJA CHLODNICZA
4.1 MATERIALY I ELEMENTY

1. Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazone we wszystkie
przewidziane projektem regulatory i aparatur¢ kontrolno-pomiarowa.
2. Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja
opakowan 1 mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
— $rub 1 nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
— farb 1 lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalo-
wych,
— aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych 1 ogrzewanych.
3. W magazynach zamkni¢tych nalezy sktadowac¢ urzadzenia chtodnicze — agregaty.



4.2 ROBOTY BUDOWLANE

1. Stropy, na ktérych majg by¢ montowane urzadzenia winny by¢ sprawdzone.

2. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do przeprowadzenia instalacji winny
by¢ wykonane odpowiednimi wierttami , zachowujac wolny przeswit 10 mm z kazde;j
strony.

3. Przejscia przepusty w przegrodach budowlanych wypehi¢ piang p.poz EI-120 min.

4. Jezeli po zamontowaniu urzadzen chlodniczych wykonywane sg dalsze roboty budowlano -
montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen chtodniczych,
nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

4.3 MONTAZ URZADZEN

1. Agregaty chlodnicze powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw gumowych lub spr¢zynowych, kompensatorow itp.

2. Agregaty powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczat trudnosci, ani nie
stwarzat zagrozenia dla obstugi.

3. Przed montazem urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin czy lamele skraplaczy i parownikow
nie zostaty zasklepione podczas transportu.

4.4 MONTAZ PRZEWODOW

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzania. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli
oproznianie zwody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu z ktorego wykonane sa rury.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplne;.

* Odleglos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu chtodniczego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodéw $rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,
c) dla przewodoéw s$rednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.



* Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

* Nie wolno prowadzi¢ przewodow chlodniczych powyzej przewodow elektrycznych.

* Minimalna odlegtos$¢ przewodow chtodniczych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

4.5 PODPORY

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkladki

elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

- Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych 1 podpor przesuwnych (wspornikow i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia
to zaprojektowanego uktadu kompensacji przewodow 1 nie wywoluje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Tablica 2

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw stalowych

Materiat Srednica Przewéd montowany

nominalna rury pionowo inaczej
m m

1 2 3 4

Stal odporna na korozje; DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN25 29 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 39 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 49 3,8
DNB80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5




4.6 TULEJE OCHRONNE

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej
rury - przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
Icm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetliona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

4.7 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu czasie
rozbioru wody naplywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z
projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

5. MONTAZ URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACII

1. Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych 1 wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen chtodniczych. Montaz



urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
2. Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
Przewody elektryczne od sterownikow i innych urzadzen pracujgcych na napigciu ponizej
24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujacych na
napigcie wyzsze od 24 V.
3. Zespoty zasilajace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Badania

1. Przed przystagpieniem do badan urzadzen chtodniczych nalezy dokonac przegladu za-
montowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia energii elektrycznej.
3. Probny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.
4. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
- temperatur¢ zadang
- ci$nienie odparowania i skraplania czynnika chtodniczego

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

5. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,
- sprawdzenie wydajnosci catkowitej uktadow

- sprawdzenie temperatury wody zasilajacej i powrotnej

6. Przed uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
przewodow i1 uruchomienia sprezarek zgodnie wymaganiami oraz z instrukcja producenta
sprezarek.

7. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnos$ci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiar6w powinny by¢ podpisane przez wykonawce i1 inspektora nadzoru.

8. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.



6. ODBIOR ROBOT

1. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

odcinki instalacji, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci,

Otwory w $cianach, stropach, 1 dachach,

Miejsca, na ktérych majg by¢ zawieszone skraplacze oraz urzadzenia chtodnicze

Miejsca, na ktorych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno

pomiarowe,
2. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

dokona¢ ogledzin zewngtrznych,

sprawdzi¢ wymiary gltdwne,

sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ spawow.

sprawdzi¢ szczelno$¢ chlodnicy za pomoca sprezonego azotu na ci$nienie réwne 1,5
krotnemu cis$nieniu roboczemu (jez jest atest producenta mozna nie wykonywac prob
ci$nieniowych).

3. Odbidr robodt
Odbidr techniczny urzadzenia chlodniczego nastgpuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy jest wykonane zgodnie z projektem,
nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.



