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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rzut parteru — instalacje elektryczne,

Rzut pietra — instalacje elektryczne,
Przekroj — instalacje elektryczne,

Schemat zasilania — instalacje elektryczne,
Rozbudowa rozdzielni w ozonowni.

2.2 Obliczenia obcigzen mocg szczytowg



1. Opistechniczny

do projektu rozbudowy instalacji elektrycznej dla zasilania agregatow chtodniczych w budynku
ozonowni przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy.

1.1 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

projekty i uzgodnienia branzowe
obowigzujgce przepisy i normy.

1.2  Zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne elektryczne dla zasilania
agregatow chtodniczych w budynku ozonowni przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy.
a mianowicie:
e zasilania agregatow chtodniczych,
e zasilania pomp obiegowych,
e obwodow sterowniczych AKPIA,
e uziemien wyrdéwnawczych.

1.3  Uktad zasilajacy

Zasilanie agregatéw chtodniczych i pomp obiegowych odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy w ozonowni na 1 pietrze. W celu realizacji powyzszego nalezy wykonac¢ rozbudowe
istniejgcej rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenia dla agregatéw chtodniczych typu S302
C16A i pomp obiegowych typu S302 C6A. Rozbudowy dokona¢ w wolnym polu istniejgcej
rozdzielnicy. Dla zasilania przeptywomierzy w szafie sterowej dobudowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia typu S302 C6A w polu zasilacza 24V.

1.4  Wewnetrzne linie zasilajace

Wykonaé¢ zasilania od rozdzielni elektrycznej: agregatéw chtodniczych przewodem YDYzo
3x2,5mm? (230V), pomp obiegowych przewodem YDYZo 3x2,5mm? (230V), natomiast od szafy
AKP wykonac zasilanie przeptywomierzy przewodem YDY 2x1 ,0mm? (24V)

Dodatkowo wykona¢ potgczenia sterownicze do szafy AKPIiA przewodem YDY 4x1,0mm?.
Przewody uktada¢ na projektowanych korytach kablowych na parterze i w pionie do 1-go pietra.
W ozonowni na 1 pitrze przewody uktadac na istniejgcych korytach kablowych.

Zgodnie z dyrektywg CPR, o bezpieczenstwie pozarowym, oparta na normie EN 50575: 2014
na catym obiekcie nalezy stosowac¢ przewody i kable w klasie Eca o izolacji i powtoce PCV np.:
YKY, YKY-zo Telefonika Kable lub innego producenta.

1.5 Instalacje ochronne

1.5.1 Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W ozonowni - jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, jako instalacje elektryczng z odrebnym przewodem
PE oraz wytagczniki roznicowoprgdowe o Iy, = 30 mA.

1.5.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wykonac tgczac wszystkie metalowe elementy rozigczne rur instalacji chtodniczej
mostkami wyréwnawczymi. Urzadzenia agregatow chtodniczych podtgczy¢ do istniejgcej szyny
wyréwnawczej na scianie. Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ miejscowe wykonac przewodem
YDY lub LYg 6,0 mm?.

2 Obliczenia techniczne

2.1 Zalozenia

napiecie sieci 230/400 V

ochrona od porazen (S.W.Z. +W.R.P.) - szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S
realizowane przez wytgcznik réznicowoprgdowy o I, = 30 mA.

dopuszczalny spadek napiecia:

instalacja odbiorcza — 5%,

2.2  Obliczenia obcigzen moca szczytowa
- zasilanie agregatow chtodniczych,

Ps = 1,8kW, 230V

Is=8,4A

lg = C16A 2P



Dobieramy przewéd YDYZo 3x2,5mm? 0 lgq = 26A
AUy, = 1,9% < AUogq0p = 5%
- zasilanie pomp obiegowych,
Ps = 0,37kW, 230V
ls=2,4+2,1 A
g = C6A 2P
Dobieramy przewdd YDYZo 3x2,5mm? 0 lgq = 26A
AUy, = 1,06% < AUgq0p = 5%



