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Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L<=10m 10 <L <=30m
1|Urzadzenie chtodnicze 9 47 DN 20 DN 20
Suma 9 47 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 18°C
Temperatura powrotu tr 24°C
Min. temperatura uktadu tsmin 6°C
Max. temperatura uktadu tsmax 30°C
Rozszerzalno$é n 0,4%
Ochrona przed zamarzaniem 0%
Cisnienie statyczne pst 1,1bar (U
Min. ci$n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (U
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 2,5bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 3,0bar (i
Wymagane funkcje Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Maks. $rednica zbiornika 2000 mm
Max wysokos$¢ zbiornika 8 000 mm
Pojemnos$ci wodne
Odbiorniki Olitréw
Sie¢ rurowa 0litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0litréw
Zasobnik buforowy Olitréw
Inne Olitréw
Zawarto$¢ wody w instalacji 47 litrow
Pojemnos$é po rozszerzeniu Olitréw
Zawarto$¢ wstegpna wody 6,4 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litréw
Rzeczywisty zaséb wody 6,3%

lub 3litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 6 10 20 30
Cisnienie w bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Poprawnosc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.
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Tekst

Reflex S,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych uktadéw solarnych, grzew-
czych i chitodniczych, Konstrukcja
zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie
z dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 2014/68/UE. Odpowiednie do
stosowania w instalacjach z zawartoscia
Srodka przeciw zamarzaniu na bazie
glikolu.

-lakierowana powtoka zewnetrzna
-niewymienna membrana

-dodatek $rodka przeciw zamarzaniu:

do 50%

-naczynie typu Reflex S 33 wyposazone

w uchwyt do montazu $ciennego

-naczynia o pojemnos$ci od 50 1 - w wyko-
naniu stojacym

Typ : S 25
Pojemnosé nominalna : 25 litrow
Max pojemnos¢ uzytkowa : 19 litréw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2,5 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé : 518 mm
Waga : 3,8 kg
Przytacze uktadu : G 3/4
Kolor : szary

Tasma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy do nasciennego
montazu cis$nieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chitodniczej.
Zawdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przyltacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cisénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

Internet: www.reflex.de
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2. Zabezpieczenie urzadzenia chltodniczego 1
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Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

2.1 1 Zawdr bezpieczenstwa, oznaczenie F
do ukladéw wody chtodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyptywu cieczy) .

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa wejécia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 9 kW
Ci$. otwarcia zaw. bezp. : 6,0 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do ukiadéw
grzewczych, chtodniczych wzglednie
do zamknietych uktaddéw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktoéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysoko$é : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



