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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

projektu architektonicznego;

— obowiazujacych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;

danych katalogowych urzadzen i aparatow elektrycznych;

ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie :
— tablic rozdzielczych;
— instalacji os’wietlelliowéj;
— instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego;
— wymiany wewnetrznej linii zasilajacej (zatgcznik 1).
— instalacji gniazd wtyczkowych 1 i/lub 3 fazowych;
— instalacji teletechniczne;j sieci strukturalnej;
— instalacji odgromowe;j;

— instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

33 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest budynek o$rodka szkoleniowo-wypoczynkowego, ktorego
inwestorem sa: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o., ul. Torunska
103, 85-817 Bydgoszcz. Budynek podlega przebudowie wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele szkoleniowo-wychowawcze.
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

3.4 TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze energii elektrycznej zaprojektowano jako zamknigta na scianie
budynku z drzwiczkami zamykanymi na zatrzask lub klucz. Tablicg rozdzielcza

zainstalowaé¢ w odpowiednim miejscu, zgodnie z planem instalacji elektrycznej.

Zasilanie tablicy rozdzielczej gléwnej wykonaé kablem YKY 5x25mm’ z
istniejacego  zintegrowanego zlacza kontrolno-pomiarowego. Istniejgcy kabel

zasilajacy unieczynnic.

Zasilanie tablicy rozdzielczej TR1 i TR2 wykona¢ przewodem YDY 5x10mm? z

rozdzielni gtéwnej budynku.

Zasilanie tablicy rozdzielczej TR3 wykonaé przewodem YDY S5x4mm’® z

rozdzielni gtownej budynku.

Tablice rozdzielcze wyposazy¢ w nastepujgce aparaty :

roztacznik izolacyjny gtéwny FR303/FRX303 z umieszczonym napisem na

zewnatrz rozdzielni GLOWNY WYLACZNIK PRADU;
— ochronniki przepie¢ typu ON304 B+C (typ 1+2);
— wylaczniki przeciwporazeniowe, réznicowopradowe typu P300;
— roztgczniki bezpiecznikowe R300
— wylaczniki réznicowoprogdowe z cztonem nadprgdowym typu P312.
— wylgczniki nadpragdowe, samoczynne typu S300.

Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne zaciskowg ochronng PE

(protective earth) i izolowana szyng zaciskowg N (neutral).

Parametry zastosowanych urzadzef oraz sposob pofaczenia podano na zatgczonych

rysunkach 1 schematach.

str. 4



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.5 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzng linie zasilajaca wykona¢ kablem YKY 5x25 mm?. Kabel uktadaé na
trasie istniejacego kabla zasilajacego od budynku do zlacza kablowego. Trasa kabla

zasilajacego projektowany obiekt zaznaczona zostata na mapie do celéw projektowych

Linie kablowg zalicznikowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN -76 E-05125. Kable nalezy
uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi , ktéra moglaby uszkodzi¢ kabel,
np. ostry zwir. Ulozone kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Glgbokos¢ utozenia kabla w
ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla gorej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm, W miejscach przejscia kabla przez drogi Sciezki i
wjazdy na posesje oraz przejsciu przez $ciang budynku, nalezy kabel ulozy¢ w rurach

ostonowych . Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ materiatami uszczelniajgcymi.

Szczegoly oraz trasa WLZ na zataczonych rysunkach i schematach.

3.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Iloci 1 mocy opraw o$wietleniowych dobrano tak, aby natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych — pomieszczen bylo zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012 i
oczekiwaniem uzytkownika jak réwniez z wystrojem poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDY lub YDYp 3 i 4x1.,5 1nm2. W
przestrzeniach miedzy sufitowych, w przypadku zastosowania sufitow podwieszanych,
w przestrzeniach ocieplenia $cian oraz w pustych $cianach dzialowych zastosowac rurki
oslonowe typu Peschla. Przewody zasilajace instalacj¢ o$wietleniowg stosowal na
napiecie izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac si¢ bedzie wyltgcznikami klawiszowymi
jedno i dwu biegunowymi zainstalowanymi w poszczegélnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci jak piwnice,

toalety czy tazienki stosowaé oprawy i osprzet o stopniu ochrony IP44.

Do obwodéw opraw o$wietleniowych podigczy¢ wentylatory mechaniczne w taki

sposob by zalaczenie o$wietlenia zalaczalo wentylacje mechaniczng. Wylgczenie
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

wentylatoréw ma obuwaé sie z regulowanym op6znieniem w stosunku do wylaczenia

o$wietlenia.

Rozmieszczenie opraw traktowaé jako propozycje, natomiast docelowy montaz

uzgodnié¢ z inwestorem. Szczegdly z opisem pokazano na zalgczonych rysunkach i

schematach instalacji elektryczne;.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostato zgodnie z wytycznymi

przepisoOw i norm :

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j (t.J. Dz.U. z

2002 roku Nr 147, poz. 1229, ze zmianami);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,

poz. 1002, z pdZniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z

pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami);
PN-EN 1838:2005. Zastosowania o$§wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

str. 6



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— PN-EN 12464-1:2011. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1

Miejsca pracy we wnetrzach;

— PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy o$wietleniowe — Czg$¢ 2-22. Wymagania

szczegdtowe — oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego;
— PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

— PN-IEC 60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci

od wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa,
— wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego — SITP WP 01:2006;

— zasady wiedzy techniczne;j.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych stref pozarowych budynku
projektuje sie samoczynnie zalaczajace si¢ o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne).
O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami

dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktorych
o$wietlenie bezpieczenstwa spetnia warunek dzialania przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego jak dla o$wietlenia ewakuacyjnego, a takze wymagania

Polskich Norm w tym zakresie.

W projekcie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, sporzgdzonego na podstawie

przepiséw jak wymieniono powyzej, uwzgledniono migdzy innymi:

— cel awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy

czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego,
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spelnia¢ i tak sig

projektuje nastepujace funkcje:

o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

|

— wytwarzaé natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych w taki spos6b, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do

bezpiecznego wyjscia;

— zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdhiz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane 1

uzyte;

umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku

lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koncowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek czesci zasilania o§wietlenia podstawowego; oprawy awaryjne zasilane ciggle

powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego,
Os$wietlenie drogi ewakuacyjnej wymagane jest :

— w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie
o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
byé nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mnie]
niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co

najmniej 50% podanej wartosci,

— z powodu obnizenia sprawnosci zrodet swiatta w okresie eksploatacji,
zabrudzenia opraw i innych czynnikow zewngtrznych nalezy projektowac
natezenie o§wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix, przyjmujac, ze na drodze

ewakuacyjnej nie ma $wiatla odbitego od podltdg, scian i sufitow,

— przy doborze opraw nalezy bra¢ réwniez pod uwage wysoko$¢ ich montazu nad
poziomem drogi ewakuacyjnej oraz sprawno$¢ (wartos¢ skutecznosci swietlnej

lampy) w pracy bateryjne;j,
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— szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2

m lub moga mie¢ o$wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice),

— minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach

ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godzing,

— na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a pelny poziom nat¢zenia o$wietlenia w ciagu 60

sekund,

Zasilanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego doprowadzi¢ z wydzielonej czgsci
rozdzielni TG (sekcja zasilania urzadzen przeciwpozarowych). Zasilanie opraw
awaryjnych prowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5mm? oraz zabezpieczyé wylacznikiem
nadpradowym typu S300 o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce typu B. Jako
oprawy ewakuacyjne zastosowaé oprawy swietldowkowe i/lub LED wyposazone w zrédta
podtrzymania $wiecenia przez czas min. 1 godz. Do opraw $wietlowkowych w razie
potrzeby stosowaé wymienne piktogramy instalowane zgodnie z instrukcjg pozarowa dla
projektowanego obiektu. W recepcji zainstalowa¢ centrale zarzadzania o$wietleniem
ewakuacyjnym w budynku. Centrala ma umozliwia¢ zdalne zalgczenie opraw o$wietlenia

ewakuacyjnego podczas zatgczenia alarmu pozarowego.

Polaczenie pomiedzy centrala o§wietlenia ewakuacyjnego a centrala SAP wykonac

zgodnie z wymaganym interfejsem.

Jak przewod komunikacyjny pomiedzy oprawami ewakuacyjnymi stosowac
YKSYekwlx2x0,8. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjne podlaczy¢ na 2 liniach dozorowych

centrali odpowiednio ,,parter” i ,,pietro”. Rozdzielacze montowaé bezposrednio na suficie.
Szczegoly z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej.

Po zakoniczeniu i oddaniu do uzytkowania o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
dokumentacje techniczng przechowywa¢ w budynku oraz na biezgco wprowadzaé
stosowne zmiany wynikajace z dalszej modernizacji o$wietlenia lub dokonujge wymiany
opraw. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawdzan,

testow, uszkodzen 1 zmian.
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Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujagcych informacji :

— data zamOwienia systemu, tgcznie ze §wiadectwem okreslajagcym zmiany;

data kazdego okresowego sprawdzenia i testu A oraz testu B;

data i zwiezly opis kazdego serwisu i sprawdzenia,

data i zwiezty opis kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

|

data i zwiezty opis kazdej zmiany w instalacji o§wietlenia awaryjnego

3.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé¢ przewodem YDY lub YDYp

3x25 mm2 pod tynkiem. Przewody stosowa¢ na napieciu izolacji 750 V. Obwody do
gniazd wtyczkowych zasilié poprzez wylacznik przeciwporazeniowy, réznicowo-pragdowy

o czutodci cztonu réznicowego Ian =30 mA.

Instalacje gniazd wtyczkowych 3x400V wykona¢ przewodem YDY lub YDYp

2
5x 2,5 mm , pod tynkiem. Przewody stosowaé na napigciu izolacji 750 V i zakonczy¢
gniazdem 5-cio stykowym 16A ze stykiem ochronnym. Obwéd zasili¢ poprzez wylgcznik

przeciwporazeniowy, réznicowo-pradowy o czutosci cztonu réznicowego Ian =30 mA.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci jak piwnice, toalety czy lazienki

stosowacd osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Szczegdly na zataczonych rysunkachi schematach instalacji elektryczne;.

3.9 INSTALACJA UPS

W pomieszczeniu gtéwnej rozdzielni elektrycznej zainstalowaé zasilacz UPS o mocy
minimum 200VA. Zasilanie UPS’a doprowadzi¢ z rozdzielnicy glownej budynku z
wydzielonej sekcji zasilania urzadzeh p/poz. Z UPS’a zasili¢ urzadzenie odpowiedzialne

za odciecie doptywu gazu do pomieszczenia kottowni w przypadku wykrycia wycieku.
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3.10 ZASILANIE POZOSTALYCH URZADZEN

Zasilanie klimatyzatoréw wykona¢ przewodem YDY lub YDYp 3x2,5mm’ oraz
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpragdowym typu S300 o pradzie znamionowym 16A oraz
charakterystyce typu B. Zapas przewodu zakonczy¢ zamykang puszka instalacyjna a konce
przewodu zaizolowaé. Pomiedzy klimatyzatorem zewngtrznym a jednostka wewngtrzng

ulozy¢ przewody YDY 6x1,5mm? do sterowania i zasilania.

3.10.1 Reczne zdalne wylaczniki pradu

W miejscach pokazanych na schematach i rysunkach zainstalowaé rgczne zdalne
wylaczniki pradu. Uzycie przycisku powinno w sposob natychmiastowy wylaczyc
zasilanie calego budynku za pomoca roztacznikéw wyposazonych w  wzrostowy
wyzwalacz napieciowy. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed
wylacznika przeciwpozarowego, tak by zapewni¢ zasilanie tych urzadzen w czasie pozaru.
Roztaczniki wraz z wyzwalaczem zainstalowa¢ w rozdzielni gtéwnej budynku. Ponowne
zalaczenie zasilania powinno by¢é mozliwe przez odblokowanie mechanizmu roztgcznika
przez osobe uprawniong, po inspekcji budynku. Rgczne wylgczniki tgczy¢ rownolegle przy
uzyciu przewodow ognioodpornych HDGs 2x1,5mm?*. Obwéd recznych wylacznikéw

pradu zasili¢ z rozdzielni gléwnej i zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadpradowym B6.

Niezalezny reczny wylacznik p/poz zainstalowa¢ przy wejsciu do pomieszczenia
kottowni. Uzycie przycisku powinno w sposéb natychmiastowy wylgczy¢ zasilanie tablicy

rozdzielczej TR3 (kottownia).

3.11 INSTALACJA SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W budynku projektuje si¢ instalacje sieci strukturalnej. Dla kazdego z pokoi
przewiduje sie zestaw 2 przewodéw UTP zakonczonych gniazdami RJ45. W
pomieszczeniu recepcji  zainstalowa¢ wiszaca szafe typu RACK min 16U.
Z pomieszczenia recepcji do kazdego gniazda doprowadzi¢ niezalezny przewdd UTP
kategorii SE, lub lepszy. Przewody nalezy od strony abonenckiej zakonczy¢ gniazdami
podtynkowymi. Gniazda wykorzystywane beda do przesytania danych oraz do faczenia
telefonéw. Przewody od strony punktu dystrybucyjnego zakonczy¢ na patch panelach 24

portowych kategorii SE lub lepszej. Stosowa¢ elementy porzadkujgce w szafach. Patch
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panele opisa¢ zgodnie z numeracja gniazd na projekcie, wcezesniej uzgadniajgc z

inwestorem.

Przewody UTP uktadaé¢ pod tynkiem w rurach ostonowych na calej dtugosci.

Wszystkie urzadzenia sieci strukturalnej zgodne z kategorig SE lub WYZSZej.

3.12 INSTALACJA RTV

Urzadzenia takie jak rozdzielacze sygnatu abonenckiego, wzmacniacze, patchpanele
BNC montowaé w szafce typu RACK montowanej w pomieszczeniu recepcji. Zasilanie

wzmacniacza i rozdzielaczy sygnatu RTV doprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej TG.

Na dach wyprowadzi¢ dwa przewody RG11 do anteny dachowej. Przewody uktada¢ w
szachtach w rurach ostonowych. Wyjscie przewodow na dach zakofczy¢ hermetyczng
puszka instalacyjng. Rodzaj i miejsce montazu anteny na dachu ustali¢ dost¢pnoscia

sygnatu naziemnej telewizji cyfrowej.

Podigczenie do sieci telewizji kablowej uzgodni¢ z dostawcg ustalajac poziomy

sygnatéw wejsciowych.

Dla kazdego pokoju przewiduje si¢ instalacje gniazda wtyczkowego sieci RTV w
okolicy miejsca instalacji telewizora. Gniazdo RTV montowa¢ zgodnie z projektem
instalacji teletechnicznej na wysokosci 0,3m nad poziomem podiogi. W przypadku
telewizoréw podwieszanych gniazda zasilania oraz gniazda RTV montowaé za ekranem
telewizora na $cianie. Przewody instalacji RTV uklada¢ na catej dtugosci w rurach
ostonowych pod tynkiem Instalacje nalezy przystosowaé do pracy z telewizjg kablowa jak
rowniez z naziemng telewizja cyfrowa. Jako przewody magistralne nalezy stosowac
przewod RG11, natomiast pozostale RG6. Przewody instalacji RTV prowadzi¢ w rurach
ostonowych pod tynkiem. Wszytskie przewody od gniazd abonenckich doprowadzi¢ do
szafy typu RACK i zakoficzyé na patchpanelu BNC zgodnie z zatgczonymi schematami.

Calg instalacje nalezy przystosowaé do pracy ze standardami naziemnej telewizji

cyfrowa DVB-T).

3.13 POZOSTALE SIECI TELETECHNICZNEJ

W pomieszczeniu sali konferencyjnej zainstalowa¢ puszke podtogows z mozliwoscia

instalacji gniazda energetycznego, gniazda HDMI oraz gniazda D-SUB25. Pomigdzy
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puszka podlogowa a projektorem zainstalowanym na suficie przeprowadzi¢ przewod
HDMI oraz przewéd D-SUB25 umozliwiajace podigczenie projektora do komputera

przenosnego.

3.14 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy TG nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepig¢ typu ON304 B+C (typ
1+2) lub podobny o zgodnych lub lepszych parametrach. Ogranicznik montowa¢ dla 3 faz
oraz przewodu neutralnego N. Wyjscie uziemiajace ogranicznika podigczy¢ do wspolne;

szyny PE rozdzielnicy Ogranicznik musi spetnia¢ nasypujgce parametry:
— T = BA
= Ix=15kA
— Imax = 60 kKA
= Up=12kV

Ogranicznik zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym typu S314 o pradzie
znamionowym 40A i charakterystyce C.

Szczegoély na zataczonych rysunkachi schematach instalacji elektrycznej.

3.15 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowaé
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania  zrealizowane przez — zastosowanie
samoczynnych wylgcznikoéw nadmiarowo-pradowych oraz wylgcznikow

przeciwporazeniowych, réznicowopradowych.

Calag instalacje w budynku wykona¢é w uktadzie TN — S. Dla obwodéw
3 — fazowych stosowaé przewody pieciozylowe, a dla obwodéw 1 — fazowych trojzytowe
z odrebnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE, do ktérego nalezy przytaczyc¢
styki ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych, a takze przewodzace czgsci osprzgtu

o$wietleniowego.
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3.16 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku projektuje sie instalacje gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) w miejscu
wprowadzenia instalacji wodociggowej do budynku - kottownia. Do GSW nalezy
podlaczyé wszystkie czesci przewodzace instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
grzewczej oraz pozostalych instalacji budynku. Podigczenia do GSW wykonywac za
gléwnymi zaworami poszczegdlnych instalacji. Do GSW nie podigcza¢ rur gazowych.
Gtéwna tablice rozdzielcza potgczyé z GWS za pomoca przewodu o izolacji z61to-zielonej
lub ptaskownika malowanego w pasy zotto-zielone. Uziemienie GSW zapewni¢ poprzez
polaczenie jej z uziomem fundamentowym budynku. Do potgczen z metalowymi rurami
stosowa¢ odpowiednie metalowe opaski zaciskowe z miejscem mocowania przewodu
miedzianego. Jako przewodu wyréwnawcze stosowa¢ przewdd Lg¥Y 6mm” w izolacji w

pasy zotto-zielone.

Polaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonywa¢ w miejscach szczegélnego
zagorzenia takich jak lazienki oraz pomieszczenia o zwigkszonej wilgotnoscl. Do
miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW) podtaczy¢ wszystkie czesci przewodzace takie
jak metalowe wanny, rury wodociggowe, rury kanalizacyjne, metalowe elementy armatury
oraz pozostale czesci wyposazenia sanitarnego wykonanego elementéw przewodzacych.

Potaczenia pomiedzy GSW a MSW wykona¢ przewodem LgYzo 16mm’.

3.17 INSTALACJA ODGROMOWA

3.17.1 Elementy instalacji odgromowej

W budynku nalezy wykonaé instalacj¢ odgromows, w sktad ktorej wchodza:
— zwody;
— przewody odprowadzajace;

— uziomy i przewody uziemiajace.

3.17.2 Zwody

Czesci urzadzen piorunochronnych moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych

elementéw budynku lub sztuczne , zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony
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odgromowej. Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w

pierwszej kolejnosci wystepujacych w obiekcie czedei naturalnych.

Projektowany budynek nie posiada zwodéw naturalnych. Wobec tego konieczne jest

stosowanie zwodow sztucznych.

Uktadanie zwodéw poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ z zachowaniem

nastepujacych warunkow :

— zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwale, przy czym odlegtos¢ od pokrycia
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsze niz 2 cm. ; W

wypadku dachu z materiatu palnego — 40 cm;

— jezeli obiekt ma cze$ci roznigce si¢ wysokoscia, zwody nizszej czgscl obiektu

nalezy potaczyé do przewoddw odprowadzajgcych czgsci nizszej;

— wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad
powierzchnig dachu ( kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢

w zwody i polaczy¢ z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu;

— wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu
(kominy, wyciagi bariery itp.) powinny by¢ podtgczone z najblizszym zwodem

lub przewodem odprowadzajacym;
— nalezy unikaé przeprowadzenia zwodow nad wylotami kominow.

W wypadku projektowanego budynku nalezy wykorzysta¢ jako zwody poziome druty
stalowe cynkowane o przekroju okraglym i $rednicy 8mm. Drut ukfada¢ na wspornikach

montowanych do powierzchni dachu.

3.17.3 Przewody odprowadzajjce

Podobnie jak w wypadku zwodéw, zaleca si¢ wykorzystywanie naturalnych
przewodzacych elementéw budynku jako przewody odprowadzajace. Dla projektowanego

budynku konieczne jest wykonanie przewodéw odprowadzajgcych sztucznych.

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu,

przy czym odchylenie od réwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%.
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Przewody odprowadzajace nalezy uklada¢ na zewnetrznych Scianach obiektu
budowlanego na wspornikach w odleglosci co najmniej 2 cm. od Sciany. Zaleca sig

stosowanie uchwytéw naciggowych ze $ruba naprezajaca przewod odprowadzajacy.

W przypadku $cian zewnetrznych ocieplanych przewody odprowadzajace prowadzié
wewnatrz izolacji termicznej w rurach PCV o wlasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych

ognia i $rednicy zewngtrznej rury 28mm.

Podlaczenie przewodéw odprowadzajacych nalezy wykona¢ z zachowaniem

nastepujacych zasad :

— wszystkie przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ od gory ze zwodami, a od

dotu z uziemieniem lub przewodem uziemiajacym;

— polaczenie przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonaé za pomocg przewoddw uziemiajacych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze nalezy umieszczaé w miejscach tatwo dostgpnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia. W przypadku przewodow
odprowadzajacych ukrytych w ocieleniu zewnetrznym Scian budynku stosowac
punkty rewizyjne z umieszczonymi wewngtrz zaciskami probierczymi

$rubowymi;

— zaciski probiercze powinny mie¢ dwie sruby o gwincie co najmniej M6 lub

jedng $rube o gwincie M10;

— jako zlacza elementéw urzadzenia piorunochronnego zaleca si¢ stosowac zlacza
stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, potgczenia Srubowe

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja , np. smarem technicznym;

— do przewodéw odprowadzajacych nalezy podlgczy¢ rynny metalowe za pomocg

zkacz rynnowych.

3.17.4 Uziomy i przewody uziemiajgce

Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem —w

pierwszej kolejnosci wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych.

Sztuczne czesci urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonywane tylko w

przypadku potrzeby uzupelnienia czgsci naturalnych lub w przypadku ich braku.
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Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac :

— metalowe podziemne czesci ochronnych obiektéw budowlanych i urzadzen

technologicznych nie izolowanych od ziemi

— metalowe rurociagi wodne znajdujace si¢ w odlegtodci nie wigkszej niz 10 m od
chronionego budynku, uziomy sasiednich obiektéw budowlanych znajdujacych

sie w odleglosci nie wiekszych niz 10 m od chronionego obiektu.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli :

— uziomy naturalne znajdujg si¢ w odlegtosci wigkszej niz 10 m od chronionego

obiektu;
— uziomu naturalne majg rezystancje uziemien wigkszg niz wymagane.

Uziomy sztuczne nalezy uklada¢ z nastgpujacymi zasadami :

zaleca sie przede wszystkim stosowanie uzioméw otokowych,

— uziomy poziome nalezy ukladaé na glebokosci nie mniejszej niz 60 cm. i w
odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego,
ograniczajac do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie

przepuszczajacymi wody opadowej;

— rowy, w ktérych uktada si¢ uziomy nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim

kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru lub gruzu;

— uzioméw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie

przewodzacymi,

— jako uziom sztuczny zaleca sie stosowanie ptaskownika metalowego pokrytego

warstwg ochronng cynku o wymiarach min. 25x4 mm.

Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ od przewoddw odprowadzajacych do

uziomoéw najkrétszg drogg spelniajac nastepujace wymagania :

— cze$é nadziemna przewoddw uziemiajacych uktadanych na zewngtrznych
powierzchniach obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi,
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w wypadku ta$m lub pretéw o $rednicy co najmniej 8 mm, nie wymaga si¢

ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbami
antykorozyjnymi lub lakierami asfaltowymi do wysokosci 30 cm. nad ziemig i

glebokosci 20 cm., w ziemi,

— polgczenie przewoddw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonac¢ przez
spawanie lub zaprasowanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
laczenie elementéw znajdujgcych si¢ w ziemi za pomocg srub. Wszystkie

potaczenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja.

3.18 UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami w szczegélnosci PN-HD 60364-4-41:2009,
katalogami,  zarzadzeniami, rozporzadzeniami m.in. Rozp. Min. Przem. z dnia
08.10.1990 1/DZ.U. 8/90/, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano - montazowych cze$¢ V "Instalacje elektryczne".

Podczas podtgczania obwodéw odbiorczych w rozdzielnicach zwréci¢ szczegolng

uwage na symetryczne obcigzenie faz.

Instalacje elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu — pozostatych instalacji

(centralnego ogrzewania, wodno — kanalizacyjnych, itp.)

Roboty elektryczne koordynowaé z robotami budowlanymi, sanitarnymi,

technologicznymi i wykonczeniowymi.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary :
— rezystancji izolacji,
— skuteczno$ci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia.
Protokoly powyzszych badaf nalezy zalaczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.

Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z

projektantem i inspektorem nadzoru "E".
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym  opracowaniu do

przewodow zasilajacych przyjeto nastepujgce parametry :

obliczen aparatow zabezpieczajacych 1

— moc i ilo§¢ opraw os$wietleniowych wg stanu zaprojektowanego ,

— moc na jedng oprawe typowa ( jezeli nie podano typu) 230V —0,1 kW,

— moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230 V -0,2 kW,

— udredniony wspotczynnik jednoczesnosci 0,6

TG - parter

wspotczynik .

L.p. Nazwa obwodu [,\I:'\;)Vi jean;ci;z!noéci [i,:/\ljj]
1 |Zasilanie szafy TT 0,80 1 0,80
2 | Zasilanie TR1 12,63 1 12,63
3 |Zasilanie TR2 10,00 1 10,00
4 |Zasilanie TR3 0,54 1 0,54

5 Zasilanie centrali oswietlenia

ewakuacyjnego 0,10 1 0,10
6 | Oswietlenie ewakuacyjne 0,21 1 0,21
7 | Oswietlenie ewakuacyjne 0,13 0,13
8 |Zasilanie UPS'a zaworu gazu 0,20 0,1 0,02
9 | zasilanie centrali oddymiania 0,20 0,1 0,02
10 | Zasilanie centrali p/poz 0,20 0,1 0,02
11 | Cewka zdalnego wytacznika p/poz 0,01 1 0,01
11 | sumA 25,02 24,48
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TR1 - parter
Moc .wspc')’fczynni'k. Pk
L.p. Nazwa obwodu (kW] Jednoc;esnosu kW]
)

1 | Oswietlenie 0,96 0,8 0,77
2 | Oswietlenie 0,60 0,8 0,48
3 | Oswietlenie 1,01 0,8 0,81
4 | Oswietlenie 0,82 0,8 0,66
5 | Oswietlenie 0,50 0,8 0,40
6 | Oswietlenie 0,93 0,8 0,74
7 | Oswietlenie 0,63 0,8 0,50
8 | Oswietlenie 0,83 0,8 0,66
9 | Gniazda 1-fazowe 1,40 0,5 0,70
10 | Ekran 0,10 0,1 0,01
11 | Gniazda 1-fazowe 1,20 0,5 0,60
12 | Przeptywowy ogrzewacz wody 2,00 0,3 0,60
13 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
14 | Gniazda 1-fazowe 1,40 0,5 0,70
15 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
16 | Gniazda 1-fazowe 0,80 0,5 0,40
17 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
18 | Gniazda 1-fazowe 0,80 0,5 0,40
19 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
20 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
21 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
22 | Gniazda 1-fazowe 2,00 0,5 1,00
23 | Gniazda 1-fazowe 2,00 0,5 1,00
SUMA [kw] 22,38 12,63
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TR2 - pietro
L.p. Nazwa obwodu Moc [kW] . wspé’fczynr’lilf . P*kj [kW]
jednoczesnosci kj
1 |Oswietlenie 1,07 0,8 0,86
2 | Oswietlenie 0,93 0,8 0,74
3 | Oswietlenie 0,90 0,8 0,72
4 | Oswietlenie 0,83 0,8 0,66
5 | Oswietlenie 0,93 0,8 0,74
6 | Oswietlenie 0,73 0,8 0,58
7 | Oswietlenie 0,73 0,8 0,58
8 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
9 | Gniazda 1-fazowe 0,80 0.5 0,40
10 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
11 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
12 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
13 | Gniazda 1-fazowe 0,80 0,5 0,40
14 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
15 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
16 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
17 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
18 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
19 | Gniazda 1-fazowe 1,00 0,5 0,50
20 | Gniazda 1-fazowe 0,60 0,5 0,30
SUMA [kW] 16,32 10,00
TR3 - kotfownia
L.p. Nazwa obwodu Moc [kW] | . wsp()fczynr}ilf - | P*Kj [kW]
jednoczesnosci kj

1 [Oswietlenie 0,1 0,7 0,07
2 | Gniazda 1-fazowe 0,6 0,5 0,3
3 | Zasilanie pieca gazowego 0,2 0,8 0,16
4 | Cewka zdalnego wyt. Pradu 0,01 1 0,01
5 |SUMA 0,91 0,54
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42 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedlug wzordw:

— dla obwod6w jednofazowych

[ = P
b7 U, *cos@

— dla obwodow tréjfazowych

p

L = ———
b \/§Up*cos®

Prad I,y - obcigzalnosci dlugotrwalej przewodu (podany w. PN-IEC 60364-5-
523:2001) powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad 144

powinien przy przecigzeniach spetnia¢ warunek:
1,45 ded > IZ

gdzie:
I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajgcego wzigty z charakterystyki
czasowo - pradowe] ( po uptywie 1 godziny);

144 - obcigzalnosci dlugotrwatej przewodu

43 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wylaczenie napiecia nastapi w przypadku spetnienia zaleznosci

przedstawionej ponizej:
U > e X1y

gdzie:
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;
Z - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd
ochronny od miejsca zwarcia do zrédla zasilania
I, - prad powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony
na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zalezny od pradu znamionowego

zabezpieczenia w amperach.
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4.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegélne odbiory energii

elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :
— dla obwodow jednofazowych

200* [ xL*cos@
U%=
y*xS*U

— dla obwodow trojfazowych

1003 * [ * [ * cos @
U%:
y*xS*xU

gdzie :

I — prad obcigzenia / obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /
l - dlugos¢ obwodu
S - przekrdj przewodu

y - przewodno$é wiasciwa materiatu zyly przewodu

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
Uprawn. budowlage'do projektowania

mgr bk Kazlmierz Borowskl i kierowania Amj budowlanymi bez

L g 31l ¥ i \ %l I o .
pg;ruw;){’ 4_1 “\gmf;i'&;.!{::ﬁT“’mtﬁlﬁ ogranicze 'CJ'alntoT; é | lxnll.un?ll:;; J‘e 1:]9_]
i kicrow#nia robORTI DAROY i bez “instalac) ;
e VJ Lo ¥ch oraz elektroenergeryeznych
i WID.: POM/0217/POQE/09

w rekrenic g

elektryc
NRT
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5 Oswiadczenia i uprawnienia

Starogard Gd. 10.07.2013
Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gd.
ul. Sktodowskiej 40
upr. nr 117/Gd/01

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlanego instalacji
elektrycznej budynku osrodka szkoleniowo-wypoczynkowego zlokalizowanego na dz. nr
34/15, obr. Grzybowo -Kolobrzeg, o$wiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

pieczed i podpis
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kazimierz Borowski
83-200 Starogard Gdanski ul.Sktodowskiej 40

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0379/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2013-12-31

A OKTEGOWA
Q0T 1D A

Gdansk 2012-12-04 r.

PRZEWODMYCZACY RADY

Ryszard Kolasa
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Skl URZAD WOIEWIDARL tntels A
ﬁ?“““hl,lwi* SR CARAEK; ANS, smsvmmstmssssssrssins
WYDZIAL
Arechitebtury | Budowenichva
BU-5I0 Gdanss, uh Ukopowa £ 29

An-T1T-7131/7132/01

DECYZJA NR..L/B4/0L

Na podstawie art. 13 usi. 1 pki L2, am 14 ust. | pha - ustawy z deie 7 lipes
1994 . - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdén. zm.f
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
50 grudnia 1994 r, w sprawie samedzielnyeh funkeji w budownicrwie /Dz. U, Nt 8. poz, 338
z 19931/

nadaje:

Karimirczaowi Borcwskiemu

o1 1 S T A R T
i manistrowd inzyniscowi elefcteykowt

.. 2 luteqgon 19%9 5t a i ‘
ur wénjy 2 lutego 1959 © o Starogardzie Gdadskim e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L Zup. WOJEWODY
R e LA
Foli dmd, Bysrerd Mulldewiez

© 4 Zoes DYRERTORA WYDZ ALY

Otrzymuie:

i/ Pan XKazimierz Borowski
ul. M.C.S%todnwskied &0
#13-2N0 Staromacd 0.

2/ ala
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Starogard Gd. 10.07.2013
Radostaw Kaczmarek

ul. Opaczewska 42/8
02-372 Warszawa
upr. nr POM/0217/POOE/09

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajacy projekt budowlany
instalacji elektrycznej budynku o$rodka szkoleniowo-wypoczynkowego zlokalizowanego
na dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kolobrzeg, o$wiadczam, ze w/w  projekt zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
Uprawn. budowlane do projektowania
i kierowania robotami pddowlanymi bez
ograniczen w spgdjajdosci: instalacyjnej
w zakresie siefiinélalacji i urzadzen
elektrycznych grazelelk oenergetycznych
NR EWIDY{ POM/0217/POOE/Q9

pieczec i podpis
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S| MAZOWIECKA
N OKREGOWA
ANSE) 2 8 A

<7~ INZYNIEROW
2lI=21 BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK

miejsce zamieszkania:
ul. OPACZEWSKA $2/8
02-372 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0523/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03. 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 Jutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

A AL

o iny i N o Yo
urgive, Jerey Kotowskd

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org.p!
NIP §25-22-58-203. Dzial Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 SO
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28
i;{ '-‘v.;".p
3
GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEG()

LIsw/INN /6067 13260710 Warszawa, 2010-02-17

M

DECYZJA

Na podstawic art. 88a ust.1 pkr 3 lita ustawy z dnie 7 lpea 19%4:r Prawo budowlue
(Dz. U. 2 2006 . Nr 136, poz. 1118, z pdin. zm) vrue art. 1M nstawy z dniz 14 czerwea 1900 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego Dz, U. ¢ 2000 & Nr Y&, poz. 1071, 2 péia. ain),

RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magrister indynier
uprawniony na mocy decyz)i
Oktggowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskicj Okigpowej Tzhy Inzynicréw Budownictwa
z dnia 17.12.200Y 1. sygnarura ake 218/POM/OKK /(19
uprawnicnia budowlane nomer ewidencyjoy POM/0217/POOE/09
do wykonywania samodzieloej funke)i rechmiczacj w budownictwis
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sivd, instalacji i urzadzed
elekerveznych i elektroenerperycznych
wbejmuygce) projckowante
bez uyraniczen
w zakresic okreslonym w powyisze| decyz)i

zostal wpisany
DO CENTRAILNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYUH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1024/10/TC/C

Decyzia ninigjsea jako uwzgledrnjica w caloscl #adinia strony, zpodnie z arl. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninigisza decvzja jest oslalecyna W zwigziu » powyészym, w oparcin o art. 12 ust. 7 uelawy Prawn
budewlanie stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji teclaucznych w budownirmwie,

Strona mose w temminie 14 dni od daty dorgrsenia decyz)i wysiapié, na podsawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do wchwaly Nacechiepo Sadu Administracyjncgo z dnia 9.12.1996 ¢, sygu. akt OPS /96, z wminskicm
U DOTDWNE FOZPATT7EDIE SPIWY.

1. Pan Radostaw Kaczmarek
ul. Przymina 13 b1

80-176 Gdansk =N
2. Pomorska Okrepowa N L A e
I2ba Ingyniezéw Budownictwa LN
3 aa e S
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6 PLAN BIOZ

6.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

BUDYNEK OSRODKA SZKOLENIOWO-

OBIEKT:
WYPOCZYNKOWEGO
ADRES
7 ADANIA: dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kolobrzeg

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w
INWESTOR: Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

meey ind, 34 LET, B(nmwgl_{l
Up 1 wane ?nu_]chm‘w_u{ﬁu
i ki Ay PF i'u\lv’ia;n‘m‘.z bez
mgr inz. Kazimierz Borowski opmnifieh vyipeyglotin st
PROJEKTOWAL : W e e eaerzrlyciny
upr. nr 117/Gd/01 ey D 117/G0L
mgr inz, Radostaw Kaczmarek
Uprawn, budowlane d@ projektowania
P, i kierowania robofariii budowlanymi bez
SPRAWDZIL - mgr InZz. Radostaw Kaczmarelggraniczeﬁ W spafiplnodcel: instalacyjnej
: w zakresie Andtalacjiiurzadzen
upr. nr POM/0217/POOE/O9e1ektryczny oraz elektroenergetveznych
NR EWID.: POM/0217/POQE/Q09
. , i
OPRACOWAL.: mgr inz. Kornel Borowski (1 )
— A
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6.2 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa
instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewngtrznej dla budynku osrodka szkoleniowo-

wypoczynkowego zlokalizowanego na dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
— budowa instalacji elektrycznej wewngtrzne]

Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych elementéw moze odbywaé si¢ rdwnoczesnie 1

wynika z przyjetej technologii i dostaw materiatlow.
§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
— Na dzialce znajduje sie istniejacy budynek podlegajacy przebudowie.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania

dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
— Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robt budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaj zagrozenia

oraz miejsce i czas ich wystapienia”

— pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skutecznosci ochrony od porazen -

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas pomiarow;

— podlaczenie przewodu zasilajacego do ztacza kablowego bedacej pod napigciem

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podlgczenia;
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§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”™

— podlaczenie przewodu zasilajacego bgdzie wykonywane w stanie bez
napieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w
sposob okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace
powinni, przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow, zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozet oraz z oméwieniem w tym zapewniajagcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen” - przed przystapieniem do prac pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni na poszczegoélnych stanowiskach pracy;

— pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie oraz wymagane

zaswiadczenia,

— przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na

poszczegolnych stanowiskach pracy;

— dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢
pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony

indywidualne;j;
— rob6t nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

— przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na

poszczego6lnych stanowiskach pracy.

Powyzsza dokumentacja techniczna powinna przechowywana by¢ na terenie budowy

podczas catego okresu budowy.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ,,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenistwa winien zosta¢ uzgodniony z

inwestorem i przechowywany wraz z pozycza dokumentacjg na terenie budowy.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
orE Rarowskl Uprawn. budowlane do prOJekrou ania

megy x sroiel Sowania i kierowania robotami bu WI&DVIDl bez
U‘?m W m/‘/‘ dovianymi bez ograniczen w specjalpodti: m:.»alacxldq
i kies aabdodon: ingtilneyjne] w zakresie sieeiAngfaladji i urzadzen
ogrs ' .\d tala srzgdach elektrycznych or Irfroenergen h
w st k.' ,! Al “‘l'.u !‘{)’L«Zr‘yb yci 1 rgefycznyc
clc..xryuw ch G r‘_, ole NR EWID.: POM/0217/POQE/09

LL\VLL) 1
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PARTER 1:100

LEGENDA

D Oprawa §wictléwkowa rastrowa
—— Oprawa ofwietlenia swietlowkowa

O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet

Laeznik pojedynczy
Laczmik podwéjny

i ‘Wypust przewodu z zapasem

n Przyoisk monostabilny
TR1

‘Tablica rozdzielcza
mnn

() Gniazdo wyczkowe 1-fazowe

L3 Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.

mn Gniazdo wtyczkowe okablowania
strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e

Gniazdo wtyczkowe RTV

OZNACZENIA

Biuro P Em»noi Elektrycznych
ska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskle] 40
azimlerz@gmall.com
INWESTOR ja w Bydgoszczy Sp zo.0.
103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz ia istniej: budynku
ie na osrodek
LOKALIZAGIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - owietlenie - parter
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 1
upr. nr 117/GD/01 2
sRawDZ | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SKALA 1:100 v
upr. nr POM/0217/POQE/09 : m
(OPRACOWAL | rner Ins. Kornel Borowskl PATA 07-2013 m
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PIETRO | 1:100

LEGENDA

D Oprawa §wictlowkowa rastrowa
—— Oprawa o§wietlenia swietlowkowa

O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet

Lacznik pojedynczy
Lacznik podwéjny

Jin  Wypust przewodn z zapasem

n Przyoisk monostabilny
TR1

‘Tablica rozdzielcza
mnn

) Gniszdo wyczkowe 1-fazowe

[ Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.

mn Gniazdo wtyczkowe okablowania
strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e

Gniazdo wtyczkowe RTV'

OZNACZENIA

Biuro vsemanoi Elektrycznych
gard Gd., ul. Sktedowskle] 40
azimler2@gmall.com
INWESTOR nalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
103, B5-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz ia istniej: budynku w
ie na osrodek
[LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - owietlenie - pigtro
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 2
upr. nr 117/GD/01 2
sRawDzk | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SMA 4, 100 v
upr. nr POM/0217/POOE/09 : m
(OPRACOWAL | rmr Ins. Kornel Borowskl PATA 072013 m




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PARTER 1:100

Zakres realizowanych prac

—~ ’ LEGENDA
1973
D Oprawa §wictléwkowa rastrowa

1/9/4
—— Oprawa ofwietlenia swietlowkowa

O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet

\\\\\\ mn Lacznik pojedynczy
" 16 '
znik 6
W] | 3 m Lacznik podwéjny
T T
17371 i ‘Wypust przewodu z zapasem
L _ _ " .
4/ u vin Przycisk monostabilny
TRI
s ‘Tablica rozdzielcza
C \_ Montas ne suficie przy rntnicn
nn

() Gniazdo wyczkowe 1-fazowe

L3 Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.
mn Gniazdo wtyczkowe okablowania

strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e
i Gniazdo wtyczkowe RTV
. OZNACZENIA
\J ﬁ
e X e
213 3M/5
[ " [
11us Nomer rozdzicnl ‘Nomer rozdaclni
F---q 1me
| | v
min . ma
[ B A [ CA]
| 1101 | J
L A

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz i budynku w
ie na o$rodek y
LOKALIZAGIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - gniazda - parter
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 3
upr. nr 117/GD/01 2

sRawDZ | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SMA 4, 100 v

upr. nr POM/0217/POOE/09 : m
(OPRACOWAL | rner Ins. Kornel Borowskl PATA 07-2013 m




Zakres realizowanych prac

2191

217/4

21712

21196

05

RiE

219/4

21512

219/5
J
2208
SM«S Centrala
e,
w3z o
&3 16mn
2173
2171
L

Istm. TR2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PIETRO | 1:100

LEGENDA

% Oprawa o§wietlenia swietlowkowa
O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet
wn Lacznik pojedynczy

znik i
m Lacznik podwéjny
Jin  Wypust przewodn z zapasem
n Przyoisk monostabilny
TR1
‘Tablica rozdzielcza
"} Gninado wiyczkowe 1-fazowe

Oprawa §wictlowkowa rastrowa

[ Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.
mn Gniazdo wtyczkowe okablowania
strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e
ma Gniazdo wtyczkowe RTV'
OZNACZENIA
X [

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

TEMAT Zmiana sposobu uz i budynku w
ie na osrodek
[LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - gniazda - pigtro
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 4
upr. nr 117/GD/01 2

sRawDzk | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SKALA 1:100 v

upr. nr POM/0217/POQE/09 : m
(OPRACOWAL | rmr Ins. Kornel Borowskl PATA 072013 m




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PARTER 1:100

Zakres realizowanych prac

HDMI

’ LEGENDA
D Oprawa §wictléwkowa rastrowa

—— Oprawa ofwietlenia swietlowkowa

O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet

Lacznik pojedynczy
HDMI | Lacnik podwojny
i ‘Wypust przewodu z zapasem

s Pryeisk monostabilny

\ ‘Tablica rozdzielcza
‘Monta2 na suficie przy rzutrim

() Gniazdo wyczkowe 1-fazowe

L3 Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.
mn Gniazdo wtyczkowe okablowania

strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e
i Gniazdo wtyczkowe RTV
OZNACZENIA
TIN3 TTN3
W Numer gniszda W ‘Numer guinzde
Numer pethpencls. ‘Nuzmer pachpencia
Contralz ofd. roadsielnl rozdzicinl
awaryjneg

T/ HﬂEAH‘

Istn. Szafka "Rack"

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
Aj&« . ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
. AGL: e .. TEMAT Zmiana sposobu uz ia it budynku w
Wsazystkie przewody sieci i sprzet ie na ofrodek v
strukturalnej w kategorii Se LOKALIZAGIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - gniazda i teletechnika - parter
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU
upr. nr 117/GD/01 5 e
sRawDZ | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SKALA 1:100 v
upr. nr POM/0217/POOE/09 : m
(OPRACOWAL | rner Ins. Kornel Borowskl PATA 07-2013 m




Zakres realizowanych prac

TTAN

TIA6

Istm. TR2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PIETRO | 1:100

LEGENDA

D Oprawa §wictlowkowa rastrowa
—— Oprawa o§wietlenia swietlowkowa

O Oprawa oéwietleniowa ogélnego
xx/x przeznaczenia plafon/kinkiet

Lacznik pojedynczy
Lacznik podwéjny

Jin  Wypust przewodn z zapasem

n Przyoisk monostabilny
TR1

‘Tablica rozdzielcza
mnn

) Gniszdo wyczkowe 1-fazowe

[ Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A.

mn Gniazdo wtyczkowe okablowania
strukturalnego LAN RJ45 kat. 5e

Gniazdo wtyczkowe RTV'

OZNACZENIA

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz ia istniej: budynku w
ie na osrodek
[LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARSS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - gniazda i teletechnika - pigtro
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 6
upr. nr 117/GD/01 2

sRawDzk | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SMA 4, 100 v

upr. nr POM/0217/POOE/09 : m
(OPRACOWAL | rmr Ins. Kornel Borowskl PATA 072013 m




Zakres realizowanych prac

TGI6&/3
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T
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TG/6/T

TG/112

TG/6/1

03
TG/6/10

03

TG/6N

0 j—
TGI8

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PARTER 1:100

00
> Oprawa 81, Jasna + cTi)
xfalx
Z5E oprawaki st jasna + i et
% prawa B jasna
aw Oprawa doéwietlajgca P1 z kioszem matowym , ciemna + term. H-323 CT 1C
@m Oprawa doéwiletlajgca K1 natynkowa CT 1C
w Oprawa doswiletlajgca K2 natynkowa CT 1C
@ Oprawa doéwletlajgca natynkowa IP65 P2
@lm Oprawa do$wietlajgca K3 montowana do $clany CT 1C
n Przeciwposarowy wylaeznik pradu
ie oprawy zostang do centralki
Centralka bedzle na specjalne z

opraw sygnalem z zewngtrzne] centralkl P.po2.

Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskle] 40
tel: 58-56-114-89, e-mall: borowskikazimlerz@gmall.com

AWW Biuro Projektéw Elektrycznych

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz ia istniej: budynku w
ie na o$rodek y
LOKALIZAGIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - p/pot i oéw. awaryjne - parter
PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 7
upr. nr 117/GD/01 2
sRawDZ | mgr inz, Radoslaw Kaczmarek SMA 4, 100 v
UWAGA! - rodzaj pi 6w oraz ich ie nalezy do spraw p.poz. upr. nr POM/0217/POOE/09 8 M
braki w drég uzupelnié (OPRACOWAL | rner Ins. Kornel Borowskl PATA 07-2013 m




Zakres realizowanych prac

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PIETRO | 1:100

Oprawa klerunkowa SPARK LED , Jednostronna, Jasna + plktogram CT 1J

xhxix

Oprawa kierunkowa SPARK LED , dwustronna, jasna + piktogram CT 1J

a

2@ -@-1 e 3

Oprawa doéwietlajgca PRIMOS LEDS z kloszem matowym , ciemna + term. H-323 CT 1C
Oprawa doéwietlajaca Kwadra N ROAD+ natynkowa CT 1C

Oprawa doswiletlajgca Kwadra N AREA natynkowa CT 1C

‘Oprawa doéwietlajgca natynkowa IP65 Prymat LED

Oprawa do$wietlajgca Kwadra N (SIDE) montowana do Sclany CT 1C

n Przeciwposarowy wylaeznik pradu
ie oprawy zostang do centralki itorujacej H-302C
Centralka bedzle na specjalne z

opraw sygnalem z zewngtrzne] centralkl P.po2.

Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskle] 40
tel: 58-56-114-89, e-mall: borowskikazimlerz@gmall.com

AWW Biuro Projektéw Elektrycznych

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uz ia istniej: budynku w
ie na o$rodek y
LOKALIZAGIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg

NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - p/pot i oéw. awaryjne - pigtro

PROJEXTOWAE | mgr InZ. Kazimierz Borowskl NR RYSUNKU 8
upr. nr 117/GD/01 2
sPRawDz | mgr inz, Radostaw Kaczmarek SMA 4, 100 v
do spraw p.poz. upr. nr POM/0217/POOE/09 : m
(OPRACOWAL | rner Ins. Kornel Borowskl PATA 07-2013 m
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Biuro Projektow Elektrycznych

Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskiej 40
tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w
Grzybowie na osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - piktogramy
PROJEKTOWAL | mgr inz. Kazimierz Borowski NRRYSUNKU 9
upr. nr 117/GD/01 E °

SPRAWDZH: mgr inz. Radostaw Kaczmarek SKALA ] "

upr. nr POM/0217/POOE/09 2 %
o A mgr inz. Kornel Borowski DATA 07-2013|2




Rozdzielnica
wykonana

TG

parter
Lp. Nazwa obwodu Przk::;d/ IE/SV?
Zasilanie zist. ZK Wyl gléwny budynku )
YKY 5x25mm, I"003a | )
FR303 FRX303 po m2 1 | g 2ol sty YDYZ0 | g
\ teletechnicznej TT "RACK"|3x2,5
63/3 N {«\‘J C16 < mm,
100/3
Lo
« R303 YDYzo
g B v 2 Zasilanie TR1 10 12,63
2t'E 25 %10 ma,
S314 E
C40 4 ]
. R303 YDYzo
« g \\\ 3 Zasilanie TR2 5x10 10,00
25A x10mm,
Ogranicznik
przepiqéc3F+N R303 o YDYzo 054
ON300 8kA \\\ 20 4 Zasilanie TR3 Sxémm, >
B+C (I+I)
PE
Wydzielona sekcja w TG zasilania
urzadzen przeciwpozarowych
03 CLS6 5 Zasilanie centrali HDGs-z0 0.1
ofwietlenia ewakuacyjnego |3x1,5 .
63/3 [ B 80 |PxL,5 mm.
<
CLS6 YDYi0 Yy
10 6 | OSwietlenie ewakuacyjne 31,5 mm, 0,21 >< é
g\l
©
CLS6 o | yovzo g
BI0 7 | Oswietlenie ewakuacyjne 3x1,5 mm, 0,13 >< g
A l ]
CLS6 Zasilanic UPS'a centrali | ppGs-z0
8 | systemu bezpieczenistwa 0,2
| B16 instalacji gazowej | >%2> M
A
CLS6 Zasilanie centrali HDGs-z0 0.2 ‘Wykonaé obwodd i
BI16 9 oddymiania 3x2,5 mm, - zamontowaé centralg
g\l
CLS6 Z P
10 | Zasilanie centrali p/poz HDGs 20 0.2 Wykonaé obwéd i nie
BI16 3x2,5 mm, montowaé centrali
g\l
CLS6 Cewka zdalnego HDGs 0,01
1 wylgeznika p/poz 2x1,5 mm, ’
Q\l B6 » T TGN TG/L12 TG/LLA
Moc zainstalowana [kW] 25,02
Moc szczytowa [kW] 24,48

Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskiej 40
tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com

{? Biuro Projektow Elektrycznych

INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w
Grzybowie na osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | |NSTALACIA ELEKTRYCZNA - Istn. Rozdzielnia gléwna TG
PROJEKTOWAL | mgr inz. Kazimierz Borowski NRRYSUNKU 12
upr. nr 117/GD/01
SPRAWDZH: mgr inz. Radostaw Kaczmarek SKALA

upr. nr POM/0217/POOE/09

mgr inz. Kornel Borowski

OPRACOWAL DATA

Numer katalogowy

07-2013

2013-30




Rozdzielnica
wykonana

TR1

parter
[Proewod | MOC
Lo |  Nezwaobwodu tarel | 0w
Zasilanie z TG
YDY 5x10mm, FR303 cLs6 YDYio
1| Oswiotlonic salakont.  [3x1.5mm) 0,96 X
1003 | o 4x1.5 mm,
YDYio
cLse 2 Obwietlenie bar 3x1,S mm| 0,6 X
(\\l B10 l4x1,5 mm |
YDYo
aLse 3| Otwictlenic korytarze  [3x1,5mm,| 1,01 X
Q\J B10 14x1,5 mm,
PB401 | vowe
— 32| Prucketmikvisabilny |, X
S
PB401 [
= 34| Preckadmikbisabiley |, | X
S0
PB401 | o
= 36| Prockamibisabitny || X
S
YDYio
asel, Ofwietlenic 3x15mm| 0,82 X
(\\l B10 l4x1,5 mm,
YDY#o
CLSS 1 Auiomat o
10 > 5 | Obwietlenic zewngtrzne |3x1,5mm| 0,5 X
Q\J Y 4x1,5 mm,
Sonda zow. prmery
CLS6
6| Oswistleniepoktjl [3x1.5mm| 0,93 X
{\\l B1O l4x1,5 mm,
CLS6 YDYio
7| Ofwietlenie pokéj2  [3x1.5mm| 0,63 X
(\\l B10 l4x1,5 mm,
YDYo
CLS6
8 | Obwictleniepokéj3 [3x1.5mm) 0,83 X
(\\l BlO 4x1,5 mm,
F"”‘T P302 CLS6 Guiszda 1 fazowe YDY#o ) 4
‘\, “on g\l B16 9| slskonforencyjns  |3xz,5mm| L
CLS6 YDYio
j B0 10 Ekran 3x1,5 mm, 0,1
A}
CLS6 Guisad 5
o |" T s 12 L
A}
CLS6 .
2 Gniszda 1 fazowe YDYi0 20 C
g\l BI6 3%2,5 mm,
N
F’mw P30z CLS6 | | - coisata1 traows | YOV | (
U en g\l B16 korytarz i pom. gospod.  |3x2,5 mm,| ”
CLS6 Guiszda 1 fazowe | YDY20
o] B " reocpee sasam] €
CLS6 Guiszda | fzowe | YDY2o
{\\l Bls 15 ‘WCipom. gospod.  [3x2,5 mm,| 06 [
N
‘me 302 CLSS | |  oniamta1foowe | YDV |00 I
S o [ B pokd 1 P25 maf
CLS6 Guiszda 1 fazowe | YDY20
e 17| pokti1-WCikuchnia [325mm| %O ¢
o
‘F‘m\ 302 CLSS | 0| Cuimadatfuzowe | YOV 0 e
S| (] e pokdj2 5225 mm,
CLS6 Guinzda 1 fzowe | YDYE0
o[ 19| pokj2. WCikuehmia |25 mm| OO ¢
o
‘F"-”A‘ P302 CLS6 » Gniazda 1 fazowe YDYio 10 I
w0 {\\l B16 pokéj 3 3%2,5 mm,| 4
CLS6 Guiszds | fazowe | YDV
‘\l Bl6 21| pokéj3- WC1 kuchnia [3x2,5 mm| 06 &
CLS6 YDYio
22| Zasilanie klimatyzatora 2,0
g\l c16 32,5 mm,
CLS6 o e | o
t\\l s 23| Zasilanie klimatyzatora 52,5 | X
Moc zainstalowana [kW] 2238
Moc szczytowa [kW] 12,63
f . 7
Biuro Projektow Elektrycznych
f Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskiej 40
tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com
INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w
P! J3ceg! ! 8
Grzybowie na osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | INSTALACIA ELEKTRYCZNA - Tablica rozdzielcza TR1
PROJEKTOWAL | mgr inz. Kazimierz Borowski NRRYSUNKU 13
upr. nr 117/GD/01 E °
SPRAWDZH: mgr inz. Radostaw Kaczmarek SKALA ] :
upr. nr POM/0217/POOE/09 3 §
o A mgr inz. Kornel Borowski DATA 07-2013|2




Rozdzielnica
wykonana

Zasilanie 2 TG
YDY 5x10mm,

P302
402

P302

P302
402

P302
402

P302

TR2

pigtro
IPrzewéd /] MoC
Lp|  Nazwa obwoda | w1
YDYzo0
1| Ofwictlenic korytarze  [3x15mm| 1,07 X
14x1,5 mm,
e B YDYZo
11| Proskamikbisabitny | X
s . YDYzo
12| Prockemikbisibilny |, o X
L . YDY#%o
14| Procketnikbistbilny | oo X
YDYzo
2| Ofwictlenicpokéj4  [3x1,5mm| 0,93 X
l4x1,5 mm,
YDYizo
3 Ofwietlenie pok6j 5 [3x1,5mm| 0,9 X
l4x1,5 mm,
YDYZo
4| Obwietloniepokéj6  [3x1,5mm| 0,83 X
14x1,5 mm
YDYzo
5| Ofwictlenicpokéj7  [3x1,5mm| 0,93 X
l4x1,5 mm,|
YDYizo
6| Ofwictleniepokéj8 [3x1.5mm) 0,73 X
14x1,5 mm,
YDYZo
7| Ofwietlonie pokéj9  [3x1,5mm| 0,73 X
l4x1,5 mm |
Griazda 1 fazowe YDYzo
8 korytarzi WC 3x2,5 mm,| L0 8
Gniazda 1 fazowe DY
9 pokéj 4 32,5 mm 08 {
Griazda 1 fazowe YDY2o
10| poksj 4- WC i kuchnia  [3x2,5 mm,| 0.6 '
Griazda 1 fazowe YDYzo
u poktj 5 bsmm| 0 C
Gniazda 1 fazowe YDYio
12| pokéj S - WCi kuchnia  [3x2,5 mum, 06 ¢
Griszda 1 fazowe YDY2o
B pokéj 6 3%2,5 mm,| 08 [
Griazda 1 fazowe YDYio
14| pokéj 6- WCi kuchnia  [3x2,5 mum, 06 {
Gnizzda 1 fazowe YDYio
5 pokéj 7 3x2,5 mm,| L0 [
Griszda 1 fazowe YDYzo
16| pokej 7- WC1knchnia [3x2,5 mm| 06 {
Gnizzda 1 fazowe DYz
17 pokj 8 3x2,5 mm L0 {
Gnizzda 1 fazowe YDY%0
18 | poksj 8- WC i kuchnia  [3x2,5 mm,| 0.6 ¢
Griazda 1 fazowe YDYzo
19 pokéj 9 3x2,5 mm, L0 [
Griazda 1 fazowe DYz
20 pnk[n'9-WCikm:l:nix 3x2,5 mm, 06 ¢
Moc zainstalowana [kW] 1632
Moc szczytowa [kW] 10,00
f . 7
Biuro Projektow Elektrycznych
Ewa Borowska 83-200 Starogard Gd., ul. Sktodowskiej 40
tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com
INWESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w
Grzybowie na osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
LOKALIZACIA dz. nr 34/15, obr. Grzybowo -Kotobrzeg
NAZWARYS. | INSTALACIA ELEKTRYCZNA - Tablica rozdzielcza TR2
PROJEKTOWAL | mgr inz. Kazimierz Borowski NRRYSUNKU 14
upr. nr 117/GD/01 E °
SPRAWDZH: mgr inz. Radostaw Kaczmarek SKALA ] :
upr. nr POM/0217/POOE/09 3 §
o A mgr inz. Kornel Borowski DATA 07-2013|2




