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Grzybowo - ZL V - system sygnalizacji pozarowej

1. Zakres opracowania

System sygnalizacji pozarowej - catkowita ochrona budynku oraz zasilanie
wspétdziatajacych systeméw bezpieczenstwa pozarowego.
Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w Grzybowie na osrodek
szkoleniowo - wypoczynkowy. Adres: jednostka ewidencyjna - Kotobrzeg dziatka 34/15
obreb Grzybowo, Gmina Kotobrzeg. Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w
Bydgoszczy Sp. z o0.0. ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz.

2. Podstawy opracowania

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku
Nr 178, poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

4) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030),

5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami),

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).

Podstawa techniczna:

1) PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

2) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej, Stowarzyszenie Inzynierow
i Technikow Pozarnictwa, SITP WP-02:2010,
stosowne Polskie Normy,
dokumenty producenta urzadzen,
Dokumentacja - Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku wczasowego w
Grzybowie na osrodek szkoleniowo - wypoczynkowy. Adres: jednostka ewidencyjna -
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Grzybowo - ZL V - system sygnalizacji pozarowej

Kotobrzeg dziatka 34/15 obreb Grzybowo, Gmina Kotobrzeg. Inwestor: Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0. ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz.

3. Zatozenia projektowe

W budynku projektuje sie system sygnalizacji pozarowej, ktory zapewnia catkowita (petna)
ochrone budynku. poddasze nieuzytkowe - wystepuje,

W strefach pozarowych budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje si¢ wystepowania mieszanin wybuchowych.

W budynku (N), w kottowni oraz we wszystkich miejscach, w ktorych istnieje mozliwosc
nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego -
zastosowany system wykrywania gazu, dziatajacy w przypadku przekroczenia stezenia gazu
odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz potaczony z zaworem
automatycznie odcinajacym doptyw gazu.

W obiekcie i przestrzeni zewnetrznej nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem, oraz w
budynku Zadne pomieszczenie nie zostato zaliczone do zagrozonego wybuchem.

W budynku zaprojektowane zostaty nastepujace wspotdziatajace systemy bezpieczenstwa
pozarowego:

1) system sygnalizacji pozarowej,

2) system oddymiania klatki schodowej z napowietrzaniem,

3) drzwi wyposazone w system kontroli dostepu,

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz dodatkowe,

5) urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu do kottowni i budynku.
Wykrycie gazu bedzie skutkowa¢ zamknigciem zaworu gtéwnego doprowadzajacego gaz do
instalacji oraz przekazanie informacji do centralki systemu sygnalizacji pozarowej.
Zadziatanie sygnalizacji pozaru w budynku oprécz wykrywania i alarmowania o pozarze,
spowoduje takze zamkniecie zaworu doptywu gazu do instalacji.

System sygnalizacji pozarowej steruje systemem zabezpieczenia klatki schodowej przed
zadymieniem oraz innymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wg scenariusza rozwoju
zdarzen podczas pozaru. System sygnalizacji pozarowej (SSP) zapewnia:

1) dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

2) automatyczne uruchomienie sygnalizacji akustycznej,

3) sterowanie oraz monitorowanie centrali oddymiania drég ewakuacyjnych,

4) sterowanie oraz monitorowanie drzwiami wyposazonymi w kontrole dostepu,

5) sterowanie oraz monitorowanie centrali oswietlenia awaryjnego,

6) sterowanie oraz monitorowanie odcieciem doptywu gazu.

4. Charakterystyka obiektu

Budynek zamieszkania zbiorowego - zmiana sposobu uzytkowania budynku wczasowego na
osrodek szkoleniowo - wypoczynkowy, charakteryzowany (ZL) o liczbie miejsc noclegowych
do 30, nieprzeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie oraz nie zawierajacy pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b.
Dane charakterystyczne budynku:

1) wysokos¢ - 10,25 m,
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2) grupa wysokosci - do 12 m wtacznie nad poziomem terenu - budynek niski (N),
3) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - dwie (2),

4) poddasze nieuzytkowe - wystepuje,

5) powierzchnia zabudowy - 313,98 m?,

6) powierzchnia wewnetrzna catego budynku - 503,46m?’,

7) kubatura brutto - 2.449 m’.

Przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie na kondygnacji budynku:

1) parter - do 60 osob,
2) | pietro - do 20 os6b.

Przewidywana liczba 0séb przebywajacych jednoczesnie w pomieszczeniach budynku:

1) Swietlica - do 49 osob,
2) inne pomieszczenia - do 5 osob.

W budynku liczba miejsc noclegowych - do 30.
W budynku wystepuja pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo:

1) klatka schodowa,

2) korytarz z klatki schodowej,
3) recepcja,

4) Kkottownia.

Budynek strefa pozarowa z przeznaczeniem i sposobem uzytkowania zakwalifikowana do
kategorii ZL V zagrozenia ludzi o powierzchni wewnetrznej - 502,46m?, ze strefg pozarowa
rozdzielnia elektryczna - (PM) do 500 MJ/m? z Pw -1,00 m?.

Budynek w klasie ,,C” odporno$ci pozarowej, z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
W budynku zaprojektowane zostaty nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

5.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

5.1.

system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita budynku,

autonomiczne awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych,
oéwietlenie dodatkowe stuzace uwidocznieniu stopni na réznicy pozioméw,
przeciwpozarowy wytacznik pradu,

urzadzenia stuzace do usuwania dymu - klapy dymowe z napowietrzaniem - na
klatce schodowej, uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozarowej,

system wykrywania gazu, dziatajacy w przypadku przekroczenia stgzenia gazu
odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz potaczony z zaworem
automatycznie odcinajacym doptyw gazu, wspotdziatajacy z systemem sygnalizacji
pozarowej,

drzwi objete kontrola dostepu na drodze ewakuacyjnej, wyposazone w system
sterowania z instalacji sygnalizacji pozarowej,

hydranty wewnetrzne 25 mm.

Opis techniczny gtéwnych elementéw SSP

Dobér elementéw systemu

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej, wyroby i rozwigzania systemowe,
moga by¢ stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu, znaku CE i deklaracji
zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania.

Ochronie podlegaja wszystkie pomieszczenia oraz ciagi komunikacyjne, z wytaczeniem
toalet i pomieszczen sanitarno-higienicznych.
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Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie nadzorowane sa przez automatyczne czujki oraz

reczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz

uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony zastosowano jako podstawowe czujki dymu

oraz czujki wielodetektorowe. W pomieszczeniach, w ktarych w warunkach naturalnych

wystapi czynnik dymu i ciepta (kottownia) zainstalowano czujke wielodetektorowa dymu

ciepta i ptomienia w ramach jednego urzadzenia, w pomieszczeniu rozdzielnia

elektryczna czujke dymowo-ptomieniowa.

Do realizacji przyjetego zakresu ochrony obiektu zastosowano wykorzystanie

adresowalnej centrali. W sktad systemu wchodza migedzy innymi:

1) centrala sygnalizacji pozarowej z modutami petli dozorowych oraz niezbednymi
pakietami funkcyjnymi,

2) modut kontrolno - sterujacy z izolatorem zwarc,

3) sterowniki,

4) czujki dymu adresowalne z izolatorem zwarc,

5) czujki wielodetektorowe adresowalne z izolatorem zwar¢,

6) gniazdo montazowe czujki,

7) wskazniki zadziatania,

8) reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne ROP z izolatorem zwarc,

9) sysgnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan wewnetrznych,

10)sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan zewnetrznych,

11)odpowiednio dobrane akumulatory,

12) metalowa puszka potaczeniowa PIP z ceramiczng kostka zaciskowa oraz
bezpiecznikiem, do przytaczenia sygnalizatorow,

13) centrala oddymiania,

14) przycisk oddymiania,

15) zwora elektromagnetyczna,

16) okablowanie zgodne z wytycznymi producenta urzadzen.

Wszystkie urzadzenia adresowalne systemu powinny by¢ wyposazone w izolatory

zwar¢ oraz adresowane elektronicznie przez CSP bez uzycia elementéw

mechanicznych.

System powoduje uruchomienie instalacji oddymiania w sposob automatyczny
poprzez zadziatanie czujek pozarowych oraz W Sposéb reczny poprzez
uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru lub przycisku oddymiania.

Zataczenie systemu oddymiania poprzez zadziatanie czujek pozarowych lub w
sposdb reczny poprzez uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru realizowane
jest poprzez wyjscie programowalnego modutu sterowniczego zainstalowanego w
centrali CSP. Natomiast przycisk oddymiania steruje bezposrednio centrala
oddymiania.

Projektuje sie monitorowanie przez system sygnalizacji pozaru /CSP/  stanu
centrali oddymiania, oraz wykonania przestanych dyspozycji - otwarcia klap
dymowych i napowietrzania.

Informacja o uszkodzeniu systemu oddymiania przekazywana jest do centrali CSP
poprzez modut kontrolno-sterowniczy EWK zadeklarowany jako wejscie kontrolno-
sterownicze.

Czujki punktowe powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
$cian i przepierzen. Pod kazda czujka powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we
wszystkich kierunkach.
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Reczne ostrzegacze pozaru ROP sa tak rozmieszczone, aby Zadna osoba do
najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 15 m. ROP-y sg
umieszczone przy wszystkich wejsciach/wyjsciach do budynku, hydrantach
wewnetrznych oraz w pomieszczeniu recepcji, tacznie 8 sztuk. ROP-y nalezy
instalowa¢ w miejscach dobrze widocznych i dostepnych, na wysokosci od 1,2 m
do 1,6 m (projektowane 1,4 m) w taki sposob, aby byty widoczne w kazdym
przypadku, np.: nie byty przystaniane drzwiami po ich otwarciu, itp.

Urzadzenia powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci oraz swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP.

5.2. Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrala adresowalna zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju
obiektdw, nieduzych lub S$redniej wielkosci, w tym hoteli, osrodkéow
wypoczynkowych. Mozliwo$¢ adresowania elementéw liniowych pozwala na
identyfikacje miejsca powstania pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki.
Centrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak klapy oddymiajace itp. oraz przekazanie informacji o
pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po
otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania,
centrala moze uruchamiaé¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz
centrali jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych elementow
sterujacych.

Po wykryciu i zweryfikowaniu kryterium pozarowego (poprzez prawidtowo dobrany i
wykonany system sygnalizacji pozarowej), scenariusz pozarowy dla obiektu zaktada
bezzwtoczne rozestanie sygnatow wyzwalajacych do autonomicznych sterownikow
instalacji systeméw przeciwpozarowych. Beda one realizowaty zatozenia
scenariusza pozarowego na podstawie matrycy sterowan.
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej usytuowana Ww pomieszczeniu
ochrony/recepcji, powinna zapewnia¢ wspotdziatanie, monitorowanie i
uruchamianie instalacji i urzadzen zgodnie z analiza projektu systemu sygnalizacji
pozarowej, miedzy innymi:
1) wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru ze wskazaniem jego miejsca z

doktadnoscia do czujki,
2) dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
3) automatyczne przekazanie informacji o zaistniatym zdarzeniu do

ochrony/recepcji budynku,
4) automatyczne monitorowanie - sterowanie - uruchamianie, za pomoca impulsu,

zaprojektowanych urzadzen - ich odrebnych centralek, w tym:

- sygnalizatory optyczno - akustyczne,

- oswietlenie awaryjne,

- oddymiania klatki schodowej z napowietrzaniem,

- drzwi ewakuacyjne wyposazone w kontrole dostepu,

- urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu do instalacji,

- przeciwpozarowe klapy odcinajace, niezaleznie od zastosowania wyzwalacza

termicznego - jezeli beda przewidywane,
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- mechaniczna wentylacja bytowa i klimatyzacja - jezeli wystapi,

- winda - jezeli wystapi,

- inne wedtug analizy.
5) w systemie dziatania centralki, nalezy zapewni¢ takze:

- informacje o alarmowym uruchomieniu,

- informacje o uszkodzeniu i zaniku napiecia,

- informacje stanu gotowosci podtaczonych urzadzen.
Centrala sygnalizacji pozarowej umieszczona w pomieszczeniu recepcji, chronionym
czujka pozarowa. Obok centrali umieszczony reczny ostrzegacz pozarowy ROP.

5.3. Zasilanie energetyczne

Wszystkie urzadzenia, ktore sa niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, musza byc¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Nalezy przewidzie¢ wydzielenie instalacji zasilajacej urzadzenia przeciwpozarowe
i zainstalowanie osobnej rozdzielnicy z zabezpieczeniem tej instalacji.
W kazdym przypadku umiejscowienia zrodta zasilania poza urzadzeniem
przeciwpozarowym wymagane jest zabezpieczenie dwoch  samoczynnie
zataczajacych sie zrodet energii elektrycznej.
Jezeli przewiduje sie UPS do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, konieczne jest
umieszczenie UPS w pomieszczeniu, ktore stanowi odrebna strefe pozarowa.
Pomieszczenie w ktérym jest umieszczona rozdzielnia elektryczna, zasilajaca
niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia, stanowi odrebna strefe
pozarowa.
Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu SSP, projektuje sie zasilanie z dwoch
odrebnych zrodet energii elektrycznej:

1) z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V,

2) z baterii akumulatoréw, ktore automatycznie przejmuja zasilanie w energie

systemu SSP w przypadku zaniku pradu przemiennego.

Zasilanie centrali z rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem HDGszo 3x1,5 PH90.
Zabezpieczenie centrali - wytaczniki nadpradowe jednofazowe z charakterystyka
typu B. Jako zasilanie rezerwowe zastosowano zasilanie z baterii akumulatorow.
Pojemno$¢ baterii zapewnia 72-godzinna prace systemu w stanie dozoru oraz 0,5-
godzinng w przypadku alarmu.
Glowne zZrodto zasilania (rozdzielnica napiecia gwarantowanego) dla systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w specjalnie przewidziane zabezpieczenie
zainstalowane przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, do ktérego nie wolno
podtaczac innych odbiornikéw.

5.4. Okablowanie
Przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie

przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
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Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych (PH 30, PH 60, PH 90).

Zespoty kablowe powinny byc tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, o ktorym mowa powyzej, nie nastapita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniem elementow
budynku lub wyposazenia.

Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej wykonane przewodami teletechnicznymi
wedtug zalecenia producenta systemu sygnalizacji pozarowej. Dopuszcza sig:

- YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm? - linie czujek,

- HDGs 1x2x1,0mm?PH90 - linie sterowania i zasilania sygnalizatorow,
- HDGs 1x2x1,0mm? PH90 - linie sterowania urzadzen,
- HDGSzo 3x1,5 mm?*PH 90 - linia zasilania elektroenergetycznego centrali,

HDGSzo 3x1,5 mm? PH 90 - linie zasilania urzadzen.
Puszki rozgatezne i przytaczeniowe powinny posiadac odpowiednie parametry
odpornosci i dopuszczenia do stosowania w instalacjach przeciwpozarowych.

5.5. Wspotdziatanie z innymi systemami

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. W porze nocnej podczas snu
przebywajacych ludzi, w przypadku nie wyposazenia budynku w system sygnalizacji
pozarowej, w czasie pozaru nalezy bra¢ pod uwage ich zatrucie produktami spalania
co moze doprowadzi¢ do przypadkéw smiertelnych. Dlatego w budynku nalezy
stosowa¢ system sygnalizacji pozarowej, ktory umozliwi miedzy innymi
natychmiastowa identyfikacje powstania pozaru, zaalarmowanie wszystkich ludzi
oraz ich szybka ewakuacje.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Organizacja alarmowania w systemie

sygnalizacji pozarowej daje stuzbie monitoringu mozliwos¢ weryfikacji w $cisle

okreslonym czasie, czy zgtoszone zdarzenie:

1) stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji jednostek strazy
pozarnej,

2) moze by¢ zlikwidowane za pomoca gasnic lub hydrantow wewnetrznych,

3) jest alarmem fatszywym.

Do stuzby monitoringu (ochrony - recepcji) beda wptywac sygnaty alarmowe ze stref

pozarowych obiektu, objetego ochrona systemu sygnalizacji pozarowej. Plan

sytuacyjny i rzuty kondygnacji obiektu powinny znajdowac sie w pomieszczeniu
monitoringu.

Analizujac zagrozenie pozarowe w strefach pozarowych przyjeto, ze najbardziej

prawdopodobna przyczyna powstania pozaru moze byc:

1) prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wtasciwego
zabezpieczenia i nie stosowanie si¢ w tym zakresie do zasad bezpieczenstwa
wynikajacych z ustalen odrebnej instrukciji,

2) wady instalacji i urzadzen technicznych wystepujacych w obiekcie,
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3) prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacja w tym
zakresie, lub w sposdb naruszajacy zasady bezpieczenstwa pozarowego,
4) nieostroznos¢ pracownikow, w tym z otwartym ogniem,
5) nieostroznos¢ uzytkownikow,
6) nieostroznosc osob trzecich.
Przewiduje sie wystepowanie dwustopniowej organizacji alarmowania, polegajacej
na obstudze alarmu | stopnia i alarmu |l stopnia.
Organizacja alarmowania dwustopniowa skutecznie eliminuje fatszywe alarmy a
jednocze$nie umozliwia przyspieszenie wygenerowania alarmu Il stopnia, w
przypadku wystapienia rzeczywistego zagrozenia.
Przyjeto, ze po wystapieniu alarmu | stopnia, zostana podjgte stosowne dziatania,
polegajace miedzy innymi na:
1) rozpoznaniu sytuacji:
- sprawdzenie, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub
stwierdzenie, ze wystapit alarm fatszywy,
- ustalenie, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwiazku z pozarem,
2) okreslenie, na czym polega zagrozenie, oraz:
- czy istnieje koniecznos¢ powiadomienia strazy pozarnej, lub
- czy zagrozenie jest na tyle mate, ze mozna je zlikwidowac wtasnymi sitami
za pomoca gashic wystepujacych w obiekcie, lub hydrantéw wewnetrznych
(uwaga: dziatania gasnicze moga by¢ podjete tylko i wytacznie wtedy, gdy
zagrozenie jest bardzo mate i na miejscu znajduja sig¢ co najmniej dwie osoby),
Podjecie stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postepowania w
zaleznosci od wystepujacej sytuacji i jej oceny:
1) powiadomienie strazy pozarnej,
2) powiadomienie kierownictwa o wystepujacej sytuacji,
3) podjecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic i hydrantow wewnetrznych,
4) réwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji ludzi ze strefy
pozarowej w zakresie wynikajacym z wystepujacego zagrozenia.
Uwzgledniajac zatozenie prawidtowego dziatania pracownikow i uzytkownikow
mozna spodziewac sie, ze pozar nie bedzie rozwijat sie w sposob niekontrolowany,
a ewentualna ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy zatozeniu przestrzegania
wymagan bezpieczenstwa dla drog ewakuacyjnych.
budynku zaprojektowane zostaty nastepujace wspdtdziatajace systemy

bezpieczenstwa pozarowego:

1) system sygnalizacji pozarowej,

2) system oddymiania klatki schodowej z napowietrzaniem,

3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz dodatkowe,

4) drzwi wyposazone w system kontroli dostepu,

5) urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu do kottowni i budynku.
Powyzsze systemy beda projektowo starannie dobrane pod wzgledem parametrow
poprzez opracowanie matryc sterowan, scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
tak, aby dziatanie jednego z nich nie utrudniato lub wrecz nie wykluczato mozliwosci
zadziatania drugiego.

W ramach integracji systemow sterowania ich praca projektuje sig przewidywac w
budynku ponizsze zasady. Zasady te sa ramowe i wymagaja wnikliwej analizy
projektantow branz oraz wykonawcy systemow.
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Zadziatanie sygnalizacji pozaru w budynku powinno spowodowac oprocz wykrywania i
alarmowania o pozarze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

uruchomienie sygnalizatorow optyczno - akustycznych,

decyzje o ewakuacji ludzi,

uruchomienie oswietlenia awaryjnego,

uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej z napowietrzaniem,
odblokowanie drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu,

zamkniecie zaworu doptywu gazu do instalacji,

wytaczenie mechanicznej wentylacji bytowej i klimatyzacji - jezeli wystapi,

w przypadku wystepowania windy - uruchomienie pozarowego trybu pracy
windy - zjazd/wjazd na gtdwny poziom ewakuacyjny w czasie pozaru,
przekazanie informacji o zaistniatym zdarzeniu do ochrony - recepcji budynku.

Wykrycie gazu bedzie skutkowa¢ zamknieciem zaworu gtéwnego doprowadzajacego
gaz do instalacji oraz przekazanie informacji do centralki systemu sygnalizacji
pozarowej.

Zadziatanie sygnalizacji pozaru w budynku oprocz wykrywania i alarmowania o
pozarze, spowoduje takze zamkniecie zaworu doptywu gazu do instalacji.

Reakcja systemow:

1)

H wWwN
N N N N N

o Ul

wykrycie pozaru przez czujke pozarowa - sygnalizacja alarmu w centrali
sygnalizacyjnej pozaru CSP z podaniem adresu elementu i nazwy sekcji, odczyt
przez obstuge (recepcja) obiektu - alarm | stopnia (T1) lub alarm Il stopnia po
uptywie czasu na potwierdzenie lub rozpoznanie (T2),

uruchomienie dwoch czujek pozarowych - alarm Il stopnia,

wcisniecie przycisku ROP - alarm |l stopnia,

uruchomienie sygnalizatoréow optyczno akustycznych - alarm | stopnia,
uruchomienie oswietlenia awaryjnego - alarm | stopnia,

uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej z napowietrzaniem - alarm
Il stopnia,

odblokowanie drzwi wyposazonych w system kontroli dostepu - alarm | stopnia,
zamkniecie zaworu doptywu gazu do instalacji - alarm |l stopnia,

wytaczenie mechanicznej wentylacji bytowej i klimatyzacji - jezeli wystapi -
alarm Il stopnia,

10) w przypadku wystepowania windy - uruchomienie pozarowego trybu pracy

5.6.

windy - zjazd/wjazd na gtéwny poziom ewakuacyjny w czasie pozaru - alarm ||
stopnia.

Alarmowanie lokalne i strazy pozarnej

Alarmowanie lokalne kierowane bedzie do pomieszczenia recepcji usytuowanego na
kondygnacji parteru przy klatce schodowej. W recepcji przewiduje si¢ prace
catodobowa.

Po zadziataniu elementu wykrywajacego centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub
ALARM Il STOPNIA w zaleznosci od rodzaju elementu wykrywajacego oraz
zaprogramowanych trybéw alarmowania.

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm wewnetrzny
i wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Jesli personel nie
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zareaguje na ALARM | STOPNIA, po zaprogramowanym czasie (180sekund) zostanie

wywotany ALARM Il STOPNIA.

ALARM 1l STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on, oprocz

sygnalizacji w centralce, uruchomienie procedur okreslonych w scenariuszu

pozarowym.

Czas miedzy wystapieniem ALARMU | STOPNIA i ALARMU Il STOPNIA (czas na

potwierdzenie alarmu) wynosi 180 sekund. Jest to czas, w ktérym dyzurujacy

personel powinien potwierdzi¢ wystapienie ALARMU | STOPNIA. Jesli tego nie zrobi
wywotany zostanie ALARM Il STOPNIA.

Procedura pozarowa (wysterowanie urzadzen z SSP) ma rozpoczac si¢ bez zadnej

zwtoki. Centrala SSP od razu po wywotaniu alarmu Il stopnia rozpocznie

wykonywanie sterowan.

Plan organizacji alarmowania na obiekcie tak dopracowano, aby niezaleznie od

7rédta wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych (wczesniej

przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz
dobytku. Bardzo istotna bedzie umiejetnos$¢ szybkiego zakwalifikowania zdarzenia
na kategorie:

- nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,

- wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w
gaszeniu,

- wymagajacy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania
na akcje gaszenia przeprowadzona w wyposazone w specjalistyczny sprzet
jednostki Strazy Pozarnej.

Informacja o pozarze odbierana jest w pierwszej kolejnosci przez obstuge centrali

SSP, ktéra przystepuje do zorganizowania akcji ratowniczo-gasniczej. W tym celu

nalezy opracowa¢ wszelkie mozliwe sposoby powiadamiania wyzej wymienionych

0sob.

Najwazniejszym zadaniem dla Inwestora bedzie odpowiednie systematyczne

przeszkalanie personelu oraz przydziat funkcji dla poszczegdlnych osob.

Od opanowania i wiedzy personelu niejednokrotnie zalezy wigcej, niz od szybkiego

przyjazdu Strazy Pozarnej. Centrala przez cata dobe bedzie pracowac w trybie

Personel Obecny.

Nie zachodzi obowiazek automatycznego powiadomienia systemem sygnalizacji
pozarowej w drodze monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej - § 28 ust 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5.7. Dziatanie systemu

Funkcje systemdw przeciwpozarowych po wykryciu i zweryfikowaniu pozaru przez
system sygnalizacji pozarowej, powinny by¢ wykonywane samoczynnie przez
autonomiczne urzadzenia sterujace (centrale i sterowniki) instalowane w taki
sposb, aby nawet po zniszczeniu linii transmisji sygnatu sterujacego od centralki
sygnalizacji pozarowej do poszczegdlnych sterownikéw, mogty one realizowac swoje
algorytmy sterowan.
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Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wykonawca sporzadza OSWIADCZENIE o wykonaniu urzadzenia przeciwpozarowego
zgodnie z projektem, przepisami, normami oraz dokumentacjami producenta
instalacji oraz urzadzen.

6. Wskazowki montazowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej El 120 wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Zabronione jest lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen
W sposob zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych
w przepisach techniczno - budowlanych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.

Urzadzenia, instalacje i podtaczenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi dla tych urzadzen oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia i
deklaracje zgodnosci oraz by¢ wykonane przez firmy, posiadajace odpowiednie
doswiadczenie i certyfikaty na ich wykonawstwo, a instalator powinien legitymowac sig
ukofczonym odpowiednim szkoleniem u producenta, przedstawiciela.

Wykonawca urzadzenia sporzadza jego dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna byc
uwzgledniona przy sporzadzaniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

7. Wytyczne dla innych branz

Obiekt oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem:
1) PN-EN I1SO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
2) PN-N-01256-02:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
3) PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,
4) PN-N-01256-4:1997/Az1:2003.  Znaki  bezpieczenstwa.  Techniczne  $rodki
przeciwpozarowe.
5) PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania —znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku lub czesci stanowiacej odrebna strefe
pozarowa, odrebnie zapewni i wdrozy w mysl §6 rozporzadzenia Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719), dokumentacje - instrukcje bezpieczefistwa pozarowego, z uwzglednieniem
postanowien dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie urzadzenia, ktore sa niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, musza by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenie instalacji zasilajacej urzadzenia przeciwpozarowe
i wydzielenie w rozdzielnicy zabezpieczen tej instalacji.

Klapy dymowe w przekryciu dachu montowa¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

8. Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany i wykonawczy

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” Dz.
U. Nr 243 2 2010 r., poz. 1623 ze zmianami.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz.34/15 obr. Grzybowo
gm.Kotobrzeg

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp zo.o.
ul.Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej
2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1 Osrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Grzybowie
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie i bezp.i zdrowia
ludzi:
3.1 Instalacje elektryczne w budynku
4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
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Przew6d YNTKSYekw 1x2x1mm2

Przewod HDGS PH90 1x2x1mm2

Istn. zapas przewodu ulozy¢ do proj. puszki

Istn.zapas przewodu tozyé do centrali p.poz na parterze

Istn. puszke przenies¢ na $ciane na wysolosé 1,2m wraz z zapasem przewodu

]
2

INSTALACJE SYG. POZ
PIETRO | 1:100

Istn. zapas przewodu utozy¢ do proj. puszki

Przew6d YNTKSYekw 1x2x1mm2

Puszka instalacyjna natynkowa
montowana na stropie z zapasem przewodu 50cm

Puszka instalacyjna natynkowa
montowana na $cianie na wys. 1,2m z zapasem przewodu 50cm




Przew6d HDGS PHO0 1x2x1mm?2

Przewdd YNTKSYekw 1x2x1mm2

Istn. puszka instalacyjna natynkowa
zamontowana na stropie z-zapasem przewodu 50cm

Istn. zapas przewodu utozyé do centrali p.poz na parterze

Przewodu utozyé do centrali p.poz na parterze

]
2

INSTALACJE SYG. POZ
PIETRO | 1:100

Puszka instalacyjna natynkowa
montowana na stropie z zapasem przewodu 50cm

Puszka instalacyjna natynkowa
montowana na $cianie na wys. 1,2m z zapasem przewodu 50cm




INSTALACJE ODDYMIANIA
PARTER 1:100

LEGENDA: ODDYMIANIE

SYMBOL OPIS
e Naped klapy oddymiajgcej
SOD1

Naped okna i drzwi oddymiajgcych

Reczny przycisk przewietrzania wysoko$¢é montazu 1,2m do 1,4m od gotowej posadzki

Czujka wiatrowo-deszczowa

Reczny przycisk oddymiania wysokosé montazu 1,2m do 1,4m od gotowej posadzki




czujnik pogodowy zamontowaé &cianie
pod krawedzig dachu

Przewod HDGS PH90 1x2x1mm2

INSTALACJE ODDYMIANIA
PARTER 1:100

—
NO/3.1

S0oD1
S0D1
Centrala
oddymiania

LEGENDA: ODDYMIANIE
SYMBOL OPIS __

—
SO0D1

Naped okna i drzwi oddymiajgcych

Reczny przycisk przewietrzania wysoko$¢é montazu 1,2m do 1,4m od gotowej posadzki

oA°3) Czujka wiatrowo-deszczowa

“ cP

E Reczny przycisk oddymiania wysokosé montazu 1,2m do 1,4m od gotowej posadzki
H Puszka polgczeniowa przelotowa

Przewodu utozyé do centrali p.poz na parterze




INSTALACJE ODDYMIANIA
SCHEMAT

SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA - klatka schodowa

Napedy otwierania

kiap oddymiajacych

20INTKSY 40,8mm? , " Czujnik deszczu | wiatru DACH
Przewsd HDGS PHOO 1x3xLSmm2 I I E I I RO
— Y 4 Q
5001 %
I A

T

PP
§0D1 4@ 3 LT 43U-PL

przewdd urzadzenia

HDGs 3x2,6

zasili¢ 230V z TG/9/1

Przewsd HDGS PHO0 hxaximm2 ~SENTRALA A
ODDYMIAN KLATKA SCHODOWA

_ YNTKSYekw 1x2x4x0,8 mm?

Przew6d HDGS PH90 133x1,5mm2 E
m PARTER
HLGs 3x1,5 mm? NN

SN1 . S "‘\\\
S || <Y
[IRNG NI
|
Przew6d HDGS PHOO 1x4x1,5mm2 A IR
oraw | PP YNTKSYekw 1x2x4x0,8 mm? N
Przewéd HDGS PHO0 1x4x1,5mm2 S N4 7 430-80
7 3y
SN1
S
¢ HLGs 2x1,5 mm2
- zwory

elektromagnetyczne

Przewéd HDGS PH90 1x4x1,5mm2
orzwi | PP
HLGs 3x1,5 mm?
SN1

. HLGs 2x1,5 mm2

—_ zwory
elektromagn e




