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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa
2. Zawarto$¢ opracowania

3. Opis techniczny

4. Zestawienie WYKONCZENIE POMIESZCZEN

5. Czg$¢ rysunkowa:
Schemat pomieszczen 1:100
Rzut pomieszczenia 14 1:50
Rozwinigcia widokowe pomieszczenia nr 14 1:50
Rzut pomieszczenia nr 15 1:50
Rozwinigcia widokowe pomieszczenia nr 15 1:50
Rzut pomieszczenia nr 17 1:50
Rozwinigcia widokowe pomieszczenia nr 17 1:50
Rzut pomieszczenia nr 18 1:50
Rozwinigcie widokowe pomieszczenia nr 158 1:50
Rzut pomieszczenia nr 19 1:50
Rozwiniecie widokowe pomieszczenia nr 19 1:50
Rzut korytarza i rozwinigcia widokowe
Schematy szaf wbudowanych w pokojach
Rozmieszczenie plytek w tazience ogdlnodostepne;j
Rozmieszczenie ptytek w tazienkach 14, 15117

Rozmieszczenie ptytek w tazienkach 181 19

rys.1

rys.2
rys. 2.1

rys. 3.1

rys. 4.1.

rys. 5.1

rys. 10
rys. 11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ
OSRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO
w Grzybowie przy ul. Plazowej (powiat Kolobrzeg)

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Koncepcja uzgodniona z Inwestorem
1.3 Projekt budowlany przebudowy obiektu opracowany przez Firm¢ Projektowo-Budowlang OGNIK
mgr inz. Cezary Smycz w 2013 1.
1.4 Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

1.5 Projekt wnetrza opracowany przez firm¢ INGRAF arch. Anna Pawlicka Zabojszcz w 2014 r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aranzacja wng¢trz 1 wyposazenia meblowego dla Osrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego MWIK w Grzybowie.
Zakres aranzacji dotyczy I pietra budynku: pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia higieniczno-

sanitarne

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

y  Istniejacy obiekt jest budynkiem pietrowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym

y  Konstrukcja budynku: murowa, podciagi i stropy zelbetowe prefabrykowane,

)y Fundamenty Zelbetowe. Sciany fundamentowe— betonowe

y  Sciany zewnetrzne — cegla szczelindwka gr. 25 cm , pustka powietrzna z wetna mineralng gr.
6 cm, cegta klinkierowa 12 cm obecnie docieplany plyta warstwowa

»  dach konstrukcja drewniana krokwiowo-jetkowa pokryta papo-dachowka

y wience zelbetowe, wylewane

y  okna PCV- obecnie wymieniane

y  obecnie trwajg prace budowlane na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez

Firme Projektowo-Budowlang OGNIK mgr inz. Cezary Smycz

4. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
WYPOSAZENIA BUDYNKU

4.1. POSADZKI
4.1.1. PANELE PODLOGOWE

Wymagania techniczne dla paneli zgodne z wymaganiami PB poz. 1.3:



= klasa uzywalnosci -3

= klasa $cieralnosci -AC4

= Kkolorystyka: jasne drewno, przykladowo wg wzornika firmy KOMFORT:
= dab bialy satynowy (nr 042030, lub

= dab bialy olejowany

= jesion jasny deska

= jesion biaty

= dab loft biaty

cokot listwa profilowana okleinowana wg systemu producenta posadzki

4.1.2. PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania techniczne dla ptytek zgodne z wymaganiami PB poz. 1.3:
= antyposlizgowos¢ — kI.R9
= Scieralnos¢- kLLIV
= nasigkliwo$¢ 3%<E<6%
= grubos¢ min.0,8cm
= kolorystyka: jasny bez, przyktadowo wg wzornika firmy CERSANIT:
= BEIGE SATIN wym 29,8x59,8 cm

4.1.3. GRES
Wymagania techniczne dla gresu zgodne z wymaganiami PB poz. 1.3:
= antyposlizgowos¢ — kI.R10
= Scieralnos¢- k1LIV
= nasigkliwo$¢ <0,5%
= grubos¢ min.0,8cm
= kolorystyka: jasne drewno, przyktadowo wg wzornika firmy OPOCZNO:
= ALLWOOD PINE wym. 29,7x59,7 cm, lub
= LIVINGWOOD MAPLE wym. 29,7x59,7 cm

= cokol wys. 10 cm z gresu

4.2.  WYKONCZENIE SCIAN
po wykonaniu zamurowan, docieplen oraz przebi¢ Sciang otynkowac i wyszpachlowaé, a nastepnie

po zagruntowaniu pokry¢ x2 powtokami malarskimi tj. farbg zmywalng lateksowa

4.2.1. MALOWANIE SCIAN
projektowana kolorystyka pomieszczen mieszkalnych wg opisu na rysunkach:
= bez: NCS S0907-Y30R



= braz: NCS S2030-Y20R

projektowana kolorystyka korytarza wg opisu na rysunkach:
= bez: NCS S1515-Y40R

. braz: NCS S3040-Y40R

4.2.2. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE

Wymagania techniczne dla ptytek zgodne z wymaganiami PB poz. 1.3, a ponadto:
= kolorystyka: przyktadowo wg wzornika firmy CERSANIT
= BIANCA wym 29,7x59,7 cm
= BEIGE SATIN wym 29,8x59,8 cm i inne

= Dborder szklany w kolorze czerwonym (mozaika szklana szer. 2 cm)

4.2.3. OSLONY SCIAN W KORYTARZU
Listwa ochronna przeciwuderzeniowa z zywicy acrovinylowej na podkonstrukcji systemowej szer.

min. 15 cm w kolorze jasnym imitujagcym drewno.

4.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Wymagania techniczne dla elementdw stolarki zgodne z wymaganiami PB poz. 1.3, a ponadto:

4.3.1. PARAPETY

Komglomerat marmurowy
= kolor jasny zblizony do RAL 9001 delikatna faktura kamienia np. Karamel

= delikatna faktura kamienia np. Karamel

4.3.2. ROLETY TYPU ,,DZIEN NOC”
Roleta z materiatu syntetycznego.

Kolor: bez

4.3.3. DRZWI WEWNETRZNE
= kolorystyka ORZECH BIELONY wg wzornika firmy PORTA

44. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Elementy 1 materiaty wykonczenia i wyposazenia muszg spetnia¢ wymagania § 262 1 Zat. Nr 3

Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

4.4.1. WYPOSAZENIE POKOJOW HOTELOWYCH

Dla wyposazenia pomieszczen mieszkalnych przyjeto jako standard meble typu IKEA. (kolor



drewna; buk) lub analogiczne innej firmy. Ilo$¢ i rodzaj mebli pokazano na rysunkach i zestawieniu.
Ponadto projektuje si¢ wyposazenie aneksu kuchennego w pokojach hotelowych meblami
kuchennymi z frontami w kolorze biaty potysk. Blat kolorem 1 wzorem zblizony do parapetow z
konglomeratu. Dodatkowe wyposazenie w standardzie firmy IKEA. Ilo$¢ i rodzaj elementow

wyposazenia pokazano na rysunkach i zestawieniu.

4.4.2. WYPOSAZENIE EAZIENEK
Wyposazenie uzupetniajace dla tazienek przyjeto w standardzie firmy IKEA. Ilo$¢ i rodzaj

elementéw wyposazenia pokazano na rysunkach i zestawieniu.

4.4.3. WYPOSAZENIE WC OGOLNODOSTEPNYCH
Rozwigzania analogiczne jak wyzej. Ponadto zaprojektowano nascienne dyspensery do mydta w

ptynie i do recznikdw papierowych (oraz pojemniki na papier toaletowy) np. firmy FANECO

Powyzszy opis rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowgq, specyfikacjg techn. i przedmiarem robot. Wszystkie elementy

wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w innych czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy

traktowac pelnoprawnie tzn. uwzgledni¢ w trakcie realizacji. Wszelkie ewentualne niezgodnosci projektowe Wykonawca

powinien zgtaszac na etapie przetargu.
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mgr inz. arch. Anna Pawlicka Zabojszcz



