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HOLOCEN

Projekt geologiczno techniczny otworu  

Nazwa otworu: I9                                                                Projektowana głębokość otworu:    15 m
Miejscowosć:    Bydgoszcz                               
Powiat:   Bydgoszcz                                                               Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja 
Województwo:kujawsko-pomorskie                                                         w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Cel wiercenia: otwór geologiczno-inżynierski           
Rzędna terenu: 33,5 m n.p.m.                                               System wiercenia: rdzeniowany 
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Schemat 
konstrukcji 

otworu 
(zarurowanie, 
zafiltrowanie)

15,0

Część geologiczna Część techniczna

Opis konstrukcji otworu, 
projektowane badania 

w otworze 
 

1,0

Opróbowanie

1,5

0,2

G
łę

b
o

ko
ść

próbka kategorii A, klasa jakości 1

próbka kategorii B, klasa jakości  3-4
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+0,5

wiercenie potrójną 
rdzeniówką
d= 146 mm

  kolumna pomocnicza 
d= 193 mm

Projektowane badania: 
- pobór próbek gruntu do 
badań laboroatoryjnych 

 

-pomiar zwierciadła wód 
podziemnych 

-pobór prób wody 
podziemnej

Uszczelnienie otworu przy 
użyciu mieszanki 
cementowo- bentonitowej 

  rura inklinometryczna 
d= 70 mm


