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1. Wstęp 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dodatek nr 1 do Projektu robót geologicznych 

dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz analizy stateczności osuwiska przy 

ul. Babia Wieś w Bydgoszczy opracowanego w lipcu br. w Miejskich Wodociągach i 

Kanalizacji w Bydgoszczy. Osuwisko powstało w wyniku robót budowlanych na etapie 

wykopu pod wielorodzinny budynek mieszkalny Nordic Astrum (NA). Wykop NA jest 

zlokalizowany na działkach nr 34/1 obr. 148 i 17/5 obr. 149 Bydgoszcz, aktualny właściciel 

firma B29 z Warszawy. Aktualnie na tym terenie nie są prowadzone żadne roboty budowlane 

a właściciel szuka optymalnego rozwiązania pozwalającego wznowić inwestycję. Osuwisko 

zagraża stateczności gruntu na którym jest ułożony kolektor ściekowy MWiK Bydgoszcz 

d=900 mm.  

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest Art. 79 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze oraz Art. 3a Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 lipca 2015 r. 

zmieniającego Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r., w sprawie 

szczegółowych wymagań dot. projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). 

Niniejszy Dodatek nr 1 do Projektu robót geologicznych dla określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich oraz analizy stateczności osuwiska przy ul. Babia Wieś w 

Bydgoszczy podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

 

3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian 
 

Celem niniejszego dodatku jest zaprojektowanie etapowania robót geologicznych dla 

określenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze osuwiska oraz przebiegającego 

w tym rejonie należącego do MWiK- Sp. z o.o. kolektora sanitarnego A d=900 mm oraz 

nadbrzeża Brdy w przewodem wodociągowym d=300 mm.  

Nie zmienia się numeracji, lokalizacji, konstrukcji i badań w poszczególnych otworach 

zamieszczonych w Projekcie. 

Z uwagi na brak informacji n/t dalszych losów wykopu oraz z uwagi na pilność prac 

związanych z ułożeniem torowiska tramwajowego zrezygnowano z otworów M4 i M5 i 
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inklinometrów nr I2, I3,I4, I5, I6 oraz I7 zaprojektowanych w obrębie torowiska 

(projektowanie ich w inwestycji ZDMiKP). Uwzględniono fakt, iż rejon torowiska jest bardzo 

dobrze rozpoznany wcześniej wykonanymi szczegółowymi badaniami na zlecenie ZDMiKP 

w Bydgoszczy. Zrezygnowano również z wykonywania otworu M1, gdyż znajduje się on na 

terenie najmniej zagrożonym ruchami masowymi. 

Aktualny poziom rozpoznania budowy geologicznej na omawianym terenie przy 

realizacji pierwszego etapu robót daje podstawy do opracowania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. 

 

Zgodnie z celem projektowanych robót w pierwszym etapie wykonane zostaną otwory 

wzdłuż trasy kolektora A i w rejonie wodociągu d=300 mm nad Brdą, tak aby uzyskać 

informację nt. warunków geologiczno-inżynierskich w sąsiedztwie zagrożonych obiektów 

MWiK. 

 

Poważnym argumentem za etapowaniem robót jest brak informacji n/t dalszych losów 

wykopu. Wg. ustnej deklaracji nowego właściciela terenu i inwestora wieżowca wykop pod 

halę garażową (poziom -1) zostanie powiększony w kierunku wschodnim zgodnie z 

pierwotnym projektem Nordic Astrum, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego nakazał całkowite zasypanie wykopu z jednoczesnym wypompowaniem 

zgromadzonej w nim wody. Natomiast w przypadku powiększania wykopu w kierunku 

wschodnim zgodnie z pierwotnym projektem osuwisko może się rozwinąć zarówno w 

kierunku wschodnim jak i powiększyć zakres już istniejących przemieszczeń gruntu na 

odcinku wykop-budynek Babia Wieś 8, a nowe torowisko tramwajowe może ulec dalszym 

przemieszczeniom, zagrożony będzie również kolektor A.  

W takim przypadku konieczne będzie przystąpienie do 2 etapu prac w postaci budowy w 

rejonie torowiska dodatkowych inklinometrów i wykonania otworów badawczych. Dopuszcza 

się korektę lokalizacji, konstrukcji i zakresu badań w tych otworach. Drugi etap prac 

wykonany będzie do końca 2023 r.  
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Poniżej w tabeli zestawiono zakres robót po wprowadzonych zmianach związanych z 

etapowaniem prac względem projektu robót geologicznych. 

Nr otworu/Inklinometru projektowanego 

wg.projektu robót geologicznych 

Nr otworu/Inklinometru 

projektowanego wg.dodatku do 

projektu robót geologicznych 

M1 Ewentualnie II Etap 

M2/I1 M2/I1 

M3 M3 

M4/I4 Ewentualnie II Etap 

M5/I2 Ewentualnie II Etap 

I3 Ewentualnie II Etap 

I5 Ewentualnie II Etap 

I6 Ewentualnie II Etap 

I7 Ewentualnie II Etap 

M6/I8 M6/I8 

M7/I9 M7/I9 

 

Roboty projektowane w 1 etapie będą realizowane zgodnie z PRG na działkach 

wyszczególnionych poniżej. 

Nr 

otworu/Inklinometru 

Nr 

działki 

Obręb Właściciel/Władający 

M3 55 0149 Gmina Bydgoszcz 

M2/I1 55 0149 Gmina Bydgoszcz 

M6/I8 35/6 0148 UTP w Bydgoszczy, Al. Prof. Kaliskiego 7 

w Bydgoszczy 

M7/I9 65 0148 Skarb Państwa 

Zgody właścicieli przedmiotowych działek zostały uzyskane i przekazane wraz z  projektem 

robót geologicznych. Decyzja zatwierdzająca projekt robót oraz wypisy z rejestru gruntów 

stanowią załączniki do dodatku. 

Przewidywany łączny metraż sondowań CPTU wynosi: 85 mb 

Przewidywany łączny metraż badania DMT wynosi: 85 mb 

Przewidywany łączny metraż wierceń wynosi 85 mb. 

Przewidywany łączny metraż wierceń pod inklinometry wynosi 60 mb. 
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4. Harmonogram 
 

Wykonanie prac związanych z pierwszym etapem badań geologiczno-inżynierskich oraz 

opracowaniem na ich podstawie odpowiedniej dokumentacji wymaga ok. 4 miesięcy. 

Pierwsze 3 tygodnie zajmą czynności administracyjne związane ze zgłoszeniem zamiaru 

wejścia w teren. Kolejne 8 tygodni przewidziano na wykonanie badań terenowych i 

laboratoryjnych, a pozostały czas na prace kameralne zakończone sporządzeniem 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Równolegle będzie kontynuowany monitoring 

geodezyjny i w inklinometrach. 

Drugi etap prac w obrębie torowiska zostanie wykonany w zależności od rozwoju 

sytuacji na budowie Nordic Astrum do końca 2023 r. 

 

5. Wnioski 
 

I. Dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz analizy stateczności 

osuwiska powstałego przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy projektuje się 

wykonanie następujących robót geologicznych: 

o 2 otworów wiertniczych systemem pełnego rdzeniowania o głębokości 25,0 m 

bez ich likwidacji, 

o 1 otworu wiertniczego systemem pełnego rdzeniowania o głębokości 20,0 m 

bez jego likwidacji, 

o 1 otworu wiertniczego systemem pełnego rdzeniowania o głębokości 15,0 m 

bez jego likwidacji, 

o 2 sondowań statycznych CPTU o głębokości 25,0 m, 

o 1 sondowania statycznego CPTU o głębokości 20,0 m, 

o 1 sondowania statycznego CPTU o głębokości 15,0 m, 

o 2 badań DMT o głębokości 25,0 m, 

o 1 badania DMT o głębokości 20,0 m, 

o 1 badania DMT o głębokości 15,0 m, 

o 1 inklinometru o głębokości 25 m, 

o 1 inklinometru o głębokości 20 m, 

o 1 inklinometru o głębokości 15 m, 

o pobór próbek gruntu i wody zgodnie z PRG.  
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II. Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych 

nr 65, 35/6, 36/2 obręb 0148 oraz na działce 55 obręb 0149. 

III. Dozór nad realizacją robót geologicznych powinna pełnić osoba posiadająca 

stosowne uprawnienia geologiczne. 

IV. Dokumentacja sporządzona na podstawie niniejszego Dodatku nr 1 do Projektu 

Robót Geologicznych powinna określić warunki geologiczno-inżynierskie 

badanego obszaru wraz z analizą stateczności zbocza na terenie powstałego 

osuwiska.  

V. Dokumentacje geologiczno-inżynierską z przeprowadzonych robót należy 

sporządzić zgodnie z §20.1 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2011 nr 2016, poz. 2033) i opracować w 4 

egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, w terminie do 2 

miesięcy od dnia zakończenia robót, a następnie przekazać odpowiednio organowi 

administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych. 

VI. Zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologiczny należy zgłosić 

odpowiednim organom administracji geologicznej 14 dni przed ich planowanym 

rozpoczęciem 

VII. Nie przewiduje się negatywnego wpływu projektowanych prac na środowisko 

naturalne oraz na Obszary Natura 2000 

VIII. Wnioskuje się o wydanie decyzji zatwierdzającej ten dodatek do projektu na okres 

3 lat. 

IX. Ze względu na możliwość napotkania zmian w podłożu w stosunku do 

przewidywanych warunków gruntowo-wodnych, nadzór geologiczny powinien na 

bieżąco korygować realizację projektowanych robót w zakresie +/- 20% 

głębokości i 10 m odległości oraz badań laboratoryjnych w zakresie  +/- 10%. 

X. Na podstawie materiałów archiwalnych oraz wizji w terenie przedmiotowy teren 

zaliczono do skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych. 

XI. Zakres prac jest wystarczający do udokumentowania warunków gruntowo-

wodnych przebiegającego w tym rejonie kolektora sanitarnego A d=900 mm, 

nabrzeża z przewodem wodociągowym oraz analizy stateczności osuwiska 

powstałego na omawianym terenie. 

XII. W przypadku dalszego pogłębiania i powiększania wykopu powstałego pod 

planowaną inwestycję Nordic Astrum zaleca się wykonać dalsze badania mające 
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na celu zbadanie wpływu wykopu na otaczający teren. Zawsze należy się liczyć z 

przemieszczeniami poziomymi i osiadaniami za obudową kolektora. Oczywiście 

zależy to w dużej mierze od rodzaju i stanu gruntu, czas wykonywania robót też 

ma istotne znaczenie, przerwa w wykonywaniu głębokiego posadowienia zawsze 

powoduje zwiększenie wartości przemieszczeń w rejonie wykopu. 

XIII. W przypadku powiększania i przegłębiania wykopu etap 2 badań geologicznych 

powinien zostać wykonany w celu zbadania wpływu głębokiego wykopu na 

znajdujące się w tym rejonie torowisko i pobliskie budynki. 
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