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Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. T. Ociepki oraz drodze dojazdowej do ul. T. Ociepki w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o.0. informuje,
ze dla umozliwienia odprowadzania $ciekéw dla dziatek zlokalizowanych w rejonie
ul. T. Ociepki oraz drogi dojazdowej do ul. T. Ociepki nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ kanat
sanitarny o 0,20 m z wigczeniem do istniejacego kanalu wybudowanego z rur PCV ¢ 200 mm
w ul. T Ociepki (dziatka o nr ewid. 1 w obrebie 0007) poprzez istniejgca studnie.

Powyzsze wykona¢ zgodnie z orientacyjnym zalacznikiem graficznym.

Kanal sanitarny nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN12
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezrozkopowa kanat
zaprojektowaé z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norm¢ PN-EN 295
lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

W trakcie opracowania projektu dokonaé roboczych konsultacji z Dzialem Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowa¢ projekt budowlano — wykonawezy, ktory nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w ZUDP i w MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskaé zgode
na wejscie w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne;.

Szczegdlowe warunki okreslono w zatgczniku technicznym.

Odrebnym trybem zostang wydane warunki techniczne na zaprojektowanie przylaczy
do poszczegolnych posesji (dziatek), po dokonaniu uzgodniefi z ich wlascicielami w zakresie
lokalizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z rozwigzaniami wysokosciowymi.

Otrzymuja:
1. Adresat + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny

2. RT/MD a/a
(tel. 52-58-60-965)
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Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje
wg obowigzujgcych przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
i WTWiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamie$ci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. uzgodnienie z narady
koordynacyjnej (ZUDP) - Grudzigdzka 9-15, ZDMIiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK
w Bydgoszczy — sp. z 0.0.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogélnodostgpnych z mozliwoscia
dojazdu sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

W projekcie dagzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowaé¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami z zeliwa szarego o 600 mm
z zabezpieczeniem przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez zamkéw i rygli) o klasie
obcigzenia D-400, posiadajgcy pokrywe o $rednicy 680 mm osadzong w korpusie na glebokosci 50
mm, obrobka krawedzi gladka, szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kolnierza korpusu
min. 785 mm, kolnierz podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow
na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi si¢ styka¢ calg powierzchnig ramy na calym
obwodzie), wykonany zgodnie z PN-EN-124-1:2015, posiadajacy wktadke tlumigca, z niepelng
wentylacjg (dwa otwory wentylacyjne), z logo MWiK.

Plyte pokrywowg wiazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wiaczen kaskadowych oraz fukéw w miejscu
wilgczenia.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i srednice przewodow).

Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo

Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilodci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na $rednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robot ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopéw, montazu i zasypki wykopow, préb technicznych szczelnosci
plukania i dezynfekcji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych facznie
z zatacznikami graficznymi oraz protokot z narady koordynacyjnej (ZUDP).

11. Rysunki szczeg6towe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone  wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki s wazne 2 lata od daty wydania.
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