PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.I1.6743.984.2021.M]
Nr wplywu: 2531324

Bydgoszcz, dnia 2021.09. /()

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt I, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 j. t. ze zm.), w zw. z art. 25 i art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 j. t.),

Prezydent Miasta Bydgoszczy zaswiadcza, ze:

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 30.08.2021 r. (wplyw do tut. organu
w dniu 31.08.2021 r., uzup. samoistne w dniu 09.09.2021 r.), dotyczacego zamiaru przystgpienia do
wykonania rob6t budowlanych obejmujacych budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
na dziatkach o nr ew.: 29, 34 w obrebie 0452 przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy.

Jednoczesnie informuje sie, iz:

e w przedmiotowej sprawie zastosowanie majg przepisy ustawy — Prawo budowlane
w brzmieniu sprzed nowelizacji, ktéra weszta w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r,
na podstawie przepisu art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 471), stanowiacego, iz do spraw uregulowanych
ustawg — Prawo budowlane, wszczgtych i niezakonczonych przed dniem 19 wrzesnia 2020r., przepisy
ustawy — Prawo budowlane stosuje si¢ w brzmieniu dotychczasowym;

e wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 1 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora
do rozpoczgcia robot budowlanych objetych zgtoszeniem;

e w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, tj. do dnia 30.10.2024 r., rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢
po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania nastgpujacych warunkow:

e obowigzuje wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete,

e budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposéb gwarantujacy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia,

e budowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposéb zapewniajgcy poszanowanie
uzasadnionych interesoéw osob trzecich,

e uwzgledni¢ uwagi czynnikdw opiniujgcych i uzgadniajacych,

e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Konserwatora Zabytkow lub
Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz dostosowac si¢ do ich nakazéw i zalecen,

e dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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OTRZYMUJA:
1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz,
reprezentowana przez pelnomocnika:
Panig Krzysztofe Tomczak

2. a/a MI.

DO WIADOMOSCI:
1. PINB;

2. MWIK.

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn.

1

2.

zm.).
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy z siedzibg w Bydggszczy przy
ul. Jezuickiej 1.
W sprawach zwigzanych z ochrona swoich danych osobowych moze Panstwo kontaktowac si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych za pomocg e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urzad Miasta Bydgoszezy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85 — 102 Bydgoszcz.
Administrator danych przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie: i) obowigzujacych przepisow prawa, tj. w
zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Administracji Budowlanej — nast¢pujacych ustaw: Kodeks postepowania
administracyjnego. Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wiasnosci lokali oraz o
dziatalnosci uzytku publicznego i o wolontariacie, a takze na podstawie ii) zawartych uméw lub iii) udzielonej zgody.
Panstwa dane osobowe sa przetwarzane w celu:
a) wypelnienia obowiazkéw prawnych cigzacych na Urzgdzie Miasta Bydgoszczy,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej administratorowi,
¢) realizacji umdow zawieranych przez Miasto Bydgoszcz,
d) w pozostatych przypadkach Panstwa dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na podstawie wezesniej udzielonej
zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.
Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b). c¢) oraz e) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbgdne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego
na administratorze — podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisdw prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby. ktorej dane dotycza, podanie danych
osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, natomiast w pozostalych przypadkach — niepodanie danych
osobowych wymaganych na podstawie przepisow prawa bedzie skutkowa¢ brakiem mozliwosci wszczecia
postgpowania w sprawie lub wydaniem decyzji 0 odmowie zalatwienia wnioskowanej sprawy.
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt 4 odbiorcami Paristwa danych osobowych moga
by¢:
a) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organow wiadzy
publicznej. w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow powszechnie obowiazujacego prawa:
b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Bydgoszcz przetwarzajg dane
osobowe, dla ktorych administratorem jest Prezydent Miasta Bydgoszczy lub posiadaja uprawienia do udostepnienia im
tych danych na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.
Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji celow okreslonych w pkt 4. a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, tj. w szczegolnosci
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych.
dokumentacja dotyczaca ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu posiada kategori¢ archiwalng A i
jest przechowywana wieczyscie. Do tej samej kategorii zaliczane sg zaswiadczenia o samodzielnosci lokali. Zgodnie z
art. 5 ust. 1 pkt I ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacja stanowigca materialy
archiwalne jest przekazywana niezwlocznie po uplywie 25 lat od jej wytworzenia do wlasciwego archiwum

c.d. nastr. 3
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panstwowego. o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazaly wezesniej materialow archiwalnych do archiwum
panstwowego. Dokumentacja inna niz archiwalna (zwana ..dokumentacja niearchiwalng™) moze by¢ brakowana po
uplywie okresu jej przechowywania oraz po uznaniu przez organ lub jednostke organizacyjna. ze utracila dla nich
znaczenie. w tym wartos¢ dowodowa. Minimalny okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej wynosi dla
poszczegblnych spraw:

— wydawanie wypisow, wyrysow. zaswiadczen itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego —
5 lat;

— dokumentacja dotyczaca zglaszania zamiaru przystapienia do wykonywania robot budowlanych. rozbiorki,
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci — 5 lat;

— rozbidrka obiektow budowlanych — 10 lat;

— pozwolenia na budowg, przebudowe i rozbudowg obiektow budowlanych oraz zmiany sposobu uzytkowania

obiektow budowlanych lub ich czgsci — 10 lat (po uplywie tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sa
ekspertyzie archiwalnej);
Wskazuje sig, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-
budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane zalaczone do zgloszenia, w
stosunku do ktérego organ nie wniosl sprzeciwu, a takze inne dokumenty objete pozwoleniem na budowe lub
tym zgloszeniem. co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Powyzszy okres 10 lat liczy sie
zatem od daty kiedy obiekt budowlany przestat istnieé.

— oferty z wlasnej inicjatywy organizacji pozytku publicznego na realizacje zadan z zakresu tej dzialalnosci
(dotyczy programu Inicjatyw Lokalnych 25/75) — 5 lat (po uplywie tego okresu dokumenty dodatkowo
poddawane sa ekspertyzie archiwalnej).

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych przystuguja Panstwu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane sa nieprawidlowe lub
niekompletne,

¢) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

— dane nie sg juz niezbedne do celow., dla ktérych byly zebrane lub w inny sposéb przetwarzane.

— osoba, ktorej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

— osoba, ktérej dane dotycza wycofala zgodg¢ na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest podstawa
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

— dane osobowe przetwarzane sg niezgodnie z prawem.

— dane osobowe musza by¢ usunigte w celu wywigzania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisow prawa:

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:

— osoba, ktorej dane dotycza kwestionuje prawidlowosé danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. a osoba. ktorej dane dotycza, sprzeciwia si¢ usunigciu danych,
zadajac w zamian ich ograniczenia,

— administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow. ale osoba. ktorej dane dotycza. potrzebuje ich do:
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen.

— osoba. ktorej dane dotycza. wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrz¢dne wobec podstawy sprzeciwu;

€) prawo do przenoszenia danych — w przypadku. gdy lacznie spelnione sa nastepujace przestanki:

— przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie umowy zawartej z osoba. ktorej dane dotycza lub na
podstawie zgody wyrazonej przez ta osobe.

— przetwarzanie odbywa si¢ w sposob zautomatyzowany:

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku. gdy lacznie spelnione sa nastepujace przeslanki:

— zaistniejg przyczyny zwigzane z Panstwa szczegélng sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez
administratora, )

— przetwarzanie jest niezbgdne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow. realizowanych
przez administratora lub przez osobg trzecig. z wyjatkiem sytuacji, w ktorych nadrzgdny charakter wobec
tych intereséw, majg interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby. ktorej dane dotycza, wymagajace
ochrony danych osobowych. w szczeg6Inosci gdy osoba. ktorej dane dotycza jest dzieckiem.

W przypadku. gdy dane osobowe sg przetwarzane przez administratora jako organ administracji architektoniczno —
budowlanej. w toku realizacji zadan okreslonych w ustawie — Prawo budowlane. osoba. ktérej dane dotycza ma prawo
uzyskania informacji o ich Zrédle. jezeli dane te nie zostaly zebrane od niej samej. jednakze wylacznie w zakresie, w

jakim nie ma to wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby. od ktorej dane pozyskano.

W przypadku. gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych. przystuguje Panstwu prawo do cofnigcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wplywu na
zgodnos¢ przetwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem. z obowigzujacym prawem.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie Miasta Bydgoszczy Panstwa
danych osobowych. przysluguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach
ochrony danych osobowych — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlega¢ profilowaniu.




AG ATOM P:éj%EKT Agatom Projekt Instalacje Sanitarne
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wodociggowych i kanalizacyjnych
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Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d i 3e pkt. 3

o$wiadczamy, ze projekt: sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 29, 34 w

Bydgoszczy obr. 452 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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do projektowania i kierowania ggbotami budowlanymi bez
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instalacji i urzadzen cieplnych/, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i ‘kanalizacyj nych

tochowice 30. 08. 2021r.

tabedzia 17 86-065 tochowice
NIP:888 -268-30-27

tel. 663-846-084

e-mail: poczta@agatomprojekt.com
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INZYNIEROW

“ATH Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p62n.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z pdZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Krzysztofa Barbara Tomczak
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 08 wrze$nia 1983 r. we Wioctawku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0051/POOS/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjne}//

mgr inz. Jacek Kolodziej L/ ..\

/)
.inz. Wojciech Klatecki 47/ ......

Otrzymuja;

1. Pani Krzysztofa Barbara Tomczak
ul. Klonowa 26
86-065 t.ochowo
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Krzysztofa Barbara Tomczak jest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do:

~ projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. /

!

Skiad Orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej y

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawe!l Gonczerzewicz
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POMORSKA
OKREGOWA
| B A
INZYNIEROW

1 BuDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ;
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0006/19

KUPOIIB/KK-0055-0029/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Lukasz Marek Manikowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 23 grudnia 1989 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0121/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotfania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Marek Manikowski
ul. Szubinska 35/5
85-312 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giébwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegobtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 34, art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Pan Lukasz Marek
Manikowski Jest upowazniony w spec;alnosm mstalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wen
v

fay

s
itylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i Kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i
instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
= ; J | -~ - )
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka DALY, e
inz. Wojciech Klatecki :

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NIP-13F-WTJ *

Pani Krzysztofa Tomczak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0134/14
adres zamieszkania ul. Klonowa 26, 86-065 tochowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

N0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9WQ-G71-9Z29 *

Pan tukasz Marek Manikowski o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0104/19

adres zamieszkania ul. Szubiriska 35/5, 85-312 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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d)
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a)

b)

W przypadku LIWESLYUjE ECGILU vy wis 2o oot afaiask sociadlanuch nrze7 chronione oatunki ptakow
i nietoperzy w rozumieniu przepisow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 6 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze zm.), do wniosku 0 pozwolenie na
budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2020r., poz. 1219), nalezy dotaczy¢ ,,O$wiadczenie o braku zagrozenia dla gatunk6w chronionych i ich siedlisk™
Ptaki i nietoperze zasiedlajgce budynki naleza do gatunkow chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze
Zm.).

Ochronie podlegaja nie tylko osobniki doroste, jaja, postaci miodociane lub formy rozwojowe, ale takze
siedliska gatunkéw chronionych, bedace ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub
serowania. W trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérych gina, sa okaleczane lub
chwytane albo ptoszone ptaki i nietoperze, jak rowniez niedopuszczalne jest niszczenie ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony $rodowiska moze w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) zezwoli¢ W stosunku do gatunkow objetych
ochrong $cista na ich zabijanie, niszczenie ich jaj, postaci mtodocianych lub form rozwojowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul._Dworcowa 81: 85-009 Bydgoszcz) moze w trybie art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrona &cista i czgéciowa na niszezenie
siedlisk lub ostoi bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania,
umy$lne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostepu do schroniefi, a takze umyélne ploszenie i
niepokojenie.

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdlczesnej:

teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje si¢ W gminnej ewidencji
zabytkow,

w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzZyciu dostepnych $rodkéw. ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami — (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.),

Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

sposéb zaopatrzenia W:

wode — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci

energie elektryczng — nie dotyczy

energie cieplng — nie dotyczy

sposéb odprowadzenia $ciekow — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci

przylaczenie do sieci gazowej — nie dotyczy

dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

Wymagania dotyczace ochrony interesow 0s0b trzecich:

przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i realizowac zapewniajac spehienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0sOb trzecich, w
szczegolnosci z zapewnieniem ochrony przed:

pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosei: w trakeie robot budowlanych chronié istniejace uzbrojenie terenu albo uzyskac zgode wilascicieli na
jego przebudowg,

pozbawieniem dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie:

utrzymywa¢ poziom hatasu ponizej dopuszczalnego obowigzujacymi przepisami lub co najmniej na tym
poziomie (art. 112 ustawy - Prawo ochrony érodowiska),

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen stuzgcych do zbierania odpadow
komunalnych urzadzonych w sposob umozliwiajacy ich segregacjg oraz przylaczenie nieruchomoéci do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach — tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439),

wlasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac si¢ od dziatan, ktore by
zaklocaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtna miare, wynikajaca ze spoleczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwielnia 1964
r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),

ZA ZGODNOSC
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c) rob6t ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposob, zeby grozito nieruchomosciom sasiednim utratg-oparcia,
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U-z'2020 r.,'poz.
1740), < Y

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujgc je dotgczonym
do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust/ 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333), el

25  Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych-1a' takze narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy

2.6 Informacja dotyczaca klasyfikacii tu przeznaczonego pod inwestycie:

a) teren przeznaczony pod inwestycjg stanowig drogi — dr i nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nieleéne,
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

okreslono na zalgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcym mape zasadniczg w skali 1: 500,
literami A + H.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepiséw art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plarowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomogciami, zmiana
sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
polegajaca na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach ozn. nr ew. 29 i 34 w obrebie
452, potozonych w Bydgoszczy przy ul. Torufiskiej, wymaga ustalenia jej lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

O wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadomiono w drodze
obwieszczenia, a takze w internecie w dniu 6.04.2021r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Wydziale
Administracji Budowlanej Urzedu Miasta przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w dniu 6.04.03.2021r.

Inwestora oraz wilasciciela nieruchomodci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, o wszczeciu

postgpowania w ww. sprawie zawiadomiono na pigmie.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na listg izby samorzadu
zawodowego architekiow.

Whnioskowane zamierzenie uzyskato:

— z uwagi na fakt, iz wnioskowana nieruchomog¢ znajduje si¢ na terenie, na ktorym Wyznaczono powierzchnie
ograniczajgce przeszkody, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 13 w zw. z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wystapiono do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie wnioskowanego zamierzenia
na przedmiotowym terenie — pismo w tej sprawie zostato dorgczone organowi uzgadniajacemu w dniu 14.04.2021r.,
zatem 2 — tygodniowy termin na zajecie stanowiska uptynat z dniem 28.04.2021r., bez wydania postanowienia
0 odmowie uzgodnienia, w zwigzku z czym uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzna¢ za dokonane.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzita koniecznogé uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, za moim posrednictwem.
Termin na zlozenie odwotania wynosi 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, przy czym dla stron, ktore zostaty zawiadomione o jej
wydaniu jedynie w drodze obwieszczenia, termin zaczyna swoj bieg po uptywie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy na tablicy ogloszen.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreslajac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie
(art. 53 ust. 6 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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W tmalnin hisen terminn do wniesienia adwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Organow1 administracji pUDICZNE) OSWIAULLEILA U LLLcvLvliiu Sty
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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*zalaczniki udostgpniane do weladu osobom i instytucjom uznanym za strony ninicjszego postgpowania (Wydzial Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziadzka 9 - 15, budynek A, pokdj 213)
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Dzial Projektowania i Planowania
Inwestycji

ul. Toruinska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zaprojektowania i budowy sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Torunskiej — dzialki nr 34 oraz
29. obreb 452 w Bydgoszezy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wodg¢ i odprowadzania sciekéw dla dzialek
zlokalizowanych w rejonie ul. Torunskiej nalezy zaprojektowac i wybudowaé:

1. Przewdd wodociggowy w drodze dojazdowej od ul. Torunskiej -
dzialki nr 34 oraz 29, obr. 452 od istniejgcego przewodu wodociggowego
o110mm PE zlokalizowanego w ul. Torunskiej.

2. Kanal sanitarny @ 0,20m w drodze dojazdowej od ul. Torunskiej -
dzialki nr 34 oraz 29, obr. 452 z wlgczeniem do istniejgcego kanalu @ 0,20m
z kamionki zlokalizowanego w ul. Torunskic;j.

Powyzsze wykona¢ zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

W projekcie nalezy dobra¢ srednicg projektowanego przewodu wodociggowego.

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowaé¢ do warunkéw gruntowo —
wodnych i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowaé rury
PE 100 z warstwg ochronng (min. 10% grubodci $cianki), natomiast dla przewiertow
sterowanych i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi
molekularnie.

Kanal sanitarny nalezy zaprojektowac¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezrozkopows kanal
zaprojektowaé z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norme¢ PN-EN 295 lub
polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

W trakcie opracowania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawczy, ktéry
nalezy uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.
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Szczegolowe warunki okreslono w zalgezniku technicznym.

oh
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Odrebnym trybem zostang wydane warunki techniczne na zaprojektowanie
przylaczy wod.-kan. do poszczegdlnych posesji (dzialek), po dokonaniu uzgodnien z ich
wlascicielami w zakresie lokalizacji przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnych wraz
z rozwigzaniami wysokos$ciowymi.

Otrzymuja:

1. Adresat + zalgczniki techniczne ; k Zarzgdu
+ zalgcznik graficzny [~
2. RT/KK a/a - tel. 52 58 60 967 /,f/ ;
<
o
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Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogolne

Na budowe sieci wodociggowe] nalezy opracowaé dokumentacjg wg obowigzujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (miedzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkic wymagane uzgodnicnia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogo6lnodostgpnych z mozliwoscig dojazdu
sprzetem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac si¢ w miejscu ogdlnodostgpnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggdw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie woéd z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawieraé:

1. Opis zakresu inwestycji (dlugosci i srednice przewodow). ;

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wilasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”
z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m).

5. Opis rodzaju materialu i posadowienia przewodow.
6. Opis armatury z jej szczegélowg charakterystyka.
7. Wyltyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia,

odwodnienia wykopow, opis robdt ziemnych, montazu i zasypki wykopow, préb technicznych
szczelnosei plukania i dezynfekeji.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.
9. Wykaz uzgodnie.
10. Ksero warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protok6l ZUDP (oryginaly).
11. Schematy montazowe wezléw wodociggowych
12. Rysunki rozwigzania kolizji.
Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.




Wymagania dotyczgce uzbrojenia sicei wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy 1 armatura muszg byC oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnoscei lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spelnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$é wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi byé odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

o tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukeyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydows naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowg warstwg antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowa — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

o korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GIJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajgcy (klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewngtiznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,
$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatiz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

o réwnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominalnej.

Zasuwka:
e cis$nienie nominalne PN16,
o zeliwna z gwintem zewngtrznym i wewngtrznym,
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miekkouszczelniajgcy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewngtrzne typu o — ring min. 2 szt,, uszc_zelniénic
zewnetrzne min, w 2 miejscach),
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CRI3 z walcowym polenowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

$ruby lgczgce pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powlokg nylonowa zapewniajacg minimalng grubos$¢ powloki 250 pm,

przyczepnosé powloki do malowanego podioza — min. 12N/mm2, odpomos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono lozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o Srednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przylgczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewngtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementéw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-13,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwéjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiadaé zaslepk¢ osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnic jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:
obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozlgczenie,
rura ostonowa z tworzywa sztucznego,
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e blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanic umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

e oslona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,

o clement zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

e kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

e zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skizynka do zasuw, zasuwek i hydrantéw:

e pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powlokg antykorozyjng,

e korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powlokg antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

o w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

o wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

e wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Tizpien teleskopowy:

o trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwkg w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
rozlgczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, tizpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

e konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

o kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

o zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

o klasa PN10,

o wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$é¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podloza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

e Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrgcenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),

e uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitng,

e lgcznik musi posiada¢ pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

e klasa PN10,

e wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min.

ZA ZGODNOSC
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12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanic
powloki np. deklaracja producenta),

sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej Iub poklyte powlokg antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrgcenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu lesan), ol
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

Sruby, nakretki. podkladki:
wszystkie polgczenia kolnierzowe lgczy¢ za pomocg Srub, nakigtek N‘\\b;v’p'()dkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo, o

nalezy stosowac¢ podkladke zardwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.




RT.405/0866/2020 z dnia 8.12.2020 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowaé dokumentacje
wg obowigzujgcych przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
i WTWiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostk¢ projektowsa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogélnodostepnych z mozliwoscig
dojazdu sprzg¢tem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

W projekcic dazyé¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nicutwardzoncj nawierzchni) nalezy
obrukowaé w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyt¢ pokrywowa wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzic na pierscieniu odcigzajgcym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wigczen kaskadowych oraz lukéw w miejscu
wigczenia.

Projekt winien zawieraé:

Opis zakresu inwestycji (dlugosci i §rednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisami z rejestru gruntdw i naniesieniem inwestycji na mapg¢ ewidencji gruntow).

4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo

Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materialu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robdt ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopdéw, préb technicznych szczelnosci
plukania i dezynfekcji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lacznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokdél ZUDP.

11. Rysunki szczegblowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkic
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

‘

Bydgoszcz, 09.06.2021r.

Numer: UP-4005/800/21
Nr wplywu - 11940

DECYZJA NR UP 502/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: AGATOM Projekt Instalacje Sanitarne Krzysztofa Tomczak
z siedzibg ul. Labedzia 17, 86-065 Lochowice dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. 2z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

whniesionego dnia: 07.06.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)
€)

g)

h)

)
i)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Torunska na terenie dziatek drogowych nr 29,
34 obr 452 w Bydgoszczy - sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 09.06.2021r. do dnia 31-12-2023r.
Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i
2 pkt 2 cyt ustawy.

Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

konstrukcje jezdni o nawierzchni z destruktu bitumicznego nalezy odtworzy¢ nastepujgco: w
sladzie wykopu i w klinie odtamu— ostatniag warstwe zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy
odbudowac z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu i przykry¢ jg 20 cm grubosci warstwa
destruktu bitumicznego. Na dlugosci zadania nawierzchni¢ nalezy wyprofilowaé nadajac
spadki drogowe,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspekiora ZDMIiKP tel. 582-27-92

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedfozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego ,

nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupetnié¢ o projekt organizacji ruchu.

=




UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotow i materialdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Torunska sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami. Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 09.06.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie
drogowym ulicy Torunska i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

L a
4T e

?ofikacii Publiczned

Wojciech Nelazek

Otrzymuja:
1. ) AGATOM Projekt Instalacje Sanitarne Krzysztofa Tomczak
ul. Labedzia 17
86-065 Lochowice

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel. 582-27-78
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-07-65 _

Protokot
odpis

MPG.Z2.431.0484.2021

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczem, sie¢ wodociggowa z przytagczami

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Toruriska 452 29, 34,2/3, 2/4

Zlecenie: AGATOM PROJEKT INSTALACJE SANITARNE

Pismo z dnia 2021-06-25

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 01.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoltywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pdzn. zm.)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwirnska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Robert Heidinger

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet., a
takze pokrycia wszelkich kosztéow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od
w/w sieci.

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel - Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIK) - Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji (MWIK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systeméw korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS).

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W iK

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Z up. Prezydenta Miasta

- Elektroniczni
patryc.’a p:dprios:ny p;ez

Patrycja Grunwald-

Grunwald- o.2%

Data: 2021.07.05

Graczyk 13:49:58 +0200
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~ Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Bydgoszcz, 25 sierpnia 2021 r.
Wody Polskie 2

GD.1.1.420.39.2021.ML

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w zwigzku z art. 14 ust. 1 pkt 6, art. 397
ust. 3 pkt 3 oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z2018 r.
poz. 2268 ze zm.) Kierownik Nadzoru Wodnego Wod Polskich w Bydgoszezy na wniosek Pani
Krzysztofy Tomczak dziatajgcej w imieniu i na rzecz spotki Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja w
Bydgoszczy, zaswiadcza o niewniesieniu, w terminie okreslonym w art. 423 ust. 2 w/w. ustawy
Prawo wodne, sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego odwodnienia wykopow
pod budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach 29, 34, 2/3, 2/4, obreb 0452

w Bydgoszczy przy ulicy Torunskiej, wojewodztwo kujawsko pomorskie.

Niniejsze zaswiadczenie nie stanowi podstawy do dysponowania nieruchomosciami

niezbednymi do realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Biorge powyzsze pod uwage uznac nalezy, iz przedmiotowe zgtoszenie wodnoprawne

zostato przyjete przez organ wlasciwy w sprawie zgod wodnoprawnych bez zastrzezen.

KIEROWNIK
Nadzory Wodnego

Otrzymuja:

1. KIZySZtOfE Tomcza.k, ul. ‘Lﬂb@dZia !7, 86-065 Lochowice (wrazzklauzula;infan‘nacyjna Rodo)
2. ala

Uiszezono oplate skarbowg, w wysokosei 17,00 zi, na konto Urzedu Miasta Bydgoszczy, zgodnie z czgscig Il pkt 21
zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Bydgoszczy

ul. Lowicka 82, 85-776 Bydgoszcz

tel.: +48 52 365 21 90 | e-mail: nw-gd-bydgoszcz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT: zabudowa mieszkalna jednorodzinna — budowa sieci wodociggowej i -kanalizacji
sanitarnej
LOKALIZACIA: ul. Torunska w Bydgoszczy (na wysokosci nr 386)
INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — Sp.z o.0.
ul. Toruriska 103
85-817 Bydgoszczy
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Krzysztofa Tomczak
2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

- Wizja lokalna

- Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obowigzujace normy i przepisy:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdZn.zm.)
*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020 poz.1219
z péin.zm.)

*Dz.U. Nr 75 z 2002r.

*PN-B-10720:1998 zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych
*PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu

*PN-EN 1717:2003 — ,,Zawory antyskazeniowe”

*PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane”

*PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do znakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych
*PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
p.8

* PN-EN —B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna

*PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

*B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki wykonania
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*Warunki wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r.
*Warunki wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 2003r.

3. WYKAZ WtASCICIELI DZIALEK OBJETYCH TERENEM INWESTYCJI

Dziatki o numerach ewidencyjnych:
- 29, 34 obreb 452 — wtasciciel Gmina/Miasto Bydgoszcz
4, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej od ul.Torunskiej (dz. nr 29) z wiaczeniami do istniejacych przewodéw
w drodze od ul.Toruniskiej (dz.nr 34). Powyisze ma umozliwi¢ zaopatrzenie w wode
i odprowadzenie Sciekéw z budynkdw jednorodzinnych zlokalizowanych na posesjach wzdtuz
dziatki drogowej nr 29.

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu @110mm.
W tym celu nalezy zamontowac tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100 potaczony z istniejgcym
przewodem za pomocg tacznikéw rurowo - kotnierzowych DN100 do potaczenia z rura
»110mm PE. Na odejsciu trdjnika nalezy zamontowac zasuwe DN100, nastepnie tuleje
kotnierzowa z luznym kotnierzem PE/Zel. 110/100mm i dalej utozyé projektowany przewéd
wodociggowy ¢110mm. Przewdd wodociggowy wykonaé nalezy metodg bezwykopowa.
Projektowany kanat sanitarny nalezy wtgczy¢é do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200
poprzez zabudowang studnie ¢1,0m.

Ponadto, w ramach catego opracowania projektowego, przewiduje sie wykonaé przytacza
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji, ktére nie sg objete
whnioskiem o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- budowe przewodu wodociggowego z rur 110x10mm PE RC L=90,2 m
- budowe kanatu sanitarnego 200x5,9mm PVC L=80,8 m

- montaz hydrantu podziemnego DN 80 — 1 szt.

- montaz zasuwy kotnierzowej DN100 — 1 szt.

- montaz tréjnika zeliwnego DN100/100/100 — 1 szt.

- montaz tgcznikdw rurowo — kotnierzowych DN100 — 2 szt.

- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢110/100mm — 1 szt.

- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem @90/80mm — 1 szt.
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- montaz redukcji 8110/90mm PE — 1 szt.

- budowe studni kanalizacyjnej 1,0m z dnem z cegty kanalizacyjnej — 1 szt.

- budowe studni kanalizacyjnych ¢1,0m — 3 szt.

Szczegoty techniczne projektowanych sieci przedstawiono w czesci rysunkowej — na planie
sytuacyjno-wysokosciowym 1:500, profilach podfuznych, rysunkach szczegotowych.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE OBJETYM INWESTYCIA

Projektowane uzbrojenie bedzie uktadane w drogach gminnych. Wiaczenia do istniejacej
sieci nastgpig w pasie drogowym ul. Toruriskie;j.

W sagsiedztwie dziatek objetych inwestycjg znajdujg sie dziatki budowlane zabudowane
budynkami jednorodzinnymi.

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE

W wyzej opisanym rejonie teren uzbrojony jest w:

- wodocigg 110 PE wraz z przytgczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 PCV wraz z przytaczami
- kable energetyczne eNN.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco wpfywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréow z dn. 09.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr
230, poz. 1397 ze zm.)

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zostaty zlokalizowane w pasie drog
gminnych. Wodociag zostat wytrasowany w odlegtosci 21,0m od linii rozgraniczajgcej droge
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI

INSTAL zalecany do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
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Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostata w odlegtosci >1,5m od linii
rozgraniczajgcej na podkfadzie geodezyjnym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL z 2003 roku zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. |
Prowadzone sieci nie beda wptywaty niekorzystnie na sasiednie dziatki i istniejace
zagospodarowanie terenu.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie
wykracza poza ww. wymienione dziatki tj. 29, 32 obreb 452.

Inne oddziatywania:

- hatas — nie dotyczy

- promieniowanie elektromagnetyczne i inne emisje — nie dotyczy

- ochrona powietrza — nie dotyczy

7. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU INWESTYCII

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCI

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru oddziatywania eksploatacji gérniczej.
9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dla omawianego rejonu objetego zakresem projektowania Inwestor wykonat 2 odwierty
geologiczne do gtebokosci 6,0 m p.p.t. i stwierdzono wystepowanie dwdch pozioméw: holocen
zbudowany z gleby i namutéw piaszczystych i plejstocen wyksztatcony jako glina piaszczysta i glina
pylasta oraz nizej pofozonych utworéw piaszczysto — zwirowych.

Na podstawie badan stwierdzono:

Odwiert nr1—Rz. 32,99 m n.p.m.

-0,0+0,2m —gleba

- 0,2+0,8m — namut piaszczysty z domieszka piasku gliniastego

- 0,8+1,9m —glina pylasta zwiezta

- 1,9+2,4m — piasek pylasty z wktadkami drewna i przewarstwieniami gliny pylastej zwiezlej
- 2,4+3,5m — piasek sredni z przewarstwieniami gliny pylastej zwigztej

- 3,5+4,4m — piasek sredni

- 4,4+5,2m — piasek drobny
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- 5,2+6,0m — piasek sredni
Odwiert nr 2—Rz. 33,11 mn.p.m.

-0,0:0,1m —gleba

- 0,2+0,7m — glina piaszczysta

- 0,7+1,4m —glina pylasta zwiezta

- 1,4+2,8m — piasek drobny

- 2,8+3,3m — piasek gruby

- 3,3+3,9m — piasek $redni

- 3,9+5,2m — piasek gruby

- 5,2+6,2m — piasek $redni

Warunki hydrogeologiczne

W badaniach geologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej:

Odwiertnr 1

Zwierciadfo wody nawierconej—1,9m p.p.t.

Zwierciadto wody ustabilizowane —0,5m p.p.t.

Odwiert nr 2

Zwierciadfo wody nawierconej - 1,4m p.p.t.

Zwierciadio wody ustabilizowane - 0,9m p.p.t.

Z uwagi na powyisze geotechniczne warunki posadowienia okreéla sie jako proste.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne z uwagi na warunki gruntowe zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r — w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych.

PROJEKT BUDOWLANY
1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1.1. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy
poprzez wiaczenie do istniejace] sieci wodociggowej $110mm PE w drodze od ul.Toruriskiej

(dz.nr 34).
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Jako przewdd do wybudowania odcinka projektowane] sieci wodociggowej nalezy uzyé rur
»110x10mm PE100 PE RC SDR11 z warstwami pofaczonymi molekularnie, zgodnie z norma
DIN 8074. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,80m nawigzujac do istniejgcej sieci
wodociggowej. Przewdd wodociggowy wykonac metoda bezwykopowa. _ .
Wezly i zatamania trasy wodociggu wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE-HD muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadac . takie same
parametry jak w.w. rury. Zatamania przewoddéw wykonywaé  przy zastosowaniu
monolitycznych (fabrycznych) ksztaftek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonaé
przewodem, wykorzystujgc wtasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny
posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Paristwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE-HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Trasa przewodow wodociggowych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Okreslenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. punkt zatamania
trasy, wezty, lokalizacja hydrantow. Wytyczenie sieci wykona¢ zgodnie ze wspétrzednymi
podanymi ponizej. Niwelete projektowanych przewoddw dostosowano do rzednych terenu,
istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia. Projektowane spadki przewodéw oraz

zagtebienie podano na rysunku profilu podituznego, w czesci graficznej opracowania.

Oznaczenie X Y
1 5884643.54 6508040.07
wil 5884689.53 6507982.81
w2 5884697.92 6507972.37
2 5884700.05 6507969.72

Projektowany przewdd wodociggowy o $rednicy g110mm spetnia wymogi dla instalowania

hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych. Zaprojektowano hydrant podziemny.

1.2. SIEC KANALIZACYINA

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWIK w Bydgoszczy
poprzez wigczeniem do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 w drodze od ul.Toruriskiej

(dz.nr 34).
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Jako przewdd do wybudowania odcinka projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzyé rur
@200x5,9mm PVC SN8 z rdzeniem litym, o potaczeniach kielichowych, z gumowym
pierscieniem uszczelniajacym, zgodnie z normg PN-EN 1401-01. Przewdd kanaiiiacyjny
wykonac w wykopie otwartym.

Trasa kanatéw sanitarnych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Okredlenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. studnie. Wytyczenie sieci
wykonac¢ zgodnie ze wspotrzednymi podanymi ponizej. Niwelete projektowanych
przewoddéw dostosowano do rzednych terenu, istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia.
Projektowane spadki przewodow oraz zagtebienie podano na rysunku profilu podtuznego,

w czesci graficznej opracowania.

Oznaczenie X Y
S1 5884645.16 6508039.97
S2 5884676.47 6508000.99
S3 5884691.41 6507982.39
S4 5884700.80 6507970.70

1.2.1. OBIEKTY NA KANALIZACJI SANITARNEIJ

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sig:
- studnie rewizyjne ¢1,0m — szt.3,
- studnie rewizyjne ¢1,0m z dnem z cegty— szt.1.
Studnie kanalizacyjne o srednicy 1,0m na kanalizacji sanitarnej sktadaja sie z nastepujgcych
elementéw:
e kregéw betonowych ¢1,0m taczonych na uszczelki,
e monolitycznego dna studni ¢1,0m,
e czesci roboczej z cegty kanalizacyjnej dla studni S1,
e przykrycia studni:
- w pasie jezdnym — typowy ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,
e pierscienia dystansowego betonowego o $rednicy $625mm,
e stopni zeliwnych lub stali powlekanej,
e przejscia przez sciany studni wykonanych za pomoca tulei szczelnych (z uszczelka
gumowsa) dla rur PVC,
e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang

kanalizacjg sanitarng scieki s sciekami bytowo — gospodarczymi).
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Poszczegodlne elementy musza spetnia¢ wtasciwosci:

beton:
- klasa min.C40/50,
- nasigkliwosc ponizej 6%,
- wodoszczelnosé: - ptyta — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy
cisnieniu wewnetrznym 0,3 bara
- krag — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy
cisnieniunwewnetrznym 0,5 bara
- dennica — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy
cisnieniu wewnetrznym 0,4 bara,
wytrzymatos¢ na zgniatanie kregédw — obcigzenie niszczace Kl £ 25 kN/m,
wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy:
- obcigzenie prébne dla elementu zelbetowego = 120 kN

- pionowe obcigzenie zgniatajgce 2 300 kN.

Ptyty pokrywowe powinny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe zeliwne wykonane zgodnie

z norma PN-EN 124: 2000, o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych:

typ ciezki — 40t (D400), okragty, z zeliwa szarego $600mm;

wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne);

gtebokosc osadzenia pokrywy w korpusie 50mm;

wktadka tfumigca w pokrywie;

krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane;

pokrywa o $rednicy 680mm, osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50mm i o ciezarze
wtasnym min.85kg, z zeliwa szarego;

zabezpieczenie przed obrotem przy najeidzie przez samochdéd (bez zamkéw i rygli);
srednica zewnetrzna kotnierza korpusu min.785mm;

kotnierz podparcia petny (nie azurowy);

pokrywa osadzona w ramie bez wpustéw na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy
musi sie stykac cata powierzchnig ramy na catym obwodzie).

w terenach nieutwardzonych wtazy studzienek nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 m
od krawedzi wiazu;

na pokrywie LOGO MWiK Bydgoszcz.
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Ze wzgledu na zabudowe studni S1 na istniejgcym kanale sanitarnym ks200, czes¢ robocza
studni nalezy wykonac z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. W tym celu w miejscu
lokalizacji studni nalezy odkopac kanat sanitarny do dna i zabezpieczy¢ wykop stosownie do
wymiardow niezbednych dla wykonania projektowanego obiektu. Nastepnie, na zageszczonej
podsypce o grubosci warstwy 30cm, nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwna-wtza z chudego
betonu grubosci 10cm oraz podbudowe betonowg grubosci 20 -cm z betonu
konstrukcyjnego. Na tak przygotowanym podtozu istniejgcy kanat nalezy obudowaé kregiem
z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. Zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie
obudowy z cegly kanalizacyjnej zabezpieczy¢ powtoky izolacji przeciwwilgociowej. Gérng
czgsc istniejgcego kanatu sanitarnego nalezy wyciac i wyrobic¢ kinete. Powyzej czesci z cegly
nalezy utozyc¢ kregi ¢1,0m, fgczone na uszczelki gumowe. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg
wraz z pierscieniem odcigzajagcym oraz wyposazy¢ we wiaz zeliwny o whasciwosciach jak
wyze,j.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym
i zelbetowe”.

2. WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW
2.1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa z wykopami punktowymi
w miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu oraz w miejscu lokalizacji hydrantu, a takze
podtaczen projektowanych przytgczy. Projektowang kanalizacje sanitarna w wykopach
otwartych szalowanych.

Technologia budowy sieci wod. — kan. wynika z istniejacego zagospodarowania terenu.

Z uwagi na istniejace betonowe ogrodzenie oraz drzewostan wzdtuz potudniowo —

zachodniej granicy drogi dojazdowej oraz zapewnienie mozliwosci dojazdu i przejscia do

poszczegdlnych posesji  przewidziano budowe przewodu wodociagowego metods

bezwykopowa. Wykonawstwo sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ po kolei

(nie rédwnolegle).

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,

wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
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geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia dokiadﬁej
lokalizacji i wysokoSciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku natrafienia
na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie pbwiadomir’:
uzytkownika uzbrojenia i wspélnie  z nadzorem inwestorskim ustali€ dalszy tryb
postepowania. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopéw kolizje z innym
uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikdw tych urzadzen
i gwarantujacy ich dziatanie. Kable elektryczne umiesci¢ w rurze ostonowej typu AROT.
Catos¢ robét ziemnych oraz umacnianie wykopow wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999

Szalowanie wykopéw

Projektuje sie wykopy (punktowe i liniowe) o $cianach pionowych umocnionych
odpowiednim szalunkiem.

Zabezpieczenie $cian wykopéw powinno by¢ instalowane stopniowo w miare pogtebiania
wykopdw i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania. Wykopy beda
realizowane na gtebokos¢ wystarczajaca dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze specyfikacjg

w dokumentach projektowych. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi
wykopu nie moze przekroczy¢ +/-5cm. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla
utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury (tj. minimum 0,9m szerokosci wykopu). Wyjatki od tego przepisu mozliwe sg
po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Aby zachowaé normatywng szerokos¢
wykopow muszg by¢ one pionowe i odpowiednio szalowane, np. obudowami typu
systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt i podtuznic stalowych. Wykonawca w
zaleznosci od rodzaju posiadanego sprzetu (np. prefabrykaty szalunkowe) winien we
wtasnym zakresie zdecydowac o sposobie umocnienia wykopow.

Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopow liniowych i punktowych wykonaé przy pomocy zestawéw igtofiltrow.
Nalezy spetni¢ wymogi zawarte w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Warunki montazu rurociggow ukiadanych w wykopach

Przewody i armature ukfada¢ na prawidiowo przygotowanym dnie wykopu. W weztach

montazowych, w ktdrych uiyto ksztattek i armatury zeliwnej nalezy zastosowac¢ bloki
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podporowe. Przy weztach z jednolitych materiatéw z PE nie zachodzi konieczno$é stosowania
blokéw podporowych. Wzdtuz przewodu utozyé¢ drut wskaznikowy Cu DY 6 mocowany do
gornej tworzacej przewodu, ktdrego koricowki mocowac do skrzynek zasuw lub hydrantéow.
Obie koricéwki drutu muszg mieé¢ zakoriczenie wykonane metalowg opasky zaciskowa.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Podczas uktadania i posadowienia przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz ich
zasypki nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normach PN-B-10725 oraz instrukgji
wykonania i odbioru sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tego producenta, ktérego
rury zastosowano.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow. Budowe kanatu
nalezy prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu) i uktada¢ na prawidtowo
przygotowanym dnie wykopu. Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzegac
wymogow zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddw
kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"
COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjne] tego producenta, ktdrego asortyment zastosowano.

Zasypka wykopow

Do zasypywania wykopu nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu
posadowienia rurociggu. Do zasypki uiy¢ gruntu piaszczystego rodzimego, oczyszczonego
z kamieni i gruzu oraz dowiezionego piasku sredniego. Zasypywanie rurociggdw w wykopie
wykonywac¢ w dwaéch etapach:

- warstwy ochronnej rury - obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);

- zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);

Obsypka

Obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10+30 cm do wysokosci co najmniej 30
cm powyzej wierzchu rury. Do zageszczania obsypki wykorzystywac wytacznie ubijak reczny.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym
dnem wykopu. Przy zageszczeniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesuniecia rury. Obsypke powinna by¢ zageszczona do 95%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu. Zasypke
wykonywaé warstwami do 50 cm ubijakiem mechanicznym.

2.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI _

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbidrke i odbudowe nawierzchni na
szerokosci wykopu wynikajacej ze S$rednicy projektowanego wodociggu. i kanalizacji
sanitarnej, zastosowanego szalowania poziomego wykopow i rodzaju nawierzchni
wystepujgcej w pasie drogowym przy uwzglednieniu kata klina odtamu.

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wykona¢ zgodnie z decyzjg ZDMIKP nr UP 502/2021
z dnia 09.06.2021r.

2.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiat i f3czenie rur

Projektowany przewod wodociggowy wykonac nalezy z rury $110x10mm PE RC PE100
SDR11. Wiaczenie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcego wodociggu
oraz pofaczenie podejscia do hydrantu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi
pokazanymi na rysunku profilu podtuinego. Zastosowane rury PE powinny posiadaé
certyfikat jakosci ISO 9002 i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny oraz zgodno$¢ z normga PN-
EN-12201. Armature i ksztattki zeliwne (zasuwy DN80 i DN100, trdjnik kotnierzowy
DN100/100mm) stosowac jako kotnierzowe z ieliwa sferoidalnego. Montai armatury
i ksztattek wykona¢ wg schematu montazowego opisanego wraz z profilem podtuznym (rys.
nr 2). Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego, zgodnie z norma PN-B-01700:1999. Tabliczki zamontowa¢ na stupkach
stalowych. Zasuwy oraz stopki pod hydranty posadowi¢ na betonowych blokach
podporowych. Skrzynki zasuw i hydranty naleizy obrukowa¢ w promieniu 0,5m kostka
polbruk.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Krzyzujgce sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, naleiy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji (tzw. gestora sieci), w sposdéb
nastepujacy: kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu
»Arot” i podwiesi¢ w korytach drewnianych do belek rozporowych utozonych na poziomie
terenu w poprzek wykopu na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac

prostopadle od osi rurociggu. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
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podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Kolizje z zielenig - w niniejszym przypadku kolizje z zielenig nie wystepuja.

2.4. UWAGI WYKONAWCZE

Proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakres robot zwigzanych z oddaniem przewoddéw
wodociggowych do eksploatacji wchodza:

- préba szczelnosci cisnieniowo — hydrauliczna,

- wstepne ptukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- dezynfekcja wiasciwa w celu usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- przeptukanie przewodu po dezynfekgji.

Préba szczelnosci | wytrzymatosci dla przewodu wodociggowego

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociggu nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowo — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekéw.P rébe wykonac zgodnie z normg PN-EN-
805:2002 (na cisnienie nie mniejsze niz 1 MPa) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne dla przewodu wodociggowego

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezagcym strumieniem
wody, w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ (zgodnie z normg PN-EN-805:2002) przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50 g CL; /m*® wody z chloratora przewoznego. Podstawowe
czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to: - napetnienie przewodu wodg z najblizszego
hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru, - przetrzymywanie wody zachlorowanej
w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej
umozliwiajgcej rozciericzenie wodga wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia
stezenia wolnego chloru do 5 mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do istniejacej

kanalizacji sanitarnej.
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Ptukanie przewodu wodociggowego po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcjg. Wode do ptukania pobraé z istniejgcego wodociggu. Wode
z ptukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarne;j. |

Po napetnieniu wodociggu wode biezacg poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium
MWiK.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWIiK w Bydgoszczy.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonac prébe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy wykonaé na
eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby umozliwié
jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej
studni. W goérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz
otworu wiotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki migedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas préby wynosi
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

2.5. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzic¢ zgodnie z :

- Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz t.|
»Budownictwo ogdlne” ARKADY 1989r.

- Nalezy zapewni¢ nadzér geodezyjny podczas prowadzenia robdt. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

- Na powyisze roboty ze wzgledu na czasochtonnos¢ prac (ponizej 30 dni) nie jest wymagany

plan BIOZ.
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2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjzélne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych fia budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Zastosowane w obiekcie U'rzqdzenia powinny
posiadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

Swiadectwa dopuszczenia.
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INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruriskiej
dz. nr 29, 34 obr. 452 m. Bydgoszcz

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ul. Toruriska 103 , 85-817 Bydgoszcz

Projektant:

mgr inz. Tomczak Krzysztofa

ul. tabedzia 17 86-065 tochowice
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie nastepujgcych robot:

- sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Torunskiej
Wykaz istniejgcych obiektow:

- istniejgce uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, -I.<.able eNN)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowiu ludzi:

- prowadzenie robot ziemnych w wykopach otwartych,

- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
- mozliwos¢ obsuniecia sie scian niezabezpieczonych wykopow,

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a konsekwencji jego
uszkodzenie,

- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (np. koparka),
- odbywajacy sie w poblizu ruch drogowy.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych:

- W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczeristwa i higieny
pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzer i instalacji jako szczegdlnie niebezpieczne.

- Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczerfstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér na tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Do szczegdlnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe
i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci. Przed
rozpoczeciem tych robét pracodaweca, u ktdrego majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczeristwa
i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
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O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczeristwa , jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robdét albo w jego
sgsiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie ozhékowany. w
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siarki, barierki itp.).

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takie dostatecznej znajomoéci przepiséw
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzanym zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleri w tym zakresie. Szkolenia odbywajq sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogodlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach roboczych przechodza
szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle waing jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow
budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwoéci na okreslonym
stanowisku czy ich grupie.

Pracownicy podlegajg badaniom lekarskim, majgcym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia
pozwala na zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy a
takze pracownicy mtodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na ktérych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
warunki ucigzliwe, podlegaja wstepnym badaniom lekarskim a juz zatrudnieni badaniom
okresowym.

51




W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni spowodowanej chorobg,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Termin badan okresowych ustala wifasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawcy
uwzgledniajgc charakter pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez
pracodawce. Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikéw badan
profilaktycznych ponosi pracodawca. Badania te powinny by¢ w miare mozliwosci
przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy z tytutu poddania sie badaniom profilaktycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sgsiedztwie tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzern podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,  wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania robdét. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- jezeli teren, na ktérym s wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty jego dozor.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy dodatkowo
szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad posiadajacych porecze znajdujgce sie na wysokosci
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1,1m nad terenem i w odlegtosci niemniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, teren mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu 1,1m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokoéci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gt. Wiekszej niz 1m lecz nie wiekszej od 2m mozna wykonywat, j‘eieli pozwalajg
na typ wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych
w kierunku wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy

- sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. lezeli wykop osiggnie
gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie 9wejscie) do wykopu.
Koparka w czasie pracy powinna byc¢ ustanowiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg odtamu klina naturalnego odfamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio
ja oznakowac. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju
jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie
poza granica klina naturalnego odtamu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg cbudowane.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz instrukcja bezpieczeristwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmnazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ rzez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
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Grodzie i kesony powinny by¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci

- wyposazone w urzadzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody
lub innych substancji.

Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylécje; mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne stosowane w wymienionych pomieszczeniach powinny posiadaé
zabezpieczenia chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazéw a takze mozliwosé uzyskania
niezwlocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

W czasie prowadzenia robot ziemnych metodg bezodkrywkowsa nalezy zapewnié¢ osobom
bezpieczne pofaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi
na powierzchni terenu za pomocg szybow i tuneli obudowanych w sposéb uwzgledniajacy
parcie ziemi i wod gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub
udajaca sie pod ziemie niezaleznie od oswietlenia ogdlnego powinna posiada¢ sprawie
dziatajagcg lampe z witasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co
najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewnic:

- system tgcznosci umotzliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym.
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