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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul Torunskiej dz nr 29,34 obreb
452 w Bydgoszczy.

INWESTOR : Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spétka z 0.0.

ADRES INWESTORA : 85-817 Bydgoszcz ul. Toruniska 103

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztofa Tomczak

DATA OPRACOWANIA :14.09.2021

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenee e % R,S
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Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia

14.09.2021



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robét opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. nr 130 poz. 1380 wraz z p6z-
niejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. Dz. U. nr 202 poz. 2072 w oparciu o projekt
budowlany

Zakres projektu obejmuje budowe :

- budowe przewodu wodociaggowego z rur $r 110x10mm PE RC L=90,2 m

- budowe kanatu sanitarnego $r 200x5,9mm PVC L=88,8 m

- budowe przytaczy wodociggowych $r 32x3,0mm PE-HD o tacznej diugosci 40,1m (szt. 2)
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej $r 160x4,7mm PVC o tacznej diugosci 5,7 m (szt.2)
- montaz hydrantu podziemnego DN 80 - 1 szt.

- montaz zasuwy kotnierzowej DN100 - 1 szt.

- montaz tréjnika zeliwnego DN100/100/100 - 1 szt.

- montaz tacznikdw rurowo - kotnierzowych DN100 - 2 szt.

- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ?110/100mm - 1 szt.

- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ?90/80mm - 1 szt.

- montaz redukcji $r 110/90mm PE - 1 szt.

- budowe studni kanalizacyjnej $r 1,0m z dnem z cegty kanalizacyjnej - 1 szt.

- budowe studni kanalizacyjnych $r 1,0m - 3 szt.

- budowe studzienek kanalizacyjnych $r 600mm - 2 szt.

Przyjeto nastepujace zatozenia przedmiarowo - kosztorysowe:
-wykopy na odktad

- odwdz nadmiaru ziemi z wyporu na odlegto$¢ 10 km
-odbudowa nawierzchni umocnionej.Decyzja Nr UP 4005/10305/15
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Budowa k sanitarnej

.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 Kanalizacja sanitarna PVC Dn 200*5,9 mm |=88,8m
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym.
88.8/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
0.9%(2.75+1.80)/2*(50-1.40-1.40) 96.64
0.9%(1.8+1.85+0.40)/2*(23.8-1.40-1.40) 38.27
0.9%(1.85+0.40+1.80+0.40)/2*(15.0-1.40-1.40) 24.43
A (obliczenia pomocnicze) =========
159.34
159.34*0.8 m3 127.47
RAZEM 127.47
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1]0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - 20% wykopéw wykonanych recznie
159.34*0.2 m3 31.87
RAZEM 31.87
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.1.1|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y,
159.34/0.9*2 m?2 354.09
RAZEM 354.09
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
0.9%(0.2+0.30)*85.8 m3 38.61
RAZEM 38.61
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.1]0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. Il
159.34 m3 159.34
reczne -38.61 m3 -38.61
wypory -3.14*0.10*0.10*85.8 m3 -2.69
podsypka -13.97 m3 -13.97
RAZEM 104.07
7|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1|0408-01
38.61 m3 38.61
RAZEM 38.61
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
2.69+13.97 m3 16.66
RAZEM 16.66
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
Krotno$¢ = 14
16.66 m3 16.66
RAZEM 16.66
1.2 Odwodnienie wykopéw
10|KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
11KNR 19-01 |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.1.2/0107-08
216 m-g 216.00
RAZEM 216.00
1.3 Roboty montazowe sie¢
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
88.8-3 m 85.80
RAZEM 85.80
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.1.3/1411-03
0.9%0.4*(23.8+15) m3 13.97
RAZEM 13.97
14|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3|1610-02 prob.
3 odc. -1 3.00
préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
1.4 Montaz studni $r 1,0 m-4 szt h=3,25+1,8+1,85+1,8
1.41 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.4/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
A
2.8*2.8*(3.25+1.8+1.85+0.4+1.8+0.4+0.15*4)*0.8 m3 63.35
RAZEM 63.35
16|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.4/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - 20% wykopéw wykonanych recznie
A
2.8*2.8*(3.25+1.8+1.85+0.4+1.8+0.4+0.15*4)*0.2 m3 15.84
RAZEM 15.84
17/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiédrka palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1.4/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
A \Y,
2.8*4*(3.25+1.8+1.85+0.4+1.8+0.4+0.15*4) m?2 113.12
RAZEM 113.12
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.4/0318-03 m w gr.kat. |-l
A
63.35+15.84 79.19
-3.14*0.5*0.5*(3.25+1.8+1.85+1.8+0.15*4) -7.30
-6.27 -6.27
A (obliczenia pomocnicze) =========
65.62
65.62*0.2 m3 13.12
RAZEM 13.12
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
A cm) - kat.gr. Il
65.62*0.8 m3 52.50
RAZEM 52.50
20|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.4/0408-01
A
13.12 m3 13.12
RAZEM 13.12
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.4/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
7.30+6.27 m3 13.57
RAZEM 13.57
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
A Krotno$¢ = 14
13.57 m3 13.57
RAZEM 13.57
1.4.2 Roboty montazowe
23/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4|1413-01 bokosci 3m
2
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
24/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.1.4|1413-07 murowana
2
S1 3.14*0.75*0.75%1-3.14*0.5*0.5*1 m3 0.98
RAZEM 0.98
26/KNNR 6 Obrukowanie wlazéw kostkag m?2
d.1.4/0502-03
2
4*5 m? 20.00
RAZEM 20.00
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.4/1411-02
2
2.8*2.8*0.40*2 m3 6.27
RAZEM 6.27

Norma STD Wersja 4.18a




Budowa k sanitarnej .ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/ KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - kinety m3
d.1.4/1408-01
2
3.14*0.5*0.5*0.30*4 m3 0.94
RAZEM 0.94
29|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.4|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
1.5%1.5*0.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
30|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.4|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
1.5%1.5*0.1 m3 0.23
RAZEM 0.23
1.5 Przylacze kanalizacyjne dz nr 2/4
1.51 Roboty ziemne
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.5/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - 20% wykopéw wykonanych recznie
A
0.9%(1.81+1.79)/2%(2.9-1.4-0.75) m3 1.22
1.5%1.5*1.79 m3 4.03
RAZEM 5.25
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.1.5/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
A \Y,
1.22/0.9*2 m2 2.71
1.5%1.79%4 m?2 10.74
RAZEM 13.45
33/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
d.1.5/0318-03 m w gr.kat. |-l
A
5.25 m3 5.25
-3.14*0.3*0.3*1.79 m3 -0.51
-0.9 m3 -0.90
RAZEM 3.84
34|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.5/0408-01
A
3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.5/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
0.51+0.9 m3 1.41
RAZEM 1.41
36/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m3
d.1.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
A Krotno$¢ = 14
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
1.5.2 Odwodnienie wykopéw
37|KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do  |szt.
d.1.5/0605-01 gtebokosci 4 m.
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR 19-01 |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.1.5/0107-08
2
8 m-g 8.00
RAZEM 8.00
1.5.3 Roboty montazowe
39|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/1308-02
3
25 m 2.50
RAZEM 2.50
40|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.1.5/1411-03
3
0.9*0.4*2.5 m3 0.90
RAZEM 0.90
41/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.5/1610-01 préb.
3
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
42|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r.600 mm i gigbokosci 1,79, szt.
d.1.5/0409-01 wiaz D400
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Przylacze kanalizacyjne dz nr 2/3
1.6.1 Roboty ziemne
43/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.6/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - 20% wykopéw wykonanych recznie
A
0.9%(1.81+1.79)/2%(2.9-1.4-0.75) m3 1.22
1.5%1.5*1.79 m3 4.03
RAZEM 5.25
44| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1.6/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
A \Y,
1.22/0.9%2 m2 2.71
1.5%1.79%4 m?2 10.74
RAZEM 13.45
45/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
d.1.6/0318-03 m w gr.kat. |-l
A
5.25 m3 5.25
-3.14*0.3*0.3*1.79 m3 -0.51
-0.9 m3 -0.90
RAZEM 3.84
46/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.6/0408-01
A
3.84 m3 3.84
RAZEM 3.84
47/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.6/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
0.51+0.9 m3 1.41
RAZEM 1.41
48 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
A Krotno$¢ = 14
1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41
1.6.2 Odwodnienie wykopéw
49/KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.1.6/0605-01 gtebokosci 4 m.
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50 KNR 19-01 |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.1.6/0107-08
2
8 m-g 8.00
RAZEM 8.00
1.6.3 Roboty montazowe
51|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.6|1308-02
3
25 m 2.50
RAZEM 2.50
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.1.6/1411-03
3
0.9*0.4*2.5 m3 0.90
RAZEM 0.90
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.6/1610-01 prob.
3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
54|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r.600 mm i gigbokosci 1,79, szt.
d.1.6/0409-01 wiaz B 125
.3|analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
2 Sie¢ wodociggowa 110*10 mm PE 100 RC SDR 11 1=90,2 m
21 Roboty ziemne punktowe
55/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.2.1/0111-01 nym.
90.2/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
56/ KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
pkt1 1.5*2*1.88 5.64
pkt2 1.5*2*(2.02+0.5) 7.56
w1,w2 1.5%1.5*(1.97+2.02+0.4+0.4) 10.78
A (obliczenia pomocnicze) =========
23.98
23.98%0.8 m3 19.18
RAZEM 19.18
57|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.1|0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - 20% wykopéw wykonanych recznie
23.98%0.2 m3 4.80
RAZEM 4.80
58| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrka palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.2.1|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y,
(1.50+2.0)*2*1.88 m2 13.16
(1.5+2.0)*2%(2.02+0.5) m2 17.64
1.5%4%(1.97+0.4) m? 14.22
1.5*4*(2.02+0.4) m?2 14.52
RAZEM 59.54
59|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
d.2.1/0318-03 m w gr.kat. |-l
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
60 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.2.1]0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. Il
19.18 m3 19.18
-3 m3 -3.00
RAZEM 16.18
61|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-01
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
63/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
Krotno$¢ = 14
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Odwodnienie wykopéw
64| KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do  |szt.
d.2.2/0605-01 gtebokosci 4 m.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
65/ KNR 19-01 |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.2.2/0107-08
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
2.3 Roboty montazowe
66| KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kotnierzowe wbudowane | kpl.
d.2.3/1701-02 do istniejgcych rurociggéw o sr. 100 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.2.3/1411-03
1.50*2*0.4 m3 1.20
1.5%1.5*0.4*2 m3 1.80
RAZEM 3.00
68| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-facz- |szt.
d.2.3|1014-03 nik rurowo-kotnierzowyDN 100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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69|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.3|1105-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.2.3|1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.2.3|1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3|1119-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|k indywidual- |Przej$cie bezwykopowo rurami PE 110*10 mm PE 100RC SDR 11 z w-wg m
d.2.3/na ochronng -
90.2 m 90.20
RAZEM 90.20
74 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.2.3|1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm- w poz zwezka 110/90 PE szt 1,
kolano 90 st 110 mm szt 1
4 zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
75/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.3|1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
90.2/200 200m - 0.45
1 préb.
RAZEM 0.45
76| KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3|1611-01 om
0.45 odc.20 0.45
Oom
RAZEM 0.45
77|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3|1612-01 om
0.45 odc.20 0.45
Oom
RAZEM 0.45
78/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.2.3|0134-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNNR 6 Obrukowanie kostka zasuw i hydrantéw m?2
d.2.3|0502-03
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
80|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.2.3|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.3*0.3*0.3*2 m3 0.05
RAZEM 0.05
24 Przytacze wody dz nr2/4
2.41 Roboty ziemne
81/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.2.4/0111-01 nym.
A
20.2/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.4/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il -
A
0.9%(1.97+1.90)/2*20.2*0.5 m3 17.59
RAZEM 17.59
83/ KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.4/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
A
0.9%(1.97+1.90)/2*20.2*0.5 m3 17.59
RAZEM 17.59
84|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.2.4|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
A \Y,
(17.59%2)/0.9*2 m?2 78.18
RAZEM 78.18
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85/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 |m3
d.2.4/0318-03 m w gr.kat. |-l
A
0.9*0.3*20.2 m3 5.45
RAZEM 5.45
86|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
A cm) - kat.gr. Il
17.59*2 m3 35.18
-5.45 m3 -5.45
RAZEM 29.73
87|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.4/0408-01
A
5.45 m3 5.45
RAZEM 5.45
24.2 Odwodnienie wykopéw
88|KNNR 1 Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do  |szt.
d.2.4|0605-01 gtebokosci 4 m.
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
89/ KNR 19-01 |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.2.4/0107-08
2
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
243 Roboty montazowe
90|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociagach PCW o $r. zewn. 110/32 mm - wykop na-  |kpl.
d.2.4/0306-01 wodniony
.3|z.0.2.3. 9901-
03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91/ KNNR 4 Zasuwka nr kat 2520 $r 25 mm szt.
d.2.4/0132-04
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.4/0307-01
3
20.2+1.90+0.4 m 22.50
RAZEM 22.50
93|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - przez analogie |m
d.2.4/0128-02 przytacza
3
22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
94| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegoz |m
d.2.4/0102-01 wkitadem metalowym
3
20.2 m 20.20
RAZEM 20.20
95/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.2.4/0134-01
3
20.2 kpl. 20.20
RAZEM 20.20
96| KNNR 4 Proba wodna szczelnosciz rur typu PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -
d.2.4/1606-01 1 prob.
3
22.5/200 200m - 0.11
1 préb.
RAZEM 0.11
97/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych typu Arot m
d.2.4/0705-01
3
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.2.4/0212-01
3
1*1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
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99|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.4|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
3
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
100|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.4|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3 Krotno$¢ = 9
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
101|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-07
3
1*0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
102|KNR 2-02 Podkfady betonowe B10 na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-01
3
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
103|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej - jedna warstwa m2
d.2.4/0616-01
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2.4/1104-02 tarte na gtadko
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
105|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.2.4/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNNR 4 Zawory skosne Dn 25 mm z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajaca szt.
d.2.4/0130-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.4/0140-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNNR 6 Obrukowanie kostka zasuwki m?2
d.2.4/0502-03
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Przylacze wody dz nr 2/3
2.51 Roboty ziemne
109|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.2.5/0111-01 nym.
A
19.9/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
110/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.5/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
A
0.9%(2.0+1.80)/2*19.9 m3 34.03
RAZEM 34.03
111/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.2.5/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
A \Y
34.03/0.9*2 m?2 75.62
RAZEM 75.62
112|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
d.2.5/0318-03 m w gr.kat. |-l
A
34.03 m3 34.03
RAZEM 34.03
113|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.5|0408-01
A
34.03 m3 34.03
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RAZEM 34.03
2.5.2 Odwodnienie wykopéw
114/ KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.2.5/0605-01 gtebokosci 4 m.
2
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
115|KNR 19-01  |Pompowanie wody szacunkowo m-g
d.2.5/0107-08
2
24 m-g 24.00
RAZEM 24.00
2.5.3 Roboty montazowe
116/ KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociaggach PCW o $r. zewn. 110/32 mm kpl.
d.2.5|0306-01
.3/2.0.2.3. 9901-
03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNNR 4 Zasuwka nr kat 2520 $r 25 mm szt.
d.2.5/0132-04
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.5/0307-01
3
19.9+1.80+0.4 m 22.10
RAZEM 22.10
119|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - przez analogie |m
d.2.5/0128-02 przytacza
3
22.10 m 22.10
RAZEM 22.10
120/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznegoz |m
d.2.5/0102-01 wktadem metalowym
3
1 m 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na murze kpl.
d.2.5/0134-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych typu Arot m
d.2.5/0705-01
3
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
123|KNNR 4 Proba wodna szczelnosciz rur typu PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -
d.2.5/1606-01 1 préb.
3
22.1/200 200m - 0.11
1 préb.
RAZEM 0.11
124|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.2.5/0212-01
3
1*1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
125|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
3
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
126|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.5/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3 Krotno$¢ = 9
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
127|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.5/1101-07
3
1*0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
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128/ KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podfozu gruntowym m3
d.2.5/1101-01
3
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
129|KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej - jedna warstwa m?2
d.2.5/0616-01
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
130/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2.5/1104-02 tarte na gtadko
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
131|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.2.5/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 4 Zawory skosne Dn 25 mm z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajaca szt.
d.2.5/0130-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.5/0140-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNNR 6 Obrukowanie kostkg zasuwki m2
d.2.5/0502-03
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3 Naprawa nawierzchni drogowej -DESTRUKT
135|KNR AT-03 |Roboty remontowe -Rozebranie nawierzchni z destruktu gr 20 cm m2
d.3/0102-04/03
analogia
93*3 m2 279.00
3*3*4 m2 36.00
RAZEM 315.00
136|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /dotyczy 25 cm/ m?2
d.3/0801-02
315 m?2 315.00
RAZEM 315.00
137|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
315*0.45 m3 141.75
RAZEM 141.75
138|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
141.75 m3 141.75
RAZEM 141.75
139|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm  /dotyczy 25 cm/ m?2
d.3/0113-02 Krotnoé¢ = 1.25
315 m?2 315.00
RAZEM 315.00
140|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem destruktem grubosci 20 |m3
d.3/1301-03 cm
315*0.2 m3 63.00
RAZEM 63.00
141|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
315 m?2 315.00
RAZEM 315.00
4 Rozbidérka i odbudowa nawierzchni z ptyt wielootworowych
142|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2
d.4/0407-05
0.75*1*3*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
143|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.4/0407-03
4.50 m?2 4.50
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RAZEM

4.50
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