Teleskopowy adapter

do wtazdéw zeliwnych

Wtaz zeli

wny 8600 kI.D400 (S3.1)

Piasek stabilizowany
cementem 1:4

Uszczelka wewnetrzna
i wewnetrzna do rury
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Tabela zmiennych
NR RZEDNE (m n.p.m.) H
STUDNI
T Rzy | Rzy | (m)
S3.1 132,90 —— | 31,11 | 1,79
UWAGI:
1. Montaz studzienki oraz typu zwienczenia wykona¢ zgodnie
z instrukcjq producenta.
2. Dla studzienki stosowa¢ kinete przeptywowg O° Dn160mm.
3. Niewykorzystany doptyw zakorkowaé¢ (do czasu wybudowania
dalszego odcinka przewodu kanalizacyjnego).
Agatom Projekt Instalacje Sanitarne
AGATOM rrojexr
Budowa przytacza wodociagowego i kanalizacji sonitarnej |SKALA
OBIEKT do dzialki nr 2/4 obreb 452 przy drodze do jazdowe j schemat
od ul.Torunskiej w Bydgoszczy DATA
TRESC RYS. |Studzienka kanalizacy jna 8600mm (S3.1) 09.2021
PROJEKTOWAL| 9 12 - Tomczok KUP/0051/PO0S /14 RS S
SPRAWDZIL |peor 2. KUP/0121/PWBS/19 '




