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Dotyezy: warunkOw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci
przy ul. Torunskiej 386b, dz. nr 2/4, obreb 452 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej nieruchomosci przy
ul. Torunskicj 386b na dzialce o nr ewid. 2/4, obr. 452 w Bydgoszczy, na terenie ktorej
zlokalizowany si¢ budynek mieszkalny, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac:

1. przylacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociggowe] ol10mm PE
w drodze dojazdowej od ul. Torunskiej — dziatka nr 29, obr. 452.

2. przylacze kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem poprzez studni¢ rewizyjna do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ©0,20m PVC w drodze dojazdowej od
ul. Torunskiej — dziatka nr 29, obr. 452.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obiektow.
Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. ; Miejsce odniesienia skrajni przewodu przyla-
Rodzaj P P
do okreslenia odleglosci cza [m]
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu lawy fundamento-
wej, linia zabudowy na pod- 1,5
ktadzie geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajgce | linia ogrodzenia, linia okre-
slona na podktadzie geode- 1,0
zyjnym
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3. | Linie energetyczne kablowe 0§ kabla 0,8

4. | Linie energetyczne stupowe krawedZ fundamentu 1.0
stupa, podpory *
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie stupowe os shupa 1,0

6. | Kanalizacja, wodociag:

- kanaly, przewody wodocig- ksl przswods

gowe 1,0

- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu odwad- 0.8

niajacego ?

10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomniki przyrody 15,0

Wiaczenie przylgcza wodociagowego o $rednicy do @ 63 mm PE do sieci wodociggowej
nalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezieniem gwintowanym (gwint
wewnetrzny).

Za opaska do nawiercania zamontowa¢ zasuw¢ do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Dla przylacza wodociggowego o srednicy powyzej @ 63 mm PE, wilaczenie do sieci
wodociggowe] przewidzie¢ poprzez wcinke i montaz trojnika komierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowe] przewidzie¢ faczniki
rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylagcza wodociggowego za trojnikiem zastosowac
zasuwe zeliwng klinowa kolierzowa.

Zasuwe na przylaczu wodociaggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng.

Podejscie pod wodomierz glowny dla przytacza wodociagowego o diugosci do 15,0m
od linii regulacyjnej ulicy nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku, za pierwsza Sciang
w pomieszezeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22019 r. Poz. 1065, § 1161 117).

Wodomierz gléwny winien by¢ zamontowany w pozycji poziomej, w wydzielonym, fatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem, uszkodzeniem
oraz dostepem 0s6b niepowolanych.

Dla przylgcza wodociagowego o dhugosci powyzej 15,0 m od linii regulacyjnej ulicy
podejscie pod wodomierz glowny przewidzie¢ 1 wykona¢ w studzience wodomierzowej, ktorg
nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosci w terenie zielonym na dzialce o nr ewid. 2/4, obr. 452,
w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do granicy ulicy.

Studzienka wodomierzowa winna spelnia¢ wymogi okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie” (Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normie PN-91/B-10728 ,, Studzienki
wodociggowe ™.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowej
systemowej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 500 mm z wodomierzem gtéwnym
wyniesionym pod pokrywe studni, dla przytaczy wodociagowych o srednicy do @ 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
w okresie zimowym oraz dostgpem o0s6b niepowolanych (przed ewentualng kradzieza
zamontowanego wodomierza gloéwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej rownej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego.

7Za wodomierzem giéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw 1 polaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢é opaska zaciskowa metalowg) badz tez zastosowa¢ drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przytacze wodociggowe z rur PE o srednicy do @ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wilgczenia w przewod uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed
wodomierzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku, dla przytaczy o srednicy do
@63mm PE wprowadzanego do budynku przez posadzke¢ nalezy zastosowa¢ rur¢ ostonowg
niepalng AROT (np. KABUFLEX R lub réwnowazng) na odcinku 1,0m przed budynkiem

z wyprowadzeniem 0,2m nad posadzke.

Na pionowym odcinku przewodu o srednicy do @ 63mm PE zastosowa¢ zigczke ISO
(kolano) do rur PE (z tulejg wzmacniajagca do zlgczek ISO), ktorg nalezy polgczyc¢
z zaworem przed wodomierzem.

Dla przylgcza o $rednicy wigkszej niz @63mm projektowa¢ podejscie pod wodomierz
z wykorzystaniem typowych ksztaltek.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Wilgczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu
sanitarnego nalezy wykona¢ poprzez studni¢ rewizyjng za posrednictwem wiertnicy,
z zastosowaniem przejscia szczelnego.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki o nr ewid. 2/4, obr. 452 wykonac
studni¢ rewizyjng o $rednicy min. @ 600 mm (w oparciu o norm¢ PN-B-10729: 1999).

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2019 1. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).
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Na przytaczenie do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac
projekt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowg w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg (przeptywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z norma PN-92/B-01706;

e dobor srednicy przylgcza wodociggowego w oparciu o przepltyw obliczeniowy;

e dobor wodomierza gldéwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglego strumienia objetosei Qs 1 zakresu pomiarowego R;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobdér srednicy przylgcza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilo$¢
odprowadzanych $ciekow z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale; (zastosowanie $rednicy przewodu przylacza
kanalizacji sanitarnej wickszej niz 0,16 m musi by¢ kazdorazowo udokumentowane
i potwierdzone obliczeniami przeptywu $ciekéw z uwzglednieniem min. dopuszczalnego
spadku ulozenia przewodu i predkosci samooczyszczania w kanale).

e plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przytaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzgdnych
wysokosciowych i parametréw materialowych;

e profile podluzne przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rzut / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia wodomierza
gtownego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);

e rysunki szczegélowe: schemat wlaczenia przylacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wilgczenia
przylgcza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przyiaczu kanalizacji sanitarne;j.

Projekt przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié¢
w MWK - sp. z 0. 0. 1 w ZDMiKP.

Przed przystgpieniem do realizacji przylaczy nalezy uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Torufiska 174A.

Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-974 w godz. 7°° do 9%).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosei, plukania i dezynfekcji
przylgcza wodociggowego (zgodnie z normg PN-EN 805: 2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych™) oraz proby szczelnosci
przylgcza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,, Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidlowos¢ wykonania plukania i dezynfekcji przylacza wodociggowego winna by¢
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.
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Po zakonczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami
prob, przed zasypaniem przylaezy wod. - kan. nalezy:

1.

2.

3.

Zlecié do MWIK - sp. z 0. 0. wykonanie wigczenia przylacza wodociaggowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinke i zamontowanie trojnika.
Uzyska¢ odbiér techniczny wykonanych przylagczy wod. - kan. od inspektora
Dziatlu Technicznego MWIK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylgczy wod. - kan., ktérej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja  przylacza  wodociagowego ~ winna  posiada¢  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wlaczenia do sieci wodociagowej oraz w miejscu wejscia przylacza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j.

Inwentaryzacja przylacza  kanalizacyjnego  winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysoko$ciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

Na pobér wody i odprowadzanie $cickow nalezy zawrze¢ umowg z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obshugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14°° (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWiK - sp. z o. 0. nieodplatnie zamontuje

wodomierz

glowny.

Jednocze$nie informujemy, ze realizacja przylaczy wod. — kan. bedzie mozliwa po
wykonaniu i oddaniu do eksploatacji projektowanych sieci.

Nadmieniamy, ze koszty przylaczenia, projektowania oraz budowy przylaczy
wod. - kan. ponosi w calosci osoba/podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.
Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa

wlasnosci i

uprawnien oséb trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Pani Krzysztofa Tomczak
ul. Labedzia 17
86-065 LOCHOWICE

3. RT/KK/a/a
tel. 52 58-60-963
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