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UWAGA:

1. Projektowane przytqcze sanitarne posadowié
bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym,
pozbawionym wiekszych frakcji gruntu.

Na odcinku, gdzie wystepujg grunty nienosne
nalezy je wymieni€ na piasek Sredni i wykonaé
podsypke z réwnomiernie zageszczonego piasku

20.00 m n.p.m.

Sredniego o grubosci warstwy 40cm.

RZEDNA TERENU [STN.

2. Projektowane przytqcze sanitarne wykonaé
w szalowanym wykopie otwartym.

RZEDNA DNA KANAtU

3. Nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

ZAGLEBIENIE DNA KANAELU
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Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

Budowa przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej [SKALA
OBIEKT do dzialki nr 2/3 obreb 452 przy drodze do jazdowe | 1:100/500
od ul.Torunskiej w Bydgoszczy

y; DATA
TRESC RYS. [Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarne j-dznr 2/3 09.2021
ngr inz
PROJEKTOWAL] Krzysztofa Tomczok KUP/0051/PO0OS/14 RYS. nr 3
ngr inz. '
SPRAWDZIL | I8 O o nikowski KUP/0121/PWBS/19




