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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWA-
RZEWSKA A UL.UZNAMSKA W BYDGOSZCZY

ADRES INWESTYCJI  : dz.nr. 60/1; 61; 62; 64; 66; 75; 76; 84; 85; 191; obr. 486
dz. nr. 138; 194/2; 172/2; 188/1;; 188/2; 148; 147; 30; 153; 46;; 47; 154/2; 51; obr. 487

INWESTOR : Miejskie Wodociagi i Kanlizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

BRANZA :  Sie¢ wodociggowa z przytgczami

SPORZADZIt. KALKULACJE : techn. Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA o lipiec 2021r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego pro
jektu obejmuije:
- budowe odcinka wodociggu o $r. de160mm PE o dtugosci L = 31,30m, w wykopie otwartym,
- budowe odcinka wodociggu o $r. de125mm PE o dtugosci L = 230,30m, w wykopie otwartym,
Przylacza do poszczegdlnych posesji nalezy wykonac:
-ul.Battycka 3 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 5 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 7 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 9 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 11 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 13 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 15 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 10a z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 12 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 12a z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 14 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 17a/17b z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop
-ul.Battycka 17 z rur de50x4,6mm PE RC SDR11 - metoda bezwykopowa oraz wykop

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W

BYDGOSZzZCzZY

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA
W BYDGOSZCZY

1

Sie¢ wodociagwa

11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.|ll
0.8262*1.85*0.9 m3 348.98
RAZEM 348.98
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1)/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
0.8262*1.850.1 m3 38.78
RAZEM 38.78
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.1)0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.8572*262 m?2 969.40
RAZEM 969.40
4|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm ms3
d.1.1]0511-03
0.870.2*39 m3 6.24
RAZEM 6.24
5/KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*39"0.44-(3.1470.06"0.06*39) m3 13.29
RAZEM 13.29
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
348.98-(6.24+13.29+3.14*0.060.06*39) m3 329.01
RAZEM 329.01
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |ms3
d.1.1/0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
38.78 m3 38.78
RAZEM 38.78
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.1.1/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
329.01+38.78 m3 367.79
RAZEM 367.79
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
6.24+13.29+3.14*0.06*0.06*39 m3 19.97
RAZEM 19.97
10/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne $r. do 160mm m
d.1.1/0408-01
32 m 6.00
RAZEM 6.00
12/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
14|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1]0903-06 tu4.0m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
1.2 Roboty montazowe
15/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-HD PE100 SDR17 o $r.160/9, m
d.1.2/0109-07 5mm
31.1 m 31.10
RAZEM 31.10
16/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.2/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE-HD PE100 SDR17 o $r.125/7, m
d.1.2/0109-05 4mm
230.3 m 230.30
RAZEM 230.30

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W
BYDGOSZCZY
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zltgcz.
d.1.2/0110-05 czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
17+26 zlgcz. 43.00
RAZEM 43.00
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
31.1+230.3 m 261.40
RAZEM 261.40
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|/0708-01 Om
31.1+230.3 odc.20 261.40
Om
RAZEM 261.40
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
262/200 odc.20 1.31
Om
RAZEM 1.31
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej  [200m -
d.1.2|/0704-01 90-110 mm 1 préb.
262/200 200m - 1.31
1 préb.
RAZEM 1.31
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej 200m -
d.1.2/0704-02 160 mm 1 prob.
262/200 200m - 1.31
1 préb.
RAZEM 1.31
1.3 Armatura i ksztattki
24| KNR-W 2-18 |Lgcznik kotnierzowy specjalny z zabezpieczeniem przed przesuwaniem o ér.  |szt.
d.1.3/0114-04 150 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 2-18 |Lgcznik kotnierzowy specjalny z zabezpieczeniem przed przesuwaniem o ér.  |szt.
d.1.3/0114-03 100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-18 |Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150/150 mm szt.
d.1.3/0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.1.3/0212-02 i PE bez nasuwki
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.1.3/0212-03 i PE bez nasuwki
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W 2-18 |Hydrant podziemny wolnoprzelotowy z koncéwka typ np. 5060 T dn 80 kpl.
d.1.3/0219-01 Zasuwa kotnierzowa dn 80mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Trojnik PE o $r. 160/160 mm ztgcz.
d.1.3/0111-07
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 |Redukcja PE o $r. 160/125 mm ztgcz.
d.1.3/0111-07
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-18 |Luk PE 450 0 ér. 160 mm ztgcz.
d.1.3/0111-07
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR

POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W

BYDGOSZCZY
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-18 |Trojnik PE o $r. 125/125 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Trojnik PE o $r. 125/100 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Trojnik PE o $r. 125/90 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-18 |Redukcja PE o $r. 125/110 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-18 |tuk PE 450 0 $r. 125 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-18 |tuk PE 900 o0 $r. 125 mm zigcz.
d.1.3/0111-05
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.3{0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
43/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
44/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
45/NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.1.3/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 5.02
RAZEM 5.02
2 Przytacza wodociagwe
21 Roboty ziemne
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.8*1.5*1.85*13*0.9 m3 25.97
RAZEM 25.97
47/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
0.8*1.5*1.85*13*0.1 m3 2.89
RAZEM 2.89
48/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |mz2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1.5*1.85*13 m?2 72.15
RAZEM 72.15
49/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
25.97 m3 25.97
RAZEM 25.97
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.1/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.89 m3 2.89
RAZEM 2.89
51|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.1/0236-01 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.8z.2.5.2.
9907
25.97+2.89 m3 28.86
RAZEM 28.86
2.2 Roboty montazowe
52|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE RC SDR 11 o $r. 50x4,6 mm m
d.2.2/0109-01
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
53|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD SDR 11 o $r. 40x3,7 mm m
d.2.2/0109-01
13.5+12.6+12.5+18.5+12.2+13.3+12.7+19.2+14.4+18.9+22.5+13 m 183.30

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155
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PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W
BYDGOSZCZY
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 183.30
54| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE RC SDR 11 o $r. 32x3,0 mm m
d.2.2/0109-01
10.7 m 10.70
RAZEM 10.70
55|KNR-W 2-18 |Przewierty rurami o o ér. do 150mm w gruntach kat.llI-1V m
d.2.2/0306-02
13.5+183.3+10.7 m 207.50
RAZEM 207.50
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2|/0219-01 go
13.5+183.3+10.7 m 207.50
RAZEM 207.50
57|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
207.5/200 odc.20 1.04
Om
RAZEM 1.04
58| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Om
207.5/200 odc.20 1.04
Om
RAZEM 1.04
59|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej  [200m -
d.2.2/0704-01 90-110 mm 1 préb.
207.5/200 200m - 1.04
1 préb.
RAZEM 1.04
2.3 Armatura i ksztattki
60|KNR-W 2-18 |Opaska przytgczeniowa z obejmg zeliwng o $r. 125/ 1 1/4" mm wcin.
d.2.3|0804-04
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-18 |Opaska przytgczeniowa z obejmg zeliwng o $r. 125/ 2" mm wcin.
d.2.3|0804-04
13 wcin. 13.00
RAZEM 13.00
62|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r. 25 mm montowane na rurociagach PVC i PE (Gz 1  |kpl.
d.2.3/0213-01 1/4"/Gw 1")
Ztaczka z gwinem zew. 32/1"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r. 32 mm montowane na rurociggach PVC i PE (Gz 1 |kpl.
d.2.3/0213-01 1/4"/Gw 1 1/4")
Ztaczka z gwinem zew. 40/1 1/4"
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
64|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r. 40 mm montowane na rurociagach PVC i PE (Gz 2"/ kpl.
d.2.3/0213-01 Gw 1 1/2")
Ztaczka z gwinem zew. 50/1 1/2"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.3/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*14 m?2 7.03
RAZEM 7.03
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.2.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*14 m?2 7.03
RAZEM 7.03
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.3/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)"14 m?2 7.03
RAZEM 7.03
68/ NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.2.3/231 0511-02
(3.14*0.570.5-3.14*0.370.3)*14 m?2 7.03
RAZEM 7.03
2.4 Zestawy wodomierzowe
69| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.4/0120-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
70|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.2.4/0120-03
1 m 1.00
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RAZEM 1.00
71/KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.4/0142-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
72|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.2.4/0142-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.4/0144-06
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
74/ KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.4/0144-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych rure technologiczng $r. do 110mm m
d.2.4|0408-01
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
76| KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE RC SDR 11 o $r. 32x3,0 mm m
d.2.4/0109-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
77|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.4/0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
78/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy kl. C o $r. 15 mm kpl.
d.2.4/0140-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacey skosny DN25 szt.
d.2.4/0132-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 2-15 |Zawér skosny DN25 z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajgca szt.
d.2.4/0132-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych rure technologiczng $r. do 110mm m
d.2.4|0408-01
1.5+12 m 13.50
RAZEM 13.50
82|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD SDR 11 o $r. 40x3,7 mm m
d.2.4/0109-01
123 m 36.00
RAZEM 36.00
83|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.4/0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
84|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy kl. C o $r. 20 mm kpl.
d.2.4/0140-02
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
85|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacey skosny DN32 szt.
d.2.4/0132-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
86|KNR-W 2-15 |Zawér skosny DN32 z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajgca szt.
d.2.4/0132-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
87|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych rure technologiczng $r. do 110mm m
d.2.4|0408-01
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
88|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC SDR 11 o $r. 50x4,6 mm m
d.2.4/0109-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.4/0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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90|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy kl. C o $r. 25 mm kpl.
d.2.4/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcey skosny DN40 szt.
d.2.4/0132-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-15 |Zawér skosny DN40 z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajgca szt.
d.2.4/0132-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni
3.1 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jezdnia asfaltowa)
93|KNR AT-03 |Frezowanie warstwy $cieralnej bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z  |m2
d.3.1/0102-02 rozbiorki na odl. do 1 km
282+734 m?2 1016.00
RAZEM 1016.00
94/KNR AT-03 |Frezowanie warstwy wigzacej bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z  |m2
d.3.1/0102-02 rozbiorki na odl. do 1 km
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
95/KNR-W 4-01 |Wywiezienie destruktu bitumicznego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.3.1/0109-12 datek za 4km
(1016+282)*0.11 m3 142.78
RAZEM 142.78
96| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 32 cm |m2
d.3.1/0804-03
0804-04
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
97|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.3.1]0109-11 legtos¢ 5 km
0109-12
24270.32 m3 77.44
RAZEM 77.44
98|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po |[m2
d.3.1/0114-05 zageszczeniu 32 cm
0114-06
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
100/ KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m?2
d.3.1/1004-01
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
101/ KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/m2 m?2
d.3.1/1004-07
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
102/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek betonu asfaltowego - Warstwa wigzgca z AC 16W |m2
d.3.1/0310-01 35/50 gr. 6cm
0310-02
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
103|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3.1/1004-04
1016 m?2 1016.00
RAZEM 1016.00
104 KNR 2-31 Skropienie emulsja w ilosci 0,2kg/m2 m?2
d.3.1/1004-07
1016 m?2 1016.00
RAZEM 1016.00
105/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek betonu asfaltowego - Warstwa $cieralna z AC 11S |m2
d.3.1/0310-05 50/70 gr.5cm
0310-06 z uszczelnieniem tasma bitumiczng = 295mb szwoéw technologicznych
1016 m?2 1016.00
RAZEM 1016.00
3.2 Nawierzchnie z podbudowg chodnika i zjazow o naw. bitumicznej
106/ KNR 2-31 Rozbidrka chodnika i zjazdoéw z betonu asfaltowego gr. 7cm m?2
d.3.2/0801-05
0801-06
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
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107|KNR 2-31 Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 15cm m?2
d.3.2/0802-05
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
108/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.3.2/0109-11 legto$¢ 5 km
0109-12
413%0.22 m3 90.86
RAZEM 90.86
109/ KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- {m2
d.3.2/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
110|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego m2
d.3.2/0114-05 mech. gr. 15cm
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
111|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3.2/1004-04
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
112/ KNR 2-31 Skropienie emulsjg w ilosci 0,24kg/m2 m?2
d.3.2/1004-07
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
113|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm wbudowana mech. |m?2
d.3.2/0310-05 gr. 7cm z uszczelnieniem tasma bitumiczng = 91mb szwéw technologicznych
0310-06
413 m?2 413.00
RAZEM 413.00
33 Zjazdy z kostki betonowej
114|KNR 2-31 Rozebranie naw. zjazdéw i chodnika z kostki betonowej gr. 8cm i chodnikaz |m?2
d.3.3/0815-06 ptytek betonowych 30x30x7cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3cm
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
115/KNR 2-31 Rozbiérka podbudowy z betonu C8/10 gr.15cm o grubosci 15 cm m2
d.3.3/0801-01
0801-02
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
116/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.3.3/0109-11 legto$¢ 5 km
0109-12
70*0.25 m3 17.50
RAZEM 17.50
117/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie poditoza wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- {[m2
d.3.3/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
118/ KNR 2-31 Warstwa podbudowy z bet. C8/10 gr. 30cm m2
d.3.3/0109-01
0109-02
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
119/KNR 2-31 Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 gr. 3cm m?2
d.3.3/0105-05
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
120 NNRNKB Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej szarej 20x10 gr. 8 cm m?2
d.3.3/231 0511-02
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
34 Krawezniki i obrzeza
121|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.4/0813-03 piaskowe;j
238 m 238.00
RAZEM 238.00
122/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.4/0812-03
238*0.05 m3 11.90
RAZEM 11.90
123|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.4/0814-02
149 m 149.00
RAZEM 149.00
124|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzezai z betonu m3
d.3.4/0812-03
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149%0.04 m3 5.96
RAZEM 5.96
125/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z bet. C12/15 ms3
d.3.4/0402-04
2380.05 m3 11.90
RAZEM 11.90
126/ KNR 2-31 Krawezniki bez faw wystajgce +2cm i +4cm o wym. 15x22cm na posypce m
d.3.4/0403-03 cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
80 m 80.00
RAZEM 80.00
127 /KNR 2-31 Krawezniki bet. wystajagce +12cm o wymiarach 15x30cm bez taw na podsypce |m
d.3.4/0403-03 cem.-piask. 1:4
158 m 158.00
RAZEM 158.00
128/ KNR 2-31 tawa 20x15cm z betonu C12/15 m3
d.3.4/0402-04
149%0.04 m3 5.96
RAZEM 5.96
129/ KNR 2-31 Obrzeza bet. 30x8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm m
d.3.4/0407-04
149 m 149.00
RAZEM 149.00
3.5 Nawierzchnia na przejsciach dla pieszych z ptytek ostrzegawczych zéttych
130 Nawierzchnia na przejsciach dla pieszych z ptytek ostrzegawczych zottych z = |m2
d.3.5 wypustkami o wymiarach 30x30x8cm
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
3.6 Zielen
131/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na terenie ptaskim pod trawniki , warst- |ms3
d.3.6/0218-02 wa gr. 10cm
141*0.1 m3 14.10
RAZEM 14.10
132/ KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw , siew na gruncie kat.l-ll z nawozeniem na terenie ptas- |m?2
d.3.6/0401-05 kim
141 m?2 141.00
RAZEM 141.00
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jedn.
1.|azofoska t 0.0071 0.0071
2.|betonowa kostka brukowa m?2 70.3800 70.3800
3.|betonu asfaltowego AC 11S 50/70 t 182.1975 182.1975
4.|betonu asfaltowego AC 16W 35/50 t 42.1026 42.1026
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.9010 1.9010
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.7144 0.7144
7.|drut stalowy okragty miekki sr.5mm kg 24.0000 24.0000
8.|emulsjg asfaltowg kg 449.5000 449.5000
9.|Hydrant podziemny wolnoprzelotowy z koncowkg |szt. 2.0000 2.0000
typ np. 5060 T dn 80
10.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt. 2.0000 2.0000
tow
11.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej 110 mm
12.|komnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej 160 mm
13.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej do 90 mm
14. konstrukcja podwieszen [=4,0m szt 0.7000 0.7000
15. | koryto drewniane szt 0.0600 0.0600
16.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m?2 12.2910 12.2910
17. krawedziaki iglaste kl.I m3 0.0410 0.0410
18. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.7000 0.7000
19. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0600 0.0600
20.|krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 81.6000 81.6000
21.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 161.1600 161.1600
22.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 4.0000 4.0000
nalnej 20 mm
23. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 32.0000 32.0000
nalnej 25 mm
24.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 50.0000 50.0000
nalnej 32 mm
25. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 4.0000 4.0000
nalnej 40 mm
26.|kacznik kotnierzowy specjalny z zabezpiecze- szt. 2.0000 2.0000
niem przed przesuwaniem o sr. 100 mm
27.|kgcznik kotnierzowy specjalny z zabezpiecze- szt 3.0000 3.0000
niem przed przesuwaniem o $r. 150 mm
28.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt. 4.0000 4.0000
29.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 24.0000 24.0000
30.|taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.0000 2.0000
31.|kuk PE 450 0 $r. 125 mm szt. 2.0000 2.0000
32.|kuk PE 450 0 $r. 160 mm szt 2.0000 2.0000
33.|kuk PE 900 0 $r. 125 mm szt. 1.0000 1.0000
34.|mieszanka betonowa C12/15 m3 18.5744 18.5744
35.|mieszanka betonowa C8/10 m3 21.3150 21.3150
36.|nasiona traw kg 2.8200 2.8200
37.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 151.9800 151.9800
38.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 125-150 mm szt 4.0000 4.0000
39.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.0000 2.0000
40.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
41.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r. do 65 mm szt 14.0000 14.0000
42.|Opaska przytaczeniowa z obejma zeliwng o $r.  |szt. 1.0000 1.0000
125/ 1 1/4" mm
43.|Opaska przytaczeniowa z obejma zeliwng o $r.  |szt. 13.0000 13.0000
125/ 2" mm
44.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 281.2185 281.2185
45.|papa asfaltowa izolacyjna m2 2.1350 2.1350
46.|piasek ms3 0.8940 0.8940
47.|piasek do betonéw zwykiych m3 37.7615 37.7615
48.|podchloryn sodowy kg 1.1750 1.1750
49.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 9.5083 9.5083
50.|Redukcja PE o $r. 125/110 mm szt 1.0000 1.0000
51.|Redukcja PE o $r. 160/125 mm szt 1.0000 1.0000
52.|Rura typ AROT $r. 110-160mm m 6.1200 6.1200
53.|Rura typ AROT $r. 110mm m 16.8300 16.8300
54.|rury z polietylenu PE-HD PE100 SDR17 o m 234.9060 234.9060
$r.125/7,4mm
55.|rury z polietylenu PE-HD PE100 SDR17 o m 31.7220 31.7220
$r.160/9,5mm
56.|rury z polietylenu PE RC SDR 11 o $r. 32x3,0 m 13.9740 13.9740
mm
57.|rury z polietylenu PE RC SDR 11 o $r. 40x3,7 m 223.6860 223.6860
mm
58.|rury z polietylenu PE RC SDR 11 o $r. 50x4,6 m 16.8300 16.8300
mm
-10 -
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59.|skrzynki uliczne do hydrantow szt. 2.0000 2.0000
60.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 125-150 mm szt 4.0000 4.0000
61.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.0000 2.0000
62.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt. 2.0000 2.0000
63.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. do 65 mm szt. 14.0000 14.0000
64.|smota drogowa stabilizowana kg 18.0750 18.0750
65.|$ruby stalowe doktadne M-20 [=300mm kg 50.9600 50.9600
66.|Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400
podktadkami M-14
67.|8ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 39.3260 39.3260
podktadkami M 16
68.|Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 6.4200 6.4200
mi i podktadkami M-16 ocynk.
69.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 8.5600 8.5600
mi i podktadkami M-20 ocynk.
70.|tasma z polichlorku winylu m 468.9000 468.9000
71.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 295.0301 295.0301
72.|Tréjnik PE o $r. 125/100 mm szt. 1.0000 1.0000
73.|Tréjnik PE o $r. 125/125 mm szt. 1.0000 1.0000
74.|Tréjnik PE o $r. 125/90 mm szt. 2.0000 2.0000
75.|Tréjnik PE o $r. 160/160 mm szt 1.0000 1.0000
76.|Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 1.0000 1.0000
we o $r. 150/150 mm
77.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $ér. |szt. 2.0000 2.0000
zewnetrznej 110 mm
78.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 2.0000 2.0000
zewnetrznej 160 mm
79.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $ér. |szt. 2.0000 2.0000
zewnetrznej do 90 mm
80.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 4.0000 4.0000
$r. nominalnej 20 mm
81.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 24.0000 24.0000
$r. nominalnej 25 mm
82.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 2.0000 2.0000
$r. nominalnej 32 mm
83.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt. 8.0000 8.0000
wych o ér. 150 mm
84.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 4.0000 4.0000
wych o ér. 80-100 mm
85.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 4.4000 4.4000
wych o ér. zewnetrznej 110 mm
86.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt. 6.6000 6.6000
wych o $r. zewnetrznej 160mm
87.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 12.2000 12.2000
wych o $ér. zewnetrznej do 90 mm
88.|Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy Kl. |szt 2.0000 2.0000
Cosr.15mm
89.|Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy Kl. |szt 12.0000 12.0000
C o $r. 20mm
90.|Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowy Kl. |szt 1.0000 1.0000
Cosr.25mm
91.|zasuwa kotnierzowa o $r. 150 mm szt. 4.0000 4.0000
92.|zasuwa kotnierzowa o $r. 80-100 mm szt. 2.0000 2.0000
93.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. |szt. 2.0000 2.0000
80 mm'
94.|Zasuwy z obudowg o0 $r. 25 mm (Gz 1 1/4"/Gw |szt. 1.0000 1.0000
1)
Zigczka z gwinem zew. 32/1"
95.|Zasuwy z obudowg o0 $r. 32 mm (Gz 1 1/4"/Gw 1 |szt. 12.0000 12.0000
1/4")
Zigczka z gwinem zew. 40/1 1/4"
96.|Zasuwy z obudowg o $r. 40 mm (Gz 2"/Gw 1 1/ |szt. 1.0000 1.0000
2")
Zigczka z gwinem zew. 50/1 1/2"
97.|Zawér odcinajgcey skosny DN25 szt 2.0000 2.0000
98.|Zawér odcinajgcey skosny DN32 szt 12.0000 12.0000
99.|Zawér odcinajgcey skosny DN40 szt 1.0000 1.0000
100.|Zawér skosny DN25 z funkcjg antyskazeniowg i |szt 2.0000 2.0000
odwadniajgca
101.|Zawdr skosny DN32 z funkcjg antyskazeniowg i |szt 12.0000 12.0000
odwadniajgcag
102.|Zawér skosny DN40 z funkcjg antyskazeniowg i |szt 1.0000 1.0000
odwadniajgca
103.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
104.|zwir sortowany m3 0.7600 0.7600
105.| materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W

BYDGOSzCzY
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
RAZEM
Stownie:
-12-
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