Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Battyckiej, od ul. Swarzewskiej
do ul. Uznamskiej, w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Bydgoszczy,
w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe :

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym
odtworzenia nawierzchni

- Decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy UP 462/2021 z dnia 31.05.2021r.
- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- inwentaryzacje istniejgcej nawierzchni
— projekt sieci wodociggowej

- ,Dokumentacje badan podfoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci
wodociggowej w ul. Battyckiej w Bydgoszczy” sporzgdzong przez MWiK

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odbudowa nawierzchni ulicy Battyckiej na
odcinku od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej w Bydgoszczy po budowie sieci
wodociggowej.

Ulica Baltycka usytuowana jest na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. Osiedle to
potozone jest w centralnej czesci miasta i zaliczane do osiedli tzw. Dolnego
Tarasu Bydgoszczy. Sasiaduje od potudnia poprzez rzeke Brde z
osiedlem Kapus$ciska, od wschodu i czesciowo poétnocy z osiedlem Bydgoszcz
Wschdéd, od potnocnego zachodu =z Osiedlem Lesnym, zas od zachodu
z Bielawami i Skrzetuskiem. Na osiedlu Bartodzieje zdecydowanie dominuje
zabudowa wielorodzinna, ale wzdtuz ulicy Battyckiej, na projektowanym odcinku,
przewage ma niska zabudowa jednorodzinna.

Budowa nowej sieci wodociggowej ma na celu zaopatrzenie w wode budynki
mieszkalne i ustugowe po wylgczeniu z eksploatacji istniejgcych przewodoéw
wodociggowych g100+150mm, ktére ulegajg awariom.
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W strefie rob6t znajdujg sie istniejace :

v' - przewdd wodociggowy &100+150mm z przytgczami,

v' - kanalizacje pietrowg kds 1000/400 z przytgczami ks i kd,

v - sie¢ gazowg J100+150mm z przytgczami,

v' - kable energetyczne

v - kanalizacje teletechniczng

v - stupy napowietrzne telefoniczne

v’ - sie¢ cieptownicza 2cx133 .
W dokumentacji okreslono zakres planowanej odbudowy , ustalony w oparciu o
projekt branzy sanitarnej oraz decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z warunkami
odbudowy nawierzchni, oraz projektowang konstrukcje odbudowywanych
nawierzchni. .
Projekt nie opisuje korekt sytuacyjnych lub wysokosciowych. Przyjeto, ze odbudowa
bedzie stanowi¢ wierne odtworzenie stanu poprzedzajgcego roboty instalacyjne, a
réznice bedg dotyczy¢ jedynie konstrukgji .

lll. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Ulica Battycka, na catej dtugosci, ma nawierzchnie bitumiczng. Chodnik takze jest
bitumiczny, tylko w obrebie przejs¢ dla pieszych nawierzchnia jest z kostek
betonowych i ptytek ostrzegawczych z wypustkami. Zjazdy majg nawierzchnie
bitumiczng i z kostek betonowych.

Przylegte powierzchnie nieutwardzone sg trawnikami.

IV. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oceny warunkoéw geotechnicznych dokonano w oparciu o dokumentacje badan
podtoza gruntowego sporzgdzong przez MWIK na potrzeby projektu budowy sieci
wodociggowej. Na podstawie tej dokumentacji analizowany teren znajduje sie w
poétnocno — zachodniej czesci Kotliny Torunskiej, ktéra wchodzi w sktad makroregionu,
czyli Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej. Holocen zbudowany jest lokalnie z
nasypdéw niebudowlanych, ktére w swoim sktadzie zawierajg piaski srednie, zuzle,
gruz oraz otoczaki. Plejstocen wyksztatcony w postaci utworéw piaszczysto-zwirowych
fluwialnych, wsrdd ktérych przewazajg pospotki (lokalnie z domieszkg zwiru) oraz
pospotki gliniaste. Utwory piaszczyste znajdujgce sie na omawianym obszarze majg
r6zng granulacje, w miejscu wiercen zasadniczo o skladzie piaskéw srednich.
Wystepujg takze piaski drobne i grube zawierajgce domieszki gliny piaszczystej.
Miocen gorny reprezentowany jest przez ity oraz ity pylaste nie zostat stwierdzony do
gtebokosci rozpoznania tj. do 6,0 m p.p.t.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na rzednych od 38,33 do 40,69
m.n.p.m. na gtebokosci od ok. 2,30 (otw. nr 1) do 2, 80 m p.p.t. (otw. nr 3). Wahania
zwierciadfa wody gruntowej majg bezposredni zwigzek ze stanem wody w Jeziorze
Balaton oraz z iloscig opaddw.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utozone bedg na zasypce gruntowej wykopdw na
gtebokosci od 43cm do 22cm. Szczegdbtowy obraz zalegania wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono na zatgczonym przekroju geotechnicznym i opisano w
tabeli w punkcie VI.2.
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Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839 ) roboty drogowe nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

V. ZAKRES ROBOT WODOCIAGOWYCH

Projektowany przew6d wodociggowy wraz z przytgczami wytrasowany zostat
w ul. Baltyckiej réwnolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego, zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy, z wigczeniem do
istniejgcego przewodu 110 PE w ul. Swarzewskiej oraz na wysoko$ci

ul. Uznamskiej do istniejgcego wodociggu @150mm zeliwnego zlokalizowanego

w ul. Battyckiej.

Projektowany przewdd wodociggowy przyjeto do wykonania metodg standardowa
wykopem otwartym, a wszystkie przytgcza do budynkéw bezrozkopowo.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopow kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem wod-kaz, siecia gazowa, kablami elektr. | teletech oraz cieptociagiem
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, jezeli jest to konieczne przewody
podwiesi¢ w sposdéb gwarantujgcy ich dziatanie. W przypadku natrafienia na
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwiocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

Szczegotowy zakres robdt ilustruje niniejszy projekt oraz projekt budowy sieci
wodociggowej.

VI. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — ODBUDOWA NAWIERZCHNI

VI.1. Zatozenia ogodlne

Zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji UP 462/2021 z dnia 31.05.2021
(zatgczonej do niniejszego opracowania) nawierzchnia musi by¢é odbudowywana z
uwzglednieniem klina odtamu. W celu ustalenia zakresu odbudowy nawierzchni
przyjeto warto$é kata tarcia wewnetrznego dla wystepujacych gruntow — @ = 33°.
Konstrukcje odbudowy pokazano na rys.2.

Kolejne warstwy utwardzone odbudowywanej nawierzchni winny by¢ rozscielane

w uktadzie ,schodkowym”

VI.2. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Zgodnie z przyjetym zatozeniem wyjsciowym dokumentacja ma ograniczony zakres i
nie obejmuje szczego6towych rozwigzan. Odbudowywana nawierzchnia w zakresie
sytuacyjnym i wysokosciowym powinna stanowi¢ wierne odtworzenie stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie robot. Szerokos¢ odbudowy konstrukeji zostata ustalona
w oparciu o obliczong szerokosc¢ klina odtamu i wykopu podstawowego.

Przedstawia to ponizsza tabela. Plan sytuacyjny — rys. 1 i przekroje konstrukcyjne —
rys.2 obrazujg zakres i rodzaj odbudowywanych nawierzchni.
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Otwoér 3
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nN(Ps+KO) do 1.9m
Po do 5.10m

Ze wzgledow technologicznych przyjeto takze frezowanie i utozenie warstwy Scieralnej
jezdni poza zakresem robo6t wyznaczonym przez wykop podstawowy i klin odtamu.
Zakres frezowania przedstawia plan sytuacyjny.

Odtworzenie musi by¢ zgodne z przyjetg konstrukcjg jezdni.

VI.3. Rozbiorki

Podstawowe rozbiorki istniejacej nawierzchni wynikajg z zakresu wykopow pod
projektowany  wodocigg. Dodatkowo rozebraniu ulegajg elementy istniejgcej
nawierzchni , ktére znajdg sie w klinie odtamu oraz objete frezowaniem zgodnie z pkt.
Vi.2.

VI1.4. Roboty ziemne

Odbudowywane nawierzchnie muszg by¢é utozone na wiasciwie zageszczonym
podtozu. Podczas zasypywania wykopow nalezy dopilnowac¢ by grunt rozscielac i
zageszczac¢ warstwami, tak by uzyska¢ wskazniki zgodnie z normg PN-S-02205.

Szczegolnie nalezy dopilnowacé, by wskazniki zageszczenia w strefie znajdujacej sie
bezposrednio pod nowymi nawierzchniami spetniaty parametry podane w ponizszej
tabeli :

Wskaznik ial
Strefa korpusu skaznik zageszczenia I
Jezdnia i zjazdy Chodniki
Gorna warstwa o grubosci
1,00 1,00
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 120 cm 1,00 0,97

od powierzchni robét ziemnych
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W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 .

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931 -
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w powyzszej
tablicy.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika
odksztatcenia |y okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205 .

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
dla zwirdw, pospotek i piaskow

a) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

VL.5. Konstrukcja nawierzchni

Sposéb odbudowy nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji
Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr UP 462/2021. Ponizej opisano obowigzujgcy
system  odbudowy poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji nawierzchni , ktory
rownoczesnie zilustrowano na rys. 2 (przekroje konstrukcyjne).

VI.5.1. Jezdnia bitumiczna

= warstwa scieralna z AC 11S 50/70 wg PN-EN 12591:2010
wbudowana mechanicznie - 5¢cm

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50

wg PN-EN 13108-1 - 6¢cm
= podbudowa z kruszywa wg PN-EN 13242+A1
o uziarnieniu 0/31,5mm - 32¢cm

= zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI.4.

Poza zakresem rob6t wyznaczonym przez wykop podstawowy i klin odtamu
przyjeto frezowanie istniejgcej warstwy scieralnej i utozenie nowej zgodnie
z przyjeta konstrukcja.
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Kolejne warstwy nowej konstrukcji oraz projektowanych wzmocnien
istniejgcej nawierzchni, poczawszy od podbudowy po warstwe wigzaca,
nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub goragcym asfaltem w ilosci:

0,2kg/ m? - warstwa wiazaca

0,4kg/m®> - podbudowa z kruszywa tamanego
W przypadku emulsji, podane ilosci dotycza asfaltu pozostajacego na
skropionej powierzchni po odparowaniu.

Krawedzie pionowe stykéw odbudowywanych i istniejgcych nawierzchni
bitumicznych nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng dt=295.0mb.

VI1.5.2. Zjazdy i chodnik bitumiczny

= warstwa z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 o uziarnieniu
0/8 mm, wbudowana mechanicznie - 7cm

= podbudowa z kruszywa wg PN-EN 13242+A1
o uziarnieniu 0/31,5mm - 15¢cm

= zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt. VI.4.

Styk odbudowywanych i istniejgcych nawierzchni bitumicznych nalezy
uszczelni¢ tasma bitumiczng _dt=91.0mb.

VI.5.3. Zjazdy i chodnik z kostki betonowej

= nawierzchnia z kostki betonowej gr. - 8cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 - 3cm
= podbudowa z betonu C8/10 -15cm
= zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI.4.

Nowe elementy dostosowane wzorem i kolorem do isthiejacych nawierzchni

VI.5.4. Plytki ostrzegawcze 30x30

= ptytki ostrzegawcze z wypustkami 30x30cm gr. - 8cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 - 3cm
= podbudowa z betonu C8/10 -15cm

= zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI.4.
Uzy¢é nowe elementy

VIL.5.5. Krawezniki i obrzeza
Przyjeto wymiane kraweznikéw :
e 15x30cm ( wystajgce +12cm) na podsypce cem.-piask. grub. 5cm i tawie
20x15cm z oporem 15x40cm z betonu C12/15 =158.0mb
e 15x22cm ( wystajgce +2cm) na podsypce cem.-piask. grub. 5cm i tawie
20x15¢cm z oporem 15x30cm z betonu C12/15 =11.0mb
e 15x22cm ( wtopione +4cm) na podsypce cem.-piask. grub. 5¢cm i tawie
20x15cm z oporem 15x30cm z betonu C12/15 =69.0mb
e Obrzeze betonowe 30x8cm na tawie 13x10cm z oporem 10x30cm z betonu
C12/15 =139.0mb +4.0cm + 10.0mb wtopione, Razem=149.0mb

ODBUDOWA NAWIERZCHNI



Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Battyckiej, od ul. Swarzewskiej
do ul. Uznamskiej, w Bydgoszczy

Uzyé nowe elementy
VI.6. Bilans nawierzchni utwardzonych

t 3czna powierzchnia przewidziana do odbudowy wynosi 1501.0m?.

Na wartosc te sktadaja sie:

— jezdnia bitumiczna - 1016.0m?
(w tym 282.0m2 z petng konstrukcja i
734.0m2 w-wy Scieralnej utozonej po frezowaniu)

— chodnik i zjazdy z kostek betonowych - 69.0m2
(nowe elementy dostosowane wzorem i kolorem do istn.)

—  Zzjazdy i chodnik bitumiczny - 413.0m?

— plytki ostrzegawcze - 3.0m?

VIl. Odtworzenie powierzchni zielonych

Pasy zieleni naruszane w kilku miejscach wykopami montazowymi wymagajg odnowy.
Nalezy przyjac¢ w nich rozscielenie ziemi humusowej grubosci 10cm profilujgc jak

w stanie istniejgcym i obsiac trawg , pow. obsiania = 141.0m2

Zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI1.4.

UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca winien zapoznac sie z :

e zatgczonymi warunkami zawartymi w Decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy
nr UP 462/2021 ustalajgcymi sposéb odbudowy pasa drogowego

e dokumentacjg badan podfoza gruntowego sporzadzong przez MWIK na
potrzeby projektu budowy wodociggu.

2) Ruch kotowy w rejonie robét odbywac sie bedzie w oparciu o oddzielny projekt
wykonawczy organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t.
Opracowat

Robert Jakielski
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