
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bałtyckiej, od ul. Swarzewskiej  
do ul. Uznamskiej, w Bydgoszczy 
 

 

SPIS TREŚCI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

 
SPIS  TREŚCI 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
 
 

 
D-00.00.00 Wymagania ogólne 1-14 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy drogi i jej punktów wysokościowych w terenie 

równinnym 
15-18 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 19-22 
D-02.01.01 Wykopy w gruntach  nieskalistych 23-30 
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 31-36 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  37-42 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 43-56 
D-04.05.01 Warstwa z mieszanki związanej cementem 57-66 
D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego 67-76 
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg 

PN-EN 
77-90 

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg PN-EN 91-104 
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  105-114 
D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych  115-124 
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 125-130 
D-09.01.01 Zieleń drogowa 131-135 

 
 
 
 
 
 
 
  


