Tabela parametrow geotechnicznych na podstawie zaleznosci korelacyjnych dla danego regionu
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I Gb Grunty powierzchniowe, niezalecane do wykorzystania jako grunty budowlane.
NN(Ps+I+KO+H);
NN(KO-+g+zI+P);
I nNN(zI+P+KO); Warstwa ma zmienne parametry geotechniczne i nie zostata uwzgledniona w obliczeniach. Niezalecana do
nN(Ps+H+gc+KO); bezposredniego posadowienia.
nN(P+g+zl);
nN(Ps+KO)
i Pg 19 2,05 - 0,63 6,49 7,9 8,45 12,08
v Pd+Gp 16 1,75 0,38 - - 29,8 36,83 49,34
VA Ps 5-22 1,70-2,00 0,64 - - 33,9 100,98 119,99
VB Ps 18 2,05 0,77 - - 34,7 123,60 147,45
VC Ps 18 2,05 0,87 - - 35,3 142,98 171,17
VI Pr+Gp 18 2,05 0,80 - - 34,9 129,23 154,33
VIIA Po 18 2,05 0,54 - - 38,7 144,84 161,16
VIIB Po; Po+Z; Pog 10-14 2,00-2,10 0,75 - - 40,3 186,41 207,71
VIIA [ 27 2,00 - 0,10 54,34 11,7 17,30 30,62
VIIIB I; It 27 -33 1,90 -2,00 - 0,00 60,00 13,0 22,22 39,33
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