SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ulic w zwiazku z budowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w ul. Baltyckiej, od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej, w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiérka:
- nawierzchni mineralno-bitumicznej poprzez jej frezowanie na grub. §rednio 5 cm,
- nawierzchni mineralno-bitumicznej poprzez jej frezowanie na grub. §rednio 6 cm,
- nawierzchni mineralno-bitumicznej w zakresie wykopow
- nawierzchni chodnika i zjazdu z betonu asfaltowego
- nawierzchni z kostki betonowej
- nawierzchni z ptytek bet. 30x30x8cm i 30x30x5cm
- podbudowy z kruszywa
- podbudowy betonowej
- kraweznikow i obrzezy betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ulic, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— tadowarki, koparki
samochody ci¢zarowe,
mioty pneumatyczne,
frezarki do nawierzchni mineralno bitumiczne;j

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.15
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oraz pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmuja usunig¢cie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania w ramach realizowanej inwestycji moga pozosta¢ w
obrebie placu budowy, po ich uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, o ile nie beda powodowaty
utrudnien w prowadzeniu robét, transporcie technologicznym lub komunikacji pieszej badz samochodowej, o ile
taka zostala dopuszczona w obrgbie placu budowy. O ile nie ma mozliwosci przechowania materialéw
przeznaczonych do ponownego wbudowania z zachowaniem wyzej wymienionych zasad, za zgoda Inspektora
Nadzoru mogg one zosta¢ przewiezione tymczasowo na plac sktadowy Wykonawcy.

W odniesieniu do prefabrykatéw betonowych (kostka betonowa, plyty chodnikowe, plyty drogowe
szesciokatne), Inspektor Nadzoru wskaze, ktére elementy przedstawiajg warto§¢ uzytkowa i jako mozliwe do
ponownego wykorzystania pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, a ktére staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Elementy kamienne stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i zostang rozebrane, zatadowane, przewiezione i
roztadowane w spos6b uporzadkowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, przewozone i
roztadowywane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, lub nie zostaly przewidziane do ponownego wbudowania w ramach inwestycji, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, roztadowaé i utozy¢ w sposéb uporzadkowany
zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zostaé umieszczone na zakupionych przez
Wykonawce paletach. Palety staja si¢ wlasno$cia Zamawiajacego.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIOR lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stajg si¢ wlasno$cia
Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR D-04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczanie podtoza”.

W przypadku rozbiérki nawierzchni mineralno-bitumicznej metoda frezowania, nalezy stosowaé frezarki
drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong giebokos¢. Frezarka powinna
by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwno$ci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy frezowaniu catej jezdni
szerokos¢ bgbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki
transportu.

Inspektor Nadzoru wskaze miejsce odwozu sfrezowanego materialu. W sytuacji, gdy zaistnieje mozliwo$é
bezposredniego wbudowania frezowin w pasie drogowym ulic remontowanych staraniem Zamawiajacego,
zaréwno miejsce odwozu, jak i sposéb roztadunku materiatu zostanie okreslony przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér sfrezowanego materialu zostanie przez Zamawiajacego zorganizowany w sposéb nie powodujacy
zbednych przestojéw srodkéw transportowych.

W miejscach trudno dostepnych dopuszcza si¢ rozbiérke w sposéb inny, niz za pomoca frezarek
drogowych, jednak kazdorazowo wymagajacy zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunig¢tych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustdw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreSlone w STWIOR D-04.01.01 ,,Profilowanie i
zageszczanie podloza”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drég jest:
— dla nawierzchni —m® (metr kwadratowy),
— dla podbudowy — m” (metr kwadratowy)
— obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych 1 kamiennych, elementéw odwodnienia liniowego — m
(metr),
— dla taw betonowych — m® (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t w zakresie rozbidrek obejmuje:
a) dla rozbidrki nawierzchni mineralno-bitumiczne;j
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  sfrezowanie ew. rozkucie nawierzchni wraz z zatadunkiem destruktu na $rodki transportu,
—  wywiezienie materialéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej, betonowych plyt chodnikowych, ptyt szesciokatnych, kostki kamiennej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— reczne wyjecie elementéw nawierzchni,
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j
— wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
—  wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,
c¢) dla rozbidrki kraweznikow betonowych, kraweznikow kamiennych, obrzezy betonowych:
— odkopanie krawe¢znikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j ,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
— wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,
d) dla rozbiérki nawierzchni z betonu oraz podbudowy z kruszywa:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
—  wywiezienie materialéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,
e) dla rozbidrki taw betonowych:
—  wyznaczenie aw przeznaczonych do rozbiorki,
—  rozkucie taw,
—  zasypanie dotéw po tawach wraz z zaggszczeniem;
—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;
—  wywiezienie materialéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,
f) dla rozbidrki elementéw odwodnienia liniowego:
—  wyznaczenie odcinka przeznaczonego do rozbidrki,
—  reczne wyjecie elementéw $ciekowych
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wywiezienie materiatow z rozbidrki wraz z roztadunkiem,
—  wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
Pod pojeciem ,,wywiezienie materialéw z rozbidrki wraz z roztadunkiem” nalezy rozumiec:
—  wrazie potrzeby zakup i dostarczenie palet
—  zatadunek na palety materialéw starouzytecznych zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru
—  zatladunek materialéw nie wymagajacych umieszczenia na paletach
—  odwiezienie materiatéw na plac sktadowy Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
—  roztadunek materiatéw
—  koszty utylizacji materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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