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1. Zakres prac

Projekt dotyczy okreslenia sposobu naprawy i zabezpieczenia
wewnetrznych powierzchni Wydzielonej Komory Fermentacyjnej

WKFZ nr 26/3, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Sciekow
FORDON w Bydgoszczy.

2. Obiekty budowlane

Opracowanie dotyczy wyniesionego ponad powierzchnie te-
renu zbiornika zelbetowego o pojemnosci 4 300m3. W bezposrednim
sasiedztwie komory znajdujg si¢ 3 blizniacze zbiorniki oraz inne
obiekty oczyszczalni §cickow. WKFZ nr 26/3 to zbiornik niezalezny
konstrukcyjnie od pozostatych obiektow.

3. Zagrozenia

Podczas planowanych prac remontowych nalezy zwrocic
szczego6lng uwage na zachowanie bezpieczenstwa podczas prac pro-
wadzonych wewnatrz zbiornika. Zarowno w czasie robot przygoto-
wawczych (czyszczenia i piaskowania) jak i naprawczych oraz za-
bezpieczajacych, konieczne jest oprdznienie zbiornika i ustawienie
W jego wnetrzu rusztowan lub pomostow roboczych. Zaleca si¢ usta-
wienie rusztowania na catej] wewnetrznej powierzchni komory, do
wysokosci umozliwiajagcej doktadne i1 bezpieczne wykonanie
wszystkich wyszczegbdlnionych w projekcie prac remontowych.
Rusztowanie musi posiada¢ niezbg¢dne atesty a jego montaz winien
by¢ wykonany przez specjalistyczng firme 1 odebrany (przed odda-
niem do uzytku) przez inspektora nadzoru. Odbiér musi by¢ potwier-
dzony protokotem. W przypadku prac na wysokosci konieczne jest
wyposazenie pracownikoOw w sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo
ich realizacji (szelki, pasy, kaski, itp.).

Realizacja robot musi odbywac si¢ w warunkach prawidtowej
wentylacji i o§wietlenia wnetrza zbiornika (wyst¢puje koniecznos¢
nawiewu i wywiewu powietrza) oraz po zamontowaniu niezbednych
oston klimatycznych 1 ogniowych. Przestrzeganie koniecznosci pra-
widlowej wentylacji jest konieczne zaréwno podczas piaskowania
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jak 1 realizacji zabezpieczen, poniewaz materialy, z ktorych wyko-
nane beda powtoki, mogg w trakcie aplikacji wydziela¢ trujace
opary.

Materialy pozostate z procesu czyszczenia i piaskowania
winny by¢ wywiezione 1 poddane utylizacji.

4. Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ oznakowane 1 zabezpie-
czone przed dostgpem o0sob postronnych.

5. Szkolenia

Do robot rozbiorkowych mogg by¢ dopuszczeni tylko pracow-
nicy posiadajacy aktualne szkolenia z zakresu BHP 1 badania upraw-
niajace do pracy na wysokosciach.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do pracy, nalezy przepro-
wadzi¢ szkolenie stanowiskowe, dotyczace realizacji konkretnego
zadania.

Pracownicy powinni by¢ szczegdélowo poinstruowani o ko-
niecznosci bezwzglednego stosowania srodkow ochrony osobistej.
Oprocz sprzetu zapewniajgcego bezpieczng prace na wysokosci
(szelki, pasy, kaski, itp.) pracownicy muszg by¢ wyposazeni w maski
chronigce drogi oddechowe przed zapyleniem 1 trujagcymi oparami.

W przypadku powstania bezposredniego zagrozenia zdrowia
lub zycia pracownikoéw nalezy natychmiast przerwa¢ prowadzone
roboty, wytaczy¢ wszystkie pracujace urzadzenia i niezwlocznie we-
zwac pomoc oraz poinformowac o zaistniatej sytuacji kierownika ro-
bot 1 inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie materialow niebezpiecznych

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach, ktére sg do tego celu przeznaczone i odpowiednio
oznakowane. Istotne pozostaje, aby pomieszczenia, aparatura, $rodki
transportu, zbiorniki itp., w ktorych przechowywane sa materialy
niebezpieczne, byty odpowiednio dopasowane do rodzaju sktadowa-
nych substancji. Podczas transportu, sktadowania i uzywania mate-
rialbw niebezpiecznych nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony.



Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przej$¢ odpo-
wiednie przeszkolenie BHP, szczeg6lnie na temat przechowywania
materiatdéw szkodliwych i niebezpiecznych. Istotne jest sktadowanie
materiatow w taki sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracow-
nikOw oraz nie byly narazone na dziatanie czynnikow zewnetrznych.
Magazyn powinien by¢ wyposazony w urzadzenia przeznaczone do
sktadowania materiatow oraz srodki transportu wewnetrznego.

Kazdy nowy pracownik powinien by¢ pouczony o bezpiecz-
nym wykonywaniu zadan, tym bardziej jezeli czynno$ci mogg spo-
wodowac zagrozenie dla pracownikdéw. Materialdéw nie nalezy ukla-
da¢ na drogach ewakuacyjnych, korytarzach. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odziez roboczg 1 ochronng.

7. SrodKi techniczne

Do wykonywania prac konieczne jest uzycie specjalistycznych
narzedzi 1 maszyn (dysz 1 pomp do iniekcji, agregatéw, itp.). Prace
musza by¢ wykonane przez firmy profesjonalne, posiadajace
sprawny 1 dopuszczony przepisami sprzet. Uzyty sprzet musi by¢ w
pelni sprawny technicznie oraz posiada¢ niezbedne przeglady.
Osoby obslugujace poszczegodlne urzadzenia uzywane podczas re-
montu muszg posiada¢ uprawnienia do ich obstugi 1 stosowac
wszystkie niezbedne srodki ochrony osobiste;.

Konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie kolejnosci robot
podanych w projekcie i zabezpieczenie nadzoru ze strony uprawnio-
nych osob.

Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ natychmiastowe]
ewakuacji pracownikow w przypadku wystgpienia zagrozenia zdro-
wia lub zycia.

8. Dokumentacja budowy

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych prac (projekt, dzien-
nik budowy, itp.) winna by¢ przechowywana na budowie lub w biu-
rze inwestora. Wszystkie dokumenty powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.



9. Aktualizacja planu BiOZ

Wszystkie warunki zawarte w planie BiOZ musza by¢ zwery-
fikowane przed rozpoczgciem robodt przez kierownika budowy, pod
katem ich ewentualnej modyfikacji lub aktualizacji oraz uzgodnione
z inspektorem nadzoru.
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