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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Wydzielona Komora Fermen-
tacyjna Zamknieta (obiekt nr 26/3) o pojemnosci czynnej 4 300m?3,
zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Scieckow FORDON w Byd-
goszczy.

Celem opracowania jest podanie sposobu naprawy oraz za-
bezpieczenia konstrukcji zbiornika od strony wewngtrznej, W opar-
ciu o przeprowadzong wizj¢ lokalng, posiadang dokumentacje pro-
jektowa oraz informacje 1 zalecenia uzytkownika.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

» Umowa nr ZP-RZ/0214/2020 zawarta z zamawiajacym, Miej-
skimi Wodociggami i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0., Z
siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 103,

» Projekt konstrukcyjny (rysunki budowlane) Wydzielonej ko-
mory fermentacyjnej (WKFZ), opracowany przez Firm¢ Kon-
sultacyjno- Projektowa Gospodarki Wodno- Sciekowej ,,WA-
DIS” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy w kwietniu 2008 roku,

» Informacje techniczne dotyczace zbiornika otrzymane od za-
mawiajgcego,

» Zdjecia wykonane przy pomocy kamery podczas wizji lokal-
nej,

» Dokumentacja fotograficzna wykonana w czasie ogledzin
przez autora projektu,

» doswiadczenia wlasne autora opracowania.

2. OPIS TECHNICZNY ZAMKNIETEJ KOMORY FER-
MENTACYJNEJ

Wydzielona Komora Fermentacyjna Zamkni¢ta 0znaczona
numerem 26/3 zaprojektowana zostata jako zbiornik nadziemny,
cylindryczny, posadowiony na fundamencie zelbetowym. Plaszcz
komory oraz jego koputa w ksztalcie $cigtego stozka i fundament
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wykonane zostaly w konstrukcji zelbetowej z betonu klasy B37.
Zbiornik ma $rednice wewnetrzng 18,00m 1 wysokos¢ catkowitg
23,0/m, z czego wysokos$¢ plaszcza wynosi 20,44m a stozka
2,63m.

Plyta denna, fundamentowa posiada zmienng grubo$¢ od 0,4m
w czesci srodkowej, poprzez 1,20m w pierscieniu srodkowym do
2,05m w pier$cieniu zewnetrznym, na ktérym posadowione sg $cia-
ny.

Grubos¢ plaszcza zewnetrznego 50cm, stozka gérnego 25cm.

W stozku gdérnym umieszczony zostat wtaz kontrolny o $red-
nicy @ 600 z wziernikiem. Witaz kontrolny umieszczony zostal
rowniez w plaszczu zbiornika, na poziomie jego styku z ptyta fun-
damentowg. Komora wyposazona jest w mieszadlo mechaniczne z
rurg centralng (podczas wizji lokalnej urzadzenie byto zdemonto-
wane).

Wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika zabezpieczone
bylty powloka z zywicy epoksydowej, natomiast od strony ze-
wnetrznej plaszcz ocieplony zostat prefabrykatami termoizolacyj-
nymi.

Rzedna posadowienia ptyty dennej (27,45m n.p.m.) znajdo-
wala si¢ powyze] ustabilizowanego poziomu wody gruntowej
(27,00m n.p.m.).

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Oceng stanu technicznego wewnetrznej powierzchni plaszcza
zelbetowego oraz pokrywajacych go powlok przeprowadzono w
oparciu 0 wizje lokalng i badania miejsc, do ktorych mozliwy byt
dostep po opréznieniu komory. Ogledzin dokonano z poziomu wej-
$cia do zbiornika, ktore znajduje si¢ na styku dolnego leja i ptasz-
cza . Nalezy podkresli¢, ze warunki w jakich przeprowadzano wizje
byty niezwykle trudne z uwagi na brak rusztowania umozliwiajace-
go szczegotowa ocene wyzszych partii zbiornika 1 jego koputy,
brak odpowiedniego oswietlenia, itp.

W gornych partiach zbiornika, zar6wno na wewngtrznej po-
wierzchni koputy jak 1 §cian, widoczne byly rozlegte ubytki powto-
ki zywicznej. Zdjecia nr 1 1 2 przedstawiajg zrobione przy uzyciu
kamery fotografie, ktore obrazujg zakres tego zjawiska. Trudno jest
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jednoznacznie okresli¢, czy ciemniejszy pas na styku gornego stoz-
ka i ptaszcza (Fot.3) spowodowany zostatl przez osad lub inne za-
nieczyszczenia, czy tez sa to pozostalosci powtoki ochronnej. Z
braku bezposredniego dostgpu do koputy trudno bylo sprawdzi¢
stan betonu, z ktorego wykonana zostata koputa. Biorgc pod uwage
fakt, ze gorna cze$¢ zbiornika jest narazona na silng agresj¢ che-
miczng z powodu zachodzacej w Sciekach fermentacji metanowe;,
za wysoce prawdopodobng nalezy uzna¢ mozliwos¢ uszkodzenia
otuliny zbrojenia.
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Fot.1,2. Widok ogolny gornych partii zbiornika.
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Fot.3. Styk gornego stozka komory z pltaszczem.

Ogledziny cylindrycznej Sciany zbiornika wykazaty, ze po-
krywajaca je zywica ulegla catkowitemu odspojeniu od podtoza
(Fot.4,5,6). W miejscach gdzie trzymata si¢ ona plaszcza, widoczne
byty pecherze §wiadczace o calkowitym braku przyczepnosci po-
mi¢dzy betonem i1 powloka (Fot.7,8).
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Fot.4,5,6. Wewnetrzna powierzchnia plaszcza zbiornika pozbawiona zZywicy.



Fot.7,8. Pecherze w miejscach odspojenia powtoki od betonu.

Zniszczenia powloki stwierdzono réwniez na powierzchni
dolnego stozka komory. Widoczne na zdjg¢ciu nr 9 peknigcia suge-
ruja, ze zywica, podobnie jak w przypadku sciany, jest odspojona
od podloza 1 stracita swoje wlasciwosci ochronne. Potwierdzajg to
réwniez widoczne na fotografii nr 9 ubytki powloki.
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Fot.9. Fragmenty zniszczonej powtoki na powierzchni dna komory.

W ramach wizji lokalnej dokonano réwniez szczegdtowych
ogledzin oderwanych od podtoza fragmentow powloki zywicznej.
O ile od strony zewnetrznej (pozostajacej w kontakcie ze Scickami)
nie stwierdzono powazniejszych uszkodzen warstwy ochronnej, to
na drugiej stronie, w wiekszosci przypadkow, widoczna byla szpa-
chlowka mineralna (Fot.10,11). Badania makroskopowe podioza
betonowego w dostepnych podczas ogledzin obszarach wykazaty,
ze jest ono nos$ne, nie posiada ubytkow i1 powazniejszych uszko-
dzen. Na jego powierzchni, w niektorych miejscach, widoczne byty
pozostatosci szpachlowki mineralne;.

15/10/2021




10

Fot.10,11. Fragmenty powloki zywicznej z resztkami szpachlowki mineralnej.
WNIOSKI:

1. Powloka zywiczna stanowigca zabezpieczenie betonu we-
wnatrz komory jest odspojona od podtoza i nadaje si¢ do
catkowitej wymiany.

2. Ogledziny fragmentéw powtoki wskazuja, ze nie ulegta ona
zniszczeniu pod wptywem $ciekow lecz pozbawiona zostata
przyczepnosci do podtoza betonowego w warstwie znajduja-
cej sie pod nig szpachléwki mineralne;.

4. OPIS PRZYJETEGO SYSTEMU NAPRAWCZEGO

Na podstawie rezultatow wizji lokalnej, oceny aktualnego sta-
nu technicznego wewnetrznych powierzchni zbiornika oraz warun-
kéw jego pracy, przyjeto sposdb naprawy obiektu sktadajacy si¢ z
nastepujacych etapow:

- przygotowanie powierzchni

- ocena 1 klasyfikacja uszkodzen

- naprawa rys i lokalnych ubytkow podtoza

- zabezpieczenie dna i ptaszcza zbiornika ponizej strefy zmien-
nego zwierciadla S§ciekow



4.1.
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wykonanie zabezpieczenia strefy gazowej i zmiennego zwier-

ciadta $ciekow
uszczelnienie styku fundamentu zbiornika z plaszczem beto-
nowym

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

a) Prawidlowe przygotowanie wewnetrznej powierzchni zbior-

nika pod planowanag naprawe¢ Stanowi podstawowy warunek
jej wlasciwej realizacji i skutecznos$ci. Podtozem do naprawy i
zabezpieczenia zerodowanych fragmentoéw konstrukcji winien
by¢ ,,zdrowy” beton o wytrzymaltosci co najmniej 1,5MPa na
odrywanie. W tym celu konieczne jest oczyszczenie calej
wewngtrzne] powierzchni zbiornika (przykrycia, ptaszcza i
dolnego leja) oraz usunigcie z niej wszystkich luznych i nie-
zwigzanych z podtozem fragmentow istniejacych powlok izo-
lacyjnych, resztek szpachlowki, betonu, pozostatosci mleczka
cementowego, itp. Wierzchnig warstweg nalezy zdjaé tak gle-
boko, az zostanie odstonigty nienaruszony, nieskorodowany
oraz pozbawiony wszelkich zanieczyszczen beton.

b) Wszystkie wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika, po

4.2.

usunieciu opisanych wyzej luznych fragmentow powlok, be-
tonu i zanieczyszczen, nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-
scierng (piaskowanie) az do uzyskania stopnia przygotowania
powierzchni Sa 2,5 — 3.

OCENA | KLASYFIKACJA USZKODZEN

Po oczyszczeniu i wypiaskowaniu wewnetrznych powierzchni

komory (4.1.) nalezy doktadnie oceni¢ ich stan techniczny.

Zaktada si¢, ze w miejscach gdzie powloka zabezpieczajgca

ulegta uszkodzeniu 1 zostala usunieta w trakcie prac przygotowaw-
czych, moga wystepowac strukturalne uszkodzenia podtoza beto-
nowego. Lokalizacje takich miejsc nalezy doktadnie zinwentary-
zowac 1 przygotowac je do naprawy, przyjmujac wlasciwg metode
regeneracji powierzchni.
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4.3. NAPRAWA PEKNIEC I LOKALNYCH UBYTKOW
4.3.1. NAPRAWA PEKNIEC

W przypadku stwierdzenia w podtozu betonowym obecnosci
rys mogacych mie¢ wplyw na szczelnos¢ konstrukcji, zaprojekto-
wano rozwigzanie majace na celu uszczelnienie peknietych miejsc,
ktore wyeliminuje mozliwos$¢ penetracji sciekdéw do wnetrza kon-
strukcji zbiornika. W tym celu nalezy zastosowac zywice poliureta-
nowg, bezrozpuszczalnikowsa, twardniejagca pod wptywem wilgoci i
posiadajacg wlasciwosci peczniejgce. Konieczne jest uzycie prepa-
ratu przeznaczonego do stosowania w Srodowisku mokrym i wil-
gotnym. Zywice nalezy aplikowaé metoda iniekcji ci$nieniowe;j, za
pomocg pakerow mocowanych w otworach wierconych lub klejo-
nych na powierzchni rysy. Odstgp pomigdzy otworami iniekcyjny-
mi winien wynosi¢ ok. 1 — 1,5 raza glebokosci rysy. Otwory nalezy
wierci¢ pod katem 45° w taki sposob, aby przecigé lini¢ zarysowa-
nia. Cisnienie mierzone pod pakerem nie powinno przekracza¢ war-
tosci 70 barow. Mozliwos¢ prawidlowego wykonania iniekcji nale-
zy sprawdzi¢ wdmuchujac sprezone powietrze do pakerow. Pod-
czas tej operacji drozny moze byc¢ jedynie paker sprawdzany oraz
bezposrednio z nim sgsiadujacy. Pozostale musza by¢ zamknigete.
Iniekcje nalezy rozpocza¢ od najnizej zamocowanego pakera i
wtlacza¢ zywice tak dtugo, az zacznie wyciekac przez najblizej za-
instalowany paker. Wowczas nalezy rozpoczaé wttaczanie zywicy
przez ten paker 1 kontynuowa¢ je do momentu jej wyptynigcia
przez kolejny, najblizszy, itd. Nalezy powtdrzy¢ wtlaczanie po
uptywie ok. 15 — 30 minut po zakonczeniu pierwotnego, unikajagc w
ten sposob pozostawiania pustych, niewypetnionych przestrzeni.
Do wykonania iniekcji proponuje si¢ zastosowanie materiatu 0 pa-
rametrach wyszczegdlnionych w specyfikacji techniczne;.

4.3.2 NAPRAWA LOKALNYCH UBYTKOW

Odstoniete oraz oczyszczone podang w p-cie 4.1. metoda
zbrojenie konstrukcji, nalezy zabezpieczy¢ w sposob skuteczny i
trwaly przed dalszg korozja i zniszczeniem. Do tego celu przewi-
duje si¢ zastosowanie 1-komponentowej, mineralnej substancji spo-
rzadzonej na bazie modyfikowanego zywica cementu i wchodzacej



13

w sktad przyjetego do naprawy systemu PCC. Uzycie takiego pre-
paratu konieczne jest z nastepujacych wzgledow:

» Zastosowanie materialdw wchodzacych w sktad jednej tech-
nologii gwarantuje wzajemng wspolprace poszczegdlnych
sktadnikow systemu i eliminuje mozliwos¢ kolizji chemicz-
nych miedzy nimi.

» W polaczeniu z innymi materiatami naprawczymi serii, sta-
nowi on bardzo dobrg ochrong¢ dla betonow zagrozonych ko-
rozja chlorkowa oraz innymi agresywnymi dla stali zwigzka-
mi zawartymi w wodzie.

» 1-komponentowy sktad preparatu w znacznym stopniu eli-
minuje mozliwos¢ wystapienia bledow wykonawczych.

Aplikacja preparatu winna odbywac si¢ $cisle wedlug zalecen
producenta materialu oraz w optymalnych warunkach zewnetrz-
nych (odpowiednia temperatura 1 wilgotno$¢, wentylacja, itp.).
Przystgpienie do dalszych czynnosci naprawczych moze si¢ odby¢
po minimalnym okresie sezonowania zaprawy, ktory winien by¢
okreslony w karcie technicznej preparatu. Proponuje si¢ za-
stosowanie materiatu o parametrach wyszczegodlnionych w specyfi-
kacji technicznej.

Po zabezpieczeniu zbrojenia w opisany wyzej sposob, wypia-
skowane 1 zwilzone podloze nalezy pokry¢ mineralng powloka
mostkujaca. W ramach istniejacych systemoéw PCC jest to najcze-
Sciej proszkowa substancja wykonana na bazie cementu modyfiko-
wanego zywicg syntetyczng, ktéra umozliwia faczenie oraz przeno-
szenie naprezen pomiedzy starymi i nowymi warstwami betonu w
procesie rekonstrukcji inzynieryjnych konstrukcji betonowych.

Preparat musi odznacza¢ si¢ wysoka przyczepnoscig do pod-
toza, rébwniez w obecnosci wody i1 wilgoci. Gwarancjg jego sku-
tecznej pracy jest utozenie go na podtozu, ktérego wytrzymatos¢ na
Zrywanie nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?. Poniewaz do na-
prawy ubytkow przyjeto system mineralny, niezbgdne jest sto-
sowanie zasady uktadania poszczegolnych sktadnikow systemu me-
toda ,,mokre na mokre”.

Aplikacja preparatu winna odbywac si¢ Scisle wedlug zalecen
producenta materialu oraz w optymalnych warunkach otoczenia
(odpowiednia temperatura 1 wilgotnos¢, prawidtowa wentylacja,
itp.). Przystagpienie do dalszych czynnosci naprawczych moze si¢
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odby¢ po minimalnym okresie sezonowania zaprawy, ktéry winien
by¢ okreslony w karcie technicznej preparatu. Projektuje sie za-
stosowanie materialu o parametrach wyszczeg6lnionych w specyfi-
kacji technicznej.

Do uzupehienia ubytkow betonu i odtworzenia pierwotnego
ksztaltu konstrukcji betonowej nalezy uzy¢ mineralnej zaprawy na-
prawczej modyfikowanej zywicg polimerowa i zbrojonej wtoknem
szklanym. Zaprawa musi by¢ cz¢scig systemu PCC, w sktad ktore-
go wchodzg pozostate preparaty uzyte do naprawy. Zastosowana
zaprawa winna spetnia¢ nastepujace warunki:

- posiada¢ bardzo wysoka przyczepnos¢ do betonu (ponad
2 N/mm?),

- odznaczaé¢ si¢ wytrzymaloScig koncowa na S$ciskanie nie
mniejszg niz 45 N/mm?,

- maksymalna Srednica uzytego do produkcji zaprawy kru-
szywa nie moze by¢ wigksza niz 2 mm,

Powierzchni¢ naprawionego ubytku nalezy wyrownaé przy
uzyciu szpachléwki siarczanoodpornej szpachlowki PCC wzmoc-
nionej widknami polpropylenowymi. Szpachlowka musi by¢ cze-
scig systemu PCC, w skiad ktorego wchodzg pozostate preparaty
uzyte do naprawy. Grubos¢ wykonanej warstwy powinna wynosic¢
od 2 do 5 mm a uzyta zaprawa winna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- posiada¢ wysoka przyczepnos¢ do betonu (minimum
1,5 N/mm?),

- odznacza¢ si¢ wytrzymaloScig koncowa na S$ciskanie nie
mniejsza niz 45 N/mm?,

- uziarnienie kruszywa, ktore zostalo uzyte do wyproduko-
wania szpachlowki nie moze by¢ wigksze niz 0,6 mm,

Aplikacja preparatow winna odbywac si¢ Scisle wedtug zale-
cen producenta materiatu oraz w optymalnych warunkach otoczenia
(odpowiednia temperatura i wilgotnosé, prawidtowa wentylacja,
itp.). Przystapienie do dalszych czynnosci naprawczych moze si¢
odby¢ po minimalnym okresie sezonowania zapraw, ktory winien
by¢ okreslony w kartach technicznych preparatow.
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UWAGA: Naprawy podtoza o grubosci do 5mm mozna wykony-
wac przy uzyciu samej szpachlowki PCC, bez zastosowania
warstwy sczepnej. Glebsze ubytki nalezy uzupetiac stosujac
peten system PCC.

5. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH
PONIZEJ STREFY ZMIENNEGO ZWIERCIADLA
SCIEKOW

Oczyszczone, naprawione 1 przygotowane w sposob opisany
w punkcie 4 powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ materialem o
duzej przyczepnosci do podloza, posiadajagcym wysoka wytrzyma-
to$¢ na $cieranie, elastyczno$¢ oraz odpornos¢ na substancje zawar-
te w Sciekach. Material musi tworzy¢ powierzchnie gladka, ktoéra
umozliwia¢ bedzie tatwe usuwanie gromadzacego si¢ na jej po-
wierzchni osadu oraz posiada¢ niezbedng elastycznos$¢. Proponuje
si¢ zastosowanie dwusktadnikowej zywicy epoksydowej przezna-
czonej do zbiornikow w oczyszczalniach $ciekow, mozliwej do
aplikacji zar6wno na podtoza betonowe jak 1 stalowe (umozliwi to
zabezpieczenie drobnych elementow stalowych osadzonych w $cia-
nach zbiornika). Powloke ochronna ponizej strefy zmiennego
zwierciadta SciekOw proponuje si¢ wykona¢ materialem posiadajg-
cym wlasciwosci nie gorsze niz podane nizej:

v By¢ wykonana z bezrozpuszczalnikowej, elastycznej zywicy
syntetycznej pokrywajacej rysy o szerokosci powyzej 3 um,

v’ Posiada¢ wysokg chemoodporno$¢ na dziatanie agresywnego
srodowiska (klasa odpornosci chemicznej od XA4),

v’ Posiada¢ wysoki opor dyfuzyjny wobec CO2 (SpH2o powyzej
50m),

v Posiada¢ przepuszczalno$¢ wody < 0,05 kg/ m?2 h0°,

v’ Spelnia¢ warunek braku przecieku wody przy cisnieniu
0,3MPa w ciaggu 72 h,

v’ Posiada¢ odporno$¢ na $cieranie < 2000 mg lub lepsza,
v’ Posiada¢ przyczepno$¢ do podloza powyzej 1,5MPa (test
,,pull-off”),

v Umozliwia¢ naktadanie na powierzchniach putapowych i pio-
nowych (material tiksotropowy).
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UWAGA:

1.W przypadku realizacji powloki w strefie ponizej zmiennego
zwierciadta §ciekdw nalezy natozy¢ dwie warstwy materiatu,
zachowujac zuzycie nie mniejsze niz 0,4 kg/m? w kazdej
warstwie.

2.Przed natozeniem zywicy nalezy wykonac test ,,pull-off” dla
podtoza betonowego. Wytrzymato$¢ na odrywanie nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5MPa.

6. ZABEZPIECZENIE STREFY GAZOWEJ | ZMIENNEGO
ZWIERCIADLA SCIEKOW

Ochrong strefy gazowej 1 zmiennego zwierciadta Sciekow
(1,50m ponizej styku kopuly i plaszcza) nalezy wykona¢ w spo-
soOb analogiczny jak w przypadku strefy pod $ciekami, aplikujac 3
warstwy materiatu po 0,4 kg/m? w kazdej warstwie.

7. USZCZELNIENIE STYKU FUNDAMENTU | PLASZCZA

Miejsce styku zelbetowego fundamentu zbiornika (dolnego
stozka) 1 znajdujacego si¢ na nim plaszcza komory nalezy uszczel-
ni¢ w nastgpujacy sposob:

o Usung¢ (zedrze¢) zabezpieczenie pokrywajace styk oraz
oprozni¢ szczeling z wypetniajacych ja materiatow,

e Bardzo doktadnie oczysci¢ wnetrze szczeliny, stosujac odku-
rzacz przemystowy oraz szczotki stalowe osadzone na wier-
tarkach,

e Przy pomocy szlifierki katowej wyréwnac brzegi szczeliny,

Stosujgc opisany wyzej system PCC, wykonac reprofilacje
styku fundamentu i $ciany oraz wyréwnac jego brzegi. W przypad-
ku uszkodzen o niewielkiej gltebokosci, do reprofilacji uzy¢ bez-
skurczowej, bezrozpuszczalnikowej zaprawy epoksydowej o wy-
trzymatosci na Sciskanie wiekszej niz 70MPa 1 wytrzymatosci na
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rozcigganie przy zginaniu przekraczajacej 30MPa. Wytrzymatosé
zaprawy na odrywanie od podtoza musi przekracza¢ wytrzymatosé
betonu na zerwanie.

W oczyszczonej 1 naprawionej szczelinie umiesci¢ sznur po-
liuretanowy o $rednicy wigkszej o Smm niz jej szerokosc.

Odleglos¢ pomigdzy sznurem a gorg szczeliny wypehic trwa-
leelastycznym kitem poliuretanowym przeznaczonym do uszczel-
niania miejsc narazonych na kontakt z woda i wilgocig.

Wzdhuz trasy przebiegu szczeliny naklei¢ elastyczng, odporng
na starzenie, wodoszczelng taSme¢ z widkniny poliestrowej pokrytej
laminowanym PCV. Tasme (jej brzegi) przyklei¢ do betonu za po-
moca wodoszczelnej, elastycznej zywicy epoksydowej 0 przyczep-
nosci do podloza > 2,0MPa. Po przyklejeniu tasmy catg jej po-
wierzchni¢ zasmarowac zywicg 1 posypa¢ wysuszonym piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2 — 0,7mm w ilo$ci ok. 2,5 — 3,0kg/m?.
Po zakonczeniu procesu wigzania i twardnienia zywicy nadmiar
piasku usung¢ a piasek pozostaly (zwigzany) na powierzchni taSmy
pokry¢ zywicg uzyta do zabezpieczenia zbiornika.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. O ile stan wewngtrznych powierzchni zbiornika po jego
oczyszczeniu w sposob zasadniczy odbiegac bedzie od zatozen
przyjetych w projekcie, nalezy powiadomi¢ autora opra-
cowania celem podjecia stosownych decyz;ji.

8.2. Wszelkiego rodzaju odstepstwa od przyjetych rozwigzan tech-
nologicznych muszg by¢ konsultowane i wymagaja zgody au-
tora projektu.

8.3. Przyjete w projekcie rozwigzania dotyczace zabezpieczenia an-
tykorozyjnego betonu (zywica epoksydowa) nalezy traktowac
jako propozycje. Dopuszcza si¢, po konsultacji z autorem
opracowania i sluzbami inwestycyjnymi zamawiajacego,
zastosowanie innego rodzaju zywic. Propozycje materiatlowe
muszg by¢ poparte odpowiednimi gwarancjami i dokumentami
producenta.
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8.4. Z uwagi na wymagang dokladno$¢ wykonania prac oraz ko-
niecznos¢ zachowania wysokich rezimow technologicznych,
roboty nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym, posiada-
jacym niezbedne doswiadczenie 1 sprz¢t w zakresie koniecz-
nym do realizacji robot.

9. WYTYCZNE DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT
ORAZ WARUNKOW BHP

Prace nalezy zorganizowac¢ i wykonywa¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia.

OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany- techniczny remontu
powierzchni wewnetrznych Wydzielonej Komory Fermentacyjnej
WKFZ nr 26/3 na terenie Oczyszczalni Sciekow w Bydgoszczy,

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.



