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INA1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy — Sp. Z 0.0. Przebudowa sieci wodociggowej wraz

ul. Torurska 103 z pgzz;’rapzami w ul. Karmazynowej
85 - 817 Bydgoszcz W Bydgoszczy
SPIS TRESCI
I. CzESC OPISOWA
1. SPOSOB ODBUDOWY NAWIERZCHNT .uuuuueeeessssunnnsssssssasnnssssssssannnnssssssannnnnsssssnnnnnnns
2. OBLICZENIA KLINA ODLAMU DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI...ccvsassessnnsssnssnnnnnssnnnnnnnnn

II. CZESC RYSUNKOWA

Nr Temat Skala
rysunku
1 Projekt odbudowy nawierzchni 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Sposo6b odbudowy nawierzchni

Zasypka wykopu - nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste - glina

piaszczysta) nalezy zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospotkg o

grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm

Konstrukcje jezdni i chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢
nastepujaco:
- w $ladzie wykopu i klinie odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa

odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci
minimum 15cm, warstwe z betonu asfaltowego wykona¢ wedtug normy PN-EN
13108-1 o uziarnieniu 0/8mm i grubosci 7cm, cato$¢ wbudowa¢ mechanicznie;
- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelni¢ tasmg
bitumiczng,
— na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Konstrukcje jezdni i chodnika z ptyt betonowych nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

— w $ladzie wykopu i klinie odtamu podbudowe wykonaé¢ podbudowe z ttucznia
kamiennego twardego o grubosci 15cm, na ktorej na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 7cm odtworzy¢ nawierzchnie z nowych ptyt
chodnikowych betonowych, dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu
istniejacego,;

- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg uszczelni¢ tasmg
bitumiczng,

- na dtugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejszq niz 0,5m -

na dtugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem.

2. Obliczenia klina odltamu dla przebudowywanej sieci
Projekt odbudowy nawierzchni konstrukcji pasa drogowego obejmuje miejsca po
wykonaniu wykopdéw liniowych oraz wykopoéw punktowych zwigzanych z przebudowg

sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Karmazynowej.
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Projektowane wykopy beda prowadzone na $redniej gtebokosci 1,94m ppt.
W wiekszosci zakresu prowadzonych wykopow zalegajg nasypy budowlane zbudowane z
glin/itdbw piaszczystych oraz z piasku gliniastego o kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 9,7°.

Szerokos$¢ wykopow b = 0,9m.

Obliczenie klina odtamu odbudowywanej nawierzchni:

Klin odtamu przy ¢/2 = 8° i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,94m
Z = tg [90° - (459 + 80 )] *1,94 = 1,46m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 1,46*2 + 0,9 = 3,82m.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0S/06
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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