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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:
— umowa nr ZP-RZ/0034/2021 z dnia 12-03-2021r.,
— warunki techniczne znak RT.405/0707/2020 z dnia 21-12-2020r.,
- mapy dla celéow projektowych,
- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestordéw istniejgcego
uzbrojenia,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065),
- obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,
— wizja w terenie,
- dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy,
— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz,

— uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci dla przepinanych przyfaczy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy w celu zaopatrzenia w wode istniejacych budynkéw po
wytaczeniu z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego g150mm i g100mm.

W zwigzku z przeniesieniem w cze$ci zamierzenia inwestycyjnego lokalizacji projektowanego
przewodu wodociagowego z dziatek prywatnych w dziatki miejskie, przewiduje sie rowniez
przebudowe istniejacych przytaqczy do posesjinr 5, 7, 9, 11, 13, 15 17 zlokalizowanych przy ul.
Karmazynowej. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie przepiec istniejacych przytaczy wody do
budynku nr 2-12 przy ul. Kleniowej oraz do budynkéw nr 3, 10 i 12 przy ul. Karmazynowej.
Zakresem projektu objeto réwniez przepiecie wodociagu w100 w ul. Kleniowej oraz wodociggu

w80 biegnacego do posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej.

3. Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103
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4. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:

- budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy @160mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=164.0m, w tym L=55m w wykopie otwartym i L=109m wykonane
metodgq bezwykopowaq;

- budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy @125mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=199.5m;

- budowe nowego przewodu wodociggowego o s$rednicy 90mm PE-100 RC SDR 17 i
catkowitej dtugosci 4m w wykopie otwartym (przepiecie istniejagcego wodociggu w80 do
posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej);

- budowe przepiec¢ przytgczy wodociggowych o $rednicy g40mm PE-100 RC SDR 11 i tacznej
dtugosci L=7.0m;

—  budowe przepie¢ przytaczy wodociggowych o srednicy g63mm PE-100 RC SDR 11 i tgcznej
dtugosci L=45.5m;

- budowe przepie¢ przytaczy wodociggowych o srednicy 290mm PE-100 RC SDR 17 i tgcznej
dtugosci L=13.0m;

- budowe odcinkdw wodociggu zasilajacych hydranty ppoz. o $rednicy DN80 z zeliwa
sferoidalnego o tacznej dtugosci L=5.5m;

— likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociaggowego g150mm o

dtugosci ok. 160m oraz wodociagu g100mm o dtugosci ok. 220m.

5. Opis stanu isthiejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren  potozony jest przy ulicy Tuniczykowej, Karmazynowej
i Kleniowej w dzielnicy Osowa Gora. Otoczony jest terenami o zabudowie jednorodzinnej.
Droga, w ktdrej realizowana jest inwestycja posiada jezdnie utwardzong z kostki brukowej oraz
mieszanki bitumicznej a takze chodniki z kostki polbrukowej i mieszanki bitumicznej. Duza
czes$¢ inwestycji zlokalizowana zostata w istniejgcym pasie zieleni z licznym drzewostanem.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze objetym
zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy g200mm, g150mm oraz g100mm z przyfaczami,

— kanalizacja sanitarna ks200,

- kanalizacje deszczowg kd400 oraz kd300 z przykanalikami,

- sie¢ gazowg DN100mm oraz DN80mm z przytgczami,

— linie napowietrzng energetyczna,

- kable telekomunikacyjne i energetyczne,

— sieci cieplne.
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6. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 249/3
w obrebie nr 0313 oraz dziatki nr 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2, 34/21, 34/13, 38/11,
39/6, 36/3, 35/33 oraz 35/20 w obrebie 0314, ktore stanowig wiasnos¢ Gminy i Miasta
Bydgoszcz oraz dziatki o numerach ewidencyjnych 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4, 39/4,
35/32 w obrebie 0314 stanowigce wiasnos¢ oséb prywatnych.

7. Warunki gruntowo - wodne z opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w pdtnocno zachodniej czesci miasta Bydgoszcz w obrebie
dzielnicy Osowa Gdra w pasie i poboczach ulicy Karmazynowej. Analizowany teren potozony jest
w potnocno - zachodniej czesci Kotliny Torunskiej. Powierzchnia terenu jest ptaska, silnie
nachylona w kierunku potudniowym.

Podtoze badanego terenu zbudowane jest z gruntéow rodzimych, mineralnych, sypkich i
spoistych. W budowie geologicznej wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.
OPINIA GEOTECHNICZNA

W okresie prowadzenia prac do gtebokosci wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowania

wéd gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkoéw gruntowo - wodnych.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej zgodnie
z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego - nie przewiduje sie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych - projektowany obiekt
posadowiony bedzie w piaskach w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Io=0,38 i 0,40 oraz gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,22 i
0,11.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych -
nalezy je przyjmowac¢ w oparciu o norme PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Do obliczen zaleca sie stosowac podejscie obliczeniowe 2 sprawdzajgce czy nie
wystgpi stan graniczny zniszczenia Iub nadmiernego odksztaicenia. Zgodnie z
zaleceniem obliczenia nalezy  wykonywac przyjmujac  wszystkie  wartosci
charakterystyczne.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu - nie wystepuje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego przekroju geotechnicznego - przyjeto jednorodny
przekréj podtoza bez wody gruntowej.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci - podtoze

gruntowe w ktérym posadowiony bedzie wodocigg jest stateczne i nie przewiduje sie
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wystepowania jego przemieszczen. Osiadanie nalezy obliczy¢ wedtug Zatacznika F do
normy PN - EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektéw - mapa sytuacyjno -

wysokosciowa, dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla zakresu objetego
inwestycja oraz projekt budowlany.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienie wymaganej jakosci robdét ziemnych i

specjalistycznych robdt geotechnicznych - nie przewiduje sie.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw

przeciwdziatania tym zagrozeniom - nie wystepuje ze wzgledu na brak wystepowania

wod gruntowych.

10. Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania obiektu budowlanego, obiektéw

sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania

obiektu budowlanego - nie przewiduje sie.

WNIOSKI

grunty spoiste warstwy III oraz nasypowe warstwy I nie nadajg sie jako zasypka wykopow
prowadzonych w pasach utwardzonych nawierzchni jezdni i powinny by¢ zastgpione
zageszczanymi warstwami piaskow,

wykopy prowadzone w warstwie zalegania nasypow niebudowlanych w stanie plastycznym
warstwy Ia zastabilizowa¢ warstwa podsypki zageszczonej z grubych piaskéw lub mieszanki
piaskowo - cementowej;

wykopy o gtebokosci powyzej 2m prowadzi¢ w oszalowanych sScianach zabezpieczonych
rozporami;

grunty sypkie warstwy II wybrane z wykopdéw oddzieli¢ od pozostatych gruntéw, ktére nie
nadaja sie jako materiat zasypki;

zasypke wykopdw zagesci¢ warstwami 30cm do uzyskania stopnia zageszczenia
wynoszacego I[p=0,45 - 0,5. Gorng partie zasypki wykonaé¢ z czystych piaskéw jako
podbudowe dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej; wskazany wskaznik
zageszczenia 1s>0,98;

wszelkie ewentualne wysieki i saczenia wdéd gruntowych w $cianach wykopdéw odcigé
szczelnymi szalunkami;

uktadanie instalacji rozpoczaé¢ od strony poétnocnej, wyzej potozonego obszaru; prace
prowadzone w wykopach otwartych prowadzi¢ w maksymalnie krotkich odcinkach; wykopy
chroni¢ przed naptywem wéd opadowych oraz sptywem wod powierzchniowych przy

nawalnych deszczach (wykopy przykry¢ plandeka).

Szczegdtowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na profilu

podtuznym sieci wodociggowej.
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8. Obiekty tymczasowe

8.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do
zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE

agregaty pradotwodrcze spalinowe.

8.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyskaé¢ zgode MWIiK w Bydgoszczy i ustali¢

sposéb rozliczenia.

8.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdéw do
poszczegolnych posesji i ulic w niezbednym zakresie zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9. Rozwiazania techniczne

9.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami
Projektowany przewdd wodociggowy wraz z projektowanymi przytaczami wytrasowane
zostaty w ul. Karmazynowej oraz w obrebie skrzyzowania ul. Karmazynowej z ulicg
Tunczykowa, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy,
z wiaczeniem do istniejgcego przewody wodociggowego @®200mm stalowego
w ul. Tuhczykowej.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym i Zaktadem Sieci Wodociggowej MWiK w Bydgoszczy, a takze Wydziatem
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociaggowej oraz przytaczy winna by¢ wytyczona przez uprawnione

stuzby geodezyjne.
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9.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej i przytaczy

Ze wzgledu na zagospodarowanie ulicy Karmazynowej - brak niezagospodarowanych
dziatek - przyjeto s$rednice projektowanego przewodu wodociggowego odpowiadajaca
$rednicy przewodu istniejacego.

Przewdd wodociggowy na odcinku od wezta wl - w2, w3 - w5 i w9 - wll wykonac
metoda bezwykopowa a na pozostatych odcinkach w wykopie otwartym z rur
cisnieniowych warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o srednicy
8160x9,5mm. Przewdd wodociggowy od wezta wl4 wykonac¢ z rur ci$nieniowych
warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o $rednicy g125x7,4mm. Przepiecie
istniejacego przewodu wodociggowego w wezle w12 wykonaé z rur cisnieniowych
warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o s$rednicy 890x5,4mm. Przewody
zasilajgce projektowane hydranty ppoz. projektuje sie wykona¢ z rur z zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN8O.

Projektowane przepiecia istniejagcych przytaczy przyjeto odpowiednio do $rednic
istniejgcych przewoddéw i wykonano je z rur g90x5,4mm PE100-RC SDR 17,
863x5,8mm PE100-RC SDR11 oraz g40x3,7mm PE100-RC SDR11.

9.3. Powigzanie z istniejacq sieciq wodociggowa

Projektowany przewod wodociggowy nalezy od strony pdétnocnej w wezle nr W1
potaczy¢ z istniejacym przewodem g200mm stalowym.

W tym celu w wezle nr W1, nalezy zamontowac tréjnik zeliwny redukcyjny
DN200/150, faczniki R-K zeliwne DN200, zasuwy kotnierzowe DN200 i DN150 oraz
tuleje kotnierzowg @160 z Iluznym kotnierzem DN150. W miejscu wigczenia
likwidowanego wodociaggu w150 zdemontowac¢ istniejacy tréojnik DN200/150,
zdemontowac¢ istniejacg zasuwe DN150, zaslepi¢ likwidowany przewdd Slepym
kotnierzem a na przewodzie w200 zamontowal prostke zeliwng dwukotnierzowg
DN200. Przed wykonaniem potaczenia dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego
zakonczenia istniejgcego wodociggu i dostosowaé przyjete rozwigzanie do stanu
istniejgcego. Sposob wiaczenia pokazano na schemacie montazowym — wezet W1,

W celu podfaczenia projektowanego hydrantu w wezle W10, nalezy zamontowad
taczniki R-K zeliwne DN150/g160, trdjnik redukcyjny zeliwny DN150/80, zasuwe
kotnierzowa DN80 oraz taczniki rurowo — kotnierzowe DN80 - zgodnie ze szczegdtem
wezta W10. Dla hydrantéw zlokalizowanych na koncéwka projektowanych przewoddéw
- w weztach W26 i W36, zamontowac tacznik R-K zeliwny DN100/g125, kolano
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zeliwne DN100/90°, redukcje zeliwng DN100/80, zasuwe kotnierzowg DN80 oraz
taczniki rurowo - kotnierzowe DN80 - zgodnie ze szczegdtem wezta W26 i W36.
Wiaczenie do projektowanego przewodu wodociaggowego nowych przytaczy

wodociggowych wykonac¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilu.

10.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki
nr 249/3 obr. 0313 oraz dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2, 34/13,
38/11, 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20, 35/33 obr.
0314, ktére sg przedmiotem wniosku.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w pasie drogowym ul.
Karmazynowej oraz czesciowo ul. Tunczykowej w Bydgoszczy, réwnolegle do
istniejgcego przewodu wodociggowego i wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku

zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

11.Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze ochrony archeologicznej.

12.Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Przew6d wodociagowy

Projektowang sie¢ wodociggowa na odcinkach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz na profilach nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg a
pozostatg czes¢ w wykopie otwartym. Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur
cisnieniowych, warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 PN10, taczonych
przez zgrzewanie doczotowe, o $rednicy 160x9,5mm, g125x7,4mm i g90x5,4mm
zgodnie z normg DIN 8074.

Wezty i zatamania trasy wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same
parametry jak w/w rury. Zatamania przewodow wykonywac¢ przy zastosowaniu
monolitycznych (fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonac
przewodem, wykorzystujac wtasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny
posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment

zastosowano.

1.2. Przylacza wodociggowe

Projektowane przepiecia istniejacych przylaczy przyjeto odpowiednio do $rednic
istniejgcych przewoddw i wykonano je z rur g90x5,4mm PE100-RC SDR 17,
963x5,8mm PE100-RC SDR11 oraz g40x3,7mm PE100-RC SDR11.

Kazde przytacze wykonac z jednego odcinka przewodu od wigczenia w przewod uliczny
do miejsca spiecia z istniejgcym przewodem przytacza.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Sposéb wiaczenia przytaczy do wodociggu pokazano na schematach montazowych.
Nalezy zastosowac opaski do nawiercen do rur PE, z obejma zeliwng np. HAKU lub
rbwnowazng z odejsciem bocznym gwintowanym. Zasuwki winny by¢ zeliwne ze
skrzynkg uliczng i obudowa.

Poniewaz, zgodnie z warunkami technicznymi, istniejqce przytacza wodociggowe
podlegajq jedynie przepieciu - istniejagce zestawy wodomierzowe nie podlegajq

wymianie.
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1.4. Posadowienie

Rzedng posadowienia odcinka projektowanego przewodu wodociggowego oraz
przytaczy w miejscach wiaczenia do istniejgcych odcinkéw, nalezy dostosowaé do
rzednych istniejacych przewodéw wodociggowych oraz do innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Projektowane uzbrojenie nalezy posadowi¢ na podsypce z
piasku grubego lub na mieszance piaskowo - cementowej grubosci minimum 20cm.
Dno wykopdéw otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje
gruntu.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdét ziemnych formowanie podfoza wykonac
recznie.

Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze uziarnionym piaskiem sSrednim lub pospdtkg
o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescic:
podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s>0,97, zasypke zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is=>1,00.

Podczas przeprowadzonych badan geologicznych nie stwierdzono na trasie lokalizacji

projektowanej sieci wodociggowej zalegania wéd gruntowych.

1.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN200, DN150, DN100mm, DN80mm:;

— zasuwki odcinajace DN32, DN50;

— hydrant nadziemny DN8O;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé wytgcznie przy zastosowaniu $rub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowacé podktadki pod tbem s$ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi byc¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z normg PN-EN 1563. Elementy odkryte

zeliwne zasuw muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubosc¢
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powfoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powitoki 12N/mm?2). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?).

Przyjety w projekcie hydrant nadziemny ppoz. DN80 wykonany zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy odkryte Zzeliwne musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powtoki
12N/mm?2). Podwodjne zamkniecie wykonane za pomoca kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowaé na istniejgcych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanego uzbrojenia - sie¢ wodociggowa oraz przewody przytaczy,
w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w
kolorze niebieskim. Do gdérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potgczenia
z istniejagcymi przewodami przytaczy wodociggowych (zakonczy¢ opaskami
zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).
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Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociqgowej i przytaczy wodociggowych
powinny spetnia¢ standardy PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.
Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

1.6. Likwidacja i zabezpieczenie istniejacych przewodéw wodociagowych
Stare przewody wodociggowe, przeznaczone - zgodnie z warunkami MWiK
w Bydgoszczy do wytaczenia z eksploatacji, ktére nie ulegng uszkodzeniu nalezy
pozostawi¢ w gruncie i zabezpieczy¢ poprzez ,zamulenie” mieszankg cementowo -
piaskowg (stosunek cementu do piasku powinien gwarantowaé zwigzanie mieszanki)
oraz zaslepi¢ na koncéwkach (np. wykona¢ korek betonowy). Odcinki rur
zdemontowane w trakcie prowadzenia robdét nalezy poddacé utylizacji. Wykonawca
Robot zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdédw potwierdzajacych utylizacje
odpadow.

Po przepieciu przytaczy wodociggowych, stare przewody, ktére pozostaty w ziemi
nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed naptywem wod gruntowych (np. wykonac
korek betonowy). Przewody, ktére zdemontowano nalezy podda¢ utylizacji.

Po wykonaniu nowych przewoddw, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury tj.
zasuw, zasuwek, skrzynek do =zasuw oraz tabliczek oznaczeniowych. Starg
zdemontowang armature nalezy przekaza¢ do Magazynu Centralnego Zamawiajacego
przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

Likwidowane przewody wodociggowe (sie¢  wodociggowa i odcinki przytaczy

wodociggowych) nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania geodezyjneqo nha mapie

miejskiej - uprawniony geodeta winien opisa¢ zlikwidowane przewody jako

Lhieczynne”.

1.7. Wilaczenie wykonanego odcinka przewodu wodociagowego do istniejacej
sieci wodociagowej

Wykonawca zgtosi odcinek roboét do wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej MWiK
na trzy dni przed planowanym pofaczeniem projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewodem i powiadomi mieszkancow o braku wody na czas przelaczenia sieci,
zapewni zastepcze zrédio dostawy wody, wylgczy odcinek sieci wodociggowej na czas
wykonywania wigczenia oraz ponownie uruchomi wytgczony odcinek po wykonaniu

wigczenia.
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2. Wykonawstwo roboét

2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trasy projektowanych przewodow
wodociggowych oraz przytaczy nalezy wytyczyC przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznaé sie
z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany przewdd wodociggowy oraz przytgcza wodociggowe projektuje sie
wykona¢ zaréwno metodg bezwykopowg jak i metodg standardowga wykopem
otwartym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejagcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zaktada sie wykopy liniowe o $ciankach umocnionych.
Rury ukfada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym - $ciany pionowe wykopéow
umocni¢ na catej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany
wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek
stalowych lub obuddw powtarzalnych. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca
dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej
zewnetrznej szerokos$ci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usuna¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdéw na czas budowy mozna sktadowac¢ obok wykopow, jednak
ze wzgledu na fakt, ze podtoze sktada sie z nasypdédw niekontrolowanych i gruntéw

spoistych, nie nadajacych sie do zasypki wykopdw nalezy go wywiez¢ na staty odktad.
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Zasypke wykopéw wykonac¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o uziarnieniu nie
wigekszym niz 20mm.

W trakcie robdét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzgadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowgq istniejgce uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji, w sposob nastepujacy:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowac dwudzielng rurg typu
~Arot” koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i
podwiesi¢ na dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle od osi wodociggdéw:

— dla kabli NN - 110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;

- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych
belek zelbetowych typu E (belki muszg by¢ dtuzsze o ok.0,5m z kazdej strony
od szerokosciwykopu).

Przy skrzyzowaniach istniejacych gazociggéw z projektowanymi przewodami
wodociggami, nalezy:

- gazociagi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC,

- gazociagi stalowe, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi, a kazde uszkodzenie
powtoki izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione (zabezpieczone)
tasma POLBIT oraz dodatkowo jedng powtoka z tasmy PE np. POLYKEN. Catos¢
zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociqgu z istniejgcymi sieciami cieplnymi
projektowany wodociag zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi DN200.
Zastosowane rury ochronne muszg miec¢ dtugos¢ co najmniej po 1m od zewnetrznej
$cianki istniejgcej sieci cieplnej z obu stron mierzac réwnolegle do osi wodociggu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).
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2.3. Roboty montazowe
Przy budowie przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez
odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogdéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikdw oraz uwag koncowych,

- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

-~ przepisdw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

— instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowa¢ przy temperaturach
otoczenia od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty,
opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego
nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potaczen.
Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydtuzalnosé
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w
wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale
dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodociag cienkg warstwa ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.4. Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
— wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- ptukanie koncowe po dezynfekcji.
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Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddéw wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatoéci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu
i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajacego o grubosci co najmniej
50cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych wyciekdéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania préoby - 30minut) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napefnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcii

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcjga. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezacg podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.
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2.5. Zasypka wykopow
Nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste - glina piaszczysta) nalezy
zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospotkg o grubosci ziaren nie
wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewoddéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajagcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

-~ obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescié
recznie;

- wykonanie zasypki gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

2.6. Kolejnos¢ wykonywania robét

Prace zwigzane z budowg nowego wodociggu nalezy rozpocza¢ od strony podtnocnej,
wyzej potozonego obszaru. Prace prowadzi¢ w maksymalnie krétkich odcinkach a w
porze deszczowej wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych oraz wod sptywu
powierzchniowego (np. poprzez przykrycie wykopow plandeka). Wykona¢ wykopy
i umocni¢ Scianki. Po utozeniu wodociggu wykona¢ probe szczelnosci, ptukania

i dezynfekcji. Nastepnie nalezy przepigc istniejgce przytacza wodociggowe do nowego
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wodociggu, a przebudowywany wodociag odcig¢ i zamulic. Na czas dokonywania

przepiec¢ i wpie¢ nalezy zapewni¢ zamienne zrodto wody.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego wraz z przyltaczami w ul. Karmazynowej, przewidziano
rozbidorke nawierzchni z kostki brukowej i mieszanki bitumicznej. Odbudowe
nawierzchni jezdni oraz chodnikdéw, nalezy wykonac¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP
Bydgoszcz, decyzje nr UP 587/2021 z dn. 12-07-2021r. oraz zgodnie z opracowanym
projektem odbudowy nawierzchni. Pozostaty teren objety zakresem prac, odtworzy¢
do stanu sprzed rozpoczecia robét. Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po

utozeniu przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

4. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym sSwiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

— Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, naniesé
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom

geodezyjnym.
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- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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TABELA 1. WYKAZ NORM

1 PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

2 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

3 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

4 PN-EN 1997-1:2008 | Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

7 PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

8 PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9 PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

10 | PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

11 | PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

1:2004 przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

12 | PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

2:2004 przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.
13 | PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
3:2004 przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki.
14 | PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
4:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.
15 | PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
1:2004 ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i had
ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

16 | PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

2:2004 ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

17 | PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

3:2004 cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

18 | PN-EN 13244- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

4:2004 ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

19 | PN-EN 1074-1:2002 | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

20 | PN-EN 1074-2:2002 | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.
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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w ul. Karmazynowej
w Bydgoszczy

21 | PN-EN 1074-3:2002 | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

22 | PN-EN 1074-6:2005 | Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6: Hydranty.

23 | PN-EN 805:2002 / Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

Ap 1:2006 zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

24 | PN-EN 681-1:2002 | Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1:
Guma.

25 | PN-EN 681-2:2003 | Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztqczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

26 | PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztqczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes$¢ 3: Materiaty z gumy porowatej.

27 | PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztqczy rur wodociggowych i
odwadniajacych — Czes¢ 4: Elementy uszczelniajace
odlewane z poliuretanu.

28 | PN-ENV 1046:2007 | Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania
wody i Sciekdw. Praktyka instalowania pod ziemia i nad
ziemig

29 | PN-EN 1092-1:2010 | Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze
stalowe.

30 | PN-EN 1092-2:1999 | Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze
zeliwne.

31 | PN-EN 13331- Obudowy Scian wykopdéw — Czes¢ 1: Opisy techniczne

1:2004 wyrobdéw
32 | PN-EN 13331- Obudowy Scian wykopdéw — Czes¢ 2: Ocena na podstawie
2:2005 obliczen lub badan

33 | PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

34 | PN-EN 12613:2010 | Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy sztucznych

stosowane podczas uktadania kabli i rurociagéw
podziemnych.

P
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KATARZYNA PASZKOWSKA

PROJEKT
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 340309599
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy - dziatka nr 249/3
obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3,
33/2, 34/13, 38/11, 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4,
39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20, 35/33 obr. 0314

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Rodzaj _ SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z ZPRZYLACZAMI

opracowania:

Stadium DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

dokumentacji:

Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 15-11-2021r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 15-11-2021r.
w specjalizacji instalacji




’h”ﬂ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

Przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w ul. Karmazynowej
w Bydgoszczy

w Bydgoszczy - sp. z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. Uprawnienia do projektowania autorOw projektu.......ccccevieciiececceceececeee e
2. Aktualne zaswiadczenie potwierdzajgce przynaleznos$¢ autordw projektu do Izby

INZYyNierOW BUAOWIANYCH .....eeoeiceeceeeeeee ettt ettt e st ee e
3. Warunki techniczne nr RT.405/0707/2020 z dnia 21-12-2020r. ..ccovvevveeeeiiieriiieereeeen,
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24-

06-2021r. (pismo znak: WAB.I.6727.1.396.2021.KB) ...ccccceeeviiiieiecece e, .
5. Decyzja nr UP 587/2021 znak: UP-4005/889/21 z dnia 12-07-2021r. ...cccccvvereennen.n. .
6. Protokdt ZUDP znak MPG.Z.431.0634.2021 z dnia 27-08-2021r. .cccccvveeveeeeiiereeene
7. Zgoda na czasowe zajecie terenu znak WMG-IV.6852.196.2021 z dnia 10-09-

B0 A OO
8. Uzgodnienie ppoz z dnia 22-10-20211. .ottt e .
9. Uzgodnienie nr RT.403/0304/2021 z dnia 15-11-2021r. .ccoeeieieieeeieeeee s .
10. Mapa ewidencji gruntéw wraz z wypisem z wykazu podmiotow i dziatek ...................
11. Oswiadczenie nr 1 wtasciciela dziatki nr 38/7 z dnia 16-08-2020r. ..ccoeevveeveeeeeeeiens .
12. Oswiadczenie nr 2 wtasciciela dziatki nr 38/10 i 41/5 z dnia 29-06-2021r. ......c........
13. Oswiadczenie nr 3 wtasciciela dziatki nr 38/6 i 40/4 z dnia 29-06-2021r. ..................
14. Oswiadczenie nr 4 witasciciela dziatki nr 39/4 z dnia 22-07-2021r. ..ococeevveoeeeeeeeve.
15. Oswiadczenie nr 5 wtasciciela dziatki nr 35/32 z dnia 28-07-2021r. ..cccoveeveeveverennee. .
16. Oswiadczenia autordéw projektu o zgodnosci projektu z przepisami ........ccccceveevvenenenn
KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
/_// KATARZYNA PASZKOWSKA

ul. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ
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. POMORSKA
~ OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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LR fﬁyq;;:ogz’fcz;dfniaidi grudnia 2006 .
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054:0056/06 - o . | | " |
 KUPOUB/KK-0055-0126006 ~ -~~~ . "
A £ DECYZJA

Na' podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzadach zawodowych 'archite.ktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r: Nr 5, poz. 42, 2 pozn, zmy), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,

1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 ¢. o zmianie ustawy ~ Prawo budo oraz .o -zmiariie

iektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
“Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie.samodzielnych funkeji téchnicznych w budown

..... < : ) i the
(Dz. U. 83, poz. 576) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pestepowania. administracyinego (Dz. U. z 20001 Nr 98, poz,
1071, z péZn. zm.) - | : _. .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje |
‘Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzenemu dnia 23 stycznia 1976 r.w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06

do_projeif;tjo_[Waniai ‘kierowania. robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzenn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

 UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci --:zqd_ani;a's_trony, na podstawie art. 107 § 4 K:.p:a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji: Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie aatya.
Pouczenie | R

Od niniejsze] decyzj shizy odwolatie do Krajowe] Komisii Kalifkacyinej Polskief tzby Ingymierow

Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB W

Bydgoeszczy w terminie 14 dni od dnia jej doréczenia,

~ Sldad Orzekajucy .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyfhiej,

art 14 ust 1 pki4 just 3.pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane (Dz. U z 2006 . Nr 186, poz.

Oteymuj
1. Pan: Szymon Jérzy Pawlak



Kasia
Pole tekstowe
  



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Y5C-9H2-198 *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-115-M2K-AG7 *

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0029/07

adres zamieszkania ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Nl MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
“ w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

i K
B\Eeoszbz ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
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Czlonek Zarzgdu - mgr inz. - Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW.  hitp:fiwww.mwik bydgeszez pl

RT.405/0707/2020 Bydgoszcz, 2020.12.21
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojektowanie i przebudowe sieci wodociggowej
w ul. Karmazynowej na odcinkach pomiedzy ulica Tunczykowa a Karmazynowa
w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0.0. informuje, Ze zgodnie
z orientacyjnym zalacznikiem graficznym nalezy zaprojektowac i przebudowac przewod
wodociggowy pomigdzy:

- ul. Tunczykowa 4 a ul. Karmazynowg 6 - dlugo$¢ ok. 145mb, $rednica o 160 mmPE
- ul. Karmazynowg 6 a ul. Karmazynowa 12 - dlugosci ok. 85mb, $rednica @ 110mm PE
- ul. Karmazynowg 6 a ul. Karmazynowg 17 - dlugosci ok. 135mb. $rednica o 110 mmPE

Wodocigg nalezy wlagczy¢ do istniejagcego przewodu o 200mm stal.
w ul. Tunczykowe;.

W ramach inwestycji do projektowanego wodociaggu srednica @ 160 mm PE nalezy
przepigé sie¢ wodociggowag @ 100mm stal. zlokalizowang w ul. Kleniowej oraz sie¢
wodociggows $90mm PVC w ul. Karmazynowej 2-23.

W zakresic opracowania do nowego wodociggu nalezy przepia¢ przylacze
wodociggowe do posesji nr Kleniowej 2-12 (dz. nr 13/9), Karmazynowej 10
(dz. nr 29/1), Karmazynowej 12 (dz. nr 28/6), Karmazynowej 5 (dz. nr 43/1),
Karmazynowej 7 (dz. nr 42/3), Karmazynowej 9 (dz. nr 41/2), Karmazynowej 11
(dz. nr 40/2), Karmazynowej 13 (dz. nr 39/2), Karmazynowej 15 (dz. nr 35/4),
Karmazynowej 17 (dz. nr 35/3), Karmazynowej 3 (dz. nr 36/2).

Projektowany wodocigg usytuowa¢ w terenie bedgcym wlasnoscig Gminy
Bydgoszcz.

Wodociag projektowa¢ z rur PE (SDR 17, PN 10). Rodzaj przewodu
wodociggowego PE dostosowac do warunkéw gruntowo — wodnych i technologii wykonania.
Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac rury PE100, dla wykopu otwartego bez
wymiany gruntu rury PE100RC, natomiast dla przewiertow sterowanych i przeciskow
PEI0ORC warstwowe z warstwami polgczonymi molekularnie.

W trakcie opracowywania projektu dokonac¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowac projekt, ktory nalezy uzgodni¢ w ZUDP
i w MWIiK. Projekt winien uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Szczegdlowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.

W zalgczeniu plan syt.-wys. z wyrysowanym orientacyjnym
Otrzymuja:

@ Adresat + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny

kresem robot.
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RT.405/0707/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Z.alacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogdlne

Na budowg sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacje wg obowigzujgcych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego 1 norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMIiKP - ul. Torufiska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogélnodostepnych z mozliwoscia dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac¢ si¢ w miejscu ogdlnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewoddéw wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dgzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéow w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawieraé:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i $rednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sa prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntdw i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegolowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robdt, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robot ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szczelnodei plukania i dezynfeke;ji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokot ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe wezlow wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

&



Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢é oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobat¢ Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spelnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej czgé¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi byé odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

o fuleje kohierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydows naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowg warstwg antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielezych przewodow
wodociggowych metoda bezwykopowg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$é na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszezonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j,

o Sruby lgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewngtrz i nie mnie;j
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszezelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

o wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e rownoprzelotowa srednica otworu jest réwna $rednicy nominalne;j.

Zasuwka:
e cisnienie nominalne PN16,
e zeliwna z gwintem zewngtrznym i wewnetrznym,



mickkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszcezelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszezonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngetrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszezelnienie wrzeciona — uszezelka zwrotna,

$ruby lgczgee pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masa zalewowa,

wszystkic odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powlokg nylonowg zapewniajacg minimalng grubos¢ powloki 250 um,

przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm2, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowa 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono lozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 =z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny 2z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytgczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewngtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementéw jak np.: nakrgtka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z Zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min, 250 pm), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodag pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem (zw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ za$lepk¢ osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w sposdb
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozlgczenie,

rura ostlonowa z tworzywa sztucznego,




blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,

element zabezpieczajgcy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask ifp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powlokg antykorozyjna,

korpus skizynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powloka antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z Zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwkg w sposob uniemozliwiajgey przypadkowe
rozlgczenie (zawleczka, sruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gbérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GIS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki 1 trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Facznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podtoza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

lagcznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozjg,
ktéry uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z fgcznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GIS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$é na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnosé¢ powloki do malowanego podloza — min.




12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloks antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrgcenie nakrgtki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

Sruby, nakretki, podkiadki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe lgczy¢é za pomocg $rub, nakretek i podkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowa¢ podkladke zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.1.6727.1.396.2021.KB Bydgoszcz, 2021.06.24

KP-PROJEKT
WPLYNELO

29 -06- 2021

,KP-PROJEKT”
Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85 — 064 Bydgoszcz

Dotyczy : wyrysu i wypisu z m.p.z.p. dla dzialek nr : 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2, 34/13,
34/16, 34/12, 38/8, 38/7, 38/10, 41/5, 40/6, 40/4, 39/5, 39/6, 39/4, 38/11, 35/19, 35/32,
35/20, 35/33, obreb 314 przy ul. Karmazynowej w Bydgoszczy

Stosownie do przepisu art.30 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ) przesylam w zalaczeniu wypis i
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej Goéry w Bydgoszczy
obejmujgcego tereny zlokalizowane na potnoc od ulicy Grunwaldzkiej, zatw. Uchwalg Nr X1/342/99
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Nr 53, poz. 501 z dnia 25 sierpnia 1999 r.
z up. PREZYyy}ASTA

Arkadiusz Kamifski
Kierownik Referatu
w Wydziale Administracji Budowlanej

W zalaczeniu :
- Zalacznik nr 1 — wypis i wyrys z m.p.z.p.

_Otrzymujag :
:/L"l)adresat

2.ala




MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWEJ GORY W BYDGOSZCZY
OBEJMUJACEGO TERENY ZLOKALIZOWANE NA POLNOC OD ULICY
GRUNWALDZKIEJ

uchwalony

Uchwalg Nr X1/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 1999 r.

opublikowany

w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 53, poz. 501 z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Zalgcznik Nr 1

do pisma znak: WAB.1.6727.1.396.2021.KB
z dnia 2021-06-24

Ilos¢ stron A4: 5

Ilos¢ stron A2: 1

z up. PREZY¥DENPA MIASTA

: Ki whik Referatu
w »dzvale dministracji Budowlanej
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Kujaw.99.53.501 - tekst pierwotny
Kujaw.99.53.501

Uchwata Nr X1/342/99
Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 1999 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej Gory obejmujacego
tereny zlokalizowane na potnoc od ulicy Grunwaldzkiej.

(Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999
r. Nr 15, poz. 139),

Rada Miasta
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sle mlejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowej Goéry obejmujgcy tereny
zlokalizowane na pétnoc od ul.Grunwaldzkiej zwany dalej planem, w granicach okreslonych na rysunku
planu w skali 1:1000. Rysunek planu w czesciach 1-9, stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

Rozdziat |

Ustalenia regulacyjne

§ 2. Uchwala sie ustalenia regulacyjne do planu wymienionegow § 1 :
1. Nastepujace oznaczenia graficzne w rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie przeznaczenia i zasadach zagospodarowania - $cisle
okreslone,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie przeznaczenia i zasadach zagospodarowania -
orientacyjne, ktérych zmiana moze nastgpi¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu, korekta
taka nie moze ograniczac realizacji funkcji podstawowej terendéw rozgraniczanych ta linig,

3) linie podziatu terenéw na dziatki budowlane - projektowane,

4) linie podziatu wewnetrznego terenéw o tym samym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania do

likwidaciji,

) nieprzekraczalne linie zabudowy, dotyczace obiektéw nowobudowanych i rozbudowywanych,

) symbole identyfikacji i przeznaczenia terenu wymienione w § 4,

7) oznaczenie orientacyjnego przebiegu ciagéw pieszych i drég rowerowych,

) oznaczenie miejsc wskazanej lokalizacji ekranéw akustycznych,

) oznaczenie strefy wjazdu dla samochodéw ciezarowych.

2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu o ktérym mowa w § 1 uchwaty, o ile z tresci przepisu
nie wynika inaczej wyrys/wypis

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miasta, z miejscowego planu

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skedighd 009:=stanavigpyzzatgeznike go
w czesciach 1-9 do niniejszej uchwaty, Bydabeiss :

4) przepisach szczeg6lnych i odrgbnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ubtawlfraZ i laktami

wykonawczymi,
URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydziat Administracji BEudowlanej
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5) terenie - nalezy przez to rozumiec¢ teren wydzielony z obszaru objetego niniejszym planem liniami
rozgraniczajacymi,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie ktére na danym terenie
powinno stanowi¢ min. 70% powierzchni terenu zabudowanego,

7) przeznaczenie uzupetniajace - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére
uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

8) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢, ktéra nie powoduje ucigzliwosci dla
$rodowiska w formie zjawisk fizycznych lub stanéw utrudniajgcych zycie albo dokuczliwych dla
otaczajacego $rodowiska a zwlaszcza hatasu wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia
odpadami,

9) miejscach postojowych - nalezy przez to rozumie¢ miejsca postojowe w formie garazy wolnostojacych
garazy wbudowanych w bryte budynku mieszkalnego, parkingdw otwartych lub parkingéw (garazy)
podziemnych zlokalizowanych pod terenami zieleni, placami zabaw,

10) dziatalno$ci zorganizowanej - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie przez zainteresowanych projektu
budowlanego zagospodarowania catego terenu objetego ustaleniem wraz z koncepcjg zabudowy oraz
kompleksowg realizacje inwestycji.

Rozdziat Il

Ustalenia ogdlne

§ 3. Uchwala sie ustalenia ogélne do planu wymienionego w § 1.

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) do czasu realizacji ustalen zgodnie z planem dopuszcza sie dotychczasowy sposéb uzytkowania
terenu,

2) dopuszcza sig scalanie dziatek budowlanych wydzielonych rysunkiem planu dla lokalizacji zabudowy
zgodnie z warunkami ustalen planu,

3) zakaz dzierzaw terenéw gminnych pod funkcje inne niz wskazane planem,

4) dla terendw oznaczonych symbolem MN ustala sie nastgpujgce warunki zabudowy,
zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) jako przeznaczenie uzupetniajgce dopuszczalna lokalizacja ustug nieucigzliwych wbudowanych w
budynek mieszkalny, z wytgczeniem ustug gastronomii,

c) zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych i ustugowych mogacych powodowaé state lub okresowe
ucigzliwosci dla otoczenia w tym wymagajace obstugi transportem o duzym tonazu i duzej
czestotliwosci dojazdow,

d) lokalizacja budynkéw z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, dla istniejacej zabudowy
mieszkaniowej dopuszcza si¢ modernizacje, przebudowy lub rozbudowy z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na rysunku planu,

e) dopuszczalna adaptacja istniejacej trwatej zabudowy gospodarczej i garazowej, lokalizacja nowych
budynkéw garazowych i gospodarczych w formie wbudowanej w bryly budynkéw mieszkalnych; dla
terendéw zlokalizowanych na dolnym tarasie Osowej Gory, podlegajacych ustaleniom 4-11MN,
13MN,14MN, 16-26MN, 29-38MN, dopuszcza sig lokalizacje zabudowy gospodarczo-garazowej w
formie wolnostojacej z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisach szczegélnych i
odrebnych,

f) parkowanie na dziatkach wiasnych wg wskaznika: dla funkcji mieszkaniowej min.1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie, dla funkcji ustugowej dodatkowo 2-3 miejsca postojowe na 100m? pow.

uzytkowe;j, wyrys/wypis
5) dla zgrupowania miejsc postojowych w ilosci dziesigciu i wiecej stanowisk naléz\p zadrzewicrteren w
proporcjach jedno drzewo na 5 stanowisk, Zagospodarowania przestrzennego

6) dla zgrupowania miejsc postojowych w ilosci dziesigciu i wigcej stanewisk i prggzadzzﬁ%ie wad
opadowych z powierzchni parkingu poprzez urzadzenia oczyszczajgce dokéanalizac|t-deszc .
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2. Zasady uzbrojenia terenu:

1) ustala si¢ adaptacjg istniejacych sieci niezwigzanych z bezposrednig obstugg terenu, zlokalizo wanych
na terenach o przeznaczeniu innym niz obstuga techniczna, o ile ustalenie szczegoétowe nie stanowi
inaczej; dla sieci tych ustala sig mozliwos¢ remontéw i modernizacii,

2) ustalenia z zakresu energetyki:
zasilanie dzielnicy terenéw objetych planem projektuje sig¢ z GPZ 110/15kV "Osowa Géra" poprzez
ukfad istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych oraz linii SN i nn; o$wietlenie budynkéw
przystosowac do potrzeb OC; zaopatrzenie w energig elektryczng projektowanych obiektéw nalezy
wykonac¢ z istniejgcych linii nn oraz wedtug zapisu w ustaleniach szczegétowych,

3) ustalenia z zakresu gazownictwa:
zaopatrzenie w gaz z istniejgcego gazociggu $redniopreznego 180 mm w ulicy Grunwaldzkiej -
Rekinowej, poprzez istniejaca stacje redukcyjno-pomiarowg I1° przy ul.Rekinowej i projektowang
stacje redukcyjno-pomiarowa przy ul.Okoniowej oraz istniejaca i projektowang sie¢ rozdzielcza,

4) ustalenia z zakresu cieptownictwa:
zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej lub poprzez ogrzewanie gazowe oraz innym
paliwem ekologicznym; zaopatrzenie z sieci cieptowniczej poprzez gtéwng istniejacq magistrale
cieptowniczg 2 Dn 300 od kottowni Osowa Géra do komory K-1; wybér sposobu ogrzewania pozostaje
w gestii inwestora,

5) ustalenia z zakresu kanalizacji sanitarne;:
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym do istniejgcych gtéwnych kolektoréw
zbierajgcych 0,30 m w ulicy O.M. Kolbego oraz kolektora podskarpowego 0,30 m do oczyszczalni
sciekow "Osowa Géra" o ile ustalenia szczeg6towe nie stanowig inaczej

6) ustalenia z zakresu kanalizacji deszczowe;j:
odprowadzenie wéd opadowych do gtéwnych kolektoréw deszczowych zlokalizowanych:
kolektor & 1,00 m w ulicy O.M.Kolbego
kolektor & 0,50m na terenach podskarpowych,
kolektor & 0,50 m w ulicy Kormoranéw,
uktad kolektoréw odprowadza $cieki deszczowe do Kanatu Bydgoskiego;
dla terenéw zabudowy jednorodzinnej zaleca sig odprowadzenie wéd zbieranych z powierzchni
dachow bezposrednio do gruntu poprzez studzienki infiltracyjne,

7) ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wode:
zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej w ukiadzie dwustrefowym; obstuga terenéw
potozonych na gérnym tarasie jednostki poprzez pompownig "Osowa Goéra" zlokalizowang przy
ul.Linowej. Zasilanie pompowni z istniejacej magistrali wodociggowej @ 300 w ulicy O.M.Kolbego,

poprzez zbiornik retencyjny o pojemnosci 500 m>; obstuga terenéw potozonych na dolnym tarasie z
magistrali wodociagowej & 300 zlokalizowanej w ulicy Grunwaldzkiej oraz magistrali @ 300 potozonej
w ulicy O.M.Kolbego. Sie¢ rozdzielczg wykona¢ w uktadzie pierscieniowym.
3. Zasady obstugi komunikacyjnej
obstuga dziatek budowlanych wytgcznie z drég publicznych,
2) plan ustala funkcje ulic:

- gtéwne ruchu przyspieszonego KGP

- ulice zbiorcze KZ

uktadu obstugujacego:

- ulice lokalne KL

- ulice dojazdowe KD

- ciagi pieszo-jezdne KDX

- ciggi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego KX -

. ; z miejscowego planu

- Ciggi rowerowe oznaczone na rygunku symbolfem graflf:znyrn . zagospodarowania przestrzennego
3) naterenach komunikacji publicznej dopuszcza sie przebieg sieci uzérolenla technicznego,
4) zaleca sie lokalizacje zatok postojowych w liniach rozgraniczaja_cycﬁb@@égz,iz 74 06. 2021
5) w liniach rozgraniczajgcych ulic dopuszcza sie lokalizacje wymienn%“ﬁ‘ kontenerow do selektywnej

zbiérki odpadow, URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydziat Administracji Budowlanej
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ul. Skalarowej. Zaopatrzenie w energie elekiryczng z projektowanej linii nn wyprowadzonej z istniejgcej
stacji Osowa Géra 27- teren 88EE oraz stacji projektowanej w terenie 72EE.

85 ZO Teren zieleni podlegajacy ochronie prawnej - uzytek ekologiczny. Dopuszcza sie lokalizacje ciggow
pieszych i $ciezek rowerowych.

86 MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojace;j i szeregowej, ustalenie jak w § 3
ust. 1 pkt 4.

87 MN Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zabudowa do dwéch kondygnaciji

88 EE/ZP Teren urzadzen energetyki -lokalizacja stacji transformatorowa. Pozostata czes¢ terenu do
zagospodarowania zielenig z elementami matej architektury.

89 MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowe;j - adaptacja.

90 MN Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zabudowa do dwéch kondygnacji.

91 - 95 MN - zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna - ustalenie jak w § 3 ust. 1 pkt 4. W granicach
ustalenia 92MN, zakaz zabudowy dziatki 1/8, mozliwos¢ wigczenia jej w granice dziatek budowlanych
zgodnie z rysunkiem planu, jako uzupetienie ogrodéw przydomowych, bez prawa zabudowy. W
granicach ustalenia 95 MN dopuszcza sie mozliwo$¢ obstugi funkcji ustugowej zlokalizowanej na dziatce
116 przy ul.Amurowej 13 poprzez indywidualny wjazd z ulicy O.M. Kolbego na zasadach okreslonych
przez zarzadce drogi.

96 M Teren zabudowy mieszkaniowej - obszar zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej. Dopuszczalna
lokalizacja zabudowy wielorodzinnej, zabudowy jednorodzinne; wolnostojgcej, szeregowej, blizniacze;.
Zabudowa do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym wigcznie.

Istniejgce dziatki do scalenia zgodnie z rysunkiem planu, jednoczesnie ustala sie mozliwo$¢ podziatu
geodezyjnego terenéw na dziatki budowlane na podstawie projektu budowlanego zagospodarowania

terenu. Minimalne powierzchnie dziatek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 200m?,

zabudowa blizniacza 350m?, zabudowa wolnostojgca 400m?. Mozliwosé lokalizacji ustug nieucigzliwych
wbudowanych w budynek mieszkalny. Lokalizacja miejsc postojowych w granicach ustalenia w formie
parkingéw otwartych, garazy wbudowanych w budynek mieszkalny oraz parkingéw (garazy) podziemnych
zlokalizowanych pod terenami zieleni, placami zabaw, parkingami z zachowaniem minimalnych

wskaznikow 1,5mp/mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej oraz 2-3 m.p./100m 2 p.uz. ustug.
Dopuszcza sig bilansowanie ilosci miejsc postojowych tacznie z miejscami lokalizowanymi w liniach
rozgraniczajacych przylegtych ulic.

W sytuacji gdy teren 96M oraz 99M/U bedzie zagospodarowywany przez jednego inwestora dopuszcza
si¢ bilansowanie miejsc parkingowych dla obu terenéw tacznie.

Zakaz lokalizacji garazy wolnostojgcych. Obstuga komunikacyjna od ul.Rekinowe;.

W granicach ustalenia lokalizacja ogéinodostepnej $ciezki rowerowej o min. szerokosci 3m i kierunku
przebiegu wskazanym na rysunku planu. Zaopatrzenie w energie elektryczng projektowanymi liniami nn
wyprowadzonymi ze stacji Osowa Géra 23 oraz ze stacji Osowa Géra 10 - 147EE.

Istniejacy zbiornik wodny do zachowania z wymogiem zagospodarowania bezposredniego otoczenia
zZielenia.

96aEE Teren publiczny - ustugi techniczne - projektowana wymiana istniejace] stacji stupowej Osowa
Gora 20 na stacje parterowg transformatorowa.

97 UT Teren publiczny - ustugi techniczne - lokalizacja stacji redukcyjnej gazu.

98 ZP Teren publiczny - zielen urzgdzona, do zagospodarowania na cele rekreacji i wypoczynku.
Wymagane uksztattowanie zbiornika wodnego. Mozliwos¢ lokalizacji obiektow kubaturowych o wysokosci
do 1,5 kondygnacji o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, z zakazem lokalizacji obiektow
kubaturowych na przediuzeniu ul.Tunczykowej oraz drogi KD. Powierzchnia zabudowy nie moze
przekroczy¢ 20% powierzchni terenu. Obowigzuje realizacja obiektow ‘erﬂy@%)igh walorach
architektonicznych. W granicach ustalenia dopuszczalna lokalizacja siegi pjizhrojenia o teehnicznego.
Wskazane powigzanie funkcjonalno - przestrzenne z terenem 99U. zagospodarowania przestrzennego
99 MN /U Teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej - teren zorgan'ézovséasl?gj dziatalno$ci inwestycyjne;.
Dopuszczalna lokalizacja zabudowy wielorodzinnej, zabudowy jednoro i 8] wz’lhoﬁ&ch,zazeregowej,

blizniaczej oraz lokalizacja ustug nieucigzliwych w formie wolnostojacej lub wbudowanej o obieky
mieszkalne. URZAD MIASTA BYDGOSZCZ

Wydziat Administracji Budewlanej
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terenu.

Zakaz lokalizacji bezposrednich wjazdéw bramowych

2 KZ Teren komunikaciji publicznej - ulica zbiorcza, szerokos¢ jezdni min. 7,00 m, w rejonie skrzyzowania
z ulicg 8 KL lokalizacja petli autobusowe;.

Lokalizacja ekran6w akustycznych. Obowigzuje ochrona skarp poprzez zagospodarowanie zielenia.
Obowigzuje zagospodarowanie pasa drogowego tgcznie z przyleglymi terenami zieleni 100 ZP, 103ZP,
104ZP, 105ZP.

3 KL Teren komunikaciji publicznej - ulica lokalna zalecana szeroko$é jezdni 7,00 m, minimalna 6,00 m.
4KL Teren komunikacji publicznej, w granicach ustalenia: ulica lokalna, szerokos¢ jezdni zalecana 7,00 m
oraz rezerwa pod wezet komunikacyjny.

Do czasu realizacji docelowych rozwigzan komunikacyjnych mozliwa lokalizacja tymczasowego
bezposredniego wigczenia ul. Lowiskowej do ul. Grunwaldzkiej; min. szeroko$é jezdni 6,00 m.

5 KL Teren komunikacji publicznej, ulica lokalna, szerokos¢ jezdni zalecana 7,00 m min. 6,00 m.

6 KL Teren komunikacji publicznej, ulica lokalna, szeroko$¢ jezdni zalecana 7,00 m min. 6,00 m;
obowigzuje wydzielenie ciggu rowerowego i pieszego w zieleni.

7 KL Teren komunikacji publicznej, ulica lokalna, szeroko$¢ jezdni zalecana 7,00 m min. 6,00 m.

8 KL Teren komunikacji publicznej, ulica lokalna, szeroko$¢ jezdni zalecana 7,00 m min. 6,00 m.

9 KL Teren komunikacji publicznej, ulica lokalna, szeroko$¢ jezdni zalecana 7,00 m min. 6,00 m.

KD Tereny komunikacji publicznej, ulice dojazdowe, szeroko$¢ jezdni zaleca - na 6,00 m; dopuszcza sie
przekroj jednoprzestrzenny. Na ul. Lowiskowej dz. 8/12 lokalizacja punktu widokowego.

KDX Tereny komunikacji publicznej, ciggi piesze z mozliwoscig dojazdu, przekréj jednoprzestrzenny,
minimalna szerokos¢ 3 m.

KX Tereny komunikacji publicznej, ciagi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zalecana min.
szeroko$¢ 3 m.

§ 5. Uchwala sig dla terendw objetych planem stawke procentows stuzaca do naliczania optaty z tytutu
wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci:

a) 10% - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej MN i MW,

b) 0% - dla pozostatych terenéw.

§ 6. W zakresie uregulowanym niniejszg uchwatg tracg moc nizej wymienione plany:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw budownictwa jednorodzinnego - Osowa
Goéra, zatwierdzony zarzadzeniem Nr 17/76 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 1976 r.,
W sprawie zatwierdzenia planéw szczegétowych zagospodarowania przestrzennego niektérych
terenéw pod zabudowe jednorodzinng (Dz.Urz.WRN Nr 6 poz.48, Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1991 r. Nr 1,
poz. 3),

2) miejscowy plan szczegbétowy zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w
Osowej Gorze, zatwierdzony zarzadzeniem Nr 2/77 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 6 stycznia
1977 r., w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
budownictwa jednorodzinnego - Osowa Géra (Dz.Urz. WRN Nr 2, poz. 32, Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1991 r.
Nr 1, poz. 3),

3) miejscowy plan szczegétowy zagospodarowania przestrzennego terenéw mieszkalnych i ustug Osowa
Goéra - Gorny Taras, uchwalonego uchwatg NrXI/79/86 MRN w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 1986 r.,
W sprawie miejscowego planu szczegétowego terenéw mieszkalnych i ustug Osowa Géra - Gérny
Taras, (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 12, poz.122, Dz.Urz.Woj.Bydg z 1991r. Nr 1 poz. 3),

4) miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz, uchwalony uchwatg Nr
LII/538/94 z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 17, poz. 248),  Wyrys/wypis

: - . : z miejscoweqa planu

5) zmiana miejscowego planu szczegétowego zagospodarowania pz%zeg,;gggg}glglpa %e%p}&g{pgé;h@gych
i ustug Osowa Goéra - Gérny Taras, w rejonie ul. Waleniowej ué;nwalona uchwatg Nr XXXI/470/96
Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 1996 r. wBsgrzawie Zmjanyp migjsepwego planu
szczegbtowego zagospodarowania przestrzennego terenéw miéjé‘éﬁalnych i uslug Osowa Gora -

URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ KP-PROJEKT

Numer: UP-4005/889/21 14 97- 2021

WPLYNELO
Bydgoszcz, 12.07.2021r.

Nr wplywu - 13454

DECYZJA NR UP 587/202\1

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 kpa.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska z
siedziba ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz dzialajacego z pelnomocnictwa inwestora
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

wniesionego dnia: 24.06.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

c)
d)

2)

h)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Tunczykowa, Karmazynowa na terenie dzialtek
drogowych nr 249/3 obr 313; 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2, 34/21, 34/13, 38/11, 39/6, 36/3,
35/33 obr 314 w Bydgoszczy - sieci wodociagowej z przylaczami tj. urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, w okresie od dnia 12.07.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Dziatka nr 35/20 obr 314 zlokalizowana jest poza pasem drogowym bedacym w zarzadzie

ZDMiKP.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do:

3.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

3.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala sie¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni

w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem

i kolorem do stanu istniejgcego,

nalezy wykonaé badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od

dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje

powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego ,

nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w  pasie

drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.




UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Tunczykowa, Karmazynowa sieci wodociagowej z przylaczami. Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 12.07.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociagowej z przylaczami
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na
prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w
sieci wodociggowej z przylaczami w pasie drogowym ulicy Tunczykowa, Karmazynowa i ustalajacej za powyzsze
opftaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

L/

WojciechyNdlazel/
7 f

Otrzymuja:
. KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

2. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel. 582-27-78
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-08-27
Protokét
odpis

MPG.Z.431.0634.2021

Przedmiot: Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami - przebudowa

Potozenie:

ulica numer obreb numer dziatki

Karmazynowa 313 249/3
314 15/10, 27/3, 33/2, 34/13
314 34/21, 13/1, 13/9, 34/3
314 36/3, 35/33, 35/32, 35/20
314 38/6, 41/5, 39/6, 39/4
314 38/7,38/11, 38/10, 40/4

Zlecenie: KP-Projekt
Pismo z dnia 2021-08-16

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow
komunikaciji elektronicznej w dniu 19.08.2021 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywacé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pdzn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP)

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Robert Heidinger

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Piotr Bratkowski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

W miejscu skrzyzowan z cieptociggiem wodocigg zabezpieczy¢ rurg ochronng przestajgcg 1,0 m poza
obrys sieci cieptownicze;.

Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
Przedstawiciela KPEC Sp. z o.0.

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWIK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS).

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W i K

10.PGE G i EK Oddziat Zespét Elektrocieptowni - Marcin Matuszewski

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,




gaz.,cieptown., teletech. a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Za I ews ka- Romel Data: 2021.08.27 08:34:47 +02'00"
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UWAGA:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przyjmowac rozwigzania chronigce istniejgce,
przewidziane do zachowania drzewa i krzewy zgodnie z art. 87a ustawy z dnia

16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55) oraz z art. 75

ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska

(Dz. U. 2 2020r. poz. 1219). W przypadku naruszenia korzeni nalezy je przycig¢ ostrym
narzedziem przy krawedzi wykopu | zabezpieczy¢ przed zasychaniem poprzez
okrywanie matami stomianymi i polewanie gruntu wodg.

e o
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Dokumentacja nr: MPG.Z.431.0634.2021
byla przedmiotem narady koordynacyjnej preeprowadzonej
w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyin ejoug ;S‘y%q ':f zezy
przy ul. Grudzigdzkiej 3-15 w Bydgoszezy
za pomocy srodkdw komunikacyi elektroniczney.

zup. Prezydenta Miasta
Przewodnigezy Norad Koordynaocyinych

Magda|ena Elektronicznie

Bydgoszcz, dnia 27.08.2021 1. Hanna e
Zalewska— Zalewska-Romel
Data: 2021.08.27
Romel 08:37:01 +02'00'

Wrykonwaca winien prowadzic prace w taki sposob,

by w pade robdt zachowad wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku
geodezyjnego wykonawca jest zobowigzany do jego
odtworzenia i przekazania dokumentacji geodezyjne]

do Ogrodka Dokumentacj Geodezyjnej i Kartograficznej,
co stanowiwarunek ostatecanego odbioru prac.

- pro&. wodociqg wykonywany metoda
wykopu otwartego
- proj. wodocigg wykonywany metodg
ezwykopowg
- proj. lokalizacja komér
startowych i korncowych
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Mienia i Geodez;ji

Bydgoszcz, dnia 49.09.2021r.
WMG-1V.6852.196.2021

KP-PROJEKT
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja WPLYNELO
ul. Toruriska 103 22 -08- 2021

85-817 Bydgoszcz

Dotyczy: Czasowego zajgcia terenu dla inwestycji polegajacej na:
przebudowie sieci wodociagowej dn100PE100 wraz z przepigciem istniejacych przylaczy wody
w ul. Karmazynowej- dziatka nr 35/20 obr. 314 w Bydgoszczy

W nawigzaniu do wniosku petnomocnika inwestora z dnia 09.09.2021r. dot. zajecia terenu
dla ww. inwestycji, Wydziat Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy wyraza zgode na czasowe zajecie
wyszczegolnionych gruntéw bedacych w posiadaniu Gminy Bydgoszcz:

Obreb 314 - dziatka nr 35/20
Za ktorej zajecie naleznosci naliczx Wydziaf Mienia i Geodezji UMB

na nizej podanych warunkach:

1. Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zatgczonym planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym oraz mapie ewidencyjne;.

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
nafozonymi przez instytucje uzgadniajace, w tym ZUDP.

3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub dokonania prawomocnego zgloszenia robot, obowigzuje na czas okreslony do momentu
zawarcia stosownej umowy potwierdzajacej prawo dysponowania nieruchomoscia,

4. Niniejsza zgoda traci wazno$¢ w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracii
architektoniczno- budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktérej zostata wydana.

Przed przystapieniem do robot w terenie /min. 14 dni przed wejéciem w teren/:

v’ Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ o$wiadczenie w tut. Wydziale z informacja, okreslajacq czas trwania
budowy, jej parametry techniczne: szeroko$¢ wykopu, diugo$¢ i przekrdj lini wraz
z powierzchnig urzadzen towarzyszacych oraz z podaniem powierzchni terenu jaki zostanie zajety pod
inwestycje na czas budowy oraz zajety trwale pod inwestycje po jej zrealizowaniu.

v Nalezy wptaci¢ kaucje zwrotnq - jako zabezpieczenie dla wiasciciela nieruchomosci z tyt. szkody lub
straty powstatej w czasie dysponowania terenem przez inwestora. W przypadku nie uporzadkowania
nieruchomosci niezwlocznie po zakoriczeniu prac inwestycyjnych- kaucja przepada na rzecz
wlasciciela.

v’ Zgoda na czasowe zajecie terenu uzyskania na etapie projektowania nie upowaznia inwestora
do rozpoczecia i prowadzenia rob6t w terenie.

v" Inwestor jest zobowigzany zawrze¢ umowe na czasowe zajecie terenu w celu realizacji inwestycii
liniowych, drogowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej pomiedzy Gming Bydgoszcz/Skarbem
Panstwa.

el
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15 mm
tel. (52) 58 58 415

e-mail: wng@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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PN

ﬁiﬁ%il’\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7P4os2zeZ Wydziat Mienia i Geodezj

v Nalezy uiéci¢ jednorazowa optatg naliczong przez Wydziat Mienia i Geodezji za udostepnienie terenu
(zgodnie z § 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.) na ktérg
sktadaja sie:

o oplata za zajecie terenu na czas realizacji inwestyciji;
o oplata za trwale zajgcie gruntu pod inwestycie w celu umieszczenia infrastruktury lobowigzuje
w przypadku nieustanowienia stuzebnoscil.

v Przekroczenie terminu, ponad ten okreslony w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne

korzystanie z terenu, skutkowa¢ bedzie naliczeniem optaty w formie odszkodowania w WysokoSci

300%, z zastosowaniem aktualnej stawki z tytutu czasowego zajecia terenu.

Rozpoczecie budowy w terenie powinno nastapi¢ nie pozniej niz 13.09.2022r. (1 rok od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu). O terminie zakonczenia prac nalezy zawiadomi¢ tut. Wydziat dla dokonania
odbioru terenu, z zataczeniem kopii protokétu odbioru inwestycji z zapisem o spefnieniu wymaganych
warunkow decyzji, pozwolen i uzgodnien w 2zakresie odtworzenia zajmowanych terenow.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji /objetych umowa:

v Inwestor jest zobowigzany ztozy¢ w tut. Wydziale inwentaryzacje powykonawcza wraz z wnioskiem
o ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu obciazajace] nieruchomose, polegajacej na prawie
nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obcigzonych w celu wykonania niezbednych robdt
zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacja, konserwacja, naprawg oraz remontem, w szczegdInosci
wejécia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzonych stuzebnoscia.

v W przypadku, w ktérym wiasciciel terenu objetego inwestycjg lub Inwestor przedsiewzigcia uzna
ustanowienie stuzebnosci przesylu za nieuzasadnione lub niemozliwe, Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia umowy na zajecie terenu i uiszczenie jednorazowej opfaty za wbudowanie
infrastruktury (zgodnie z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 3 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.).

-
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A WYDZIALU

Otrzymuja: ZASTEPCA DYREETORANY
1. Adresat.

2. alaJP (16)

Do wiadomo$ci:

1. KP- PROJEKT" Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

—
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15 mm
tel. (52) 58 58 415

e-mail: wng@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH T
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Jedn. ew. 046101_L.m.Bydgoszcz Dot spiseie chmts, o 27, O W
Q\A\ S\v\..m, \..\ mw\)u\.lNQQN Imie, nazwisko ipodpis oﬁﬁﬁu.?wﬁzaﬁ tE &w(&@OmNnN«s
PUWG 2000 S6 g lam m\&?%.,
: eMly Glinlecka
MPG.D422.817.202] i&ﬁw _ mm::
T Nle wykonano ustalenla obclgZed stuzebnosciaml gruntowyml. pracown] Grodezyiine] S\,::\Eaig\
Nie wykivcza sie istnlenla w ferenie réwnieZ L.
Z QﬁNQQNm& EQQNN.QBS%G& ut QNQ:‘G\V a nie Nmmﬁnu*CN@DQ:_QD_Q OO_A—:.ZQJ:_C:
zgtoszonych do inwenfaryzacji geodezyjne]. Projektowej w Bydqofizizy
: Asebaral projekt siech o o u«*x&
mmoom.ﬂ>.wcw. %Z.MQZN< Brok projektowanych sieciw ZUDP
SWN. ~.§N.» tefgn Smo an no dzie: \NQW.NQN\
85-374 Bydgoszcz/ul. Wierzbowa 41 Stan po gl
tel. 52 379 93 25; 4602 5253 35
NiP 554-106-90-98 REGON 090497520
Nr upr. 12191
UWAGA:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przyjmowac rozwigzania chronigce istniejgce,
przewidziane do zachowania drzewa i krzewy zgodnie z art. 87a ustawy z dnia

16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55) oraz z art. 75

ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. z 2020r. poz. 1219). W przypadku naruszenia korzeni nalezy je przycigé ostrym
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja

w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torufiska 103; 85-817 Bydgoszcz

Lmozom.ﬂxﬂ.vwo.,_.m_m._.oé? _.xvlvmo r_mxu_-:
KP - PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska

KT ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz

OBIEKT: WOD-KAN PW 14/2021
PRZEBUDOWA SIECI WODOCGIAGOWEJ|  granza STADIUM NR ZLECENIA
WRAZ Z PRZYLACZAMIW mar i, Kalarzyna Paszk
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FE G ——
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1i0¢ kopil 2 oryginalem PRZEDMIOT OPRACOWANIA: ok S b Y v g
mapy do celow projektowych Plan zagospodarowania terenu | 18-10-2021r. 1:500 1
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Miejskie Wodociagil Kanalizacja
w Bydgoszczy - SP- z20.0.
ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 58-60-508

Uzgodnienie projektu traci wainoéé po uplywie 3 lat.
Bydgoszcz, dnia ..... A5 /MQ“O?’A“ .................
KIEROWNIK DZIALU cn.(}NEK ZARZADU

Cz\yp(  arzadu

KP-PROJEKT
WPLYNELO

1§ -11- 20U




Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Kopia mapy ewidencyjnej ot o0

85-102 Bydgoszcz B
tel. 52 5858367 Skala 1:1000 Jednostka ew.:046101_1, Miasto Bydgoszcz
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2899.2021

Liczba podmiotow: 24
Liczba podmiotéw bez powtérzeri: 7

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

(wg jednostek rejestrowych)

KP-PRO
WPLY ELO

21 -06- 2021

Gmina:; M. Bydgoszcz
Obregb: 0313 0313

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Forma
Nr jednostki wladania/ | Nazwisko i imig (nazwa) wlasciclela, |Imiona rodzicéw
Lp. rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce stalego pobytu (siedziba)
podmiotu
1 G.348 :’r’]g;;‘:;g GMINA BYDGOSZCZ . . |85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Gmina: M. Bydgoszcz
Obreb: 0314 0314

Wojewo6dztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Lo | Nejinos | wisialr | Nezviskol i (s wisiicil, o o0ze0n | jcesalngo poyt el
podmiotu
1 G.34 :’r"’:t;;‘f‘jg GMINA BYDGOSZCZ ; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
2 G.34 m':t;;‘lj’;: GMINA BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
3 G.36 m‘:t;;‘:;g GMINA BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
4 G.36 mg;;‘:;g GMINA BYDGOSZCZ ; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
5 G.36 mft‘s/{‘lf;; GMINA BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
6 G.36 m;ff;: GMINA BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
7 G.36 x':t;:‘:;g GMINA BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
8 G.36 I‘:’;;ﬁf;g GMINA BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
9 G.36 ﬁ?&’fcﬁﬁ GMINA BYDGOSZCZ ; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
10 G.39 ﬁfé?.?f,ﬁ GMINA BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
B e e e e —

Strona 1z 2




Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imig (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicéw At Bl
Lp. rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce stalego pobytu (siedziba)
podmiotu
wiasnosé Szymanski Wiestaw; Szymanska Jozef, Lucyna;

12 GoF matzenstwo |Aleksandra Maria Leon, Franciszka 85456 EYDGOEZLZ Kaumazyliona o .
|
|

wiasnosc Szymanski Wiestaw; Szymarnska Jozef, Lucyna; |

13 G.97 matzenstwo |Aleksandra Maria Leon, Franciszka 85-436 BYDGOSZCZ, Karmazynowa 5 }
|

Bronistaw, ‘
wiasnosé Podhorecki Adam Piotr; Podhorecka Bronistawa;

L R matzenstwo |Anna Stanistawa Bolestaw, BYDGOS G2, Karmas v 10k =

Marcelina
15 G.99 wlasno$¢ || o< ponvk Benedykt: Latos Anna | Sanistaw, Marta; | gy p 665707, Karmazynowa 9 lok. -
i matzenstwo A Stefan, Felicja y ]
wiasnosé r : 2 Stanistaw, Marta;

16 G.99 fatzenstwo Lato$ Henryk Benedykt; Lato$ Anna Stefan, Feligia BYDGOSZCZ, Karmazynowa 9 lok. -

wiasnos$é . A . Stanistaw, Marta;

17 G.99 malzeristwo Lato$ Henryk Benedykt; Latos Anna Stefan, Felicja BYDGOSZCZ, Karmazynowa 9 lok. -

witasnoscé Dziedziczko Andrzej Mieczystaw; Michat, Maria; 3

18 G.100 matzenstwo |Dziedziczko Maria Antonina Antoni, Maria BYDGOSZCZ, Jana Zamoyskiego 5 lok. 2

wiasnosé Dziedziczko Andrzej Mieczystaw; Michat, Maria; ;

19 G.100 matzenstwo |Dziedziczko Maria Antonina Antoni, Maria BYDGOSZCZ, Jana Zamoyskiego 5 lok. 2

wiasnosc Partyka Lech Andrzej; Partyka Anna Alfons,

20 G.101 S g Benedykta; 85-436 BYDGOSZCZ, Karmazynowa 13

matzenstwo |Barbara Rt
Antoni, Alicja
21 G.101 wiasnos¢ | Partyka Lech Andrzej; Partyka Anna Boniia:  |85436 BYDGOSZCZ, Karmazynowa 13
; matzenstwo |Barbara Cyxid, 2 Y
Antoni, Alicja
wiasnosé ;
22 G.102 instytucja GMINA BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
o A . A Kazimierz
wiasnoscé Karda$ Stanistaw; Pomianowska- 5
23 G.122 matzenstwo | Kardas Anna Aurelia Wiﬁ)zlgszae‘zl\clia;iga 85-436 BYDGOSZCZ, Karmazynowa 15

Sporzadzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wg stanu na dzieri 2021 -06-15

Strona2z 2




Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, 046101_1 KP-PROJEKT

WPLYNELO
21 -06- 2021

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2899.2021

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Polgz;i):'\;(vii;rz::ni rej::tT :Li?g?ﬁ::gilvej
1]0313, 0313 249/3 - 0,8361 G.348
2|0314, 0314 15/10 - 0,1455 G.34
3/0314, 0314 34/3 - 0,0030 G.34
410314, 0314 131 ¥ 0,0052 G.36
5/0314, 0314 27/3 - 0,0073 G.36
60314, 0314 33/2 - 0,0093 G.36
710314, 0314 34/13 - 0,0014 G.36
8/0314, 0314 34/21 - 0,3554 G.36
9/0314, 0314 35/33 - 0,0522 G.36

10(0314, 0314 39/6 - 0,0073 G.36
11(0314, 0314 38/11 - 0,0499 G.39
12(0314, 0314 34/12 - 0,0014 G.97
1310314, 0314 34/16 - 0,0067 G.97
1410314, 0314 38/8 - 0,0084 G.97
1510314, 0314 38/7 - 0,0098 G.98
16/0314, 0314 38/10 - 0,0037 G.99
17(0314, 0314 40/6 - 0,0021 G.99
1810314, 0314 41/5 - 0,0038 G.99
19(0314, 0314 39/5 = 0,0038 G.100
20(0314, 0314 40/4 - 0,0071 G.100
21(0314, 0314 35/19 - 0,0036 G.101
220314, 0314 39/4 - 0,0077 G.101
23|0314, 0314 35/20 - 0,0158 G.102
2410314, 0314 35/32 - 0,0118 G.122

Sporzgdzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedtug stanu na dzien: 2021-06-15

s

Strona 1z 1




Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2920.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0314, 0314

KP-PROJEKT
WPLYNELO

UPROSZCZONY 2 1-06- 2021

Nr jednostki rejestrowej: G.36

rodzaj prawa: wlasnosé¢, udziat: 1/1

GMINA BYDGOSZCZ

Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

. . . 5 Powierzchnia

Arkusz | Numer | Blizsze okre$lenie Opisy OT.T(.otrlfyt. ozna’\érzeKr\ll?/eliunbn oh

mapy | dziatki potozenia uzytkéw K as. uzytkow w | dziatki w o y

: ha ha .
36/3 |BYDGOSZCZ drogi dr 0,0147 0,0147 BY1B/00057565/9
Identyfikator dziatki: 046101_1.0314.36/3
Rejon statystyczny: 090104
Razem: 0,0147 0,0147

Sporzgdzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dzien: 2021-06-16
Nr zlecenia: WMG-1.2944-1/2021

(pieczec urzedowa)

RO21=06-16,2:00 v i i R

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis

Strona 1z 1




Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0314, 0314

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2920.2021

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW wﬁi%ﬂ%fg
UPROSZCZONY 2 1 -06- 2021
Nr jednostki rejestrowej: G.100
rodzaj prawa: wlasnos$é, matzenstwo, udziak: 1/1
DZIEDZICZKO ANDRZEJ MIECZYSLAW (MICHAL MARIA)
Zam.: BYDGOSZCZ, ul. Jana Zamoyskiego 5 lok. 2
DZIEDZICZKO MARIA ANTONINA (ANTONI MARIA)
Zam.: BYDGOSZCZ, ul. Karmazynowa 11
: : . ; Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okre$lenie Opisy O?r‘l.ot;fyt. oznz:\lcrzgr\slelrnbn ch
mapy | dziatki potozenia uzytkéw © Juzytkéw w | dziatki w Y
klas. dok.
ha ha
38/6 BYDGOSZCZ, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0004 0,0004 BY1B/00081409/5
Karmazynowa
Identyfikator dziatki: 046101_1.0314.38/6
Rejon statystyczny: 090104
Razem:| 00004 | 0,0004
Sporzadzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedtug stanu na dzieni. 2021-06-16
Nr zlecenia: WMG-1.2944-1/2021 5\
(pieczet drzedowa) 2021-06-16,. VHEHA L BROGERE - --eeorerereereees

(Imie i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis

Strona 1z 1




Miejskie Wodociagi i Kanalizacja ) »KP-PROJEKT” Pracowania Projektowa

w Bydgoszczy - spétka 7. 0.0. Katarzyna Paszkowska
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdariska 242 85 - 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 24/17
Dziat Projektowania i Planowania Inwestycii tel. 606-425-920, mail: kpprojekt@op.pl
Pieczatka MWiK Pieczatka biura / projektanta

OSWIADCZENIE Nr 1 Bydgosees. 16,08, 2021
Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieuregulowany stan prawny’
ul. Karmazynowa 7

(ulica i nr posesji)

..dz. nr.38/7 obr.

(nr dziatki , obreb) -
./Adam .P.odhoxei:ki ...... I\flvapl;_léo E}fg

................................

(Imig i Nazwisko ) 1 a '08' 2021

Dotyczy:

My nizej podpisani Wyrazamy zgodg na zaprojektowanie Przepigcia istniejacego przylacza wodociggowego oraz
uzgadniamy jego lokalizacje i zaglebienie na naszej nieruchomogci przy ..u!e.K.a.rma.Z.vangJ ..... , dziatka
nr..38/7........ wobrebie ..0314.... . KW ...

Jednoczesnie wyrazamy zgodg na wejécie na teren naszej posesji w celu wykonania w/wym. prac.

Lokalizacja projektowanego przepigcia przytacza wodociagowego zostata uzgodniona pomiedzy projektantem
i whadcicielami  nieruchomogci zgodnie z zalacznikiem graficznym  stanowiacym integralng czesé
w/w o$wiadczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagaja ponownego pisemnego uzgodnienia.

1. .Adam Podhorecki

(Imie i nazwisko)
Pesel: | 7406 36042572 é W
&i.KMMq%ynowq v e M/
8938 %0{? o522 Podpis whasciciela posesji

(Adres Zameldowania)

—. .
iEERTRROY HollorecLoa

............................. Podpis wiasciciela posesji

1.08wiadczam, ze jestem wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na terenie ktdrej zostanie wykonana ustuga
2.0$wiadczam, ze zapoznatem si¢ z Klauzulg Informacyjng i wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie
Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy —sp. z 0.0. w celu zaprojektowania przylacza wodociggowego # izacji-sani /*

pa
niepotrzebne skregli¢ Podpis wlasciciela posesji

*
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g o0 s e S EKTOWA
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja KP PRACOWNIA PRO) 0 A NI
w Bydgoszczy - spotka z o.0. %}EKT KATARZYNA PASZKOWSKA /LA BlU

] y i 2 :
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdaniska 242 tel. kom. 606 425 920

Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
Pieczatka MWIK 85-064 Bty rﬂ/pw!g'\[%l
, ¥ 7
OSWIADCZENIE Nr 2 byagoss ), 06, AOA

l)a‘n‘e‘ wg Wypisu z rejestru gruntu / nicuregulowany stan prawny’ I(P-PRO KT
(ulica i nr poses;ji) VVPLY E‘LO
R o 29 -06- 2021

.Henryk Latos............
Anna Latos$

(Imig i Nazwisko )

tol. ol sy 808
Dotyczy:

Jednoczesnie wyrazamy zgod¢ na wejscie na teren naszych dzialek w celu wykonania w/wym. prac.

Lokalizacja projektowanego przepiecia przylagcza wodociggowego zostata uzgodniona pomigdzy projektantem
i wladcicielami nieruchomo$ci zgodnie z zalgcznikiem graficznym  stanowigcym integralng cze$é
w/w o$wiadczenia.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od tresci i trasy wymagaja ponownego pisemnego uzgodnienia.

| Pesel: \/?]i W&"?&ﬂjﬁéé’

...... PR RN

BN ~456. . BY 0Ly c2 o
/WM/ WN\A/ 6 odpis w;aéciciela posesji

: b e : ]
(Imi¢ i nazwisko = y /)
Pesel:V. %k 07/{ 7ﬁ Yoo . 7{:{/ (Sﬁ‘/ ﬂL v
=96 BY.oboece VT[], VWO
Mmﬁ /4/4/7 Podpis wlasciciela posesji

(Adres zamefdowania)

Podpisane o$wiadczenie nalezy zwroci¢ projektantowi

1.0swiadczam, ze jestem wlascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na terenie ktorej zostanie wykbnana usjiiga

>l<niepotrzebne skregli¢
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja KP PRACOWNIA PROJEKTOWA - ) T
w Bydgoszczy - spotka z o.0. /p/l_{‘oﬂ.:/]('r KATARZYNA PASZKOWSKA SIUK

85-674 Bydgoszcz, ul. Gdanska 242

Dziat Projektowania i Planowania Inwestycji
Pieczatka MWiK

OSWIADCZENIE Nr 3 Bydgoszez.Y....ovovrono

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieuregulowany stan prawny”

KP-PROJEKT
..dz. nr 38/6,40/4 obr. 0314 -

(nr dziatki , obreb) A £ 2y WPLYN E'LO
..Andrzej Dziedziczka.. "NIE 27T E ‘ . Fa
..Maria Dziedziczko 29 -06- 2071

(Imie¢ i Nazwisko )

Dotyczy:

My nizej podpisani wyrazamy zgode na zaprojektowanie przepiecia istniejacego przytacza wodociagowego oraz
uzgadniamy jego lokalizacje i zaglebienie na naszych nieruchomosciach przy Ul. Karmazynowej 11
dziatkanr ... 38/6,.40/4...... w obrebie .....0314. . 5 BT & simns e e s s s

Jednoczesnie wyrazamy zgode na wejscie na teren naszych dzialek w celu wykonania w/wym. prac.

Lokalizacja projektowanego przepiecia przylacza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy projektantem
i wlascicielami  nieruchomo$ci zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacym integralna  czesé
w/w o$wiadczenia.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od tresci i trasy wymagaja ponownego pisemnego uzgodnienia.

............................... Podpis wlasciciela posesji

. (Imie in 4
eset: VI EE5 00939 /\L -
Tl ) /[ D dubl,

‘ 85J063 : ﬂ{d’?ﬂ?j’y Podpis wla$ciciela posesji
ia)

(Adres zameldowan

-,

Podpisane o$wiadczenie nalezy zwrocié projektantowi

1.0$wiadczam, ze jestem wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na terenie ktdrej zostanie wykonana ustuga
2.0swiadczam, ze zapoznatem si¢ z Klauzulg Informacyjng i wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie

Wodociagi i Kanalizacj¢ w Bydgoszczy —sp. z 0.0. w celu zaprojektowania przylacza wod}oc' SOWEZO < ¢ j/*

y L \ M{)G;Q/VWO

*niepotrzebne skreglié Podpis wlasciciela posesji
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o o EGZ. OLA
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja K/P_/ PRACOWNIA PROJEKTOWA h
w Bydgoszczy - spétka z 0.0. /PEOIE/KT KATARZYNA PASZKOWSKA Riyg A
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdanska 242 i
tel. kom. 606 425 920

Dziat Projektowania i Planowania Inwestycji
Pieczatka MWiK ul. Chodkiewd iufa / )
85-064 BYDGOSZCZ \P 581-175-38-13
OSWIADCZENIE Nr 4 Bydgoszcz V. 18292021
Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieuregulowany stan prawny”
..ul. Karmazynowa 13
(ulica i nr posesji) _
..dz..nr.39/4 0br. 0314 WPELYNELG

(nr dziatki , obrgb)

_lLech Partyka............ 22 Q7 2021

(Imi¢ i Nazwisko )

Dotyczy:

My nizej podpisani wyrazamy zgodg na zaprojektowanie przepigcia istniejacego przylacza wodociggowego oraz
uzgadniamy jego lokalizacj¢ i zaglgbienie na naszej nieruchomosci przy _ul, Karmazynowe] 13 dziatka
nr..39/4....... w obrebie ...0314 ..., KW ... '
Jednoczeénie wyrazamy zgode na wejscie na teren naszej posesji w celu wykonania w/wym. prac.

Lokalizacja projektowanego przepigcia przylacza wodociagowego zostata uzgodniona pomigdzy projektantem
i whascicielami nieruchomos$ci zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowigcym integralng cze$¢
w/w o$wiadczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagaja ponownego pisemnego uzgodnienia.

Pesel:N 028553 Y,
\f.l(mm%wwm.ﬂ v Leda P()Af(z((m/

V 35436 Pydeoesziv , _ Podpis wlasciciela posesji

..........................

{Imi¢ i nazwisko)

P ¢1: s R0 0L ; ‘}
VYoo 13 J e M\,ﬂ"e/

o
b m %G b%&em Podpis wlasciciela posesji

(Adres zameldowania)

Podpisane o§wiadczenie nalezy zwr6ci¢ projektantowi

...... mckoily pvzewsiotis porinvens ape VST )
3, pougkohaimin prac pryprrocemi Zogaspodarowa uie- dacaticr do stanw pie.vqw‘i'wcdoo
1.0$wiadczam, ze jestem wlascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na terenie ktorej zostanie wykonana ustuga
2.0$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z Klauzulg Informacyjng i wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie

Wodociagi i Kanalizacjg w Bydgoszczy —sp. z 0.0. w celu zaprojektowania przylacza wodociagowego W/*

‘f;’ m ovwﬂziu_

. ’ P 1 . 7 s e .e
* niepotrzebne skreslié Podpis wlascnclela,posesp
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24~0013dC

ou



Miejskie Wodociagi i Kanalizacja KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
w Bydgoszezy - spétka z 0.0. ﬁm KATARZYNA PASZKOWSKA
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdanska 242

Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji tel. kom. 606 425 y2u
Pieczatka MWiK ul. Chodkiewiczakddira /Eﬁé‘pﬂaﬂnaﬂ( 20 Q599
85-064 BYDGOSZCZ 98117577
OSWIADCZENIE Nr5 Bydgoszez.Y........cocvevenn

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieuregulowany stanprawnv'

...d.Z..nr.?»..5./.32.o.b.r..93.14 5
(nr dziatki , obreb) 4 ﬁaplz 1;0 Efo'r

..Stanistaw. Kardas......

.Anna Kardas . ‘ 28 -07- 201

(Imig i Nazwisko )

Dotyczy:

uzgadniamy jego lokalizacje i zaglebienie na naszej nieruchomosci przy ..u!..!.(.a.r.m.a.zvnqwel.l..S dziatka
nr..358/32..... wobrebie..0314 ... . KW ...

Jednoczesnie wyrazamy zgodg na wejscie na teren naszej posesji w celu wykonania w/wym. prac.

Lokalizacja projektowanego przepigcia przylacza wodociagowego zostata uzgodniona pomiedzy projektantem
i wlascicielami nieruchomosci zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacym integralna cze$¢
w/w o$wiadczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od treéci i trasy wymagaja ponownego pisemnego uzgodnienia.

1. .Stanistaw Kardas

(Imle; 1 nazwisko)

|2/ EARS SR n B e
L) .05@Fes ’7\/,( N e Zé«g AL e

kb‘ yomu l}.‘.lf‘.'f.‘. (e Podpis wlasciciela posesji
(Adres z eldo ania)
«5 & !'l 2@ f‘nj rlrl.« \7 ()

2. _Anna Kardas

(Imie i nazw1sko)

Pesel: é( CAC ...... A"‘t('(, " [ A
Ste v hrme& *IZ’%ML A9 : /L Wilz113
J(‘} o .LZ 7(.. !.}? ..... iu Podpis wlasciciela posesji
(Adres zamgldowania)

Podpisane o$wiadczenie nalezy zwro6ci¢ projektantowi

1.0$wiadczam, ze jestem wilascicielem/uzytkownikiem w1eczystym nieruchomosci, na terenie ktorej zostanie wykonana ustuga
2.0$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z Klauzula Informacyjna i wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie

Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy —sp. z 0.0. w celu zaprojektowania przylacza wodociagowego i-przylaeza-kanalizacji-sanitarnej/*

’J SFOLiey Qi Y, {7/\:6“"/'(2{:(( ) )

* niepotrzebne skresli¢ Podpis wlasciciela posesji

e
) p) L/(\_g o \(,\/



A Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Przebudowa sieci wodociggowej wraz
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103 i/pé‘zzj/’raacsz;Cngl w ul. Karmazynowej
85 - 817 Bydgoszcz yag Y

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z
przepisami o zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy
- dziatka nr 249/3 obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2,
34/13, 38/11, 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20,
35/33 obr. 0314

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17
)

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ



A Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Przebudowa sieci wodociggowej wraz
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103 i/pé‘zzj/’raacsz;Cngl w ul. Karmazynowej
85 - 817 Bydgoszcz yag Y

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu architektoniczno -
budowlanego z przepisami o zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy
- dziatka nr 249/3 obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3, 33/2,
34/13, 38/11, 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20,
35/33 obr. 0314

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17
)

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ



9?/_/ ~KP-PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA

PROJEKT
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 340309599
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami

w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy - dziatka nr 249/3
obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 27/3,
33/2, 34/13, 38/11, 38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4,
39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20, 35/33 obr. 0314

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Rodzaj . SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z ZPRZYLACZAMI

opracowania:

Stadium INFORMACJA BIOZ

dokumentacji:

Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 15-11-2021r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 15-11-2021r.
w specjalizacji instalacji




N | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Przebudowa sieci wodociggowej wraz
Z przytaczami w ul. Karmazynowej
w Bydgoszczy

1. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegoélinych obiektow.
Zakresem opracowania projektowego jest:

- budowe nowego odcinka wodociaggu o S$rednicy ¢160mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=164.0m, w tym L=55m w wykopie otwartym i L=109m
wykonane metoda bezwykopowag;

- budowe nowego odcinka wodociaggu o S$rednicy ¢125mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=199.5m;

- budowe nowego przewodu wodociggowego o $rednicy 290mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dlugosci 4m w wykopie otwartym (przepiecie istniejgcego wodociggu
w80 do posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej);

- budowe przepie¢ przytaczy wodociggowych o $rednicy g40mm PE-100 RC SDR 11
i tacznej diugosci L=7.0m;

-  budowe przepiec przytaczy wodociggowych o $rednicy 863mm PE-100 RC SDR 11
i tacznej diugosci L=45.5m;

—  budowe przepieé przytaczy wodociggowych o $rednicy 290mm PE-100 RC SDR 17
i tacznej dtugosci L=13.0m;

—  budowe odcinkéw wodociggu zasilajgcych hydranty ppoz. o Srednicy DN80 z
zeliwa sferoidalnego o tacznej diugosci L=5.5m;

- likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego
#150mm o diugosci ok. 160m oraz wodociggu g100mm o dtugosci ok. 220m.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy w celu zaopatrzenia w wode istniejacych budynkow
po wytgczeniu z eksploatacji istniejagcego przewodu wodociggowego @150mm i

2100mm.

W zwigzku z przeniesieniem w czesci zamierzenia inwestycyjnego lokalizacji

projektowanego przewodu wodociggowego z dziatek prywatnych w dziatki miejskie,

przewiduje sie rowniez przebudowe istniejacych przytaczy do posesji nr 5, 7, 9, 11,

13, 15 i 17 zlokalizowanych przy ul. Karmazynowej. Dodatkowo przewiduje sie

wykonanie przepie¢ istniejacych przytaczy wody do budynku nr 2-12 przy ul.

Kleniowej oraz do budynkdéw nr 3, 10 i 12 przy ul. Karmazynowej. Zakresem projektu

objeto rowniez przepiecie wodociggu w100 w ul. Kleniowej oraz wodociggu w80

biegngcego do posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17
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Przebudowa sieci wodociggowej wraz

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie zainwentaryzowano nastepujace uzbrojenie podziemne:
- przewdd wodociggowy g200mm, g150mm oraz g100mm z przytgczami,
- kanalizacja sanitarna ks200,
— kanalizacje deszczowg kd400 oraz kd300 z przykanalikami,
-~ sie¢ gazowg DN100mm oraz DN80mm z przytgczami,
- linie napowietrzng energetyczng,
— kable telekomunikacyjne i energetyczne,

— sieci cieplne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch komunikacyjny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne wykonywane beda na zewnatrz, nie przewiduje sie zagrozen

szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych podczas realizacji robét.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzega¢ ogdlnych wymagan

bezpieczenstwa witasciwych dla tego typu prac. Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwy ruch

komunikacyjny.

4.2, Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie (obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca

niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
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bhp, powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw =zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujq szczegdlnie
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére powinny okresla¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkdow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi $rodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
6.1.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w s$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy réowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,70m od krawedzi wykopu,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg

obudowane.

6.1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisdw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— osfoniete w okresie zimowym.

6.2. Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
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higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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