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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0034/2021 z dnia 12-03-2021r.

- mapy dla celéw projektowych,

— inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogowego,

— obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 9 grudnia 2019r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2020, poz. 110),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019r. w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami wzdtuz ulicy
Karmazynowej od skrzyzowania z ulicg Tunczykows.

Niniejsza dokumentacja zawiera oznakowanie bezposredniego placu budowy.

3. Stanistniejacy
Teren objety inwestycjg lezy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim, w dzielnicy Osowa Gdéra. Roboty prowadzone
beda w poboczu drogi oraz w jezdni utwardzonej. Funkcjonalnie ulica ta posiada ruch
dwukierunkowy.
W przekroju ulicznym wystepuje oznakowanie w postaci znakdw pionowych
i poziomych, pokazanych na dofaczonej mapie.
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4. Podstawowe dane obiektu
Kategoria drog:
e ulica Tunczykowa, Karmazynowa - droga gminna;
Rodzaj nawierzchni jezdni:
e w strefie prowadzenia robét - pobocze gruntowe oraz nawierzchnia jezdni z
mieszanki bitumicznej, kostki polbrukowej oraz ptyt betonowych;
Utrudnienia w ruchu zwigzane z zakresem robét:
e przewiduje sie czasowe utrudnienia w ruchu drogowym;
Termin prowadzenia robdét w pasie drogowym:
e wykonawca planuje prowadzenie rob6t od 01 grudnia 2021r. do 31 grudnia
2022r.

5. Charakterystyka zagrozen i utrudnien

W trakcie robot przewiduje sie czasowe utrudnienia w ruchu pojazdéw osobowych. Prace
polegajace na wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami, w catym
zakresie opracowania, prowadzone bedq metodg bezwykopowg oraz metodg wykopu
otwartego. Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdéb ograniczajagcy do minimum
utrudnienia zwigzane z ruchem pojazdéw. O sposobie zminimalizowania ewentualnych
utrudnien w ruchu drogowym bedzie decydowat wykonawca. W trakcie prac nalezy
zapewnic ciggty dostep do dziatek/nieruchomosci dla ich wtascicieli. Ruch pieszy nie
powinien odbywac sie w zasiegu prac maszyn budowlanych.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe ma na celu zredukowanie zagrozen do minimum

oraz zapewnienie uzytkownikom drogi mozliwos$¢ bezpiecznego poruszania sie.

6. Zakres robot prowadzonych w pasie drogowym
Zgodnie z charakterem zadania, prowadzone roboty polega¢ beda na wykonaniu:
e wykopdéw liniowych i punktowych,
o przewiertéw,
e robot montazowych,
e odtworzeniu do stanu pierwotnego pasa drogowego oraz pozostatego terenu w

ktorym prowadzone bedq roboty budowlane.
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7. Rozwiazanie projektowe

Projekt oznakowania robdt bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
ograniczony zostat do zabezpieczenia placu budowy bez koniecznosci prowadzenia
objazdéw. Wykopy prowadzone bedg w co najmniej dwdch etapach.

Etap I - od skrzyzowania z ulica Tunczykowg do wysokosci posesji nr 12 przy
ul. Tuhczykowej; odcinek wykona¢ metodg bezwykopowa od skrzyzowania z ulicg
Tunczykowqa do skrzyzowania przy posesji nr 2; w miejscach przepie¢ istniejacych
przytaczy oraz istniejacych sieci wodociggowych (ul. Kleniowa) wykona¢ wykopy
punktowe; pozostaty odcinek wodociggu w ulicy Tunczykowej tj. odcinek zlokalizowany
wzdtuz ulicy Karmazynowej od posesji nr 2 do posesji nr 12 wykona¢ metodg wykopu
otwartego; w etapie tym zastosowano wygrodzenie obszaru roboét za pomoca barier
drogowych typu U-20a, U-20b i U-20c oraz tablic kierujgcych U-3d. Dojazd do miejsca
prowadzenia robdt zostat oznakowany za pomocg znakéw A-14 (roboty drogowe) z
tabliczkg T-1 ,Przewiert”, jako informacja ostrzegajaca o prowadzonych pracach oraz
za pomocg znakéw A-12b i A-12c, jako informacja ostrzegajaca o zwezeniu jednego z
paséw ruchu. Na wjezdzie na teren osiedla zastosowano znak F-6 informujacy o
prowadzonych pracach budowlanych. W celu bezpiecznego poruszania sie pieszych,
podczas robdt prowadzonych w istniejgcych chodnikach zastosowac ktadki dla pieszych
U-28.

Etap II - wykonanie przepiecia istniejagcego wodociggu w ul. Kleniowej (metodg
wykopu otwartego), wykonanie odcinka przebudowywanego wodociggu metodg
bezwykopowg wzdtuz posesji nr 1 i 2 oraz odcinek wodociggu w ul. Tunczykowej wzdtuz
posesji nr 5 do 17 wykonywany metodg wykopu otwartego. W etapie tym zastosowano
wygrodzenie obszaru robdt za pomocg barier drogowych typu U-20a, U-20b i U-20c
oraz tablic kierujacych U-3d. Dojazd do miejsca prowadzenia robdt zostat oznakowany
za pomocg znakow A-14 (roboty drogowe) z tabliczkg T-1 ,Przewiert”, jako informacja
ostrzegajaca o prowadzonych pracach oraz za pomoca znakéw A-12b i A-12c, jako
informacja ostrzegajaca o zwezeniu jednego z pasoéw ruchu. Na wjezdzie na teren
osiedla zastosowano znak F-6 informujacy o prowadzonych pracach budowlanych. Na
wysokosci posesji nr 2 przy ul. Tunczykowej zastosowano réwniez znak F-6 z informacjq
0 zakazie wjazdu w uliczke od posesji nr 5 do posesji nr 17. Ze wzgledu na waska ulice
w tym zakresie na czas wykonywania robot konieczne bedzie ograniczenie wjazdu
pojazdom. Prace budowlane prowadzi¢ w krotkich odcinkach tak aby zminimalizowac¢ do
minimum utrudnienia w dostaniu sie do poszczegdélnych posesji. W przypadku
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zamkniecia ulicy zapewni¢ nalezy miejsca parkingowe dla pojazdow posesji od nr 5 do
nr 17. W celu bezpiecznego poruszania sie pieszych i zapewnienia dostepu do

nieruchomosci, podczas robodt zastosowac ktadki dla pieszych U-28.

Oznakowanie drogowe na czas budowy zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Ze wzgledu na charakterystyke ruchu na danej drodze (dla v<60 km/h) znaki
ostrzegawcze zaprojektowano w odlegtosci 50-100m od miejsc niebezpiecznych (wg
pkt. 2.1.2. - Odlegtosci znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych), oraz w
odlegtosci 10m od innego oznakowania (wg pkt. 1.5.2. - Sposdb umieszczania znakow).
Pomiedzy tablicami a wykopem nalezy usypac pryzme ziemng z uwagi na prowadzenie
wykopdéw gtebszych niz 0,5m.

Proponowane rozwigzanie pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym, na ktérym
projektowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w wersji
wielokolorowej i kazdy z elementéw uzyskat opis zgodny z ,Rozporzadzeniem...”
UWAGA:

Wszystkie projektowane znaki powinny by¢é wykonane 2z materiatu

odblaskowego w standardzie drugiej generacji w rozmiarze znakéw srednich.

8. Zestawienie projektowanych znakow

Do oznakowania robét potrzebne beda nastepujace znaki:

ETAP I
o A-14 - 6szt.
e T-1 - 2szt.
e F-6 - 1szt.
e A-12b - 1szt.
e A-12c - 5szt.
e U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28 - okresla wykonawca
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ETAP II
e A-14 - 3szt.
e F-6 - 2szt.
e A-12b - 2szt.
e A-12c - 1szt.
e U-20a, U-20b, U-20c, U-3d, U-28 - okresla wykonawca
Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
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