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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0034/2021 z dnia 12-03-2021r.,

— warunki techniczne znak RT.405/0707/2020 z dnia 21-12-2020r.,

- mapy dla celéow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci
wodociggowej w ul. Lotnikéw w Bydgoszczy,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz,

— uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci dla przepinanych przytaczy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy w celu zaopatrzenia w wode istniejgcych budynkow
po wytgczeniu z eksploatacji istniejagcego przewodu wodociggowego @150mm i
2100mm.

W zwigzku z przeniesieniem w czesci zamierzenia inwestycyjnego lokalizacji
projektowanego przewodu wodociggowego z dziatek prywatnych w dziatki miejskie,
przewiduje sie rowniez przebudowe istniejacych przytaczy do posesji nr 5, 7, 9, 11,
13, 15 i 17 zlokalizowanych przy ul. Karmazynowej. Dodatkowo przewiduje sie
wykonanie przepie¢ istniejacych przylaczy wody do budynku nr 2-12 przy
ul. Kleniowej oraz do budynkéw nr 3, 10 i 12 przy ul. Karmazynowej. Zakresem
projektu objeto rowniez przepiecie wodociggu w100 w ul. Kleniowej oraz wodociggu

w80 biegnacego do posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej.
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3. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:

- budowe nowego odcinka wodociaggu o S$rednicy ¢160mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=164.0m, w tym L=55m w wykopie otwartym i L=109m
wykonane metodg bezwykopowg;

- budowe nowego odcinka wodociggu o S$rednicy g125mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci L=199.5m;

-  budowe nowego przewodu wodociggowego o $rednicy 290mm PE-100 RC SDR 17
i catkowitej dtugosci 4m w wykopie otwartym (przepiecie istniejgcego wodociggu
w80 do posesji nr 23 przy ul. Karmazynowej);

-  budowe przepiec przytaczy wodociggowych o $rednicy 240mm PE-100 RC SDR 11
i tacznej diugosci L=7.0m;

-  budowe przepiec przytaczy wodociggowych o $rednicy 863mm PE-100 RC SDR 11
i tacznej diugosci L=45.5m;

—  budowe przepieé przytaczy wodociggowych o $rednicy 290mm PE-100 RC SDR 17
i facznej dtugosci L=13.0m;

- budowe odcinkdw wodociggu zasilajacych hydranty ppoz. o $rednicy DN80 z
zeliwa sferoidalnego o tacznej dtugosci L=5.5m;

- likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego

#150mm o diugosci ok. 160m oraz wodociggu g100mm o dtugosci ok. 220m.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Tunczykowej, Karmazynowej
i Kleniowej w dzielnicy Osowa Gora. Otoczony jest terenami o zabudowie
jednorodzinnej. Droga, w ktérej realizowana jest inwestycja posiada jezdnie
utwardzong z kostki brukowej oraz mieszanki bitumicznej a takze chodniki z kostki
polbrukowej i mieszanki bitumicznej. Duza czes$¢ inwestycji zlokalizowana zostata w
istniejgcym pasie zieleni z licznym drzewostanem.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy g200mm, g150mm oraz g100mm z przytgczami,

— kanalizacja sanitarna ks200,

— kanalizacje deszczowg kd400 oraz kd300 z przykanalikami,
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- sie¢ gazowg DN100mm oraz DN80mm z przytgczami,
— linie napowietrzng energetyczng,
- kable telekomunikacyjne i energetyczne,

— sieci cieplne.

5. Warunki gruntowo - wodne z opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w poétnocno zachodniej czesci miasta Bydgoszcz

w obrebie dzielnicy Osowa Gdra w pasie i poboczach ulicy Karmazynowej. Analizowany

teren potozony jest w pétnocno - zachodniej czesci Kotliny Torunskiej. Powierzchnia

terenu jest ptaska, silnie nachylona w kierunku potudniowym.

Podtoze badanego terenu zbudowane jest z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i

spoistych. W budowie geologicznej wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Holocen to grunty nasypowe reprezentowane przez nasypy hiebudowalne. W

wierzchniej partii stanowig one niejednorodng mieszanke piaskow drobnych

humusowych oraz gruzu ceglanego, betonowego i kamieni. W obrebie posadowienia

projektowanych przewoddéw zbudowane sg z przemieszanych, naruszonych glin

piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Plejstocen to utwory akumulacji fluwialnej reprezentowane przez piaski drobne i

Srednie oraz piaski srednie z domieszka zwirdw a takze utwory spoiste akumulacji

glacjalnej reprezentowane przez gliny piaszczyste wyksztalcone w stanie

twardoplastycznym.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W okresie prowadzenia prac do gtebokosci wykonanych otwordéw nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej zgodnie

z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg korzystne,

— grunty spoiste warstwy III oraz nasypowe warstwy I nie nadajq sie jako zasypka
wykopow prowadzonych w pasach utwardzonych nawierzchni jezdni i powinny by¢

zastgpione zageszczanymi warstwami piaskéw,
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- wykopy prowadzone w warstwie zalegania nasypow niebudowlanych w stanie
plastycznym warstwy Ia zastabilizowa¢ warstwg podsypki zageszczonej z grubych
piaskow lub mieszanki piaskowo - cementowej;

- wykopy o gtebokosci powyzej 2m prowadzi¢ w oszalowanych $cianach
zabezpieczonych rozporami;

- grunty sypkie warstwy II wybrane z wykopow oddzieli¢ od pozostatych gruntéw,
ktore nie nadajq sie jako materiat zasypki;

- zasypke wykopdéw zagesci¢ warstwami 30cm do uzyskania stopnia zageszczenia
wynoszgcego Ib=0,45 - 0,5. Gbérng partie zasypki wykonac¢ z czystych piaskéw
jako podbudowe dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej; wskazany
wskaznik zageszczenia 1s>0,98;

- wszelkie ewentualne wysieki i saczenia wéd gruntowych w $cianach wykopow
odcig¢ szczelnymi szalunkami;

- ukladanie instalacji rozpocza¢ od strony pétnocnej, wyzej potozonego obszaru;
prace prowadzone w wykopach otwartych prowadzi¢ w maksymalnie krétkich
odcinkach; wykopy chroni¢ przed naptywem wodd opadowych oraz sptywem wadd
powierzchniowych przy nawalnych deszczach (wykopy przykry¢ plandeka).

Szczegdétowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

6. Rozwiazania techniczne

6.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami
Projektowany przewdd wodociggowy wraz z projektowanymi przytgczami wytrasowane
zostaty w ul. Karmazynowej oraz w obrebie skrzyzowania ul. Karmazynowej z ulicq
Tunczykowq, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy,
z wilaczeniem do istniejgcego przewody wodociggowego @®200mm stalowego
w ul. Tunczykowej.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji uzgadniajagcych oraz na podstawie
szczegotowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym i Zaktadem Sieci Wodociggowej MWiK w Bydgoszczy, a takze Wydziatem

Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Bydgoszczy.
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Trasa sieci wodociaggowej oraz przytaczy winna by¢ wytyczona przez uprawnione

stuzby geodezyjne.

6.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej i przytaczy

Ze wzgledu na zagospodarowanie ulicy Karmazynowej — brak niezagospodarowanych
dziatek - przyjeto s$rednice projektowanego przewodu wodociggowego odpowiadajaca
Srednicy przewodu istniejgcego.

Przewdd wodociggowy na odcinku od wezta wl - w2, w3 - w5 i w9 - wll wykonac
metodgq bezwykopowa a na pozostatych odcinkach w wykopie otwartym 2z rur
ciSnieniowych warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o $rednicy
6160x9,5mm. Przewdod wodociggowy od wezta w14 wykonac¢ z rur ci$nieniowych
warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o $rednicy 8125x7,4mm. Przepiecie
istniejgcego przewodu wodociggowego w wezle w12 wykonac¢ z rur ci$nieniowych
warstwowych do wody pitnej PE100-RC SDR17 o $rednicy 90x5,4mm. Przewody
zasilajace projektowane hydranty ppoz. projektuje sie wykona¢ z rur z zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN8O.

Projektowane przepiecia istniejacych przylaczy przyjeto odpowiednio do $rednic
istniejgcych przewoddw i wykonano je z rur g90x5,4mm PE100-RC SDR 17,
963x5,8mm PE100-RC SDR11 oraz g40x3,7mm PE100-RC SDR11.

Kazde przytacze wykonac z jednego odcinka przewodu od wigczenia w przewod uliczny
do miejsca spiecia z istniejgcym przewodem przytacza.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zakfadu
Higieny. Montaz rur PE wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Sposdb wigczenia przytaczy do wodociggu pokazano na schematach montazowych.
Nalezy zastosowac opaski do nawiercen do rur PE, z obejmg zeliwng np. HAKU lub
rownowazng z odejsciem bocznym gwintowanym. Zasuwki winny by¢ Zzeliwne ze
skrzynkg uliczng i obudowa.

Poniewaz, zgodnie z warunkami technicznymi, istniejqce przytacza wodociagowe
podlegajq jedynie przepieciu - istniejagce zestawy wodomierzowe nie podlegajq
wymianie.

Wezty i zatamania trasy wodociggu wykonac¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same

parametry jak w/w rury. Zatamania przewodow wykonywaé¢ przy zastosowaniu
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monolitycznych (fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonac
przewodem, wykorzystujgc wtasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny
posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktdérego asortyment

zastosowano.

6.3. Powigzanie z istniejaca siecia wodociggowa

Projektowany przewod wodociggowy nalezy od strony pétnocnej w wezle nr W1
pofaczyc¢ z istniejagcym przewodem g200mm stalowym.

W tym celu w wezle nr W1, nalezy zamontowac trdjnik zeliwny redukcyjny
DN200/150, taczniki R-K Zeliwne DN200, zasuwy kotnierzowe DN200 i DN150 oraz
tuleje kotnierzowg @160 z Iluznym kotnierzem DN150. W miejscu wigczenia
likwidowanego wodociggu w150 zdemontowac istniejacy trojnik DN200/150,
zdemontowad istniejacg zasuwe DN150, zaslepi¢ likwidowany przewdd sSlepym
kotnierzem a na przewodzie w200 zamontowal prostke zeliwng dwukotnierzowg
DN200. Przed wykonaniem potaczenia dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego
zakonczenia istniejgcego wodociggu i dostosowal przyjete rozwigzanie do stanu
istniejgcego. Sposob wiaczenia pokazano na schemacie montazowym — wezet W1.

W celu podfaczenia projektowanego hydrantu w wezle W10, nalezy zamontowad
taczniki R-K zeliwne DN150/g160, trdjnik redukcyjny zeliwny DN150/80, zasuwe
kotnierzowg DN80 oraz faczniki rurowo — kotnierzowe DN80 - zgodnie ze szczegdtem
wezta W10. Dla hydrantéw zlokalizowanych na koncowka projektowanych przewodéw
- w weztach W26 i W36, zamontowac¢ tacznik R-K zeliwny DN100/¢125, kolano
zeliwne DN100/90°, redukcje zeliwng DN100/80, zasuwe kotnierzowg DN80 oraz
taczniki rurowo - kotnierzowe DN80 - zgodnie ze szczegdtem wezta W26 i W36.
Witaczenie do projektowanego przewodu wodociggowego nowych przytgczy

wodociggowych wykonac¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilu.

6.4. Posadowienie

Rzedng posadowienia odcinka projektowanego przewodu wodociggowego oraz
przytaczy w miejscach wigczenia do istniejgcych odcinkéw, nalezy dostosowaé do
rzednych istniejacych przewodéw wodociggowych oraz do innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Projektowane uzbrojenie nalezy posadowi¢ na podsypce z

piasku grubego lub na mieszance piaskowo - cementowej grubosci minimum 20cm.
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Dno wykopow otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje
gruntu.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie.

Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze uziarnionym piaskiem $rednim lub pospodtkg
o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescic:
podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia I1s>1,00.

Podczas przeprowadzonych badan geologicznych nie stwierdzono na trasie lokalizacji

projektowanej sieci wodociggowej zalegania wdéd gruntowych.

6.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN200, DN150, DN100mm, DN80mm;

— zasuwki odcinajace DN32, DN50;

— hydrant nadziemny DN8O;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac wylacznie przy zastosowaniu srub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem S$ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej cze$s¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawdw z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgqczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z norma PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubosc
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem

dopuszczonym do kontaktu z wodq pitng. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
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miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtfoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?2).

Przyjety w projekcie hydrant nadziemny ppoz. DN80 wykonany zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy odkryte zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farba epoksydowa (grubos$¢ powitoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powioki
12N/mm?). Podwodjne zamkniecie wykonane za pomocg kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwosciq catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociaggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowaé na istniejacych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanego uzbrojenia - sie¢ wodociggowa oraz przewody przytaczy,
w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w
kolorze niebieskim. Do gdérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potgczenia
z istniejacymi przewodami przytaczy wodociggowych (zakonczy¢ opaskami
zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych
powinny spetniac¢ standardy PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.
Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.
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6.6. Likwidacja i zabezpieczenie istniejacych przewodow wodociagowych
Stare przewody wodociaqgowe, przeznaczone - zgodnie z warunkami MWiK
w Bydgoszczy do wylaczenia z eksploatacji, ktére nie ulegng uszkodzeniu nalezy
pozostawi¢ w gruncie i zabezpieczy¢ poprzez ,zamulenie” mieszankg cementowo -
piaskowg (stosunek cementu do piasku powinien gwarantowac zwigzanie mieszanki)
oraz zaslepi¢ na koncowkach (np. wykona¢ korek betonowy). Odcinki rur
zdemontowane w trakcie prowadzenia robdt nalezy poddad utylizacji. Wykonawca
Robot zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje
odpadow.

Po przepieciu przytaczy wodociggowych, stare przewody, ktére pozostaty w ziemi
nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed naptywem wod gruntowych (np. wykonac
korek betonowy). Przewody, ktére zdemontowano nalezy podda¢ utylizacji.

Po wykonaniu nowych przewodow, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury tj.
zasuw, zasuwek, skrzynek do zasuw oraz tabliczek oznaczeniowych. Starg
zdemontowang armature nalezy przekaza¢ do Magazynu Centralnego Zamawiajacego
przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

Likwidowane przewody wodociggowe (sie¢ wodociggowa i odcinki przytgczy

wodociggowych) nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania geodezyjnego ha mapie

miejskiej - uprawniony geodeta winien opisa¢ zlikwidowane przewody jako

Lhieczynne”.

6.7. Wiaczenie wykonanego odcinka przewodu wodociggowego do
istniejacej sieci wodociggowej

Wykonawca zgtosi odcinek robot do wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej MWiK
na trzy dni przed planowanym potaczeniem projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewodem i powiadomi mieszkancow o braku wody na czas przetaczenia sieci,
zapewni zastepcze zrédio dostawy wody, wylgczy odcinek sieci wodociggowej na czas
wykonywania wiaczenia oraz ponownie uruchomi wytaczony odcinek po wykonaniu

wigczenia.

7. Wykonawstwo roboét
7.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy projektowanych przewodow

wodociggowych oraz przytaczy nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
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Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznac sie
z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany przewdod wodociggowy oraz przytacza wodociggowe projektuje sie
wykona¢ zaréwno metodg bezwykopowag jak i metoda standardowg wykopem
otwartym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zaktada sie wykopy liniowe o $ciankach umocnionych.
Rury uktada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym - Sciany pionowe wykopow
umocni¢ na catej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany
wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek
stalowych lub obuddéw powtarzalnych. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca
dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej
zewnetrznej szerokosci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungc¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopéw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikdéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowac¢ obok wykopow, jednak
ze wzgledu na fakt, ze podtoze sktada sie z nasypdw niekontrolowanych i gruntéw
spoistych, nie nadajacych sie do zasypki wykopdw nalezy go wywiez¢ na staty odktad.
Zasypke wykopéw wykonac¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o uziarnieniu nie
wiekszym niz 20mm.

W trakcie robdét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
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zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowgq istniejgce uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji, w sposdb nastepujacy:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu
~Arot” koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i
podwiesi¢ na dlugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle od osi wodociggdéw:

— dla kabli NN - g110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;

- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych
belek zelbetowych typu E (belki muszg by¢ dtuzsze o ok.0,5m z kazdej strony
od szerokosciwykopu).

Przy skrzyzowaniach istniejacych gazociagdw 2z projektowanymi przewodami
wodociggami, nalezy:

- gazociagi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC,

- gazociagi stalowe, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi, a kazde uszkodzenie
powtoki izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione (zabezpieczone)
tasma POLBIT oraz dodatkowo jedng powtoka z tasmy PE np. POLYKEN. Catos¢
zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami cieplnymi
projektowany wodociag zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi DN200.
Zastosowane rury ochronne muszg miec¢ dtugos¢ co najmniej po 1m od zewnetrznej
$cianki istniejgcej sieci cieplnej z obu stron mierzac réwnolegle do osi wodociagu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez
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odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisdw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

- instrukcji budowy i montazu producentow, ktérych materiaty zastosowano.
Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moggq mieé¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowaé przy temperaturach
otoczenia od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty,
opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego
nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$é wykonania potaczen.
Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwroci¢ uwage na ich wydtuzalnosc
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w
wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale
dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodocigg cienkg warstwa ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— préobe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy

przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
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z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu
i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajgcego o grubosci co najmniej
50cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych wyciekdéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania préby — 30minut) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodq
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napefnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezacg podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.
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7.5. Zasypka wykopow
Nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste - glina piaszczysta) nalezy
zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospotkg o grubosci ziaren nie
wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewoddéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

-~ obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescié
recznie;

- wykonanie zasypki gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 =+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

7.6. Kolejnos¢ wykonywania robot

Prace zwigzane z budowg nowego wodociggu nalezy rozpocza¢ od strony pdtnocnej,
wyzej potozonego obszaru. Prace prowadzi¢ w maksymalnie krétkich odcinkach a w
porze deszczowej wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych oraz wod sptywu
powierzchniowego (np. poprzez przykrycie wykopow plandekg). Wykona¢ wykopy
i umocni¢ Scianki. Po utozeniu wodociaggu wykonac¢ probe szczelnosci, ptukania

i dezynfekcji. Nastepnie nalezy przepig¢ istniejgce przytacza wodociggowe do nowego
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Przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w ul. Karmazynowej
w Bydgoszczy

wodociggu, a przebudowywany wodociag odcig¢ i zamulic. Na czas dokonywania

przepiec¢ i wpie¢ nalezy zapewni¢ zamienne zrodto wody.

8. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego wraz z przylaczami w ul. Karmazynowej, przewidziano
rozbidorke nawierzchni z kostki brukowej i mieszanki bitumicznej. Odbudowe
nawierzchni jezdni oraz chodnikdéw, nalezy wykonac¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP
Bydgoszcz, decyzje nr UP 587/2021 z dn. 12-07-2021r. oraz zgodnie z opracowanym
projektem odbudowy nawierzchni. Pozostaty teren objety zakresem prac, odtworzy¢
do stanu sprzed rozpoczecia robét. Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po

utozeniu przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

9. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym sSwiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanies¢
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom

geodezyjnym.
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- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0S/06
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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