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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 |Rozdziat SIEC WODOCIAGOWA
Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
201/211/6 fkatlll
Wyliczenie iloscirobot: .
10*(1.1%((2.6*4+2.3*(18+153.5+78)+2.1*1+2.33*4+2.09°5. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0000000
korekta . 467,517000
RAZEM:; 467,517000|m3 467,517
2 KNRW JWykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
201/310/5 |wydobycilm urobku top(tg lub wyciagi'm recznymkt. lll-IV; gebokos¢ do3.0m
Wyliczenie iloscirobot: .
10*(1.1%((2.6"4+2.3*(18+153.5+78)+2.1*1+2.33*4+2.09*5. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
koreke 200384000 200,364000
RAZEM:: 200,364000/m3 200,364
3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
] 31,620000
31,620000|m3 31,620
4 KNRW JObsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
10%(0.6*0.5*263.5-(0.063*0.063*3.14*199.5+0.08*0.08*3.1;
14*49+0.045%0.045*3.14*4+0.04*0.04*3.14*5.5+0.04*0.04 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ___0,000000
i 75,498000
RAZEM:: 75,498000/m3 75,498
5 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km - przywywdz ziemi na
podsypke i obsypke (odl. 10km) m3 116,778
6 KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1
R=9,000 M=1,000 S=9,000 m3 116,778
7 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wyw6z nadmiaru
ziemi m3 116,778
8 KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1
R=9,000 M=1,000 S=9,000 m3 116,778
9 KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1 m3 467,517
10 |KNRW ZTypywni[Jwykopdw liniowych o $cirnich pionowych gtebokosci do 3.0 mi rz(r. 0.8-1.5 m; k’t.
201/312/5 gr. -1V m3 200,364
11 |KNRW Zageszczanie podtoza pod nasyp zapor ziemnych walcem wibracyjnym ciggnionym gtadkim 8 t -
201/402/6 kat. gr. llI-1V
R=3,000 M=1,000 S =3,000 m2 289,850
12 |KNRW Umocnienie $cian wykopow liniowych szer. do 1 m i gtgbokosci do 3 m w gruntach nawodnionych
201/315/2 kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
R=1,000 M=1,300 S=1,000 m2 1214,330
Element ROBOTY DROGOWE
13 |KNR 231/806/2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowe;j
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24,750000
RAZEM:; 24,750000|m2 24,750
14 |KNR 231/801/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm (gr. 15 cm) - (chudy beton i bruk) m2 24,750
15 |KNR 231/801/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
R=3,000 M=1,000 S =3,000 m2 24,750
16 |KNR 231/109/1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm (gr. 15 cm) m2 24,750
17 |KNR 231/109/2 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
R=3,000 M=23,000 S =3,000 m2 24,750

Kosztorys
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18 |KNR 231/302/2 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 24,750
19 |KNR 231/802/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm (gr. 30 cm) m2 14,300
20 |KNR 231/802/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.
R =20,000 M=1,000 S=20,000 m2 14,300
21 |KNR 231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po
zageszczeniu 12 cm m2 14,300
22 |KNR 231/111/2 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.podbudowy po zageszczeniu
R=18,000 M=18,000 S=18,000 m2 14,300
23 |KNR 223/209/1 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,300
24 |KNR 231/801/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12em
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
| 158,840000
RAZEM:: 158,840000|m2 158,840
25 |KNR 231/801/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe;j - dalszy 1 cm grub.
R=10,000 M=10,000 S=10,000 m2 158,840
26 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2 158,840
27 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm (gr. 10 cm) m2 158,840
28 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grub.
R=5,000 M=5,000 S=5,000 m2 158,840
Element ROBOTY MONTAZOWE
29 |KNRW Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
218/306/6 w gruntach kat.Ill-IV m 96,500
30 |KNRW Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
218/306/2 w gruntach kat.llI-IV m 12,500
31 |KNRW Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
218/309/1 m 109,000
32 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
218/109/7 mm m 164,000
33 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125
218/109/5 mm m 199,500
34 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
218/109/3 m 4,000
35 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 254,000
36 |KNR 508/218/3 |Drut miedziany DY6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 373,000
37 |KNRW Rury ochronne o $r.nom.200 mm
219/119/3 m 6,000
38 |KNRW Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r.
218/10111 nominalnej 80 mm m 12,000
39 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - fgcznik R-K $r. 200
218/114/5 mm szt 2,000
40 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - trojnik $r. 200/150
218/114/5 mm szt 1,000
41 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - prostka
218/114/5 dwukotnierzowa $r. 200 mm szt 1,000
42 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - $lepy kotnierz $r. 150
218/114/4 mm szt 1,000
43 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tuleja kotnierzowa $r.
218/114/4 150 mm z luznym kotnierzem $r. 150 mm szt 1,000
44 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - fgcznik R-K $r. 150
218/114/4 /160 mm szt 5,000
45 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trojnik $r. 150 /100
218/114/4 mm szt 2,000
46 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja 150 /100
218/114/4 mm szt 1,000
47 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tr6jnik 150 /80 mm
218/114/4 szt 1,000
48 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125/100 mm szt 1,000
49 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm -tacznik R-K $ér. 100
218/114/3 /100 mm szt 1,000
50 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kolano zeliwne $r.
218/114/3 100 mm szt 2,000
51 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - redukcja zeliwna $r.
218/114/3 100/80 mm szt 2,000
52 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.200 mm
218/205/5 kpl. 1,000

Kosztorys
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53 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.150 mm
218/205/4 kpl. 2,000
54 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.100 mm
218/205/3 kpl. 2,000
55 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.80 mm
218/205/2 kpl. 4,000
56 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.50 mm
218/205/1 kpl. 8,000
57 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm - DEMONTAZ
218/205/4 R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
58 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - trojnik $r. 200/150
218/114/5 mm - DEMONTAZ
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
59 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
218/110/7 czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - kolano $r. 160 <30 zlgcz. 5,000
60 |KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/7 czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - kolano $r. 160 <45 zlgcz. 4,000
61 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - $r. 90
mm Kkotnierz $r. 80 mm szt 2,000
62 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - facznik R-K' $r.
218/114/4 100/125 mm szt 3,000
63 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/7 czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - tréjnik redukcyjny $r. 160/90 mm zicz. 1,000
64 |KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/5 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm - kolano $r. 125 mm <30 st. zlgcz. 1,000
65 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/3 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano $r. 90 mm <45 zicz. 1,000
66 |KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/7 czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - trojnik PE $r. 160/90 mm zlgcz. 1,000
67 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja
$r. 90 mm z luznym kotnierzem 80 mm szt 4,000
68 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - $r. 63
mm Kkotnierz $r. 50 mm szt 17,000
69 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm -
tuleja kotnierzowa $r. 125 mm z luznym kotnierzem DN 100 mm szt 1,000
70 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja
kotnierzowa $r. 40 mm z luznym kotnierzem DN 40 mm szt 1,000
71 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/5 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm - tréjnik red.o ér. 125/63 mm zigcz. 7,000
72 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/5 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm - tréjnik red.o ér. 125/90 mm zicz. 1,000
73 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kolano zel. ze stopka
218/114/2 $r. 80 mm szt 3,000
74 |KNRW Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
218/219/3 kpl 3,000
75 |KNRW Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym $r. 125 mm/1 1/2"
218/802/3 szt. 1,000
76 |[KNRW Zasuwka zeliwna klinowa 1 1/2" /1"
218/210/1 kpl. 1,000
77 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm zigczka ISO do rur $r. 40 PE /11/2" zicz. 1,000
78 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano $r. 40 PE <30 zicz. 1,000
79 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - tgcznik R-K DN 40/sr.
218/114/1 40 mm szt 1,000
80 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa naprawcza dn 63 mm PE zicz. 1,000
81 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano dn 63 <45mm PE zicz. 2,000
82 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tgcznik R-K ér. 63 mm
218/114/2 z luznym kotnierzem 50 mm szt 1,000
83 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/5 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm - tréjnik red.o ér. 125/63 mm zigcz. 1,000
84 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/5 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm - kolano $r. 125 mm <30st. zicz. 2,000
85 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 2,000

Kosztorys
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86 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 2,000
87 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
218/704/1 $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 2,000

Kosztorys
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2 |Rozdziat PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Element ROBORY ZIEMNE
88 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
201/211/6 fkatlll
Wyliczenie iloscirobot:
,0*(1 1*((2.18*(6.5+4.5)+ :
12.45%(5.5+7+5.5+5+5)+2.62"12+2.44"5+2.33"6.5+2. 21*3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
21.656000 121,656000
RAZEM:: 121,656000/m3 121,656
89 |KNRW Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
201/310/5  |wydobycilm urobku fopltg lub wyciagi_m recznymkLt. lIl-IV; glebokosé do 3.0m
Wyliczenie iloscirobot:
,0*(1 1*((2.18%(6.5+4.5)+ :
:2.45*(5.5+7+5.5+5+5)+2.62*12+2.44*5+2.33"6.5+2. 21*3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Woe3) . 0000000
i 52,138000
RAZEM:: 52,138000|m3 52,138
90
,,,,,,, 0,000000
7,860000
7,860000|m3 7,860
91 |KNRW JObsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
201800 7 |
Wyliczenie iloscirobot: .
107(0.6"0.5"65.5-(0.045"0.045"3.14*13+0.03270.032"3.14 | i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *455+0.02'002'3.14'7)) . 0000000
. 19,412000
RAZEM:: 19,412000/m3 19,412
92 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - przywywéz ziemi na
podsypke i obsypke (odl. 10km) m3 27,272
93 |KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
R=9,000 M=1,000 S=29,000 m3 27,272
94 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywéz nadmiaru
ziemi m3 27,272
95 |KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
R=9,000 M=1,000 S=29,000 m3 27,272
96 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1 m3 121,656
97 |KNRW Z[ 1 ypyw[ nillwykopow liniowych o $cil nlch pionowych gtebokosci do 3.0 mi [z(Tr. 0.8-1.5 m; k[ t.
201/312/5 gr. -1V m3 52,138
98 |KNRW Zageszczanie poditoza pod nasyp zapér ziemnych walcem wibracyjnym ciggnionym gtadkim 8 t -
201/402/6 kat. gr. llI-1V
R=3,000 M=3,000 S=23,000
: 72,050000
RAZEM:: 72,050000|m2 72,050
99 |KNRW Umocnienie $cian wykopow liniowych szer. do 1 m i gtebokosci do 3 m w gruntach nawodnionych
201/315/2 kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
R=23,000 M=3,000 S-=3,000 m2 301,030
Element ROBOTY DROGOWE
100 |KNR 231/806/2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej |m2 38,500
101 |KNR 231/801/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm (gr. 15 cm) - (chudy beton i bruk) m2 38,500
102 |KNR 231/801/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
R=3,000 M=1,000 S-=23,000 m2 38,500
103 |KNR 231/109/1 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm (gr. 15 cm) m2 38,500
104 |KNR 231/109/2 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
R=3,000 M=3,000 S =23,000 m2 38,500
105 |KNR 231/302/2 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 38,500
106 |KNR 231/802/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm (gr. 30 cm) m2 14,300
107 |KNR 231/802/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub.
R =20,000 M=1,000 S=20,000 m2 14,300
108 |KNR 231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po
zageszczeniu 12 cm m2 14,300
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109 |KNR 231/111/2 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.podbudowy po zageszczeniu
R=18,000 M=18,000 S=18,000 m2 14,300
110 |KNR 223/209/1 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,000000
: 6,600000
6,600000/m2 6,600
111 |KNR 231/801/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
i 20,900000
20,900000|m2 20,900
112 |KNR 231/801/4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
R=10,000 M=10,000 S=10,000 m2 20,900
113 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2 20,900
114 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm (gr. 10 cm) m2 20,900
115 |KNR 231/308/4 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grub.
R=5,000 M=5,000 S=5,000 m2 20,900
Element ROBOTY MONTAZOWE
116 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
218/109/1 m 7,000
117 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
218/109/1 m 45,500
118 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
218/109/3 m 13,000
119 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 66,000
120 |KNR 508/218/3 |Drut miedziany DY6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 66,000
121 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja
$r. 90 mm kotnierz $r. 80 mm szt 2,000
122 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja
8r. 63 mm z luznym kotnierzem 50 mm szt 1,000
123 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tacznik R-K DN80/90
218/114/2 mm szt 1,000
124 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/3 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano PE $r. 90 mm <90 zlgcz. 2,000
125 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/3 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano PE $r. 90 mm <45 zlgcz. 2,000
126 |[KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano dn 63 <45mm PE zigcz. 2,000
127 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm - kolano dn 63 <90 mm PE zlgcz. 1,000
128 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 0,660
129 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 0,330
130 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
218/704/1 $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 0,330
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131 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
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