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I. Charakterystyka projektowanego obiektu.
Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Karmazynowej
w Bydgoszczy w obrgbie w/w dziatek. Obszar objety inwestycja to pas ulicy Karmazynowe;j
wraz z poboczami. Nawierzchnia ulicy wraz chodnikami jest utwardzony . Po zakonczeniu prac
teren zostanie przywrdcony do stanu poczatkowego zgodnie z projektem odtworzenia
nawierzchni (wg odrgbnego opracowania). Projektowana glebokos¢ utozenia wodociggu to
strefa 1,8 — 2,5m ponizej powierzchni terenu.
Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

I1. Ocena warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si¢ wystepowanie
korzystnych warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanej przebudowy.

W podtozu na powierzchni w pasie projektowanego utozenia wodociagu do glebokosci
wykonanych wiercen tj; 3,0m zalegaja nasypy niebudowlane oraz grunty rodzime
wyksztalcone, jako piaski w stanie $rednio zageszczonym oraz gliny w stanie
twardoplastycznym,  charakteryzujace  si¢ ~ wysokimi  warto$ciami  parametrow
wytrzymalosciowych. Gleboko zalegajace nasypy 2,4 — ponad 3,0m nawiercono w
bezposrednim sgsiedztwie wykopdéw gleboko utozonych tu kolektoréw. W dolnej partii
zbudowane sg one gltownie z naruszonych i1 przemieszanych glin piaszczystych 1 piaskow
gliniastych. Do glebokosci wykonanych badan tj. do 3,0m nie stwierdzono wystgpowania wod

gruntowych.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych
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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Dokumentacja dla przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul.
Karmazynowej w Bydgoszczy dziatka nr 249/3 obr. 0313 dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3,
15/10,37/3, 33/2, 34/13, 38/11,38/7, 38/10, 41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3, 35/32, 35/20,
35/33, obr. 0314

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Karmazynowe;j
w Bydgoszczy w obrgbie w/w dziatek. Obszar objety inwestycja to pas ulicy Karmazynowej
wraz z poboczami. Nawierzchnia ulicy wraz chodnikami jest utwardzony . Po zakonczeniu prac
teren zostanie przywrdcony do stanu poczatkowego zgodnie z projektem odtworzenia
nawierzchni (wg odrebnego opracowania). Projektowana glebokos¢ utozenia wodociagu to

strefa 1,8 — 2,5m ponizej powierzchni terenu.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren potozony jest w potnocno — zachodniej czes$ci miasta Bydgoszcz
w obrgbie dzielnicy Osowa Gora w pasie 1 poboczach ulicy Karmazynowej. Aktualnie
nawierzchnia w/w ulicy i1 chodniki sg utwardzone.
Przez caly teren badan przebiega silne uzbrojenie podziemne, na ktore skladaja si¢ ciagi
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz wodociagi, gazociagi i kable energetyczne utozone w

strefie glebokosci 0,8 — 4,0 m.

4.2 Geomorfologia
W uyjeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w potnocno —

zachodniej czesci Kotliny Torunskie;.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest plaska, silnie nachylona w kierunku
potudniowym. Rzedne w punktach badan mieszcza si¢ w przedziale 69,41 — 74,61m n.p.m.,

deniwelacje na badanym odcinku wynosza okoto 5,2m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne - wspotrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda
ortogonalng z dowigzaniem do istniejagcych szczegotow terenowych. Wspodtrzedne
wysokosciowe okre§lono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do
reperow roboczych /pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej z dostarczonego

podktadu geodezyjnego.



- wiercenia:- wykonano 5 otworow geologicznych badawczych, w miejscach wskazanych
przez zleceniodawce, do glebokosci 3,0m mechanicznie §widrem spiralnym SS o $rednicy 90

mm. Lacznie przewiercono 15,0m podtoza gruntowego.

- sondowania: wykonano badania stopnia zagegszczenia w obrebie gruntow sypkich w 2
punktach lekka sonda udarowa DPL z koncoéwka stozkowa. Lacznie przesondowano 3,4 m

podtoza.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntoOw spoistych na weciskanie penetrometru tloczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosé
pozorng cu $cinarkg reczng SO-1.

Wykonano: 19 pomiaréw PW-1
19 pomiarow SO-1

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 07.07.2021 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i
spoistych. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig i ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmiennos¢
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.



Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) - to nasypy niebudowlane zalegajace ciagla warstwa na catym
terenie badan o zmiennej migzszosci od 0,3 do ponad 3,0m. W wierzchniej partii geotechnicznie
stanowig one niejednorodng mieszaning piaskow drobnych humusowych oraz gruzu ceglanego,
betonowego 1 kamieni. W glebszych partiach w obrebie wykopdéw pod istniejace kolektory
zbudowane sg z przemieszanych, naruszonych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w
stanie plastycznym 1 twardoplastycznym. Z uwagi na ich stosunkowo jednorodny sktad

wydzielono w ich obrebie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — to nasypy niebudowlane zbudowane j.w z naruszonych glin piaszczystych i
piaskow gliniastych, przyjetych jako grupa konsolidacji ,,C”, nawiercone w ot. nr 3 — 5 ponizej
w/w nasypoéw niejednorodnych na glebokosci 0,4- 0,8m. Ich spag nawiercono na gtebokosci
2,4m, a w otw. nr 4 nie zostaly przewiercone do glebokosci 3,0m. Wyksztalcone sa w stanie
twardoplastycznym, lokalnie plastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I = 0,24 — 0,45
ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zr6znicowanie

ich plastycznos$ci wydzielono w ich obrgbie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Ia — to grunty j.w. w stanie plastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznos$ci

IL/" =0,45;

Warstwa Ib — to grunty j.w. w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci I =0,24;

Powyzsze grunty naleza do gruntow wysadzinowych.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II - to piaski o zr6znicowanym uziarnieniu nawiercone w otw. nr 1 i 2 pod warstwa
w/w nasypow na giebokosci 0,3 — 0,4m, gdzie zalegaja do glgbokosci 1,Im, a w otw. nr 1 do
glebokosci 3,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie srednio zaggszczonym o
warto$ci stopnia zaggszczenia Ip mieszczacym si¢ w przedziale 0,45 — 0,48 ustalonym na
podstawie badan sonda DPL z koncoéwka stozkowa. Z uwagi na zréznicowanie stopnia

zageszezenia 1 uziarnienia wydzielono dodatkowo 2 warstw:



Warstwa Ila — to piaski drobne w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,45;

Warstwa I1b — to piaski srednie z domieszka zwirdw w stanie j.w. o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,48.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa I1I - to gliny piaszczyste, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w ot. nr 2,3,5 ponizej
w/w nasypow 1 piaskow na gtebokosci 1,1 —2,4m i do glgbokosci wykonanych wiercen tj. 3,0m
nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sa w stanie twardoplastycznym o wartosci stopnia
plastyczno$ci I mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 — 0,20 ustalonej na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie ich plastycznosci wydzielono w

ich obrebie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Illa — to grunty j.w. w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci I.” =0,20;

Warstwa IIIb — to grunty j.w. w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia

plastycznosci IV =0,10;

UWAGA! Grunty warstwy III naleza do latwo rozmakajacych i wysadzinowych, pod
wplywem zmian wilgotnosci zmieniaja stopien plastycznosci, przemarzni¢te traca swe

parametry wytrzymalosciowe, przesuszone ulegaja kurczeniu sie.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zal. Nr 4 -5/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zal. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. lipiec 2021 r do gitebokosci wykonanych
otworow badawczych tj. do 3,0m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
UWAGA! W okresach intensywnych opadow i roztopow wiosennych nie wyklucza si¢
czasowego stagnowania wody na stropie slabo przepuszczalnych gruntéow spoistych

warstwy III.



III. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

1.1. Wystepowanie w strefie glebokosci ulozenia planowanej instalacji  gruntow

charakteryzujacych si¢ wysokimi warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych.

1.2. Brak wod gruntowych do gitebokosci wykonanych badan tj. do 3,0m.

2. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

3. Grunty spoiste warstwy III oraz nasypowe warstwy I nie nadajg si¢, jako zasypka wykopow
poprowadzonych w pasach utwardzonych nawierzchni jezdnych, powinny by¢ zastgpione
zageszczanymi warstwami piaskow.

ZALECENIA:

1. Podloze gruntowe w odcinkach wykopow gdzie w ich dnie zalegaja nasypy

niebudowlane w stanie plastycznym warstwy la zastabilizowaé warstwa zageszczonej

podsypki z grubych piaskdéw lub mieszanki piaskowo — cementowe;.

. Prace ziemne / glebokie wykopy / prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi

rozporzadzeniami 1 normami zwracajac uwage na statecznos¢ $cian wykopow oraz
posadowionych w sgsiedztwie budowli. Wszelkie wykopy o glebokosci powyzej 2,0m

prowadzi¢ w oszalowanych $cianach zabezpieczonych rozporami.

. Grunty sypkie warstw Il wybierane z wykopow oddzieli¢ od pozostatych gruntow, ktore

nie nadajg si¢, jako materiat do wykonania zasypki.

. Zasypke wykopow zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania stopnia zaggszczenia

wymaganego projektem budowlanym. Wskazana warto$¢ stopnia zageszczenia jak

grunty rodzime tj; Ip = 0,45 — 0,50. Gorng parti¢ zasypki wykonaé z czystych piaskow,



jako podbudowg dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej. Wskazany

wskaznik zageszczenia Is > 0,98.

. Wszelkie ewentualne wysigki, sgczenia wod gruntowych w §cianach wykopdw odcigé

szczelnymi szalunkami.

. Uktadanie instalacji rozpocza¢ od strony pdinocnej, wyzej potozonego obszaru. Prace
ziemne w otwartych wykopach prowadzi¢ w maksymalnie krotkich odcinkach. Wykopy
chroni¢ przed naptywem wod opadowych oraz wod sptywu powierzchniowego przy

nawalnych deszczach / wykop przykrywa¢ plandeka /.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH  Z2-"nr2
(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste | zwiry /

or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby
grunt niskoorganiczny Co - kamienie MGr - zwir $redni
zawartos¢ czesci orga- FGr - zwir drobny
nicznych l,,= 2- 6% s§Gr - ?w!r piaszczysty
so0r,siOr, clOr - grunt siGr - 2wir pylasty
organiczny ( o, =6- 20%) clGr - zwir ilasty
Or - grunt wysokoorga- sasiGr - zwir piaszczysto-
niczny (loy > 20% ) pylasty

sisaGr - zwir pylasto -

clsiOr - namut gliniasty biaszczysty

sisaOr - namut piaszczysty

drobnoziarniste

gruboziarniste drobnoziarniste
[ piaski / I pyty |

grSa - piaski ze zwirem Si - pyly

/ pospotka / saSi - pytpiaszczysty
CSa - piasek gruby clSi - pytilasty
MSa - piasek sredni FSa - piasek drobny
FSa - piasek drobny siCl - glina pylasta
siSa - piasek pylasty sasiCl - glina ilasta
sisaCl / orSa - piasek saCl -dlina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

cl - iy GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

saclSi- glina piaszczysta zwigzta domieszki;

clSi - glina zwiezta C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/

sasiCl - glina ilasta x- kazda kombinacja sktadnikow

siclSi - glina pylasta zwiezta

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu matymi literami skaty gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl
/ np. gr.., sa.., or...) Sa - piaski, Si-pyly, CI-ily

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA
I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

¢ - préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

<7 4,0 - hawiercony poziom zwierciadta wod
1,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

- nawodniony grunt

A - sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- §cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu
——— - granica litologiczno - stratygraficzna
——— - granica warstw geotechnicznych

lla - numer warstwy geotechnicznej

| | B linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, =45% - stopien zageszczenia

1. =0,20 - stopien plastycznosci

(Jrspuecs

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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TEMAT: Przebudowa sicci wodociagowe wraz z przylaezami w ul. Karmazynowej w Bydgoszezy - daiafka or 249/3 obr. 0313; daiafki nr 34121, 13/1, 3413, 15/10, 3773, 3312, 34113, 38111, 3817, 38/10, 41/5, 3816, 4004, 39/6, 39/4, 36/3. 35/32, 35720, 35/33 obr. 0314
OBJASNIENIA PA RAMETRY G E OTEC HNICZNE
GEOLOGICZNE warto$c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L - wg lit. wg badar laboratoryjnych A - wg. tablic korelacyjnych ,,@’- wg badaf\ archiwalnych
wsp6iczynnik materiatowy ,, m" ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A. L -wg literatury fachowej
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych
Opis _. | Symbol |z stan Edometryczny Modut 2 E )
8> litologiczno g gruntu g‘g gruntu 8 g % 8 g‘ o 08; modut  $ciéliwosci odksztatcenia ° % I 2 g g = _g -%
8o $%8 E’ ) & g 5 § E § % (o4 o 3| g 5 ierwotnej wtdrnej ierwotnego wtérnego g g 5 b % % g © g
553 =9 <2 5§ S| &8 § 5 g | p j i p g g i |53
'J-E'g -stratygraficzny 'Eg,, 5@ £ % 2 g = § H § 2z e g
@ £ ° Wn q c, 9, M, M E, E q, c, k P,
B I I % tm* KkPa ) MPa MPa MPa MPa kPa kPa mis kPa
Qh,, ‘e | Grunty | nie| nadajace si¢ do jednoznacznej| parametryzacii
c * - - - -
o nasypy | utwory 0,45 16 2,10 | 9,55 | 10,8 - - - - )
o . R 11] 11 | 09 | 09 | 09 15,6 | 26,1 | 10,9 | 18,1 | =80 10°
o niebudo-|wspdtcze- sisaCl)
=lah 0,50 | 17,6 | 1,89 8,59 9,7
(o] NNl wlane sne C * - - - -
n < 0,24 13 2,15 15,3 | 14,2 - - - - .
" Ib | Mol 1414 | 09 |09 |09 | 252 | 420 | 17,6 | 29,3 |+220 10
N sisaCLFSq) 0,27 | 14,3 | 1,93 | 13,7 | 12,7
o 0,48 * 16 | 1,75 30,3 - - - -
O utwory | 12| FSa 08 1| 09 09 | 49,3 | 61,6 | 36,8 |46,0 10°
x| c . |akumu- 0,38 17,6 | 1,57 27,2
Qp; | piaski| lacji - - =
g0 fluwial- 0,45 * 14 7| 1,85 32,7 - - - -
29 nej |IIb|mgMSa| | ~gg Ll | 09 0o | 86,7 | 96,3 | 73,1 | 81,2 10°
21) -;; 0,40 15,4 1,66 29,4
S 0207 127] 220 | 315|183 - - - -
- utwory \1ra saCsl/igils’aCl 1.1 | 11 0,9 09 | 09 35,1 46,8 26,7 | 35,6 | <200 10°
. akumu- 0,22 | 13,2 | 1,98 28,3 | 16,4
gliny B - - . - -
lacji 0,10 12 2,20 35,4 20,1 - - - -
. |TIIb| saCl 11 | 11 0,9 09 | 09 48,0 64,1 36,5 | 48,6 | <260 10°
glacjalnej
011 | 13,2 | 1,98 31,8 | 18,0




KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Przebudowa sieci wodociaggowe]j wraz z przytaczami w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy -
- dziatka nr 249/3 obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 37/3, 33/2, 34/13, 38/11, 38/7, 38/10, rze;dna 74,61 mn.p.m.
41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3. 35/32, 35/20, 35/33 obr. 0314
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 07.07.2021r
s N | E - | E £ 2 .
a .9 = > 2 . " 8 .2 =10 IRoh R ™ S B )
Ele2 |2 25 |2 ]3| "% |G mig|wE| |55/ 52|52 18928
@ Q'3 N = .2 IS Z t ; =8]8 SE|8 s> e 3 v.9Q
N[ S8 || g |5 | g | gwm - IR R R A
i 2 g j% =5 |2 | & | ibarwa straty- |Shg” | 5. 5 BlYz|Es S5l 28
-l 23 o = | © 2 grafia [E§& | &g Eg| 58 |€5 |55 F3
| & | 5 : = = 25|87 g
1| 2 3 4 5/ 6 7 8 9 1 10| 11| 12| 13|14|15]|16
0.3 0,3 Mg(OI‘,FSaOr) QhNN 0,3
_| ’ DPL
E 1,0
o
& sz
e 27| FSa Qp, | w P Ia
D y
! 2,0 |
3.0 3,0
Nr otw. 2 rz¢dna 70,21 m n.p.m.
0,4 [Mg(Or,FSaOr)| Qhy, 04
_ 0,4 ’
sz DPL
_ 10 0,7 i/mgrMSa| Qp; | w =045 |
S *200
o
> 220
. tpl. ¥
\5)\ 1,9 [saCl//sisaCl|  Qp, |L’”/:po 2 Ila
0 *200
*200
Nr otw. 3 5Ol pachuons rz¢dna 69,47 m n.p.m.
' | 0,3 |MgOrsisaCLFSa
_ 0,4 g )
£ *190
S 1,0 |
S L | Me(saCl, | Qhwy ol o0l [T
ASY — ’ sisaCl) 1."=0,24
a2 2,0 *180
2,4
; tol. %220




KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr 5

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw 4

TEMAT: Przebudowa sieci wodociaggowe]j wraz z przytaczami w ul. Karmazynowej w Bydgoszczy -
- dziatka nr 249/3 obr. 0313; dziatki nr 34/21, 13/1, 34/3, 15/10, 37/3, 33/2, 34/13, 38/11, 38/7, 38/10, rze;dna 69,41 m n.p.m.
41/5, 38/6, 40/4, 39/6, 39/4, 36/3. 35/32, 35/20, 35/33 obr. 0314

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 07.07.2021r
o N € > @ g 2 = .
3 .2 = = | S Rodzai |G © 3 .2 LBl eS| ¥y el T
222 (S| 25 |2 | g | oo (U Rl 2R o555 |82 (225
N | £ | 4| g2 || g | ewm R EE SR
K % g E Q% IS N 1 barwa straty- | S0 g” '845 w% S 2 E‘g g«‘—‘» 59235
Elzs | B = |8 | § grafia [E8 | %S ce|E5|828|E5ES
& °c = 8 5 : 2 SIS gg|®2 g
1| 2 3 4 516 7 8 9110 11| 12| 13]14|15|16
T 0,1 pltya betonowa
* | 0,3 | Mg(orFSa,C,FSa
| 0.4 g )
E 1,0 *180
8 =
ASY — 26 Mg(saCl, Qhyy tol. «200 b
o 2 0 ] Fsa) |L/n/:0’24
@ 0 +210
3.0 %200
Nr otw. 5 rz¢dna 70,10 m n.p.m.
Mg(orsisaCl,
- 08 | Fsach)
1,0 0.8 Mg(saCl tpl «180
£ " glsat P Ib
E 14 0.6 sisaCl) Qhyy 1"=0,24 «190
> N ' Mg(saCl | 80
S 2,0 1,0 | Mesacl, . Ia
» sisaCl) =045
7] *80

2,4
' ol +260
3._ 06| sacl Qp, 120,10 ,270 b




 skala WYKRES SONDOWANIA Zat. nr 6
plonors sondg lekkg DPL
profil  obserw. § T
geolog.  wody nr ot. 1 rzedna: 74,61 m n.p.m. = %_, E—E
0,0 02 5 10 22 50 60 B2 £ 23
Mg
0,3
1.0
— |FSa 9 |048 |Ia
2,0
3.0
| nr ot. 2 rzedna: 70,21 m n.p.m.
__loa
1.0 mgrMSa 8 0,45 | IIb
_:_1’1
2,0 TMa
3.0
IL uderzen 024 10 27 50 60
stopien {3 & 8
zageszczenia o 9 < o

b.
‘hz‘luf. $red. Zageszczony

zageszczony

bardzo zageszczony

opr. mgr K. Gul
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