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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0202/2020 z dnia 22-12-2020r. wraz z aneksem nr 1/2021 z
dnia 19-05-2021r.,

— warunki techniczne nr RT.405/0591/2020 z dnia 17-09-2020r. oraz z dnia 24-
06-2021r.,

- mapy dla celow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb
budowy sieci wodociggowe]j oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od
ul. Optawiec w Bydgoszczy,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz,

— uzgodnienia z wtascicielami dziatek nr 5/2, 6/2, 6/3, 6/4, 7/2 oraz 8/3.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowe]j oraz kanalizacji
sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Optawiec w Bydgoszczy w celu zapewnienia
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw z istniejacych budynkéw oraz dziatek
przylegtych do projektowanych sieci.

Przytacza wody oraz kanalizacji sanitarnej do dziatek nr 5/2, 6/2, 6/3, 6/4, 7/2 oraz
8/3 zostaty objete odrebnymi projektami.

3. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:
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- budowe sieci wodociggowej o S$rednicy dn110mm PE i catkowitej dtugosci
L=266m;

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm z rur z PVC klasy SN8 o tacznej
dtugosci L=278.5m wraz ze studniami kanalizacyjnymi g1.0m;

- budowe hydrantéw ppoz. podziemnych DN80 - 5szt.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Optawiec w dzielnicy Optawiec.
Otoczony jest terenami o zabudowie jednorodzinnej. Droga, w ktérej realizowana jest
inwestycja posiada jezdnie nieutwardzong - gruntowa.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy g160mm,

— kanalizacja sanitarna ks200,

- proj. sie¢ gazowg wraz z przytgczami,

— kable energetyczne eNN,

- projektowane kable telekomunikacyjne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren potozony jest w Bydgoszczy w dzielnicy Optawiec w drodze
dojazdowej. Analizowany teren potozony jest w poétnocno - zachodniej czesci
mikroregionu Miasto Bydgoszcz - Miejska Dolina Brdy na tarasie zalewowym. Jest to
mikroregion wchodzacy w sktad Kotliny Torunskiej potozonej w obrebie Pradoliny
Torunsko - Eberswaldzkiej. Pod wzgledem hydrograficznym teren inwestycji nalezy do
zlewni Brdy, ktéra znajduje sie w odlegtosci ok. 200m w kierunku potudniowo
wschodnim. Teren jest generalnie ptaski, deniwelacje nie przekraczajg 1,6m.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
tzn. 4,5m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen zbudowany jest z gleby o migzszosci od 0.1m do 0,6m p.p.t. Na terenie tym
moga rowniez wystgpi¢ utwory antropogeniczne w postaci nasypow w bezposredniej
bliskosci istniejacej infrastruktury podziemnej oraz w obrebie terenu budowy domodw
jednorodzinnych.

Plejstocen to utwory akumulacji piaszczysto - zwirowe fluwialne od piaskow
drobnych i $rednich po piaski grube i pospdtki. Podczas prac terenowych

zaobserwowano réwniez obecnos$¢ gtazéw narzutowych.
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Projektowana sie¢ wodociggowa ukfadana bedzie w obrebie pospdtek, pospotek
gliniastych oraz piaskéw srednich. Sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona bedzie w
obrebie piaskow drobnych, pospodtek gliniastych, piaskow $rednich oraz piaskow
drobnych.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych do gtebokosci wiercen.

Na obszarze objetym inwestycjq stwierdza sie proste warunki gruntowe.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

— w trakcie prac terenowych woda gruntowa nie zostata rozpoznana,

- pospdétki mogg =zosta¢ wykorzystane jako =zasypka, podsypka i obsypka z
zaleceniem usuniecia otoczakéw,

— utwory podwarswty IIb, IIIb, IIlc oraz IVb charakteryzujqa sie dobrymi
parametrami geotechnicznymi i mogg stanowi¢ podtoze pod projektowang
inwestycje,

- utwory warstwy II mogg by¢ wykorzystywane jako zasypka i obsypka ale zaleca
sie dogeszczenie gruntu warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm,

- przy ukfadaniu przewodéw projektowanych sieci nalezy wykona¢ warstwe
podsypki piaskowej o grubosci min. 40 cm, ktdérg nalezy zageszcza¢ warstwami po
20 cm,

- podsypke zagesci¢ do wskaznika Is>0,97,

zasypke zagesci¢ do wskaznika Is>1,0

Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Rozwiazania techniczne
6.1. Siec¢ wodociagowa
Projektowany przewdd wodociaggowy wytrasowany zostal w drodze dojazdowej do

ul. Optawiec, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z
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wiaczeniem do istniejagcego przewodu wodociggowego dn160mm zlokalizowanego w
dziatce nr 32, stanowigcej ulice Optawiec.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym i Zaktadem Sieci Wodociggowej MWiK w Bydgoszczy, a takze Wydziatem
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Projektowany wodociag nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE100
SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie doczotowe, o S$rednicy 110x6,6mm
zgodnie z normg DIN 8074. Projektowane odejscia pod projektowane hydranty ppoz
podziemne wykona¢ metodg wykopu otwartego z rur cisnieniowych do wody pitnej
PE100 SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie doczotowe, o srednicy g90x5,4mm
zgodnie z norma DIN 8074.

Wezty wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak w/w
rury. Rury i ksztattki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktdérego asortyment
zastosowano.

Projektowane przewody wodociggowe o Srednicy dnl110mm spetniajg wymogi dla

instalowania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w_sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode oraz drég pozarowych. Zaprojektowano

hydranty nadziemne.

6.2. Siec kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat sanitarny wytrasowany zostat zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWIiK Bydgoszcz, w drodze dojazdowej do ul. Opfawiec, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wiaczenie projektowanej sieci
wykona¢ do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanego w

dziatce nr 32, stanowigcej ulice Optawiec.
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Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i
nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji
uzgadniajacych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania
terenu.

Trasa kanatu sanitarnego winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto wykona¢ metoda wykopu otwartego
z rur i ksztattek z PVC o s$rednicy @200x5,9mm klasy ,S” (SN8), kielichowych,
tgczonych na uszczelki gumowe, zgodnych z norma PN-EN 1401:2002.

6.3. Powiagzanie z istniejaca siecia wodociggowa

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy w wezle nr W1 potaczy¢ z istniejagcym
przewodem dnl160mm.

W tym celu w wezle nr W1, nalezy zamontowaé faczniki rurowo - kofnierzowe
dn160/DN150, tréjnik redukcyjny zeliwny DN150/100, zasuwe kotnierzowq krétka
DN100 oraz tuleje kotnierzowa zgrzewang doczotowo DN100/dn110PE z luznym
kotnierzem.

W celu podtaczenia projektowanych hydrantéw Hp1l, Hp2, Hp3 oraz Hp4 odpowiednio
w weztach W4, W6, W13 oraz W19, nalezy zamontowa¢ tréjnik redukcyjny z PE
dn110/90mm o potaczeniach zgrzewanych - zgodnie ze szczegdtem schematéow
wskazanych weztéw. W celu podtaczenia projektowanego hydrantu Hp5 w wezle w23
nalezy zamontowac tréjnik redukcyjny z PE dn110/90mm o potaczeniach zgrzewanych
wraz z tulejg kotnierzowg dn110mm 2z luznym kotnierzem DN100 zaslepiong

kotnierzem DN100 - zgodnie ze szczeg6tem wezta W23.

6.4. Powigzanie z istniejacq kanalizacja sanitarna
Projektowany kanat sanitarny DN200 nalezy wigczy¢ do istniejacej w ul. Optawiec,

kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez zaprojektowang studnie kanalizacyjna.

6.5. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Dno wykopdéw
otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie.

Zasypke ewentualnych wykopdw wykonywac dobrze uziarnionym piaskiem s$rednim
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lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy
zagescic¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia I1s>1,00.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywaé¢ metodg
wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubosci min. 40cm. Na projektowanym
uzbrojeniu zastosowac obsypke ochronng z gruntu piaszczystego (dobrze uziarnionego
piasku S$redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy przewodu z
jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac dobrze uziarnionym
piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki
ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97,

zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

6.6. Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Na wiaczeniu projektowanej sieci do istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200
w ul. Optawiec zaprojektowano studnie rewizyjng @1.0m. Studnie wykonac tak aby
spetniata wymogi normy PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne”
oraz normy PN-EN 1917 ,Studnie wiazowe i niewtazowe z betonu”.

W miejscu lokalizacji studni odkopac istniejacy kanat do dna i zabezpieczy¢ wykop
stosownie do wymiaréw niezbednych do wykonania projektowanego obiektu.
Obmurowac istniejgcy kanat kanalizacyjny wraz z obudowag kregiem z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej o wymiarach zgodnych z zatgczonym w czesci
rysunkowej rysunkiem. Wykona¢ podbudowe betonowg z betonu B15. W Swietle
projektowanej studni wycigé gorna czes$¢ kanatu w celu wykonania kinety. Pozostata
gérna czes¢ studni wykonaé z kregow zelbetowych o s$rednicy @1,0m taczonych na
uszczelki. Studzienke przykry¢ ptytg zelbetowg prefabrykowang opartg na pierscieniu
odcigzajacym, oraz wyposazy¢ we wiaz zeliwny przejazdowy D-400 z logo MWiK.
Zewnetrzng i wewnetrzng powierzchnie obudowy z cegty kanalizacyjnej zabezpieczy¢
powltokg izolacji przeciwwilgociowej. Wobec braku szczegétowej inwentaryzacji
gabarytow zewnetrznych obudowy istniejgcego kanatu nalezy wymiary wykonanej
budowli dostosowac¢ odpowiednio do stanu faktycznego.

UWAGA: Budowe studni prowadzi¢ przy czynnym kanale sanitarnym, w
okresie najmniejszych przeptywow.

Na pozostatym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie

prefabrykowane, betonowe o $rednicy ©1,0m spetniajagce wymogi normy PN-B-
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10729:1999 ,Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne” oraz normy PN-EN 1917 ,Studnie
wilazowe i niewlazowe z betonu”. Poszczegdlne elementy studni powinny byc¢
wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci, klasy minimum C40/50,
wodoszczelno$ci minimum W8 i nasigkliwosci ponizej 4%. Kregi studni taczy¢ z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Studnie posadowione w terenach nie
utwardzonych, wyposazy¢ w ptyty pokrywowe oraz wtazy ciezkie, zeliwne klasy D400 z
logo MWiK Bydgoszcz, ktére nalezy wynies¢ ok. 15cm ponad poziom terenu i
obrukowac¢ w promieniu 1m od krawedzi studni. Regulacje wtazu wykona¢ za pomoca,
pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych lub z tworzywa sztucznego z
uszczelnieniem.

Krag z dnem studni wykonaé¢ jako element prefabrykowany monolityczny
z zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dla rur zastosowanych do
wykonania projektowanej kanalizacji. W dnie studni wyprofilowana bedzie kineta z
betonu min. C40/50, przeznaczona do przeptywu Sciekéw oraz spocznik. W przypadku
wykonywania otwordw w Scianach studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy
uzywac wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatow poszczegdlnych
wiaczen (zabrania sie rozkuwania s$cian studni). Wiaczenia projektowanych
przewoddéw do projektowanych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie
przejs$¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju materiatu, z jakiego wykonywany bedzie
kanat. W prefabrykowanych elementach studzienki osadzi¢ fabrycznie stopnie ztazowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13101. Stopnie zfazowe zamocowacd
mijankowo w dwdch rzedach i wykona¢ jako zeliwne lub stalowe powlekane.
Szczegbétowe rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych studni ustalic z wybranym

Producentem.

6.7. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN100mm;

— hydranty podziemne DN80;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac wytacznie przy zastosowaniu srub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowa¢ podktadki pod tbem $ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej czes¢ wykonana z materiatlu nieodpornego na korozje musi by¢

odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
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zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematow
montazowych weztdw.

Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z norma PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubosc¢
powfoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powitoki 12N/mm?2). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Przyjete w projekcie hydranty podziemne ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy zeliwne musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powioki
12N/mm?2). Podwojne zamkniecie wykonane za pomoca kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowac¢ typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejgcych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanej sieci wodociggowej oraz odej$¢ do projektowanych
hydrantéw, w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiescic tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego w
tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynek do zasuwy i potgczenia z istniejagcymi przewodami przytgaczy wodociggowych
(zakonczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).
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Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO. Minimalne wymagania dla

materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach technicznych.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe
geodezyjng. Wykonawca robot przed przystgpieniem do robot ziemnych winien
zapoznac sie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
Projektowany przewdd wodociggowy i sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy probne
celem ustalenia dokfadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy punktowe nalezy zabezpieczy¢. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢
wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub obiektu. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywa¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungc¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdéw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z

wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.
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Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopow. Zasypke
wykopdw wykona¢ gruntem piaszczystym lub pospdtka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujagcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzgadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji, w sposob
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowa¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej
po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

— dla kabli NN - 110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizeA w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy rowniez odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.
Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych),
"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,
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- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowos¢ wykonania
pofaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwréci¢ uwage na ich
wydtuzalnos¢ liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykonaé¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjq

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy
wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wod gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad goérng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas préby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préoby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

7.5. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonacd
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zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania préby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacgq wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjq przewodu to:

— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekciji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcjg. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociggu wode biezacgq poddaé¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.6. Zasypka wykopow
Grunt piaszczysty wydobyty z wykopoéw powinien by¢ uzyty do jego zasypki.
Nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste - glina piaszczysta) nalezy
zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospotkg o grubosci ziaren nie
wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajagcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
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Zalecenia:

- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic¢
recznie;

- wykonanie zasypki gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is > 1,00.

Po zakonczeniu robdét nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

8. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

-  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym Swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badZz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok

postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.
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- Nalezy $scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

— Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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ul. Optawiec
aw. grunto

1

dz. nr 6

/)

tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim

utozona 0,5m od wierzchu rury

do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygnalizacyjny miedziany DY6

RZEDNA TERENU [STN.

55.86 |proj. hydrant podziemny

RZEDNA OSI PRZEWODU

PN
podsypka piaskowa
grubosci min. #Ocm

o
=

>

b %

1:100 S

&

=]

o

)

a

=

5

N

2

3]

g

3

POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m. .Dm..

2

Yol

[Tel

&

M

[Tel

<

L

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.85] 54.01

SPADKI, DrUGOSCI

ms
1.5m

SREDNICA, MATERIAL

dn90PEI00

ODLEGKOSCI

0.0

G R 17

1.5

—

HEKTOMETRY

Hp1

ul. Optawiec ul, Optawiec
niaw. oEioﬂT :om. oE:iio
dz. nr 6/1 dz. nr 6/1

taéma ostrzegawcza w_kolorze

1

niebieskim ufozona 0,5m od
wierzchu rury

do gbrnej tworzqcej przewodu

mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6

podsypka piaskowa

grubosci min. [#0cm
podsypka piaskowa

53.97
52.93

grubosci min. 4Pcm

2.00 53.97 55.97 Proj. pofgczenie z dn110PE100, Rz.0.
2.42 52.93 55.35 Proj. potgczenie z dn110PE100, Rz.o.

1.85| 54.12| 55.97(proj. hydrant podziemny

1.90] 53.45| 55.35|proj. hydrant podziemny

oﬁ
1.5m

46.9%
\

1.1m

dn90PEI00

[

nJ0PE1Q0

0.0

— o

1.5

C R 17 RC_SOR 17

1.1

w6 Hp2 wid

%0 %o

ul. Optawiec ul. Optawiec
_“os. oEioi %i. oEiowT
dz. nr 6/1 dz. nr 8/4

tasma ostrzegawcza w kolorze
niebieskim utozona 0,5m od
wierzchu rury
do gbrnej tworzqcej przewodu
mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6

podsypka piaskowa
grubosci min. 40cm

%\\
\

\
§ l T

grubosci min. 40¢m

54.52
55.00

54.60[ 56.51|Proj. gaz. 863, Rz.0.=55.31

1.87] 55.03| 56.90|Proj. gaz. 863, Rz.0.=55.70
1.85| 55.05]| 56.90(proj. hydrant podziemny

1.99 54.52 56.51 Proj. pofgczenie z dn110PE100, Rz.o.
1.91

1.90 55.00 56.90 Proj. potgczenie z dn110PE100, Rz.o.

1.85] 54.66{ 56.51|proj. hydrant podziemny

3.8%

\
1.4m

dn90PEI00
RC SR 17

—

8.2%
1.7m

dn90PEI00
RC DR 17

—

0.0
0.0

1.7 1.4

wil9 Hp4 w23 Hp5

%0 %o

INWESTOR:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PW 3/2021
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | BraNZA STADIUM NR ZLECENIA
| KANALIZACJI SANITARNEJ mgr inZ. Katarzyna Paszkowska
WUL. OPLAWIEC PROJEKTOWALA .. o 5o o st
<< m<_UOO MNON< &Mw& wwm&\u" Turz. wod.-kan., ciepinych,
-dz. nr8/4, 7/3,6/1,6/5,32 |0 NCOWAA
obrgb 0296 SPRAWDZIL
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Profile podtuzne projektowanych 15-09-2021 1:100/100 3
odej$¢ pod hydranty ppoz DATA SKALA NR RYSUNKU




NANNSAY UN VIVAIS viva .—mc._mﬁ_cmm _.—ONN__NCNV_ 109IS
v 005/00L:} 1202-60-G1 feuemopylosd Auznipod |joid
ZAMVAAS 'VINVAAOOVddO 1OINa3Z4dd
9620 190 €/8 /L /9 /S €/9 ¥I9
VIVMOOVHdO ¢€ S/9 'L/9 €/L ¥/8 U Zp -
et vz pou o 54 e AZJZS090AE M J3IMY1dO 1IN
90/S00d/£900/dNY VAVMOLX3royd M INVZOVIAZHd Z ZVEM
DYSNONzseq eufciey 2y FINYYLINVS IFOVZITYNV |
VINIOFWZMN | WNIavis VZNVEE | r3m09VYI00a0M 1931S YMOANg
1202/€ Md NV3-QOM 3190
20zs0bpAg $90-G8 L1/ €ZOIMAPOYQ ‘| AR 10X

BYSMOYZSed BuAzieley|
VYMOINIrodd VINMOIVHd

7

wWIAIFOHd-dM.

‘VMOIMIrodd vXLSONdAr

[Z5ZS0504]

z0zs0BpAg /1,8-G8 €0} ©YSUNIOL I
'0'0 Z "ds AzozsobpAg m
elbezijeuey) | IBBIDOpop) aysleI

*HJOLS3MNI

4 l 0 07 Toppiooy [joiq KoHuneR i) PRI/ TS
¢ ¢ ¢
ols 6S 8S LS 9SS 9S 9S Gs ¥S £s (S és IS } W_n_.m _\/_ o._. V_ m _I_
o ¢'Le N G'Le no G'0¢ . GL |07 |- 0'ce N G'8¢ N 0¢l 0'6¢ G'qC S¥¢ ool
~J -~ — 0o ] ~ N o (o] [6)] (@]
o — N N [ — © = < © > © o
A S < i) o |5 2 I3 > © > © =) “
WwG'8/Z2=1S "M OAd 00ZNQ Ainy VIY3LYN VOINGIHS
7
o o 10509070 IMAYdS
%l %5°0 7
> N “ S N ek > o o = e e o NIYNYY YNG 3INIIFTI9VZ
o ~ o (o2 P N N N O (=] o (= — NJCCN [N
o N ~ N o © an o (3] o N N -~ g |~
[$a] o ()] a n an o1 oo
= z < & o S > > o > S NSS 8 NAVYNYY YNO YNJ3ZY
o — 0 84 o ~ — — © o ~ o 84 [$4[S2 [S Y
o B o © = Cco [oo] ~ o N oo (2] - NOO |©
(8] N o o n ()] n ()] (4] n o n (&4} ayoion o .
~ > > S oo o o o > on o o [ojolo (o NIS| ONJd3L VYNJ4/Y
o (3] (&3} — © ~ N ~ -~ (=] o Co oo ~NON |8
3 338 3 = = I8 L I8 3 S 3 8 = A A T ;
Sle. Sle. = = Sle, Slo, 3 <le Sle. = = Sle. c.  BPPFel wdu w 00'Gy AZOMVNMOYOd WOIZOd
=0 =0 [2] (2] s =|v =0 =0 2] (2] =« 1] X131= «@|X
e e = = I 3 S 32 3 = = 3 = SiS2 E18
ola ala o o ol ol o ol ala a o ala o @ [@ [ af
RE RE 3. 3. RE RE S, Ri2 RE >. 3. SE S [l 2k
m.D mD (=] (=] m.D m.D <D mD mD f=} (=] m.D (=3 %mm.bm
o |x X = = o |x |x N X X = = @D |x = D|Df—-. |
[=] o o o [=] o [=] o (=] o (=] [=] b [N =]
== == > > = =3 o =3 == =] > == S ol B Ea=1F3
ala ala =% =% aa gja s 2a ala =3 =% =% =% af
als als N N als 3R = alN als i N als N o= Slo
=la =la o o =la =o =lo Slo =] =} Sl o =N oo
2 2 < < A S o2 2 < < 2 = “e3e
oS- s I=<. <. =~ = e =3 oS- <. <. 0t <. <=
=3 =3 a a =2 =2@ S Za =3 a a =k 3 NSEE]N
(o2 (o2 (o2 (o2 (o2 (2 fo2 Ol ¥
g= g= = = S 2 = g= = = g= = g6 =
o o o o o do S o o o o - o 51 e )
3 3 3 3 3 3 3 3 E] 3 E] S o1 (3
3 3 5 3 g 3 5 5 S 27
i i o 5 - . Ml
S S SIS -~ 3 51 d 0057
i i R o woQy ulw 1osoqnib i i woQy ulw 1osoqnib N
(34 (34 3, S, T o pmoxspid pxydAspod 3, 3, pmoxsoid pydAspod
b B ~ ~ o ’ 5 N :
oy Ny oy oy i Ny (= ~Ji brel
3, = ~ % N EN - =
< 05y-Jpd 8
< - o
(en)
~
wogy “ulw 19s0gnib 0L¢—
pmoxspid pydAspod
N\

||

¥/8 Ju “zp

¢/L W zp

DMOJUNJB DIUYOZISIMDU 1/9 au zp

G/9 2¢ 19

zp

o9imopdp ‘|n




PRZEKROJ A—A

Wtaz zeliwny ki. D400

Przejscie szczelne do

rur odpowiednie do
istn. materiatu kanatu

Stopnie zlazowe zeliwne

lub stalowe powlekane

Studnia prefabrykowana

21000

Przejscie szczelne do

rur odpowiednie do
istn. materiatu kanatu

z logo MWIK
| 55.83
_
7 g Przejscie szczelne do
Plyta pokrywowa “ rur PVC &0
““““ 52.46
Pierscien odcigzajgcy T Y 77 7
S S S 7
TS ) N>
g S
gy g el Stopnie ztazowe Zzeliwne > |
S lub stalowe powlekane =
2 1000 —=—= _
407 i iy il et R
04 S Studnia prefabrykowana
© M e #1000 Przejscie szczelne do .
S8 i XS] ipipnipnfunlpnioninipniipnll n= rur PVC
0  I——
S
e
Przejscie szczelne do x il i il = Qmmowm\:\.m:\m\mxmms\o%
rur PVC masq uszczelniajqeq
m - wodoodporngq /
S
0 RN | R S < —
S _ - —
| 52.49 | R
| > LA
S50 000
Przejscie szczelne do \\ Y \\ \\\ \\ \\\ \\ X& Powfoka izolacji
rur PVC / / _ przeciwwilgociowe/

Powloka izolacji
przeciwwilgociowej

Element denny murowany

z cegly kanalizacyjnej
na zaprawie cementowej

Dno z betonu 515
posadowione na plycie dennej

Plyta denna z betonu B15
o grubosci min. 15cm

UWAGA:

1. Studzienke wykonac¢ z elementow murowanych w celu zapewnienia
ciggfosci pracy istniejacej sieci kanalizacji sanitarney.

2. Projektowana studzienka kanalizacyjna z elementéow zelbetowych
prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.

J. Przejscie kanalow przez Scianki studzienki wykonac jako szczelne.

INWESTOR:
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