PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Odbudowa nawierzchni drogi po robotach robotach w ulicy Topolowe;j
(od ulicy Cisowej do ulicy Sutkowskiego) w Bydgoszczy zwigzanych z
przebudowg sieci wodociggowe;

NAZWA INWESTORA:  Miejskie Wodociggi | Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Toruniska 103, 85 - 817 Bydgoszcz

SPORZADZIt KALKULACJE:
branza : drogowa mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda / &éé/

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2021 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 6345 Uzytkownik: DPP ANMAR



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, m2
d.1 plytek chodnikowych, trylinki, betonu asfaltowego,
ttucznia grubosci 8-12 cm
5,28+ 10,23 + 24,6 + 126,08 + 28,52 m2 194,7100
RAZEM 194,7100
2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu m2
d.1 grubosci 15-30 cm
10,23 + 24,6 + 126,08 + 28,52 m2 189,4300
RAZEM 189,4300
3 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu m2
d.1 i $mieci - oczyszczenie pasa drogowego wraz z
wywozem i utylizacjg na odleglos¢ 1 km
5,28+ 10,23 + 24,6 + 126,08 + 25,52 m2 191,7100
RAZEM 191,7100
4 Nakfady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1 0.5 km transportu ponad 1 km po drogach
utwardzonych
Krotnos¢ = 8
(5,28 + 10,23 + 24,6 + 126,08 + 28,52) * 0,05 m3 9,7355
RAZEM 9,7355
2 Podbudowy
5 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci z m3
d.2 zaggszczeniem recznym w gruncie kat. I-l|
528*0,1+10,23*0,41+126,08*0,47 +7,44* m3 81,4661
0,28+21,08*0,35+4,3*0,45+20,3*0,3
RAZEM 81,4661
6 Podbudowa betonowe C20/25 grubosci 20 cm m2
d.2 pielegnowane piaskiem i wodg
126,08 + 4,3 m2 130,3800
RAZEM 130,3800
¥ Podbudowa betonowa C20/25 - za kazdy dalszy 1 m2
d.2 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 10
126,08 +4,3 m2 130,3800
RAZEM 130,3800
8 Podbudowa betonowe C8/10 grubosci 15 cm m2
d.2 pielegnowane piaskiem i woda
20,3 + 28,52 m2 48,8200
RAZEM 48,8200
9 Podbudowa betonowa C8/10 - za kazdy dalszy 1 m2
d.2 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ =9
7,44 m2 7,4400
RAZEM 7.4400
10 Podbudowa z kruszyw tamanych stabilizowanych m2
d.2 mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubosci 15 cm
10,23 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
11 Podbudowa z kruszyw famanych stabilizowanych m2
d.2 mechanicznie 0/31,5 - za kazdy 1 cm roznicy
Krotnos¢ = 17
10,23 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
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12 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (AC16W) o m2
d.2 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
10,23 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
13 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC16W) o - m2
dz2 warstwa wigzgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnosc = 2
10,23 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
3 Nawierzchnie
14 Nawierzchnia z tlucznia - grubos¢ warstwy po m2
d.3 zaggszczeniu 10 cm
22*24 m2 5,2800
RAZEM 5,2800
15 Nawierzchnia z mieszanek z betonu asfaltowego m2
d.3 (AC11S) - warstwa scieralna asfaltowa o grubosci
po zaggszczeniu 3 cm
3.1*3.3 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
16 Nawierzchnia z mieszanek z betonu asfaltowego m2
d.3 (AC11S) - warstwa $cieraina - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
3:1*%33 m2 10,2300
RAZEM 10,2300
17 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3 podsypce piaskowej grubosci 3cm lub5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
43*31+31*25+1*31+14*31 m2 28,5200
RAZEM 28,5200
18 Nawierzchnia z plytek betonowych chodnikowych m2
d.3 (dopasowanych ksztattem i kolorem do
istniejgcych) na podsypce piaskowej grubosci 5 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem
1,3*1+43%1+35"1+6,2%1+31+3,1%1+ m2 24,6000
3,1*1
RAZEM 24,6000
19 Nawierzchnia z trylinki grubosci 12 cm na podsypce m2
d.3 piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
34*4+25"31+41%31+32*35+27%6,2 m2 126,0800
+ 373,149 31+25* 23412414636
RAZEM 126,0800
4 Elementy ulic
20 Wykonanie faw betonowych (z betonu C12/15) pod m3
d.4 krawezniki, oporniki z oporem lub bez
(3,7+7,4+31,8)*0,05 m3 2,1450
RAZEM 2,1450
21 Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach m
d4 12x25 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo - piaskowg
3.7 m 3,7000
RAZEM 3,7000
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22 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych m
d4 o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowo -
piaskowg
3,1+43 m 7,4000
RAZEM 7,4000
23 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m
d.4 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo -
piaskowg
31+31+35+35+62+3,1+3,1+3,1+3,1 m 31,8000
RAZEM 31,8000
24 Wykonanie faw betonowych (z betonu C12/15) pod m3
d4 obrzeza z oporem
8,5*0,05 m3 0,4250
RAZEM 0,4250
25 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 m
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowo -
piaskowg
31+3,1+13+1 m 8,5000
RAZEM 8,5000
5 Zielen przyuliczna
26 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi ha
d.5 urodzajnej na terenie ptaskim grubo$c warstwy 2
cm
0,0056 ha 0,0056
RAZEM 0,0056
27 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi ha
d.5 urodzajnej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
0,0056 ha 0,0056
RAZEM 0,0056
28 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem z m2
d.5 nawozeniem
4.2*31 ¥ 3™ T+3,5%2+ 31 *1+3,1521+ m2 56
2*2+3%4,2
RAZEM 56
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