OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowej w ul. Topolowej (od ul. Cisowej
do ul. Sutkowskiego) w Bydgoszczy

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest przebudowa istniejgcej  sieci

wodociggowej w100mm wraz z przepigciem istniejacych przylaczy wodociagowych
w ul. Topolowej (od ul. Cisowej do ul. Sutkowskiego) w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:

warunki techniczne MWIiK Bydgoszcz z dnia 17.09.2020 roku nr RT.405/0590/2020,
mapg¢ sytuacyjno — wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

wizje W terenie,

uzgodnienie z wtascicielami nieruchomosci.

Obowigzujgce akty prawne:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo Budowlane — Dz.U. 2020 poz. 1333

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dn. 29.05.2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz.U. 2020 p0z.1219,1378,1565 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik

Przewod wodociggowy

Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy — Sp. z 0.0.

zakres niniejszego projektu obejmuje:

budowe nowego przewodu wodociggowego ¢125x11,4mm o dtugosci ok. 264m,
przepigcie trzech istniejacych przytaczy wodociaggowych w50mm do budynkow
wielorodzinnych nr 2; 41 6 przy ul. Topolowej,

przepiecie jednego istnicjagcego przylacza wodociggowego w50mm do budynku
wielorodzinnego nr 11 przy ul. Sutkowskiego,

przepigcie trzech istniejacych przylaczy wodociggowych wS0mm do budynkow
wielorodzinnych nr 1, 3 i 5 przy ul. Topolowej z dobudowsa krotkich odcinkéw
przewodow o $rednicy 63mm i tacznej dtugosci ok. L=10,1m

budowa nowego hydrantu nadziemnego z podwdjnym zamknigciem Hp-80,

budowa nowego hydrantu podziemnego z podwo6jnym zamknigciem Hp-80,
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e wylaczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociggowego w100mm o dhugosci
ok. 264m,

e demontaz dwoch istniejacych hydrantow podziemnych Hp-80,

e demontaz istniejacych zasuwek na istniejacych weztach przytaczeniowych.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Topolowej, na odcinku od ul. Cisowej
do ul. Sutkowskiego w Bydgoszczy. Od strony ul. Cisowej graniczy z terenem Szkoty
Podstawowej nr 15. Wzdtuz ul. Topolowej otoczony jest zabudowsg mieszkaniowa
wielorodzinng. Od strony ul. Sutkowskiego przebiega po terenach zielonych.

Ulice, w ktorych bedzie realizowana inwestycja posiadajg nawierzchnie utwardzong —
asfalt, ptytki betonowe.

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wWymienione uzbrojenie:

e przewody wodociggowe w50mm, w90mm, w100mm, w300mm,
e kanalizacja pigtrowa kds400/200mm, kds500/250mm,
e kanalizacja sanitarna ks200mm, ks150mm,
e kanalizacja deszczowa kd200mm,
e przewody gazowe g180mmPE, g90mmPE, g63mmPE, g150mm, g80mm,
e sie¢ cieplna,
e kable telekomunikacyjne,
e kable energetyczne i oswietleniowe.
3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki 0 numerach ewidencyjnych:
Nr Nr dziatki Obreb Wiasnos¢
1 50 172 Gmina Bydgoszcz
2 59 172 Gmina Bydgoszcz
3 36 172 Agencja Mienia Wojskowego
+ 42 prywatnych wlascicieli
4 39 172 Gmina Bydgoszcz
5 173 176 Gmina Bydgoszcz

4. Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociagowej
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na zlecenie Miejskich Wodociagdéw
i Kanalizacji w Bydgoszczy — sp. z o.0. Przedsigbiorstwo GEactiv Piotr Tanski opracowato
opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla projektowanej przebudowy
sieci wodociggowej. W ramach tych prac wykonano 4 otwory geologiczne.

Otwor nr 1

0,0-0,6m - nasyp niekontrolowany (piasek $redni prochniczy)

0,6-1,1m - pospoika

1,1-3,0m - piasek $redni

Do glebokosci odwierconej nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

Otwor nr 2

0,0-0,7m - nasyp niekontrolowany (piasek $redni z dodatkiem gruntu
prochnicznego, gruzu ceglanego oraz zwiru)

0,7-3,0m - piasek $redni
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Do glebokos$ci odwierconej nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Otwor nr 3

0,0-1,5m - nasyp niekontrolowany (piasek s$redni z dodatkiem gruntu
prochnicznego, gruzu ceglanego oraz kamieni)

1,5-3,0m - piasek sredni

Do glebokos$ci odwierconej nie stwierdzono wystepowania wody gruntoweyj.

Otwor nr 4

0,0-0,8m - nasyp niekontrolowany (piasek $redni z dodatkiem gruntu
prochnicznego, gruzu ceglanego oraz kamieni)

0,8-2,0m - piasek sredni

2,0-2,5m - piasek gruby z dodatkiem zwiru

2,5-3,0m - piasek $redni

Do giebokosci odwierconej nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Wedhug § 4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z r. 2012, poz. 463) projektowana siec
wodociggowa to pierwsza kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych.

5. Obiekty tymczasowe
5.1. Energia elektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy.
Do zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe.

5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy

Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWiK Bydgoszcz i1 ustalic sposob
rozliczenia.

5.3. Organizacja ruchu
Dla potrzeb organizacji ruchu opracowany zostat projekt wykonawczy tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wytrasowana zostata w ul. Topolowej na odcinku
od ul. Cisowej do ul. Sutkowskiego rownolegle do istniejacego przewodu wodociggowego
przewidzianego do likwidacji zgodnie z:
e wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy,
e dostosowaniem do istniejacego i projektowanego uzbrojenia pod- i nadziemnego
przy zastosowaniu normatywnych odleglosci i wymogow instytucji uzgadniajacych,
e na podstawie szczegdlowych rozwigzan zagospodarowania terenu.
Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez Uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczenia dokona¢ w oparciu 0 dolgczone wspoétrzedne punktow charakterystycznych
(weztow).

6.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Przewod wodociggowy nalezy wykona¢ z rur PEIOORC SDR11 do wody pitnej
0 $rednicy 125x11,4mm.
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Podejscia do hydrantéow nalezy wykona¢ z rur PE-HD klasy PE100, szeregu SDR17
(PN10) o $rednicy 90x5,4mm.

Srednice przepie¢ nalezy dostosowaé do istniejacych $rednic  przylaczy
wodociggowych.

6.3. Powiazanie z istniejgca siecia wodociggowa

Projektowany przewod wodociggowy ¢125mm w ul. Topolowej w Bydgoszczy nalezy
wilaczy¢ od strony poinocno - zachodniej do istniejacego przewodu wodociggowego w100mm
zeliwnego zlokalizowanego w ul. Cisowej, a od strony potudniowo — wschodniej wigczy¢
do istniejagcego przewodu wodociggowego w300mm  zeliwnego zlokalizowanego
w ul. Sutkowskiego. Wpiecie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci
wodociggowej W ul. Cisowej wykonaé nalezy z zastosowaniem tacznika kotnierzowego RK
DN100mm do rur PE, a od strony ul. Sutkowskiego z zastosowaniem trojnika kotnierzowego
zeliwnego DN300/100mm, tacznikéw kotnierzowych RK DN300mm do rur zeliwnych,
zasuwy kotnierzowej DN100mm oraz tacznika kotnierzowego RK DN100mm do rur PE.
Potaczenie wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym zataczonym w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy rowniez przepiac siedem istniejacych przytaczy
wodociggowych. | tak:

- wlaczenie czterech istniejagcych przytaczy wodociggowych ws50mm (do budynkow
wielorodzinnych nr 2, 4, 6 i 11) do projektowanego przewodu wodociggowego wykonaé
nalezy za pomoca opaski przytaczeniowej do rur PE $125mm/2”, zasuwki zeliwnej DN2” z
jednym gwintem zewng¢trznym i jednym wewngtrznym ze skrzynka uliczng i obudowa.
Istniejacg koncowke przewodu stalowego nalezy nagwintowac,

- wlaczenie trzech projektowanych odcinkéw przylaczy wodociagowych
$63x5,8mmPE (do budynkow wielorodzinnych nr 1, 3 i 5) do projektowanego przewodu
wodociggowego wykona¢ nalezy za pomoca opaski przytaczeniowej do rur PE $125mm/2”,
zasuwki zeliwnej DN2” z jednym gwintem zewnetrznym i jednym wewngtrznym ze skrzynka
uliczng i obudowg oraz ztaczki z gwintem zewnetrznym ¢63mm/2'5”. Polaczenie
projektowanego przewodu ¢$63x3,8mm PE-HD z istniejacym w50mm stalowym nalezy
wykona¢ za pomoca zlaczki z gwintem wewnetrznym 63mm/2”. Wczesniej istniejaca
koncowke przewodu stalowego nalezy nagwintowac.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki
nr 50; 59; 36 i 39 w obrebie 172 oraz nr 173 w obrebie 176, ktore sg przedmiotem wniosku.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostala réwnolegle do istniejacego
przewodu wodociggowego przeznaczonego do likwidacji, w pasie drogowym
ul. Topolowej w Bydgoszczy, réwnolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego.
Wytrasowana zostala zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

8. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony archeologicznej.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

1. Rozwiazanie techniczne

1.1. Material projektowanej sieci wodociggowej

Przewoéd wodociaggowy projektuje sie wykona¢ metodg bezwykopowsg z rur
cisnieniowych do wody pitnej $125x11,4mm PE100RC SDR11, warstwowych, z warstwami
potaczonymi molekularnie, przeznaczonych do przewiertoéw sterowanych, taczonych przez
zgrzewanie doczotowe, zgodnie z normg DIN 8074.

Dobudowywane nowe odcinki przytagczy wodociggowych do posesji nr 1, 3 i 5
przy ul. Topolowej projektuje si¢ wykona¢ w wykopie otwartym z rur ci$nieniowych do wody
pitnej o srednicy 63x3,8mm PE-HD, klasy PE100, szeregu SDR17 (PN10) wg PN-EN 12201,
wymiary zgodnie z normg DIN 8074.

Podejscia do projektowanych hydrantow projektuje sie wykona¢ w wykopie otwartym
z rur cisnieniowych do wody pitnej o $rednicy 90x5,4mm PE-HD, klasy PE100, szeregu
SDR17 (PN10) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z normg DIN 8074.

Wezly i zatamania trasy wodociaggow wykonac zgodnie ze sChematami montazowymi.
Zatamania tras mniejsze niz 15° wykona¢ przewodem, wykorzystujac wlasnosci elastyczne
tworzywa rur.

Rury 1 ksztaltki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment
zastosowano.

1.2. Posadowienie

Przewod wodociggowy @125mm projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowa.
Zaktada si¢ wykonanie wykopoéw punktowych, montazowych w miejscach wiaczen
projektowanego przewodu wodociggowego do istnicjacej sieci miejskiej, na zatamaniach
trasy, w miejscach przepie¢ istniejacych przylaczy wodociagowych oraz w miejscach
projektowanych hydrantow. Lokalizacja wykopow punktowych, montazowych zostata
ustalona biorgc pod uwage mozliwosci techniczne wykonania przewodu wodociggowego oraz
aby w jak najwigckszym Stopniu chroni¢ istniejgce zadrzewienie.

Projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie w gruntach piaszczystych,
dlatego tez przewody wodociggowe w wykopach otwartych (montazowych) mozna uktadaé
bezposrednio na dogeszczonym gruncie rodzimym. Wczesniej jednak dno wykopu nalezy
przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu.

Niezaleznie od podtoza wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek ochronnych
z dobrze uziarnionego piasku s$redniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zaggscic.

1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Zastosowane materiaty 1 armatura powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace
wyroby budowalne do obrotu, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym.

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociaggowej powinny spetnia¢ standardy
PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat 1SO.
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Projektowana sie¢ wodociggowa Wyposazona zostala w nastepujace uzbrojenie:
zasuwa DN100mm w wezle potagczeniowym w ul. Cisowej — 1 szt.

zasuwa DN100 w wezle potaczeniowym w ul. Sutkowskiego — 1 szt.

hydrant przeciwpozarowy nadziemny z podwojnym zamknigciem DN8Omm — 1 szt.
hydrant przeciwpozarowy podziemny z podwojnym zamknigciem DN8Omm — 1 szt.
zasuwka DN2” na przytaczu wodociggowym — 7 szt.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materiatu nicodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Ww. armatur¢ nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi wykonanymi
z tworzywa sztucznego, zgodnie z normg PN-B-01700:1999. Tabliczki zamontowaé na
stupkach stalowych. Zasuwy oraz stopki pod hydranty posadowi¢ na betonowych blokach
podporowych.

Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny,
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i hydrantow.

Nad projektowanymi odcinkami przylaczy wodociagowych oraz podejsciami
do hydrantow w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasm¢ sygnalizacyjna
w Kkolorze niebieskim.

Przewdd 1 przyltacza wodociggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi
wg PN-B-09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejacych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski-zasuwy, czerwony-hydranty,
biaty-domowe).

Szczegdtowe wymagania dla materialow i armatury podane zostaly w warunkach
technicznych.

Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw montazowych
pokazanych na rysunku nr 21i 3.

1.4. Zabezpieczenie istniejacego przewodu wodociggowego

Stary przewod wodociaggowy, zaktada si¢ pozostawi¢ w gruncie i zabezpieczy¢
poprzez ,,zamulenie” mieszankg cementowo-piaskowg (stosunek cementu do pisku powinien
gwarantowac zwigzanie mieszanki) i zakorkowaé (np. wykona¢ korek betonowy).

Po wykonaniu nowego przewodu, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury
tj. zasuw, zasuwek, hydrantow, skrzynek do zasuw i hydrantdow oraz tabliczek
oznaczeniowych. Starg zdemontowang armaturg nalezy przekaza¢ do Magazynu Centralnego
Zamawiajacego przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

2. Wykonawstwo robot

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéow odpowiednio
wcezesniej o0 przerwach w dostawie wody. Nalezy ustali¢ dogodny termin przepie¢
przylaczy wodociggowych oraz ewentualne zapewnienie zasilania zastepczego (bajpas,
beczkowoz).

2.1. Roboty ziemne

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras projektowanej
sieci wodociggowej oraz zabiciu ,,swiadkow”.

Przewod wodociagowy @125mm projektuje sie wykona¢ metoda bezrozkopowa.
Zaklada si¢ wykonanie wykopow punktowych, montazowych w miejscach wigczen
projektowanego przewodu wodociggowego do istniejacej sieci miejskiej, na zatamaniach
trasy, w miejscach przepig¢ istniejacych przylaczy wodociggowych oraz w miejscach
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projektowanych hydrantow. Lokalizacja wykopow punktowych, montazowych =zostata
ustalona biorgc pod uwage mozliwosci techniczne wykonania przewodu wodociggowego 0raz
aby w jak najwickszym Stopniu chroni¢ istniejgce zadrzewienie.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejagcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopoéw Kolizje typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z wymaganiami uzytkownikow tych
urzadzen.

Wykopy dla projektowanej sieci wodociggowej mozna wykonywac¢ mechanicznie.
Recznie nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnie 20 cm
glebienia. Wykopy na dziatce nr 39 obr¢b 172, z uwagi na ochrong drzew nalezy prowadzi¢
recznie.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy. Dno wykopu nalezy wyréwnac.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdéw poprzez zastosowanie
obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ poglebiania
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zaggszczania.

Urobek ziemny na czas budowy nalezy wywie$¢ na odklad tymczasowy. Gruz,
kamienie, korzenie oraz inne nie nadajace si¢ do zasypki nalezy wywiez¢ na staty odktad.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999
i PN-B-10736:1999 oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

2.2. Kolizja z istniejaca zielenia

Projektowany przewod wodociggowy na dziatce nr 39 obrgb 172 wytrasowany zostat
w kolizji z istniejacym drzewem (wi$nig). Usunigcie niniejszego drzewa uzgodnione zostato
z Wydzialem Gospodarki Komunalnej pismem nr: WGK-111.7012.144.2020.J0/IM
z dnia 29.12.2020 roku.

Projektowany przewdd wodociggowy krzyzujacy si¢ z istniejaca zielenig (drzewo
owocowe, zywopltot) na dzialce nr 36 obreb 172, w celu jej ochrony projektuje si¢ wykonac
bezwykopowo.

2.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Krzyzujace si¢ z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji, w sposob nastepujacy:

e kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu ,,Arot”
1 podwiesi¢ na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania , mierzac
prostopadle od osi kanatow:
= dla kabli NN - $110 mm PVC,;
= dla kabli SN - $160 mm PVC,

Przy skrzyzowaniu istniejagceg0 gazociggu z projektowanym  przewodem
wodociggowym w wykopie, nalezy:

e gazociag z PE podwiesi¢ polowiznami rur PVC,

e gazocigg stalowy, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi a kazde uszkodzenie
powloki izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione (zabezpieczone)
tasmg POLBIT oraz dodatkowo jedng powtoka z tasmy PE firmy POLYKEN.

Catos¢ zglosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.
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Podczas budowy sieci wodociggowej, gdy w wykopie otwartym (wykopie
montazowym) wystapi skrzyzowanie z cieptociggiem, przewod wodociggowy nalezy utozy¢
w stalowej rurze ochronnej DN200mm na dtugosci 4m.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tryb postgpowania.

2.4. Odwodnienie
Projektowany przewod wodociggowy posadowiony bedzie powyzej poziomu
zwierciadta wody gruntowej.

2.5. Roboty montazowe

Przy budowie przewodoéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez odbiorow czesciowych i
koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot, nalezy przestrzegac :

e wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegoélnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

e wymogdow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

e "Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL z 2001r.

e przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

e instrukcji budowy i montazu producentow, ktorych materiaty zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci
do podioza. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢ wykonania potaczen.

Montaz rur PE oraz ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie
z instrukcja producenta, ktorego rury zastosowano.

2.6. Proba szczelnosci, plukania i dezynfekcja sieci wodociagowej

Przed oddaniem do eksploatacji przewodoéw wodociggowych nalezy wykonac:
probe szczelnosci 1 wytrzymatosci,

wstepne ptukanie przewodu dla usunigcia zanieczyszczen mechanicznych,
dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,

ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczna.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych wyciekow.
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie
nie mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.
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Ptukanie wstepne
Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg woda
w celu usunigcia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Clo/m?® wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

e napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

e przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru
do 5 mg/dm®. Wode po chlorowaniu przepompowaé¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptlukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk
i instalacji zwigzanych z dezynfekcja.
Wode do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociaggu.
Wodg z ptukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Po napetnieniu wodociggu wode biezaca poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium
MWiK Bydgoszcz.
Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

2.7. Zasypka wykopow
Do zasypki wykopéw punktowych, montazowych mozna wykorzysta¢ wydobyty
grunt piaszczysty. Nienadajacy si¢ do zasypki grunt nalezy zastgpi¢ dowiezionym gruntem
piaszczystym.
Zasyp przewodow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rury — obsypki;
e warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zalecenia:
e 0bsypke prowadzi¢ rgcznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,
e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypehiat przestrzen pod rura;
e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
e zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30 m nad rurg rowniez zagescic rgcznie;
e wykonanie zasypki gltownej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze
i zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 + 0,50 m zageszczanymi
mechanicznie.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
e dla warstw do glebokosci 2,0 m p.p.t. — 0,98
e dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. — 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96,
a w terenach zielonych 0,85.
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Po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Calo$¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcja producenta (dostawcy), ktorego rury
zastosowano.

3. Odbudowa nawierzchni

W  zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiorke i odbudowe
nawierzchni utwardzonej (asfalt, nawierzchnia betonowa, ptytki betonowe, polbruk) oraz
nawierzchni gruntowej.

Odbudowe¢ nawierzchni w pasach drogowych wykonaé¢ nalezy w oparciu 0 wydang
przez ZDMIiKP decyzje nr: UP 965/2020 z dnia 14.12.2020 roku.

Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu przewodu wodociggowego,
kanatu sanitarnego, przytaczy: wodociggowych i kanalizacji sanitarnej oraz odbiorze
technicznym, zasypce i zageszczeniu Wykopow.

4. Uwagi koncowe

e O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega
inwestycja oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

o Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc os$wietli¢
sztucznym $wiattem.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz  stwierdzenie niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wilasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodnic¢
wpisem do dziennika budowy.

e Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od +0°C++30°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy
skontaktowac si¢ z producentem rur.

e laczenie rur z tworzyw sztucznych z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadza¢ W temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po wybudowaniu przewodow wodociggowych, nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas
odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista
zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne,

e Nalezy Sscisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw ktorych materiaty zastosowano.

e Przed przystagpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu
montazu, sktadowania materiatlow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Opracowata:

inz. Anna Majder

upr. bud. nr ewid. KUP/0064/POOS/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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TABELA 1. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH USYTUOWANIA PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Lp. |[Nr wezla Wspélrzedna X Wspélrzedna Y
1 2 3 4

1 wl 5889734,73 6501623,77
2 Pz-1 5889734,16 6501624,59
3 Pz-2 5889733,76 6501626,55
4 w2 5889717,43 6501654,25
5 w3 5889698,42 6501685,87
6 Pz-3 5889693,95 6501693,58
7 Pz-4 5889689,12 6501697,25
8 w4 5889687,92 6501699,24
9 w5 5889681,06 6501710,60
10 w6 5889670,54 6501728,01
11 Pz-5 5889653,26 6501756,62
12 w7 5889651,97 6501758,16
13 Pz-6 5889650,20 6501760,27
14 w8 5889639,80 6501777,50
15 w9 5889637,36 6501781,53
16 Pz-7 5889634,38 6501786,46
17 Pz-8 5889611,63 6501772,10
18 Pz-9 5889610,02 6501774,63
19 Pz-10 5889599,16 6501795,61
20 w10 5889598,89 6501796,04
21 Pz-11 5889598,63 6501796,46
22 Pz-12 5889587,88 6501809,51
23 wll 5889587,34 6501810,36
24 Pz-13 5889700,36 6501687,10
25 w3.1 5889701,10 6501688,32
26 Hp1-80 5889684,57 6501712,71
27 Pz-14 5889671,06 6501728,34
28 Pz-15 5889673,12 6501729,10
29 w6.1 5889673,54 6501729,37
30 w8.1 5889642,57 6501779,18
31 Hp2-80 5889640,96 6501783,70

40



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

Podstawy opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo Budowlane — Dz.U. 2020 poz. 1333

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dn. 29.05.2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz.U. 2020 p0z.1219,1378,1565 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U Nr 47, poz. 401).

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy zakres

niniejszego projektu obejmuje:

3.

do ul.

budowg nowego przewodu wodociggowego $125x11,4mm o diugosci ok. 264m,
przepigcie trzech istniejacych przylaczy wodociggowych w50mm do budynkow
wielorodzinnych nr 2; 41 6 przy ul. Topolowej,

przepigcie jednego istnicjacego przytacza wodociggowego w50mm do budynku
wielorodzinnego nr 11 przy ul. Sutkowskiego,

przepigcie trzech istniejacych przylaczy wodociggowych w50mm do budynkow
wielorodzinnych nr 1, 3 i 5 przy ul. Topolowej z dobudowa krétkich odcinkow
przewodow o Srednicy 63mm i tacznej dtugoscei ok. L=10,1m

budowa nowego hydrantu nadziemnego z podwdjnym zamknigciem Hp-80,

budowa nowego hydrantu podziemnego z podwojnym zamknigciem Hp-80,
wylaczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociggowego w100mm o dtugosci
ok. 264m,

demontaz dwoch istniejacych hydrantéw podziemnych Hp-80,

demontaz istniejacych zasuwek na istniejacych weztach przytaczeniowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Topolowej, na odcinku od ul. Cisowej
Sutkowskiego w Bydgoszczy. Od strony ul. Cisowej graniczy z terenem Szkoty

Podstawowej nr 15. Wzdluz ul. Topolowej otoczony jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinng. Od strony ul. Sutkowskiego przebiega po terenach zielonych.

Ulice, w ktorych bedzie realizowana inwestycja posiadaja nawierzchnig utwardzong —

asfalt, plytki betonowe.

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze

objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie:

przewody wodociggowe w50mm, w90mm, w100mm, w300mm,
kanalizacja pigtrowa kds400/200mm, kds500/250mm,

kanalizacja sanitarna ks200mm, ks150mm,

kanalizacja deszczowa kd200mm,

przewody gazowe g180mmPE, g90mmPE, g63mmPE, g150mm, g80mm,
sie¢ cieplna,

kable telekomunikacyjne,

kable energetyczne i o§wietleniowe.
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Dane o przebiegu istniejgcego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planow
sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:500.

Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono skrzyzowania projektowanej sieci
z istniejagcym uzbrojeniem.

Nie wyklucza sie¢ wystepowania w terenic innego, niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sa to:
e ruch drogowy — ryzyko wypadku,
e uzbrojenie podziemne i nadziemne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

A.  Wykonywanie rob6t ziemnych i umachianie wykopow otwartych — mozliwe
zagrozenia :

obsunigcie ziemi do wykopu,

zatamanie si¢ obudowy wykopow,

podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe,
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

upadek,

porazenie pradem przy uszkodzeniu kabli,

zagrozenie wybuchem przy uszkodzeniu przewodow gazowych,
urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym.

B. Zaladunek i wyladunek oraz transport materiatow budowlanych i instalacyjnych

C. Opuszczanie elementow budowlanych do wykopu oraz ich montaz

awaria tyzki koparki lub wciagarki,

wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie,

przygniecenie materiatami budowlanymi,

najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

D. Roboty montazowe

e porazenie pragdem podczas obrobki rur i armatury,
e urazy mechaniczne podczas taczenia elementow armatury,

E. Roboty, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi

e wykonanie dezynfekcji przewodéw wodociggowych.
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6.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow
Przed przystapieniem pracownikoéw do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

dotyczace ww. zagrozen 1 sposobu ich unikni¢cia potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu .

Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany ,,Szkolenia stanowiskowe” 1 zawierac

nastepujace rubryki :
1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzacego szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolgcego

7.

Dodatkowo nalezy:

zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym i wykonawczym,

zapozna¢ pracownikow z technologia wykonania i rozwigzaniami materialowymi,
poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu,

podac¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

poda¢ zasady komunikowania si¢ podczas zagrozen,

poinformowac¢ kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,
zapozna¢ pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez stuzby
BHP,

da¢ do podpisu oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad
BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji robot budowlano-montazowych,

a kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwr6ci¢é uwage na przygotowanie stanowisk na
dzwig oraz sktadowanie materiatow oraz przewidzie¢ nast¢pujace srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

a) Srodki techniczne

praca w odziezy ochronne;,

stosowanie kaskow ochronnych, szelek, paséw, okularow ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic 1 znakow
ostrzegawczych,

zapewnienie czujnikow napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

stosowanie sprzetu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w stacjach
transformatorowych

wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,
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e praca sprzgtem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem
oraz znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B,

e rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytacznik
réznicowo-pradowy),

e narzedzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacje
elektryczna,

e praca w rekawicach izolacyjnych,

e wykonywanie podwieszenia kabli wylgcznie przy uzyciu materiatdéw izolacyjnych
nie przewodzacych pradu.

b) srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne §wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

e bezposredni nadzor gestordw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci
od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen
lub materialow, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi, aby ci¢zar przypadajacy na jednego
pracownika nie przekraczat 50 kg.

Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot winien przebywaé kierownik
budowy.

Przy realizacji robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy zachowaé
bezpieczne odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbednych
robot w odlegltosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs$¢
do posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
z tablicami ostrzegawczymi , ktore w nocy nalezy o$wietlic.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego
wiascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja.

Opracowata:

inz. Anna Majder
upr. bud. nr ewid. KUP/0064/POOS/06
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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