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ul. tanowa 1
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Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach
rozkopowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym
ul. Topolowa (na terenie dziatek drogowych nr 50, 59, obr 172 oraz dziatki nr
173 obr 176) w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy
nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej
w pasie drogowym ul. Topolowa (na terenie dziatek drogowych nr 50, 59, obr 172
oraz dziatki nr 173 obr 176) w Bydgoszczy informuje, ze przedtozony projekt
odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajgcy naprawe elementéw pasa drogowego
i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy dodatkowo
uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

Otrzymuja:
® Adresat
2. ala

Kontakt: tel. 052-582-27-73

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
. e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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OPIS TECHNICZY
Dane ogdine

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest odbudowa pasa
drogowego po rozkopach w miejscach komor montazowych (roboty
wykonywane przeciskiem) w pasie drogowym ulicy Topolowej, Cisowe;j

i Sulkowskiego w Bydgoszczy zwigzanych z budowa sieci wodociagowe;.

Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

> podklady geodezyjne,

» projekty budowy sieci wodociggowej,
» decyzja ZDMIKP

Opis stanu projektowanego

Opracowanie projektowe obejmuje odbudowe pasa drogowego ulicy
Topolowej, Cisowej i Sutkowskiego w Bydgoszczy po rozkopach w miejscach
komoér montazowych wykonanych na potrzeby z budowy sieci wodociggowe;j.
Ulice Topolowa i Cisowa posiadaja nawierzchnie z trylinki.
Lokalnie na poczatku zakresu ulica Topolowa posiada nawierzchnie z kostki
betonowej.A
Wzdluz ulicy Topowej wystepuja chodniki z ptytek betonowych oraz kostki
betonowe;.
Ulica Sulkowskiego posiada nawierzchnie¢ z betonu asfaltowego.
Konstrukcje¢ jezdni z trylinki nalezy odbudowac¢ nastepujaco:

» trylinka szara gr. 12 cm

» podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

» podbudowa z betonu cementowego C20/25 gr. 3v0 cm



Konstrukcje jezdni z kostki betonowej nalezy odbudowac nastepujgco:
> kostka betonowa szara gr. 8 cm
» podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
> podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 24 cm
Konstrukcje chodnika z ptytek betonowych nalezy odbudowa¢ nastepujgco:
> plytki betonowe chodnikowe (dopasowane ksztalttem i kolorem
do istniejacych)
> podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
> podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm
Konstrukcje chodnika z kostki betonowej nalezy odbudowac nastepujgco:
> kostka betonowa szara gr. 8 cm
» podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
> podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm
Konstrukcje zjazdow z ptytek betonowych nalezy odbudowa¢ nastepujgco:
> plytki betonowe chodnikowe (dopasowane ksztaltem 1 kolorem
do istniejacych)
> podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
» podbudowa z betonu cementowego C20/25 gr. 30 cm
Konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego nalezy odbudowac nastepujgco:
> w-wa Scieralna z bet. asfaltowego (AC11S) gr. 5 cm
» w-wa wigzaca z bet. asfaltowego (AC16W) gr. 6 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) wg normy PN-EN 13242
stabilizowanego mechanicznie gr. 32 c¢cm
Styk odbudowywanej nawierzchni z istniejaca nawierzchnig nalezy uszczelnic
tasmg bitumiczng.
Grunt zasypowy wbudowywany po rozkopach ukltada¢ grubosciami
maksymalnie 0,3 m z kazdorazowym zaggszczaniem. Uzyska¢ wskaznik
zageszczenia Iy = 0,98. Dla kazdego metra zasypki gruntowej liczagc od dna
wykopu wykona¢ badania zageszczenia.
W zwigzku z robotami prowadzonymi zaréwno w jezdni jak i chodniku nalezy
odbudowac krawezniki, oporniki 1 obrzeza na fawie befonowej z betonu C8/10.

Do odbudowy elementéw betonowych nalezy uzy¢ nowych materiatow.



Zasieg odbudowy klina odtamu przyjeto na podstawie ponizszego rysunku.
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Zasieg odbudowy klina odlamu z+ b + z
Z — okredlone powyzszym rysunkiem jest warto$cig minimalng przy zastosowansgj obudowie

@ — kgt tarcia wewnetrznego gruntu

W podtozu wystepuja Pd i Ps (piaski drobne i $rednie). Kat tarcia
wewnetrznego dla tych gruntow to odpowiednio 33° + 36°, 37° + 39°. Przyjeto
zatem warto$¢ Srednig tj. kat 36°.

Na przekrojach (rys. 2 i 3 ) pokazano projektowane spadki oraz konstrukcje.
Odbudowywanej nawierzchni nalezy nada¢ spadki podluzne i poprzeczne.

O rozpoczgeiu prac na ulicy Topolowej na wysokosci budynku
- ul. Sutkowskiego 11 powiadomi¢ wykonawce nawierzchni z kostki tj. firme
Z.U. D. REN-DROG.

W ramach zadania nalezy rowniez odtworzy¢ zielen przyuliczng z godnie

z zasadami sztuki ogrodniczej

Opracowala'

mgr inz. Anna Pa»/ewmz Dyrda
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ptytki betonowe chodnikowe (dopasowane
ksztattem i kolorem do istniejgcych)

podsypka cem. - piaskowa 5 cm 1:4

podbudowa z betonu cementowego C8/10 15 cm

grunt zasypowy zageszczany warstwami

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem

trylinka szara 12 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm 1:4

podbudowa z betonu cementowego C20/25 30 cm

grunt zasypowy zageszczany warstwami

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem

kostka betonowa szara 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm 1:4

i podbudowa betonowa C8/10 15 cm

grunt zasypowy zaggszczany warstwami

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

| tawa betonowa z oporem

| grunt zasypowy zageszczany warstwami
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Przekrdj normalny IX - IX

nawierzchnia nawierzchnia
nawierzchnia isniejaca chodnika nawierzchnia isniejaca isniejaca chodnika
isniejgca chodnika  z plytek chodnikowych jezdni z kostki bet. z kostki bet. zielen do istniejgca
z ptytek chodnikowych do odbudowy do odbudowy do odbudowy odtworzenia zielen
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ptytki betonowe chodnikowe (dopasowane
ksztattem i kolorem do istnigjgcych)

podsypka cem. - piaskowa 5 cm 1:4

podbudowa z betonu cementowego C8/10 15 cm
—

grunt zasypowy zageszczany warstwami

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem

grunt zasypowy zageszczany warstwami

kostka betonowa szara 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm 1:4

podbudowa z betonu cementowego C8/10 24 cm

grunt zasypowy zageszczany warstwami

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem

grunt zasypowy zageszczany warstwami

kostka betonowa szara 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm 1:4

podbudowa betonowa C8/10 15 cm

grunt zasypowy zageszczany warstwami

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem

grunt zasypowy zageszczany warstwami
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max. grubos$¢ warstwy do zageszczenia 0,3 m

styk nawierzchni

Przekrdj normalny X - X

nawierzchnia isniejaca

3,1m

jezdni z bet. asfaltowego
do odbudowy

uszczelni¢ tasma bitumiczng

ist.

| styk nawierzchni
‘ uszczelni¢ tasma bitumiczng
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max. grubos¢ warstwy do zageszczenia 0,3 m
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0,5m

wodociggowa

w-wa $cieralna z bet. asfaltowego (AC11S) 5 cm

w-wa wigzaca z bet. asfaltowego (AC16W) 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego (wg PN-EN 13242)
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 32 cm

grunt zasypowy zageszczany warstwami
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Wykonawca

PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANMAR

ANNA PACEWICZ-DYRDA

ul. Lanowa 1, 86 - 0144
tel. (52) 335-80-88 fax (Si) i
NIP: 967-055-96-42

wwwdppAN MAR.pl

Zamawiajacy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0. 0.

ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

Obiekt

Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Topolowej w Bydgoszczy

- odbudowa nawierzchni

Opracowala

mgr inz, Anna Pacewicz - Dyrda

upr. nr KUP/0222/PBD/19

do projektowania w specjalnosel inZzynieryjnej
drogowej bez ograniczen

]

05.2021r.
Data

Temat

Przekroje normalne

Brania
Skala drogi

1:50 3
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ 18, 12. 2020

~0 Bydgoszcz, 14-12-2020r.
Numer: UP-4005/1509/20 LR l(‘ 9 /{ %[l() (\\? ;
Nr wplywu - 26446 -

DECYZJA NR UP 965/2020

Na podstawic art. 38 i 39 ust. 3 i 30 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-10052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 20181, oraz arl. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Miejskic Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - Sp. z 0.0.
7 siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ -
wniesionego dnia: 26-11-2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)
c)

d)

g)
i h)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Topolowa na terenie dziatek drogowych nr 50, 59
obr 172; dz. 173 obr 176, w Bydgoszezy - przebudowanej sieci wodociggowej tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 14-12-2020r. do dnia 31-12-2022r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodaweg, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt I cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przebudowanej sieci wodociagowej W pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadeg drogi projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala sie nastepujace warunki umieszezenia inwestycji oraz przywrocenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przetozenia Ilub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy Jub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

odtworzenie nawierzchni objetej gwarancja z tytulu budowy drogi nalezy wykonaé

zgodnie z projektem budowlanym budowy ulicy Topolowej/ Sulkowskiego 11 oraz

warunkami okreslonymi w pi$mie Gwaranta - Firmy Z.U.D. Ren-Drog Z. Niedzwiecki, J.

Kadziorski z dnia 19-11-2020r.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92

nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od

dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacjg

powykonawczg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnic 7z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.
wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie

drogowym nalezy uzupelnié o projekt organizacji ruchu.

——




UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiekiow budowlanych, umieszczania urzagdzen
przedmiotow i materialow niczwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen, niczwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wladciwepo zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej. i
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzeri, Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okredlone w art. 39 ust, 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Topolowa przebudowanej sieci wodociggowej. Lokalizacia nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkdw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 14-12-2020r. do dnia 31-12-2022r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przebudowa sieci wodociggowej
niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyZsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogowym ulicy Topolowa i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od ninigjszej decyzji stronie przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich 1 Koinunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie [4 dni od daty

jej otrzymania,

7}
S

Qtrzymuja: / ‘
(I} Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. J— ,‘%gu,«e&.cﬂ
ul, ToruAska 103 LUPiaska B 57
gent@ FATS LAl Nt il
85-817 BYDGOSZCZ prezy 0.0 X7 it
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2. ZDMiKP w Bydgoszczy Wwajeied
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym !
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Maleer tel. 582-27-38
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EAKEADR USEUG DROCGOWYCIH

ul. Przemystowa 30B, 85-758 Bydgoszcz
tel./fax 52 324 52 80, kom. 607 140 007, 607 140 008

Zaktad Uslug Drogowych REN-DROG s.c. Z. Niedzwiecki, J. Kadziorski

NIP: 967-00-54-273, e:mail: biuro@ren-drog.pl, www.ren-drog.pl

Bydgoszez 19/11/2020
Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o.0. t
ul. Torunska 103

T Bydosecz 0 -i-20
VU NELC E K S
TR R

Dotyczy: przebudowy sieci wodociggowej w ul. Topolowej (od ul. Cisowej do
ul. Sutlkowskiepo) w Bydgoszczy.

Wyrazamy zgode na wykonanie prac wodociggowych na wykonanym przez nas
odcinku ul. Topolowej w Bydgoszczy (na wysokosei budynku ul. Sutkowskiego 11), ktdry
Jest objety naszg gwarancja.

Prace nalezy wykonac zachowujac konstrukeje oraz wymagania zawarte w projekeie i
specyfikacjach technicznych wykonanych przez Butoh Wiodzimierz Palicki ,,Przebudowa
odeinka ulicy Topolowej na wysokosci budynku Sulkowskiego 11 w Bydgoszezy™. Wersja
elektroniczna projektu i specyfikacji jest do otrzymania od Z.U.D. REN-DROG s.c. Z.
Niedzwiecki J. Kgdziorski.

Wykonawca powiadomi Z.U.D. REN-DROG s.c. Z. Niedzwiecki J. Kadziorski 7 dni
wezesniej o planowanym rozpoczeciu prac.

Po  wykonaniu prac odtworzeniowych przez Wykonawee i odbiorze z
przedstawicielem Z.U.D. REN-DROG s.c. Z. Niedzwiecki J. Kgdziorski, Wykonawca robét

udzieli gwarancji na wykonane prace na odpowiedni okres.

Osoba do kontaktu — Grzegorz Rozbicki tel. 603-524-335

7aktad Ustug Drogowych
REN- DRO G spoika Cywilna

ot il ki
igniew Niediwiecki, Jarostaw qugmrs
ﬁi;%rzemys{uwa 30B, 85-758 Bydgoszcz
tel./fax 52 324 52 80, k_om. 60711‘4;‘0 0(4}533
NIP 867-00-54-273, REGOMN 091349%




