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Przebudowa sieci wodociggowej w ul Topolowej (od ul Cisowej do ul Sutkowskiego) w Bydgoszczy

1 Przebudowa sieci wodociggowej w ul Topolowej (od ul Cisowej do ul Sutkowskiego) w Bydgoszczy
1.1 Sie¢ wodociggowa 125*11,4 mm PE 100 RC SDR 11 1=264,2 m
111 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1.1.1/01 terenie réwninnym.
264.2/1000 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1.1/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
w1-Pz2 2.0%1.78*5.0 17.80
w2 2.0*4.0*1.86 14.88
w3 2.0*4.0*1.87 14.96
Pz 3-w4 2.0*2.0*1.88 7.52
0.9*6*1.88 10.15
2.0*4.0*1.88 15.04
wb 2.0*2.0*1.86 7.44
0.9*3*1.86 5.02
w6 2*4*1.86 14.88
w7 2.0*6*1.86 22.32
w8 0.9*4*2.0 7.20
w9 1.0*5*2.0 10.00
Pz-7 2.0*2.0*1.80 7.20
Pz8 2*4*1.87 14.96
2*2*1.87 7.48
w10 2.0*2.0*2.06 8.24
w11 3.072.0*1.95 11.70
A (obliczenia pomocnicze) =========
196.79
181.83*0.8 m3 145.46
RAZEM 145.46
3|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |[m3
d.1.1.1/03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopoéw wyko-
nanych recznie
181.83*0.2 m3 36.37
RAZEM 36.37
4|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko-|m2
d.1.1.1|01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(17.80+14.88+14.96+7.52)/2.0*2 m?2 55.16
10.15/0.9*2 m?2 22.56
(15.04+7.44)/2.0*2 m?2 22.48
5.02/0.9*2 m?2 11.16
(14.88+22.32)/2.0*2 m?2 37.20
(7.20+14.96+7.48+8.24+11.7)/0.9*2 m?2 110.18
RAZEM 258.74
5/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 |m3
d.1.1.1|03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
36.37 m3 36.37
RAZEM 36.37
6|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.1.1.1|04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
145.46 m3 145.46
RAZEM 145.46
7/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mecha- |m3
d.1.1.1/01 nicznymi
36.37 m3 36.37
RAZEM 36.37
1.1.2 Roboty montazowe
8/KNNR 4 1701- | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane |kpl.
d.1.1.2|06 do istniejgcych rurociggéw o $r. 300 mm-trojnik Dn 300/100
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.1.2|/07 300 mm-kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN 300 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.1.2|/07 300 mm-tacznik kotnierzowy RK zeliwny DN 300 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.1.2|/03 110 mm tgcznik kotnierzowy RK do rur PE DN 100 mm
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
12|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.1.2|03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
13|k indywidualna | Przejscie bezwykopowo rurami PE 125 *11,4 mm PE 100RC SDR |m
d.1.1.2 11 z w-wg ochronng -
264.20 m 264.20
RAZEM 264.20
14|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1.1.2|05 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm-w
pozycji kolano 90 st $r 125 mm SDR 11-szt2 trdjnik 125/90 mm -2
szt,kolano 30 st SDR 11-szt2,kolano 15 st-SDR 11-2 szt
264.20/12 ztgcz. 22.02
RAZEM 22.02
15|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 kpl.
d.1.1.2/03 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zamknie- |kpl.
d.1.1.2|/03 ciem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zamknie- |kpl.
d.1.1.2|01 ciem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.1.2|01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.1.2|01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
(8.2+264.20)/200 200m -1 1.36
prob.
RAZEM 1.36
20|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 0dc.200
d.1.1.2|01 150 mm m
1.36 0dc.200 1.36
m
RAZEM 1.36
21|/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150  |odc.200
d.1.1.2|01 mm m
1.36 0dc.200 1.36
m
RAZEM 1.36
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalowym |kpl.
d.1.1.2/0134-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Przepiecie przytacza wody 63*3,8 mm PE 100 PN 10 SDR 17 Topolowa 1(W3) [=3,7 montazowe
1.21 Roboty montazowe
23|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 125/50 mm - | kpl.
d.1.2.1/0306-01 opaska z nawiertka i zasuwka 50 mm + ztgczka ISO mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm- |m
d.1.2.1|/0307-02 w pozycji ztgczka
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2.1/0219-01 sztucznego
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
26|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych -  |m
d.1.2.1/02 przez analogie przytacza
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
27|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2.1|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
3.7/200 200m -1 0.02
préb.
RAZEM 0.02
1.3 Przepiecie przytacza wody 63*3,8 mm PE 100 PN 10 SDR 17 Topolowa 3 (W6) 1=3,20 montazowe
1.31 Roboty montazowe
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28|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 125/50 mm - |kpl.
d.1.3.1/0306-01 opaska z nawiertka i zasuwka 50 mm + ztgczka ISO mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm- |m
d.1.3.1/0307-02 w pozycji ztgczka (W6.1)
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
30/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.3.1/0219-01 sztucznego
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
31/KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.3.1/02 przez analogie przytacza
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
32|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.3.1/01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
3.2/200 200m -1 0.02
préb.
RAZEM 0.02
1.4 Przepiecie przytacza wody 63*3,8 mm PE 100 PN 10 SDR 17 Topolowa 5 (W8) 1=3,20 montazowe
1.41 Roboty montazowe
33|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 125/50 mm - |kpl.
d.1.4.1/0306-01 opaska z nawiertka i zasuwkg 50 mm + ztgczka ISO mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm- |m
d.1.4.1/0307-02 w pozycji ztgczka
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.1.4.1/0219-01 sztucznego
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
36|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - m
d.1.4.1/02 przez analogie przytgcza
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
37|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.4.1|01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
3.2/200 200m -1 0.02
prob.
RAZEM 0.02
1.5 Przepiecie przytacza wody do budynkéw Topolowa 2,4 ,6 ,Sutkowskiego 11 (W2,W4,W7) montazo-
we
38|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 125/50 mm - |kpl.
d.1.5/0306-01 opaska z nawiertka i zasuwkg 50 mm + ztgczka ISO mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.6 Roboty towarzyszace
39/KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.6/0227-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40|k indywidualna | Demontaz zasuwy montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNNR 4 1210- | Wytgczenie z eksploataciji istniejgcego przewodu przez zamulenie  |m3
d.1.6/01
3.14*0.05*0.05*264 m3 2.07
RAZEM 2.07
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