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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie ziecénwestora - Miejskie Wodogii
i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzivzy ulicy Toruiskiej 103 w Bydgoszczy z dnia
16.10.2020 .

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkamunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu przebudowy siecdacagowej w ulicy Topolowej w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegOly cdgty gbbokaosci posadowienia

projektowanej sieci.

Opracowanie powstato w oparciu o rasfjace materiaty:

» zlecenie Zamawiafego,

* Rozporazdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogdo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cz$¢ 1. Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectme. Oznaczaniei klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epgoie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potazony jest w pétnocnej e#ci Bydgoszczy na osiedlu keym. Projektowana
sie¢ bedzie przebiegata w ulicy Topolowej na odcinku odcylCisowej do Sutkowskiego. Ulica
Topolowa posiada nawierzclgnutwardzom za pomog kostki typu polbruk oraz trylinki. Teren bada
jest praktycznie ptaski, ¢dne w punktach badaksztattup sic w zakresie 51,40-52,40 m n.p.m.
W sgsiedztwie wysipuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Na catyroirdal ulicy Topolowe;j
wystepuje g:ste uzbrojenie podziemne.

SzczegoOly lokalizacyjne przedstawfaj Zatacznik 1 - Mapa przegidowa, oraz

zalacznik 2 — Mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie w Kotlinie Toruiskie] (315.35) w olbie
makroregionu Pradolina Taisko-Eberswaldzka (315.3) na terasie pradolinnej harakterze
erozyjno-akumulacyjnym.

Pod wzgtdem hydrologicznym obszar naje do zlewni Brdy znajdugej st w odlegi@ci okoto

2,0 km w kierunku potudniowym.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budow; geologicza podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychoidw
wiertniczych maksymalnie do gokasci 3,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiéraebada

stwierdzono zaleganie w podto utworéw czwartorgdowych.

Cawartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holgskie i plejstocéskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest przez warstwmasypow niekontrolowanych o stwierdzonej
migzszasci 0,6-1,5 m. W skiad nasypdéw wchadaiaski prochniczne z domieszkaawiréw, kamieni,
gruzu ceglanego. Nie wykluczag¢siglecbszego zalegania nasypow w g¢hie istniejcych sieci
podziemnych.

Plestocen(Qp) wyksztatcony jest przez osady fluwialne. Dominpjaskisrednie, stwierdzono réwnie

wystepowanie piaskow grubych oraz pospotek.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwatggania lustra wody gruntowe;.
Nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wody gruntowej doeglgbkasci wykonywanych badg

tj. 3,0 m p.p.t.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 09.11.2020
Wykonano cztery otwory badawcze oglgbkasci 3 metrow. Wiercenia prowadzono przy
pomocy wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowamg samochodzie terenowym. Otwory
wykonywano metogl okretng na sucho za pomgdwidrow spiralnych osrednicy 90 mm. kcznie

odwiercono 12,0 mb.

Likwidacji otworow dokonywano przez zasypanie uriek, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozér nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-B-04452:2002.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 2. Profile przedstawia

zalacznik 6 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 5 praimtgro naturalnym uziarnieniu (NU),
ktére przeznaczono do szczegotowych bagddaboratorium mechaniki gruntow. Klasa poborul@ié

3 - kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk przeprowadzono zgodnie 2z PQB4B52:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o0 PN-88/B-04481.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metpddomiarow prostoktnych w dowgzaniu do istnigicych w terenie
szczegOtdbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdira wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowzaniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysonawej.
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54 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolgadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okiano rodzaj, wilgotné&t, barwe oraz domieszki.
Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.

55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analiz wynikdw wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych. Pomigio w Kklasyfikacji nasypy niekontrolowane charakiigce s¢ duza
zmienndcig budowy, obecri&ia cze$ci organicznych oraz zmienfmg w czasie parametrow

geotechnicznych i natg je traktowa jako stabonéne podige.

Dla gruntéw naturalnych gruboziarnistych za patameéodacy przygto stopié zag:szczenia

1™ ustalony na podstawie oporéw w trakcie wiercemé &orelaciji lokalnych.

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w ioparczalenosci korelacyjne z tabel
i wykreséw zawartych w normie PN-81/B-03020.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologie, tj. seria | — piaski srednie i grube

fluwialne; seria Il - pospofki fluwialne;

Seria geotechniczna |

Reprezentowana jest przez mato wilgotne oraz wnlgpiaskisrednie i grube. Stanowigtéwny
kompleks osadow na omawianym terenie. Wysp w stanie srednio zagszczonym o warkei
oszacowanej stopnia zggczenid ™ = 0,50
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Seria geotechniczna Il

Zbudowana jest pospotek wilgotnych. Wemijs lokalnie w staniesrednio zagszczonym
o0 wartdici oszacowanej stopnia zggczenid ™ = 0,60

Uogodlniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychstvapodano watgczniku 4.

7. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie khadeystpuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2. Przebudowywamsiet wodochgows proponuje si zaliczy do | kategorii geotechnicznej.

3. Projektowana sie wodochgowa zostanie posadowiona nasmym podicu zbudowanym
Z utworow piaszczystych serii .

4. Nasypy niekontrolowane rozpoznane zostaly na calgbszarze bada do gkbokdsci
0,6-1,5 m p.p.t. Nie wyklucza ¢siich gkbszego wysipowania w obgbie istniegcych sieci
podziemnych.

5. Woda gruntowa do gbokasci wykonywanych badatj. 3,0 m p.p.t. nie zostata rozpoznana.

6. Prace ziemne prowadzizgodnie z obowizujagcymi normami, najlepiej w porze suchej przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

7. Materiat pobrany z wykopu nalgcy do serii | i [l mae by stosowany jako zasyp sieci.

8. Zgodnie z KNR 2-01 grunty warstwy I-Il natedo drugiej kategorii urabialgoi.

9. W przypadku wykonania wykopu askoprzestrzennego naie rozpatrzé wykonanie
zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

10.Do obliczer statycznych sprawdzajych ngnos¢ podtaza gruntowego naky przyjaé wartaci
parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli npait@w - zal. nr 4. w powkzaniu
z budowg geologiczi przedstawiom na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 5.

11 Glebokas¢ przemarzania gruntu na terenie hiadgnosi do h=1,0 m p.p.t.
12 Wykonane badania geotechniczne anaharakter punktowy. Nie mina wykluczy zmian
warunkoéw gruntowych porailzy wykonanymi otworami badawczymi w szczegébio

w obrebie istniegcego uzbrojenia podziemnego.
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