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ZP-003/Rb/RZ/2017 – „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Załącznik nr 1b – Wzór Wykazu cen dla Części 1 

(załącznik 1b należy wypełnić oddzielnie dla każdej części)
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	ZP-003/Rb/RZ/2017


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 1
	L.p.
	Opis pozycji robót
	Cena 
(bez podatku VAT) 
w zł

	1
	2
	3

	1.
	Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu)
	

	2.
	Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu)
	

	3.
	Zlewnia kolektora B1

	3.1
	Zbiornik retencyjno-infiltracyjny 

	3.1.1
	Zbiornik ze skrzynek rozsączających (konstrukcja)
	

	3.1.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika) 
	

	3.1.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	3.2
	Upust z kolektora ϕ 0,80 m – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m  
	

	Razem zlewnia kolektora B1 (suma poz. 3.1.1-3.1.3; 3.2)
	

	4.
	Zlewnia kolektora C1

	4.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	4.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.1.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.1.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	4.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.2.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.5
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.6
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	4.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	4.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	1
	2
	3

	4.3.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3.4
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4
	Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m 
w ul.Odrzańskiej na kanał deszczowy ϕ 1,20 m 
	

	4.5
	Zwiększenie przepustowości nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,20 m 
w ul.Kapitańskiej  na kanał deszczowy ϕ 0,40 m 
	

	4.6
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x 
do rzeki Wisły
	

	Razem zlewnia kolektora C1 (suma poz. 4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.6; 4.3.1-4.3.4; 4.4-4.6)
	

	5.
	Zlewnia kolektora K1

	5.1
	Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m w ul.Zygmunta Augusta

	5.1.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,50x1,00 m 
	

	5.1.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	5.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m w ul.Zygmunta Augusta  – przebudowa kanału 
o przekroju jajowym 0,70x0,50 m 
	

	Razem zlewnia kolektora K1 (suma poz. 5.1.1-5.1.2; 5.2)
	

	6.
	Zlewnia kolektora K2

	6.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	6.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.1.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.1.4
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 – Odcinek 1

	6.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.2.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	6.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	6.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.3.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.4
	Retencja kanałowa nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,50 m w ul.Sowińskiego 
	

	6.5
	Retencja kanałowa nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,50 m w ul.Mazowieckiej 
	

	6.6
	Retencja kanałowa nr 3 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,20 m w ul.Mazowieckiej 
	

	6.7
	Retencja kanałowa nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Fredry 
	


	1
	2
	3

	6.8
	Retencja kanałowa nr 5 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Bocianowo  
	

	6.9
	Kanał przerzutowy – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Żółkiewskiego – przerzut ścieków deszczowych do zbiornika nr 1
	

	Razem zlewnia kolektora K2 (suma poz. 6.1.1-6.1.4; 6.2.1-6.2.5; 6.3.1-6.3.5; 6.4-6.9)
	

	7.
	Zlewnia kolektora K3

	7.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	7.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.1.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	7.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.2.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 1) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m w ul.Sienkiewicza 
od ul.Bocianowona do ul.Hetmańskiej

	7.3.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,40x1,20  m 
	

	7.3.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	7.4
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 2) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m w ul.Sienkiewicza 
od ul.Mazowieckiej do ul.Kwiatowej

	7.4.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym  1,40x1,30 m 
	

	7.4.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	7.5
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 3) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m w ul.Sienkiewicza 
od ul.Kwiatowej do ul.Chrobrego

	7.5.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,40x1,30 m 
	

	7.5.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	7.6
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 4) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m 
w ul.Sienkiewicza między ul.Chrobrego a ul.Śniadeckich na kanał piętrowy 
ϕ 1,40/0,20 m 
	

	7.7
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 5) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m 
w ul.Sienkiewicza od ul.Śniadeckich do ul.Lipowej na kanał piętrowy ϕ 1,40/0,20 m 
	

	7.8
	Retencja kanałowa nr 1 (odc. 6) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m 
w ul.Sienkiewicza od ul.Podolskiej do ul.Dworcowej na kanał piętrowy ϕ 1,40/0,20 m 
	

	7.9
	Retencja kanałowa nr 2 – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,30/0,20 m w ul.Hetmańskiej

	7.9.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,00x1,20 m 
	

	7.9.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	7.10
	Retencja kanałowa nr 3 – budowa kanału deszczowego  ϕ 1,00 m w ul.Sowińskiego 
	

	7.11
	Retencja kanałowa nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,20 m przy Placu Piastowskim oraz ul.Śniadeckich 
	

	1
	2
	3

	7.12
	Retencja kanałowa nr 5 (odc. 1)  – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,50/0,20 m 
w ul.Matejki od ul.Śniadeckich do ul.Ślusarskiej na kanał piętrowy ϕ 1,00/0,20 m 
	

	7.13
	Retencja kanałowa nr 5 (odc. 2) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,60/0,25 m 
w ul.Matejki między ul.Ślusarską a ul.Dworcową na kanał piętrowy ϕ 1,00/0,25 m 
	

	7.14
	Retencja kanałowa nr 6 (odc. 1) – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,30/0,20 m w ul.Wileńskiej 
od ul.Mazowieckiej do Pl.Piastowskiego

	7.14.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,20x1,30 m 
	

	7.14.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m
	

	7.15
	Retencja kanałowa nr 6 (odc. 2)  – przebudowa kanałów piętrowych ϕ 0,30/0,20 m i ϕ 0,40/0,20 m 
w ul.Wileńskiej w rejonie Pl.Piastowskiego

	7.15.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,20x1,30 m 
	

	7.15.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m
	

	7.16
	Zwiększenie przepustowości – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,70/0,30 m 
w ul.Marcinkowskiego od ul.Dworcowej do ul.Obrońców Bydgoszczy na kanał piętrowy ϕ 1,00/0,30 m 
	

	7.17
	Zwiększenie przepustowości – przebudowa kanałów deszczowych ϕ 0,70 i 0,80 m w Skwerze F.F.Czackiego od ul.Obrońców Bydgoszczy do wylotu na kanał deszczowy ϕ 1,00 m 

	7.17.1
	Przebudowa kanałów deszczowych ϕ 0,70 i 0,80 m w Skwerze F.F.Czackiego od ul.Obrońców Bydgoszczy do wylotu na kanał deszczowy ϕ 1,00 m
	

	7.17.2
	Odtworzenie elementów  zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach na terenie działek: 115/5, 115/6 obr. 110
	

	Razem zlewnia kolektora K3 (suma poz. 7.1.1-7.1.5; 7.2.1-7.2.5; 7.3.1-7.3.2; 7.4.1-7.4.2; 7.5.1-7.5.2; 7.6-7.8; 7.9.1-7.9.2; 7.10-7.13; 7.14.1-7.14.2; 7.15.1-7.15.2; 7.16; 7.17.1-7.17.2)
	

	8.
	Zlewnia kolektora K6

	8.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	8.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	8.1.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	8.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	8.1.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	8.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.1.6
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody oraz podłączeniem oczyszczonej wody do istniejącej instalacji wodociągowej do podlewania zieleni 
	

	8.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	8.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	8.2.2
	Kanał ϕ 0,70 m  (napełnianie zbiornika)
	

	8.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	8.2.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.2.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.2.6
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 2 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	8.2.7
	Instalacja nawadniania terenu powiązana z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
	

	8.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	8.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	8.3.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	8.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	8.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	8.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.3.6
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	8.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	8.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	8.4.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	8.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	8.4.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	8.4.5
	Kanał ϕ 0,30 (opróżnianie zbiornika)
	

	8.5
	Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,30/0,20 m w ul.Mikołaja Reja

	8.5.1
	Kanał deszczowy ϕ 1,50 m 
	

	8.5.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m 
	

	8.6
	Dławienie nr 1 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gimnazjalnej 
	

	8.7
	Dławienie nr 2 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Konarskiego 
	

	8.8
	Kolektor połączeniowy – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m (przerzut wód opadowych i roztopowych ze zlewni wylotu W-22 do wylotu W-21)
	

	8.9
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-26  
	

	Razem zlewnia kolektora K6 (suma poz. 8.1.1-8.1.6; 8.2.1-8.2.7; 8.3.1-8.3.6; 

8.4.1-8.4.5; 8.5.1-8.5.2; 8.6-8.9)
	

	9.
	Zlewnia kolektora K6a

	9.1
	Staw nr 53 w Parku Kazimierza Wielkiego – adaptacja istniejącego zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych

	9.1.1
	Kanały deszczowe ϕ 0,30 m doprowadzające wody opadowe do Stawu nr 53 
	

	9.1.2
	Kanały deszczowe ϕ 0,15 m zbierające wody opadowe z budynków użyteczności publicznej w rejonie ulic Jagiellońskiej i Konarskiego
	

	9.1.3
	Wyloty do Stawu nr 53 wraz z adaptacją zbiornika  do retencjonowania wód opadowych
	

	9.2
	Staw nr 54 w Parku Kazimierza Wielkiego – adaptacja istniejącego zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych

	9.2.1
	Kanały deszczowe ϕ 0,30 m doprowadzające wody opadowe do Stawu nr 54 
	

	9.2.2
	Kanały deszczowe ϕ 0,15 m zbierające wody opadowe z budynków użyteczności publicznej w rejonie Placu Wolności 
	

	9.2.3
	Wylot do Stawu nr 54 wraz z adaptacją zbiornika do retencjonowania wód opadowych
	

	Razem zlewnia kolektora K6a (suma poz. 9.1.1-9.1.3; 9.2.1-9.2.3)
	

	10.
	Zlewnia kolektora K7

	10.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	10.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	10.1.2
	Kanał ϕ 0,90 m (napełnianie zbiornika)
	

	10.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	10.1.4
	Kanał ϕ 0,25 m  (opróżnianie zbiornika)
	

	10.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m  (opróżnianie zbiornika)
	

	10.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	10.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	10.2.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,90 m (napełnianie zbiornika)
	

	10.2.3
	Kanał deszczowy ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	10.2.4
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	10.3
	Dławienie nr 1 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,90 m (w układzie piętrowym)  w Al.Ossolińskich 
	

	10.4
	Dławienie nr 2 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym)  w Al.Ossolińskich
	

	10.5
	Przekierowanie przepływu nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m 
w ul.Jagiellońskiej 
	

	10.6
	Przekierowanie przepływu nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m 
w Al.Ossolińskich
	

	Razem zlewnia kolektora K7 (suma poz. 10.1.1-10.1.5; 10.2.1-10.2.4; 10.3--10.6)
	

	RAZEM Część 1 (suma poz. 1, 2 i podsumowań poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)   
	

	PODATEK VAT ………
(do przeniesienia do formularza oferty)
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT

(do przeniesienia do formularza oferty) 
	


Załącznik nr 1b – Wzór Wykazu cen dla Części 2 

(załącznik 1b należy wypełnić oddzielnie dla każdej części)
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	ZP-003/Rb/RZ/2017


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 2
	L.p.
	Opis pozycji robót
	Cena ogółem

(bez podatku VAT) w zł

	1
	2
	3

	1.
	Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu)
	

	2.
	Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu)
	

	3.
	Zlewnia kolektora K4/K5

	3.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	3.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja) 
	

	3.1.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.1.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.1.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	3.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.2.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	3.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.3.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	



	1
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	3.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	3.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.4.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.4.3
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.4
	Kanał ϕ 0,50 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.5
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.6
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.7
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	3.4.8
	Instalacja nawadniania terenu powiązana z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
	

	3.5
	Zbiornik retencyjny nr 5 

	3.5.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.5.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.5.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.5.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.5.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.6
	Zbiornik retencyjny nr 6 

	3.6.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.6.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.6.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.6.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.6.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.7
	Zbiornik retencyjny nr 7 

	3.7.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.7.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.7.3
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.7.4
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.7.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.8
	Zbiornik retencyjny nr 8 

	3.8.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.8.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.8.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.8.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.8.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
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	3.9
	Zbiornik retencyjny nr 9 

	3.9.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.9.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.9.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.9.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.9.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.10
	Zbiornik nr 10 

	3.10.1
	Zbiornik otwarty infiltracyjny (konstrukcja)
	

	3.10.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.10.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	3.11
	Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m (w układzie piętrowym) w ul.Pomorskiej na kanał deszczowy ϕ 1,50 m 
	

	3.12
	Retencja kanałowa nr 2 – przebudowa kanału piętrowego ϕ 0,40/0,20 m 
w ul.Kościuszki na kanał piętrowy ϕ 1,20/0,20 m 
	

	3.13
	Retencja kanałowa nr 3 – budowa kanału deszczowego  ϕ 1,00 m w ul.Pomorskiej 
	

	3.14
	Retencja kanałowa nr 4 – budowa kanału deszczowego  ϕ 0,40 m 
w ul.Warmińskiego 
	

	3.15
	Retencja kanałowa nr 5 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m 
w ul.Podchorążych na kanał deszczowy ϕ 1,00 m 
	

	3.16
	Retencja kanałowa nr 6 – budowa kanału deszczowego o przekroju prostokątnym 2,50x0,80 m  w ul.Leśnej
	

	3.17
	Zwiększenie przepustowości nr 1 – przebudowa istniejącego kanału piętrowego  
ϕ 0,20/0,20 m w ul.Chocimskiej na kanał piętrowy ϕ 0,60/0,20 m 
	

	3.18
	Przewód upustowy nr 1

	3.18.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,70 m w ul.Marszałka Focha i ul.Karmelickiej do wylotu W-38
	

	3.18.2
	Wylot W-38 do rzeki Brdy
	

	3.18.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem W-38 do rzeki Brdy
	

	3.18.4
	Odtworzenie elementów  zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach na terenie działki nr 11 obr. 109
	

	3.19
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem W-33 do rzeki Brdy

	3.19.1
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem W-33 do rzeki Brdy
	

	3.19.2
	Odtworzenie elementów  zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach na terenie działki nr 42 obr. 129
	

	Razem zlewnia kolektora K4/K5 (suma poz. 3.1.1-3.1.5; 3.2.1-3.2.5; 3.3.1-3.3.5; 

3.4.1-3.4.8; 3.5.1-3.5.5; 3.6.1-3.6.5; 3.7.1-3.7.5; 3.8.1-3.8.5; 

3.9.1-3.9.5; 3.10.1-3.10.3; 3.11-3.17; 3.18.1-3.18.4; 3.19.1-3.19.2)
	

	4.
	Zlewnia kolektora K8/K9

	4.1
	Zbiornik retencyjny nr 1

	4.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja) 
	

	4.1.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
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	4.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	4.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.2.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	4.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.3.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	4.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.4.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4.4
	Kanał ϕ 0,25 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5
	Zbiornik retencyjny nr 5 

	4.5.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.5.2
	Kanał ϕ 0,90 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.5.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5.4
	Kanał ϕ 0,25 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5.5
	Kanał ϕ 0,50 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6
	Zbiornik retencyjny nr 6 

	4.6.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.6.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.6.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.7
	Retencja kanałowa nr 1 – budowa kanału deszczowego o przekroju prostokątnym 3,00x1,80 m w ul.M.Skłodowskiej-Curie
	

	4.8
	Kolektor połączeniowy nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.11 Listopada 
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	4.9
	Kolektor połączeniowy nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w rejonie ul.Kasztanowej 
	

	4.10
	Kolektor połączeniowy nr 3 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w rejonie ul.Kamiennej 
	

	4.11
	Kolektor połączeniowy nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w rejonie ul.Sportowej 
	

	4.12
	Kolektor połączeniowy nr 5 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w rejonie ul.M.Skłodowskiej-Curie 
	

	4.13
	Kanał deszczowy nr 1

	4.13.1
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,00x0,80 m w ul.Jagiellońskiej – wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku od ul.Chopina do ul.Krakowskiej
	

	4.13.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,90 m w ul.Krakowskiej – wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku od ul.Jagiellońskiej do drogi w kierunku PKS
	

	4.13.3
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m w ul.Krakowskiej – wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku od drogi w kierunku PKS do wysokości posesji nr 18 i 21
	

	4.13.4
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m w ul.Krakowskiej – wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku 
od posesji nr 18 i 21 do rzeki Brdy – Odcinek 1

	4.13.4a
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m w ul.Krakowskiej – wymiana istniejącego kanału deszczowego na odcinku od posesji nr 18 i 21 do rzeki Brdy
	

	4.13.4b
	Wylot do rzeki Brdy
	

	4.13.4c
	Odtworzenie elementów  zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach na terenie działki nr 32/2 obr. 163
	

	Razem zlewnia kolektora K8/K9 (suma poz. 4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.5; 4.3.1-4.3.5; 

4.4.1-4.4.5; 4.5.1-4.5.5; 4.6.1-4.6.5; 4.7-4.12; 4.13.1-4.13.3;  4.13.4a-4.13.4c )
	

	5
	Zlewnia kolektora K18/K30

	5.1
	Kolektor K18 – Kanał deszczowy nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,60 m 
w ul.Sułkowskiego od ul.Dwernickiego do ul.Kamiennej 
	

	5.2
	Kolektor K30 – Kanał deszczowy nr 4 –  budowa kanału deszczowego ϕ 1,60 m 
w ul.Wyszyńskiego od ul.Kamiennej do wylotu W-10A w rejonie Ronda Fordońskiego 
	

	5.3
	Wylot W-10A do rzeki Brdy
	

	5.4
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed wylotem W-10A  
	

	5.5
	Kolektor połączeniowy nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,80 m w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Dwernickiego 
	

	5.6
	Kolektor połączeniowy nr 7 – zabudowa komory połączeniowej i budowa kanału piętrowego ϕ 0,40/0,20 m w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Głowackiego, Chodkiewicza i Cichej
	

	5.7
	Kolektor połączeniowy nr 8 – budowa kanału piętrowego ϕ 0,40/0,20 m 
w ul.Wyszyńskiego 
	

	5.8
	Kolektor połączeniowy nr 9 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,80 m  w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Powstańców Wlkp. 
	

	5.9
	Kolektor połączeniowy nr 10 – zabudowa komory połączeniowej na istniejącymi kanale piętrowym ϕ 0,80/0,25 m w ul.Wyszyńskiego w rejonie Ronda Skrzetuskiego
	

	5.10
	Kolektor połączeniowy nr 11 – zabudowa komory połączeniowej na istniejącym kanale piętrowym  ϕ 0,40/0,20 m w ul.Wyszyńskiego w rejonie Ronda Skrzetuskiego
	

	5.11
	Kolektor połączeniowy nr 12 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m  na Rondzie Skrzetuskim 
	

	5.12
	Kolektor połączeniowy nr 13 – zabudowa komory połączeniowej na istniejącym kanale piętrowym ϕ 0,40/0,20 m w ul.Wyszyńskiego w rejonie Ronda Skrzetuskiego
	

	Razem zlewnia kolektora K18/K30 (suma poz. 5.1-5.12)
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	6
	Zlewnia kolektora K24

	6.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	6.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.1.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.1.6
	Rozszczelnienie nawierzchni utwardzonej parkingu przy ul.Żmudzkiej o powierzchni 916 m2.
	

	6.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	6.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)  
	

	6.2.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	6.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	6.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)  
	

	6.3.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie i opróżnianie zbiornika)
	

	6.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	6.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	6.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.4.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.4.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.4.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.5
	Zbiornik retencyjny nr 5 

	6.5.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.5.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.5.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.5.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.5.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	Razem zlewnia kolektora K24 (suma poz. 6.1.1-6.1.6; 6.2.1-6.2.5; 6.3.1-6.3.5; 

6.4.1-6.4.5; 6.5.1-6.5.5)
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	7.
	Zlewnia kolektora K25

	7.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	7.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.1.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	7.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.2.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	7.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.3.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika) 
	

	7.4
	Retencja kanałowa nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,20 m w ul.Puckiej 
	

	7.5
	Retencja kanałowa nr 2 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m na kanał deszczowy ϕ 1,00 m w rejonie ulic M.Skłodowskiej-Curie i Koszalińskiej 
	

	7.6
	Retencja kanałowa nr 3 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,60 m w ul.Swarzewskiej 
	

	7.7
	Dławienie nr 1 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,50 m (w układzie piętrowym) na skrzyżowaniu ulic Polanka i Swarzewska
	

	7.8
	Kanał deszczowy nr 1 (odciążenie istniejącej kanalizacji deszczowej)

	7.8.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Polanka 
	

	7.8.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w ul.Polanka 
	

	7.8.3
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Polanka 
	

	7.8.4
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,20 m w ul.Polanka 
	

	7.9
	Kanał deszczowy nr 2 (odciążenie istniejącej kanalizacji deszczowej)

	7.9.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w ul.Swarzewskiej 
	

	7.9.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0.20 m w ul.Swarzewskiej  
	

	7.10
	Kanał deszczowy nr 3 (odciążenie istniejącej kanalizacji deszczowej) 

	7.10.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Braniewskiej 
	

	7.10.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Koszalińskiej 
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	7.11
	Kanał deszczowy nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Koszalińskiej (odciążenie istniejącej kanalizacji deszczowej) 
	

	Razem zlewnia kolektora K25 (suma poz. 7.1.1-7.1.5; 7.2.1-7.2.5; 7.3.1-7.3.5; 7.4-7.7; 7.8.1-7.8.4; 7.9.1-7.9.2; 7.10.1-7.10.2; 7.11)
	

	8.
	Zlewnia kolektora K35

	8.1
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-55a do rzeki Brdy w rejonie ul.Szamarzewskiego
	

	Razem zlewnia kolektora K35 (poz. 8.1)
	

	9.
	Zlewnia kolektora K45

	9.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego w rejonie ulic Muszlowej i Planktonowej 

	9.1.1
	Adaptacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych 
	

	9.1.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,30 m – doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika
	

	9.1.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	9.1.4
	Wylot do zbiornika
	

	9.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego w rejonie ulic Głębinowej i Kutrowej 

	9.2.1
	Adaptacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych 
	

	9.2.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m – doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika
	

	9.2.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	9.2.4
	Wylot do zbiornika
	

	9.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	9.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	9.3.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	9.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	9.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	9.3.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	9.3.6
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	9.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	9.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	9.4.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	9.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	9.4.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	9.4.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	9.5
	Zbiornik retencyjny infiltracyjny nr 1 

	9.5.1
	Zbiornik infiltracyjny ze skrzynek rozsączających (konstrukcja)
	

	9.5.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
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	9.5.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	Razem zlewnia kolektora K45 (suma poz. 9.1.1-9.1.4; 9.2.1-9.2.4; 9.3.1-9.3.6; 

9.4.1-9.4.5; 9.5.1-9.5.3)
	

	10.
	Zlewnia kolektora K61

	10.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego przy ul.Rekinowej 

	10.1.1
	Adaptacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych 
	

	10.1.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m – doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika 
	

	10.1.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	10.1.4
	Wylot do zbiornika
	

	10.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego przy ul.Łowiskowej

	10.2.1
	Adaptacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych 
	

	10.2.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m – doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika od strony ul.Łowiskowej
	

	10.2.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	10.2.4
	Wylot do zbiornika od strony ul.Łowiskowej
	

	10.2.5
	Kaskada na skarpie w stylu ogrodu japońskiego
	

	Razem zlewnia kolektora K61 (suma poz. 10.1.1-10.1.4; 10.2.1-10.2.5)
	

	11.
	Zlewnia kolektorów K45 i K61 - uzupełnienie

	11.1
	Zbiornik retencyjny – adaptacja istniejącego naturalnego zbiornika wodnego przy ul.Łowiskowej

	11.1.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,30 m – doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika od strony ul.Grunwaldzkiej
	

	11.1.2
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	11.1.3
	Wylot do zbiornika od strony ul.Grunwaldzkiej
	

	11.1.4
	Kaskada na skarpie w stylu ogrodu japońskiego
	

	11.2
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	11.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	11.2.2
	Kanał ϕ 0,50 m (napełnianie zbiornika)
	

	11.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	11.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	11.2.5
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	11.3
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	11.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	11.3.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	11.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	11.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
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	11.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	11.4
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	11.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	11.4.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	11.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	11.4.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	11.4.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	11.5
	Zbiornik retencyjny infiltracyjny nr 1 

	11.5.1
	Zbiornik infiltracyjny ze skrzynek rozsączających (konstrukcja)
	

	11.5.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	11.5.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	Razem zlewnia kolektorów K45 i K61 - uzupełnienie (suma poz. 11.1.1-11.1.4; 11.2.1-11.2.5; 11.3.1-11.3.5; 11.4.1-11.4.5; 11.5.1-11.5.3)
	

	12.
	Zlewnia kolektora K75

	12.1
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-53a do rzeki Brdy w rejonie ul.Żeglarskiej 
	

	Razem zlewnia kolektora K75 (poz. 12.1)
	

	RAZEM Część 2 (suma poz. 1, 2 i podsumowań poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  
	

	PODATEK VAT ……..

(do przeniesienia do formularza oferty)
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT

(do przeniesienia do formularza oferty) 
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	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	ZP-003/Rb/RZ/2017


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 3
	L.p.
	Opis pozycji robót
	Cena ogółem

(bez podatku VAT) 
w zł

	1
	2
	3

	1.
	Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu)
	

	2.
	Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu)
	

	3.
	Zlewnia kolektora K10/K10.1

	3.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	3.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.1.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	3.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.2.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2.4
	Budowa kanału ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.2.5
	Budowa kanału ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	3.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.3.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.3.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	3.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	1
	2
	3

	3.4.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	3.4.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.5
	Zbiornik retencyjny nr 5

	3.5.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	3.5.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	3.5.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	3.5.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.5.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	3.6
	Upust nr 1 do Kanału Bydgoskiego w rejonie ul.Nakielskiej 

	3.6.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,80 m – odciążenie kanału deszczowego ϕ 0,80 m (w układzie piętrowym ϕ 0,80/30 m)  
	

	3.6.2
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,00x0,50 m wraz z wylotem
	

	3.6.3
	Rów urządzony w stylu „ogrodu japońskiego” doprowadzony do Kanału Bydgoskiego
	

	3.6.4
	Przejścia (kładki pieszo-rowerowe) alei parkowych nad korytem rowu
	

	3.7
	Upust nr 2 do Kanału Bydgoskiego w rejonie ul.Nakielskiej

	3.7.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,80 m – odciążenie kanału deszczowego ϕ 0,70 m (w układzie piętrowym ϕ 0,70/30 m)  
	

	3.7.2
	Kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 1,00x0,50 m wraz z wylotem
	

	3.7.3
	Rów urządzony w stylu „ogrodu japońskiego” doprowadzony do rowu na terenie parku
	

	3.8
	Zwiększenie przepustowości nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m 
w ul.Nakielskiej na wysokości ul.Nasypowej na kanał deszczowy ϕ 0,60 m 
	

	Razem zlewnia kolektora K10/K10.1 suma (poz. 3.1.1-3.1.5; 3.2.1-3.2.5; 3.3.1-3.3.5; 
3.4.1-3.4.5; 3.5.1-3.5.5; 3.6.1-3.6.4; 3.7.1-3.7.3; 3.8)
	

	4
	Zlewnia kolektora K13/K13.1

	4.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	4.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.1.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4,1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.1.4
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	4.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.2.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.2.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	4.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	4.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.3.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	4.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.4.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.4.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5
	Zbiornik retencyjny nr 5 

	4.5.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.5.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.5.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.5.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6
	Zbiornik retencyjny nr 6 

	4.6.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.6.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.6.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.6.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.7
	Zbiornik retencyjny nr 7 

	4.7.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.7.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.7.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.7.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.7.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.8
	Zbiornik retencyjny nr 8 

	4.8.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.8.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.8.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.8.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	4.8.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.9
	Zbiornik retencyjny nr 9 

	4.9.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.9.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.9.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.9.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.9.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.10
	Zbiornik retencyjny nr 10 

	4.10.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.10.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.10.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.10.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.10.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.11
	Zbiornik retencyjny nr 11 

	4.11.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	4.11.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.11.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	4.11.4
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.11.5
	Kanał ϕ 0,50 m (opróżnianie zbiornika)
	

	4.12
	Retencja kanałowa nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m 
w ul.Strzeleckiej na kanał deszczowy o przekroju prostokątnym 2,00x1,20 m 
	

	4.13
	Retencja kanałowa nr 2 – budowa dwóch równoległych kanałów deszczowych  
ϕ 0,80 m w ul.Jaskółczej 
	

	4.14
	Retencja kanałowa nr 3 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.Kcyńskiej na kanał deszczowy ϕ 1,00 m 
	

	4.15
	Retencja kanałowa nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,80 m w ul.Ks.I.Skorupki 
	

	4.16
	Retencja kanałowa nr 5 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,20 m w ul.Gersona 
	

	4.17
	Retencja kanałowa nr 6 – budowa kanału deszczowego  ϕ 1,20 m w ul.Dolina 
	

	4.18
	Retencja kanałowa nr 7 – budowa kanału deszczowego  ϕ 1,50 m 
w ul.Ks.A.Kordeckiego 
	

	4.19
	Retencja kanałowa nr 8 – budowa kanału deszczowego  o przekroju prostokątnym 3,00x2,50 m w ul.Szubińskiej 
	

	4.20
	Retencja kanałowa nr 9 –  budowa kanału deszczowego  ϕ 0,80 m w ul.Lubelskiej 
	

	4.21
	Kolektor połączeniowy nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Pięknej 
na skrzyżowaniu z ul.Gołębią
	

	4.22
	Kolektor połączeniowy nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.Kcyńskiej 
	

	4.23
	Kolektor połączeniowy nr 3 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.Solskiego 
	

	4.24
	Kolektor połączeniowy nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Gołębiej 
	


	1
	2
	3

	4.25
	Kanał deszczowy nr 1

	4.25.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Biedaszkowo
	

	4.25.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.Biedaszkowo
	

	4.26
	Kanał deszczowy nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w rejonie ul.Biedaszkowo, Inowrocławskiej i Żwirki i Wigury
	

	4.27
	Kanał deszczowy nr 3

	4.27.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w ul.Inowrocławskiej 
	

	4.27.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,40 m w ul.Inowrocławskiej 
	

	4.28
	Kanał deszczowy nr 4 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w ul.Żwirki i Wigury
	

	4.29
	Kanał deszczowy nr 5A – budowa kanału deszczowego ϕ 0,50 m w ul.Ks.I.Skorupki
	

	4.30
	Kanał deszczowy nr 5B – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Ks.I.Skorupki
	

	4.31
	Kanał deszczowy nr 6

	4.31.1
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,70 m w ul.Solskiego 
	

	4.31.2
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Solskiego 
	

	4.31.3
	Budowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m w ul.Solskiego 
	

	4.32
	Kanał deszczowy nr 7 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,70 m w ul.Pięknej 
	

	4.33
	Przebudowa nr 1 – przebudowa kanalizacji sanitarnej (rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
w układzie piętrowym) w ul.Gołębiej

	4.33.1
	Kanał sanitarny ϕ 1,00 m
	

	4.33.2
	Kanał sanitarny ϕ 0,50 m
	

	4.33.3
	Kanał sanitarny ϕ 0,30 m
	

	4.33.4
	Kanał sanitarny ϕ 0,20 m
	

	4.34
	Przebudowa nr 2 – przebudowa kanalizacji deszczowej (rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w układzie piętrowym) w ul.Grobla

	4.34.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,30 m
	

	4.34.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,20 m
	

	4.35
	Przebudowa nr 3 – przebudowa kanalizacji deszczowej (rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w układzie piętrowym) w ul.Gnieźnieńskiej

	4.35.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m
	

	4.35.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,30 m

	4.36
	Zwiększenie przepustowości nr 1 – przebudowa kanału deszczowego ϕ 0,30 m i ϕ 0,40 m w ul.Gołębiej

	4.36.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,60 m
	

	4.36.2
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m 
	

	4.37
	Zbiornik retencyjno-buforowy w Dolinie Pięciu Stawów

	4.37.1
	Zbiornik retencyjno-buforowy (konstrukcja)
	

	4.37.2
	Kanał ϕ 0,60 m (napełnianie zbiornika)
	

	4.37.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika 
	

	4.37.4
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	4.37.5
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	4.37.6
	Kanał ϕ 0,40 m (doprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Stawu nr 3) 
	

	4.37.7
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 na potrzeby zasilania stawów oraz przyłącze wodociągowe
	

	4.38
	Przepompownia cyrkulacyjna w Dolinie Pięciu Stawów

	4.38.1
	Ujęcie wody ze Stawu nr 5 wraz z kanałem ϕ 0,40 m 
	

	4.38.2
	Przepompownia 
	

	4.38.3
	Przewód tłoczny 
	

	4.39
	Adaptacja istniejącego Stawu nr 1 w Dolinie Pięciu Stawów

	4.39.1
	Kanał ϕ 0,40 m doprowadzający wodę do wylotu do Stawu nr 1
	

	4.39.2
	Wylot do Stawu nr 1 wraz z kaskadą w stylu ogrodu japońskiego 
	

	4.39.3
	Przepust rurowy pod ul.Orlą ze Stawu nr 1 do Stawu nr 2 – przebudowa 
	

	4.39.4
	Adaptacja Stawu nr 1 do nowego sposobu funkcjonowania
	

	4.39.5
	Urządzenia systemu hydrofitowego
	

	4.40
	Adaptacja istniejącego Stawu nr 2 w Dolinie Pięciu Stawów

	4.40.1
	Wylot do Stawu nr 2 
	

	4.40.2
	Przelew ze Stawu nr 2 do Stawu nr 3 – przebudowa przelewu rurowego na przelew kaskadowy
	

	4.40.3
	Adaptacja Stawu nr 2 do nowego sposobu funkcjonowania
	

	4.41
	Adaptacja istniejącego Stawu nr 3 w Dolinie Pięciu Stawów

	4.41.1
	Wylot do Stawu nr 3 (dopływ ze zbiornika retencyjno-buforowego)
	

	4.41.2
	Przelew ze Stawu nr 3 do Stawu nr 4 – przebudowa przelewu rurowego na przelew kaskadowy
	

	4.41.3
	Adaptacja Stawu nr 3 do nowego sposobu funkcjonowania
	

	4.42
	Adaptacja istniejącego Stawu nr 4 w Dolinie Pięciu Stawów

	4.42.1
	Przelew ze Stawu nr 4 do Stawu nr 5 – przebudowa istniejącego rowu na przelew kaskadowy
	

	4.42.2
	Adaptacja Stawu nr 4 do nowego sposobu funkcjonowania
	

	4.43
	Adaptacja istniejącego Stawu nr 5 w Dolinie Pięciu Stawów do nowego sposobu funkcjonowania
	

	4.44
	Zagospodarowanie terenu wokół adaptowanych stawów - nasadzenia
	

	Razem zlewnia kolektora K13/K13.1 (suma poz. 4.1.1-4.1.4; 4.2.1-4.2.5; 4.3.1-4.3.5; 
4.4.1-4.4.5; 4.5.1-4.5.5; 4.6.1-4.6.5; 4.7.1-4.7.5; 4.8.1-4.8.5; 4.9.1-4.9.5; 4.10.1-4.10.5; 4.11.1-4.11.5; 4.12-4.24; 4.25.1-4.25.2; 4.26; 4.27.1-4.27.2; 4.28-4.30; 4.31.1-4.31.3; 4.32; 4.33.1-4.33.4; 4.34.1-4.34.2; 4.35.1-4.35.2; 4.36.1-4.36.2; 4.37.1-4.37.7; 4.38.1-4.38.3; 4.39.1-4.39.5; 4.40.1-4.40.3; 4.41.1-4.41.3; 4.42.1-4.42.2; 4.43-4.44)
	

	5.
	Zlewnia kolektora K14

	5.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	5.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	5.1.2
	Kanał ϕ 1,00 m (napełnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	5.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	5.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	5.1.5
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	5.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	5.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	5.2.2
	Kanał ϕ 0,80 m (napełnianie zbiornika)
	

	5.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	5.2.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	5.2.5
	Kanały ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	5.3
	Retencja kanałowa nr 1– budowa kanału deszczowego ϕ 1,00 m 
w ul.Leszczyńskiego 
	

	5.4
	Retencja kanałowa nr 2 – budowa kanału deszczowego ϕ 1,30 m wzdłuż ul.Filareckiej 
	

	5.5
	Retencja kanałowa nr 3 – budowa kanału deszczowego o przekroju prostokątnym 2,20x1,00 m w ul.Nowej 
	

	5.6
	Kolektor połączeniowy nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,60 m w ul.Podgórnej 
	

	5.7
	Dławienie nr 1 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,4 m w ul.Orlej 
(w układzie piętrowym)
	

	Razem zlewnia kolektora K14 (suma poz. 5.1.1-5.1.5; 5.2.1-5.2.5; 5.3-5.7)
	

	6.
	Zlewnia kolektora K15

	6.1
	Zbiornik infiltracyjny nr 1 

	6.1.1
	Zbiornik ze skrzynek rozsączających (konstrukcja)
	

	6.1.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.1.3
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych na dopływie do zbiornika
	

	6.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	6.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.2.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie i opróżnianie zbiornika)
	

	6.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	6.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.3.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie i opróżnianie zbiornika)
	

	6.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	6.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	6.4.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	6.4.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	6.4.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	6.5
	Dławienie nr 1 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) na skrzyżowaniu ulic: Lenartowicza, Nowa i Sieroca 
	

	6.6
	Dławienie nr 2 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,40 m (w układzie piętrowym) w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul.Nowodworskiej 33-35 
	

	1
	2
	3

	6.7
	Dławienie nr 3 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,60 m (w układzie piętrowym) na skrzyżowaniu Pl.Kościeleckich/ul.Przy Zamczysku 
	

	6.8
	Dławienie nr 4 – regulacja przepływu w kanale deszczowym ϕ 0,40 m (w układzie piętrowym) na ul.Wiatrakowej w rejonie zbiornika nr 4
	

	Razem zlewnia kolektora K15 (poz. 6.1.1-6.1.3; 6.2.1-6.2.2; 6.3.1-6.3.2; 6.4.1-6.4.4; 

6.5-6.8)
	

	7.
	Zlewnia kolektora K51

	7.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	7.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.1.2
	Budowa kanału ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.4
	Budowa kanału ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.1.5
	Rozszczelnienie nawierzchni utwardzonej parkingu przy ul.Przodowników Pracy 
o powierzchni 1200 m2.
	

	7.2
	Zbiornik retencyjny nr 2 

	7.2.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.2.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.2.4
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3
	Zbiornik retencyjny nr 3 

	7.3.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.3.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.3.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	7.3.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.4
	Zbiornik retencyjny nr 4 

	7.4.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	7.4.2
	Kanał ϕ 0,70 m (napełnianie zbiornika)
	

	7.4.3
	Kanał ϕ 0,40 m (opróżnianie zbiornika)
	

	7.4.4
	Regulacja przepływu przy zbiorniku nr 4 w kanale ϕ 0,80 m w ul.Planu 6-letniego 
	

	7.5
	Kolektor połączeniowy – budowa kanału ϕ 0,40 m w rejonie ulic Kapuściska 
i Betoniarzy 
	

	7.6
	Regulacja przepływu w kanale ϕ 0,80 m w ul.Baczyńskiego 
	

	Razem zlewnia kolektora K51 (suma poz. 7.1.1-7.1.5; 7.2.1-7.2.4; 
7.3.1-7.3.5; 7.4.1-7.4.4; 7.5-7.6)
	

	8.
	Zlewnia kolektora K83

	8.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 – Odcinek 1

	8.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	8.1.2
	Kanał ϕ 0,40 m (napełnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	8.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	8.1.4
	Kanał ϕ 0,20 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.1.5
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	8.2
	Retencja kanałowa – budowa kanału deszczowego o przekroju prostokątnym 1,80x1,40 m w ul.Magdzińskiego 
	

	8.3
	Zwiększenie przepustowości – budowa kanału piętrowego ϕ 0,40/0,20 m 
w ul.Grodzkiej 
	

	8.4
	Wylot do rzeki Brdy (W1)

	8.4.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m odprowadzający ścieki deszczowe do nowego wylotu 
	

	8.4.2
	Wylot nr 1 
	

	8.5
	Wylot do rzeki Młynówki (W2)

	8.5.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,40 m odprowadzający ścieki deszczowe do nowego wylotu 
	

	8.5.2
	Wylot nr 2 
	

	8.6
	Kanał deszczowy  ϕ 0,60 m w Pl.Kościeleckich – przekierowanie ścieków deszczowych ze zlewni wylotu W-35 do zlewni wylotu W-25
	

	8.7
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-35 do rzeki Brdy 

	8.7.1
	Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-35 do rzeki Brdy
	

	8.7.2
	Odtworzenie elementów  zagospodarowania terenu po zrealizowanych robotach na terenie działek: 224, 228 obr. 108
	

	8.8
	Zamknięcie przepływu nr 1 w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) w rejonie skrzyżowania ul.Magdzińskiego i ul.Jana Kazimierza 
	

	8.9
	Zamknięcie przepływu nr 2 w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) w rejonie skrzyżowania ul.Jana Kazimierza i ul.Zaułek 
	

	8.10
	Zamknięcie przepływu nr 3 w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) w rejonie skrzyżowania ul.Długiej i ul.Podwale 
	

	8.11
	Zamknięcie przepływu nr 4 w kanale deszczowym ϕ 0,30 m (w układzie piętrowym) na Starym Rynku w rejonie ul.Malczewskiego 
	

	8.12
	Zamknięcie przepływu nr 5 w kanale deszczowym ϕ 0,40 m (w układzie piętrowym) w rejonie skrzyżowania ul.Wały Jagiellońskie i ul.Trybunalskiej 
	

	8.13
	Zamknięcie przepływu nr 6 w kanale deszczowym ϕ 0,40 m (w układzie piętrowym)  w rejonie skrzyżowania ul.Pod Blankami i ul.Trybunalskiej 
	

	Razem zlewnia kolektora K83 (suma poz. 8.1.1-8.1.5; 8.2-8.3; 

8.4.1-8.4.2; 8.5.1-8.5.2; 8.6; 8.7.1-8.7.2; 8.8-8.13)
	

	9.
	Zlewnia kolektora K84

	9.1
	Zbiornik retencyjny nr 1 

	9.1.1
	Zbiornik retencyjny (konstrukcja)
	

	9.1.2
	Kanał ϕ 0,40 m  (napełnianie zbiornika)
	

	9.1.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	9.1.4
	Kanał ϕ 0,30 m (opróżnianie zbiornika)
	

	9.2
	Zbiornik nr 2 (do podlewania zieleni)

	9.2.1
	Zbiornik opróżniany ciśnieniowo (konstrukcja)
	

	9.2.2
	Kanał ϕ 0,30 m (napełnianie zbiornika)
	

	1
	2
	3

	9.2.3
	Wyposażenie technologiczne (opróżnianie zbiornika)
	

	9.2.4
	Przewód tłoczny (opróżnianie zbiornika)
	

	9.2.5
	System oczyszczania wód opadowych i roztopowych Typu 1 wraz z punktem poboru wody do podlewania zieleni oraz przyłącze wodociągowe
	

	9.3
	Retencja kanałowa nr 1 – budowa kanału deszczowego ϕ 0,80 m w ul.Babia Wieś oraz wzdłuż pętli tramwajowej 
	

	9.4
	Upust do rzeki Brdy

	9.4.1
	Kanał deszczowy ϕ 0,50 m 
	

	9.4.2
	Wylot do rzeki Brdy
	

	Razem zlewnia kolektora K84 (suma poz. 9.1.1-9.1.4; 9.2.1-9.2.5; 9.3; 9.4.1-9.4.2)
	

	RAZEM Część 3 (suma poz. 1, 2 i podsumowań poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
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