OPIS TECHNICZNY
do koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowelewni kolektora K6 cjzacego do
wylotow W21,W22, W26-zmiana

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rgzai technicznych magych na celu
minimalizacg skutkbw powodzi miejskich od wbéd opadowych, poprdestosowanie sieci i
urzagdzen kanalizacji deszczowej do dziatania w warunkaclstypyenia opadow nawalnych o
czestotliwasci wystpowania ¢=10 i czasie trwania deszczu do 120 mmaliay zostaty
oparte o lokalny model opadéw dla miasta Bydgoszomz rozkiady czasowe opadow
charakterystyczne dla tej lokalizacji.

Celem nadrgdnym opracowania jest poprawa komfoziecia mieszkacow oraz warunkéw
sanitarnych i bezpiecastwa ruchu drogowego przez redukgjodtopié terenu w czasie
deszczy nawalnych o przgym prawdopodobigstwie. Posipujagce  zmiany
zagospodarowania zlewni wymagagapewnienia wkszej retencji w zlewni a tak
modernizacji i zwjkszenia przepustowoi istniegcej sieci kanalizacji deszczowej i
ogolnosptawnej. Dostosowanie do ppsijacych zmian zagospodarowania ina osigngé
rowniez poprzez lokalne spowolnienie odptywu wod opadowpgcty zastosowaniu retencji
kanatowej, zbiornikbw retencyjnych lub zmniejszemwiejctosci odprowadzonychiciekow
deszczowych zagospodarogaje w na terenie zlewni, w miejscu wyggbwania opadu.

Przedmiotow zlewni przeanalizowano pod wzglem maliwosci wykorzystania rénych
metod ograniczenia sptywu i zagospodarowania woddowych (retencja kanatowa,
zbiorniki retencyjne, infiltracja).

Niniejsza koncepcja podaje sposOb modernizacjigpirej kanalizacji deszczowej w celu
osiggniecia zataonych celdéw projektu poprzez zastosowanie lokalmegencjonowania wéd
Z opcjonali regulacy przeptywu oraz poprzez zgkiszenie przepustowoi sieci.

1.2 Charakterystyka i zakres zlewni

Zlewnia kolektora K6 (nazywana dalej zlewr6) ciazaca do wylotow W21, W22, W26
obejmuje dzielni¢ Bielawy i Srodmiegcie w Bydgoszczy charakteryzgy sie w wiekszaci
zabudovg mieszkaniow wielorodzinr.

Zlewnia wylotow W21 i W26 obejmuje nggpujace ulice: Chodkiewicza, 20 stycznia 1920r.,
Paderewskiego, Zamoyskiego, Al. Mickiewicza, Kopleain Staszica, Kaodtaja, Reymonta,
Mitosza, Markwarta, Kasprowicza, Stowackiego, Sahwego, Libelta, Krasiskiego,
Gimnazjalna, Reja, 3-go Maja, Piotra Skargi, Koki@go, Jagiellaska, Rondo Jagiellonow,
Bernardyiska, Moczyiskiego, Rumiskiego, Urocza.

Zlewnia wylotu W22 obejmuje ulice: Jagiellska, UroczaSw. Floriana.

Charakterystyka i stan sieci

Na terenie zlewni wysgpuja kanaty deszczowe w ukitadzie rozdzielczym oraz Wadiie
pictrowym (deszczowo — sanitarnym)adzna diugé¢ istniegcych kanatow deszczowych
wynosi okoto 6815m.



W roku 2013 opracowano ,Ocenstanu technicznego systemu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie miasta Bydgoszczy”. Padsiopracowania bylty dane uzyskane z
zasobéw archiwalnych MWIK, z inwentaryzacji spgtzonych na podstawie pomiarow i
wizji wykonanych w terenie oraz dane z przedw sprztem specjalistycznym
(teleinspekcje).

Analizowana sié kanalizacji deszczowej patona na terenie Bydgoszczy wykonana jest
gtbwnie z betonu, wg starej technologii, zdarzale, ge z wyroboéw o niestabilnej i
niejednokrotnie zréinicowanej jakéci. Diugi okres eksploatacji tej sieci spowodowat
powstanie szeregu nieszczelcio Najczscie] wystpujace problemy dotyce

e znacznego ztycia materiatu w postaci odsta@teégo i wyptukanego kruszywa,
lub w postaci weréw i ubytku materiatu (erozja) szczegolnie wscich czynnych
kanatéw;

* peknig¢ podiuznych i poprzecznych z rozsgoiami | przemieszczeniami,
wystepujacych gtownie w miejscach, gdzie ngsta destabilizacja gruntu lub w
miejscach skrziowania z innymi podziemnym uzbrojeniu terenu;

* wrastania w zjcza i gknigcia rur korzeni z roggtych w pobliu drzew;

» uskokéw na sktadaniach rur i przesgnna zhczach powodugcych brak szczelrioi
(infiltracja i eksfiltracji);

* nieszczelnéci na whczeniach przykanalikbw wykonanych begmunio do cigdéw
gtébwnych lub do studni betonowych;

* znacznego zwkszenia wspotczynnika szorstkd ze wzgédu na eroz betonu,
przyczyniagc sk do spowolnienia przeptywu, sizen i powstania blokad na
kanalizaciji.

Na podstawie przeprowadzonych przezzsiutechniczne MWIK badateleinspekcyjnych,
nalery stwierdzé, iz sie¢ kanalizacji deszczowej zytkowana byta bez zachowania
systematycznie prowadzonej gospodarki remontowe;j.

Przeghdy TV kanatéw wskazygj niejednokrotnie nieszczelém, ktérymi wody przypadkowe
infiltruj 3 do kanalizaciji.

Teleinspekcja wykazata w wkszaci kanatow zalegape zanieczyszczenia, zapiaskowania,
zagruzowania i niejednokrotnie staty, mocno zbitylguralnie osad.

Widoczne bylty rownie korozje betonu oraz rozszczelnienia spoin, ktomvgtaty
prawdopodobnie poprzez dziatanie opadu zbieranegdiczi placéw, zawieracego w
okresach zimowych ciy tadunek rozpuszczonej soli przemystowe;.

Dodatkowo stwierdzono niewdeiwe uszczelnienia rur na pekeniach kielichowych
powodupce nieszczelniwi a przez to infiltragj wéd razem z gruntem do kanatu

Wedtug w/wym. opracowania sklasyfikowano kanatyjeldnej z trzech grup w odniesieniu
do stanu technicznego tj.

Stan dobry — kanaly szczelne, bez osaddw lub z niewielkimadasni (kanaty
systematycznie czyszczone), bez ubytkéw w powierizzbwretrznej rur, studzienki
kompletne i wyposane we wiazy i stopnie ztazowe.

Stan pogorszony- ciggi kanatowe z niewielkimi iléciami zalegajcego osadu,
studzienki bez stopni, kanaty nietavie wykonane w fazie budowy

Stan zly — ubytki w powierzchni rur, nieszczekw miedzyrurowe z ubytkami,
ingerencja srodowiska (konary drzew), infiltracja wdd gruntoviyc sgkania i
pekniccia na calej ptaszczyie.



Stan techniczny zlewni kolektora Keg&enia s jako zty (stopied zuzycia technicznego sieci
ocenia s} na ok. 85%).

Scieki ze zlewni K6 cizace do wylotu W21 soczyszczane w oczyszczaisiekow
deszczowych (osadniki i separator substancji ropbpdnych) zlokalizowanej przy

ul. Uroczej. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wpdawne wane do 31.12.2022r. wydane
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy DegyrjWGK/1607/12 z dnia 21.12.2012r.

2 Rozwigzania techniczne

Proponowane rozwkania opracowano na podstawie wynikdéw oblicZgydraulicznych
dziatania kanalizacji deszczowej w przedmiotowegwaii, wykonanych na numerycznym
modelu matematycznym w oprogramowaniu MIKE. Modekgledniat zaréwno uktad sieci
kanalizacji deszczowej jak i uksztaltowanie orazyasgpodarowanie terenu. Na potrzeby
modelowania #yto lokalnych profili deszczu o zadanym prawdopadagtwie,
opracowanych na bazie lokalnych danych pomiaroveyalelolecia.

Wyniki analiz przy wykorzystaniu modelu hydrauliego wykazaty konieczr$é wykonania
m. in. nastpujacych elementow sieci:

» zbiornikébw retencyjnych podziemnych wraz 2z pgEeiniami sieciowymi,
przepompowniami oraz regulatorami przeptywu,

* instalacji oczyszczania wod deszczowych,

» retencji kanatowych,

* nowych odcinkéw kanatéw,

* regulatorow przeptywu w postaci dtawijezasuw.

Wymagania dotycice proponowanych rozezan okreslono w niniejszym dokumencie, w
czesci rysunkowej i w Programie Funkcjonalnasydkowym.

2.1 Zbiorniki retencyjne podziemne

Przewiduje s budowe podziemnych zbiornikbw retencyjnych w celu tymamssgo
przetrzymania wod deszczowych, magazynowania woédczyszczonych na potrzeby
nawadniania zieleni i ogéienia w czasie sptywu dozgj potazonych odcinkdéw sieci.

Zbiorniki zostag wykonane wraz z niezddnymi pohczeniami sieciowymi tj. kanatami
doptywowymi i odptywowymi, systemami automatyki iomtoringiem pozwalace na
sterowanie prac zbiornika oraz urgdzeniami umaeliwiajagcymi prawidtows i bezpieczn

eksploatagj zbiornikow.



2.1.1 Zbiornik retencyjny nr 1 z wykorzystaniem wod deszeowych oraz system
oczyszczaniaciekdw deszczowych

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik stwzy do przetrzymania wod deszczowych i api@nia sptywu
do nizej potazonych kanatow. G&¢ zbiornika stiy do magazynowania
sciekdéw deszczowych do wykorzystania na cele podhgavaieleni.
Przewiduje si ich oczyszczanie i wykorzystanie do nawadniamiartu
zielonego w Parku Jana Kochanowskiego.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowano na dziatce o numerze ewidgmgm 71 w obe¢bie
0166 oraz dziatce 1/5 w aftrie 0166, potudniowa jezdnia Alei
Mickiewicza.

Podstawowe
parametry

Pojemncaé¢ czynna zbiornika:

V =620 n?

w tym objetosé magazynowaniasciekdw deszczowych na potrzeby
podlewania zieleni:

V=230 m?

Doptyw maksymalny (wg obliczé& modelowych):

Qn = 445 dni/s

Uktad zbiornika:

Wedtug szczegotowych wymaga PFU dla zbiornika retencyjnego z
instalacy oczyszczanidciekoéw deszczowych i wykorzystania na cele
podlewania zieleni.

Rodzaj sciekow deszczowych:

Scieki z kanatu deszczowego w ukiadziestmmwym

Rodzaj zbiornika:

zbiornik retencyjny podziemny

Powiazania
sieciowe

Napetnianie zbiornika:

Grawitacyjnie — kanatem @ednicy 0,50 m wyprowadzonym z
przebudowanej studni 20S6P, zabudowanej na istyigj kanale
kds500/200 mm. Kanat i wézenie zlokalizowanegsv ul. 20 stycznia
1920, na dziatce o numerze ewidencyjnym 71 wlolbrl166.

Proponowany kanat 0,50 m zostanie pgr@gbny w studni, w ktorej

nalezy wykon& przekierowanie przeptywu, zgodnie z wymogami w PF

dla uktadu technologicznego zbiornika retencyjnegastalacy
oczyszczania i wykorzystansaiekdw deszczowych na cele podlewaniz
zieleni.

Opro6znianie zbiornika:

Przepompownia — pompa o wydajobQ= 43 dni/s ttoczyscieki do
studni rozpgznej znajdugcej sk na dziatce o numerze ewidencyjnym 7
w obrebie 166, przy ulicy Mickiewicza. Przdzenie ze studni rozgme;j
do kolektora kds 500/200 mm ngsitpoprzez kanat érednicy ¢0,40 m.

=

System
oczyszczania
sciekow
deszczowych

System oczyszczanéaiekOw deszczowych zaprojektosvagodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami w PFU dla instalacji azozania i
wykorzystaniaciekow deszczowych na cele podlewania zieleni Typu

Dziatanie zbiornika nalgy zoptymalizowa tak, aby maksymalizowato

ilos¢ magazynowanyckciekOw deszczowych.

U



Parametr

Wymagania

Pozostate
wymagania

Z uwagi na wykonanniedawno rewitaliza¢jParku sfinansowarze
srodkéw Unijnych, wszystkie elementy uktadu oczysagasciekOw
deszczowych naky wykona jako podziemne, zlokalizowane poza
terenem parku, zapewniajmazliwosé regularnego dogpu.

Na potrzeby podlewania zieleni oczyszczarody ze zbiornika naley
wykon& przylcze do planowanej studzienki za istagjstudzienly
wodomierzowy instalacji wodocigowej. Planowana studzienkedzie
wyposaona w elektrozawory pozwalge zaopatrywasystem
podlewania w woe ze zbiornika wody deszczowej, lub w przy jej brak
istniejgcego przyacza wodocigowego. Ponadto nadg przed punktem
pofaczenia wody z sieci wodagjowej z wod ze zbiornika zainstalowa
na przyhczu wodocigowym dodatkowy zawor antyskeniowy typu BA.

—

2.1.2 Zbiornik retencyjny nr 2 z wykorzystaniem wod deszeowych oraz system
oczyszczaniaciekdéw deszczowych

Parametr Wymagania

Funkcja Zbiornik stuzy do przetrzymania woéd deszczowych i api@énia sptywu
do nizej potazonych kanatow. G&¢ zbiornika shiy do magazynowania
sciekéw deszczowych, a € do magazynowania oczyszczonych wéd
deszczowych do wykorzystania na cele podlewaniantezielonego na
skwerze ppor. Leszka Biatego.

Lokalizacja Zbiornik zlokalizowano na dzialce o numerze ewidgmgm 43/5 w
obrebie 167, na terenie zielonym na terenie skweruti@shyg przy ulicy
Staszica.

Podstawowe | Pojemndéé czynna zbiornika:

parametry V=1747 i
w tym:

» objetos¢ magazynowaniasciekdw deszczowych do
oczyszczenia:
V =400 nt
* objetos¢ magazynowania oczyszczonych wod deszczowych:
V =400 n¥
Doptyw maksymalny (wg obliczé& modelowych):
Qn = 840 dni/s
Uktad zbiornika:
Wedtug szczegotowych wymaga PFU dla zbiornika retencyjnego
podziemnego wraz z instalggczyszczaniaciekdw deszczowych i
wykorzystania na cele podlewania zieleni.
Zbiornik sktada si z dwoch komor: komory retencji podstawowej do
magazynowaniéciekow deszczowych, oraz komory retencji rezerwow
do magazynowania oczyszczonyciekéw deszczowych.
Rodzaj sciekow deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego w ukiadziestmmwym
Rodzaj zbiornika:
zbiornik retencyjny podziemny

ej




Parametr

Wymagania

Powigzania
sieciowe

Napetnianie zbiornika:

Grawitacyjnie — kanatem @ednicy 20,70 m wyprowadzonym z
przebudowanej studni STI2P, na kanale kds 700/2%5 iKanat i studnia
zlokalizowane s w na skrzyowaniu ulic Staszica z ul. Reymonta, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 75, 78, 43/5loh67.

Proponowany kanat 20,70 m zostanie mazbny w przebudowane;j
studni, w ktérej naley wykona przekierowanie przeptywu, zgodnie z
wymogami w PFU dla uktadu technologicznego zbicamétencyjnego z
instalacy oczyszczania i wykorzystantaiekOw deszczowych na cele
podlewania zieleni.

Doptywajgcescieki trafig do zbiornika do komory retencji podstawowej.

W przypadku wysipienia deszczy ekstremalnych, i przepetnienia kgm
retencji podstawowefcieki deszczowe zostaiskierowane poprzez
przelew z komory retencji podstawowej do komorgneji rezerwowe;j
(wykorzystywanej w normalnym trybie eksploatacjiarhika do
magazynowania wody 0czyszczonej).

Oproznianie zbiornika:

Komora retencji podstawowegtizie opr@niana grawitacyjnie - kanaten
o srednicy 0,20 m doprowadzonym do nowo projektowahejni. Nowa
studnia zostanie przgzona kanatem érednicy 0,40 m do kolektora

kds 700/275 mm do nowo projektowanej studni goizy studzienkami

STI1P i 3BMA11P. Kanat i wiczenie zlokalizowaneaswv ul. Staszica, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 75, 43/5 wlbier 167.

Komora retencji rezerwoweghzie opré@niana grawitacyjnie poprzez
upust dennygiczacy ja z komog retencji podstawowej. Upustdzie
wyposaony zastawk kanatow o nagdzie elektrycznym.

Kontrola opro zniania zbiornika:

Przy pomocy zasuwy kanatowej o gdpie elektrycznym, zlokalizowaneg
na wylocie ze zbiornika.

or

System
oczyszczania
sciekow
deszczowych

System oczyszczaniaiekdw deszczowych zaprojektofvagodnie ze
szczegotowymi wymaganiami w PFU dla instalacji azozania i
wykorzystaniaciekow deszczowych na cele podlewania zieleni T2pu
Dziatanie zbiornika naley zoptymalizowa tak, aby maksymalizowato
ilo§¢ magazynowanej i oczyszczanej wody deszczowe.

Pozostate
wymagania

Nalezy zaprojektowé i wykona nawadnianie terenu skweru ppor. Les:
Biatego o powierzchni ok. 8000%za pomog linii kroplujacych o dt.
sumarycznej ok. 500 m. Uktad n&jezasil¢ z instalacji oczyszczania i
wykorzystaniaciekow deszczowych na cele podlewania zieleni (oraz
awaryjnie z sieci wodoggowej), zgodnie z wytycznymi szczegétowym
w PFU.

rka




2.1.3 Zbiornik retencyjny nr 3

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik stwzy do przetrzymania wod deszczowych i opiénia sptywu do
nizej potazonych kanatow. Gg¢ zbiornika stiy do magazynowania
sciekdéw deszczowych do wykorzystania na cele podhéavaeleni.
Przewiduje si ich oczyszczanie i wykorzystanie do nawadniésianu
Zielonego na skwerze ppor. Leszka Biatego.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowano na dziatce o numerze ewidgmgm 43/5 w
obrebie 167.

Podstawowe
parametry

Pojemnas¢ czynna zbiornika:

V =295 nt

w tym objetos¢ magazynowaniasciekOw deszczowych na potrzeby
podlewania zieleni:

V =135n?

Doptyw maksymalny (wg obliczé& modelowych):

Qn = 245 dni/s

Uktad zbiornika:

Wedtug szczegotowych wymaga PFU dla zbiornika retencyjnego z
instalacyj oczyszczaniaciekdw deszczowych i wykorzystania na cele
podlewania zieleni.

Rodzaj sciekow deszczowych:

Scieki z kanatu deszczowego w uktadzietgmwym

Rodzaj zbiornika:

Zbiornik retencyjny podziemny

Powigzania
sieciowe

Napetnianie zbiornika:

Grawitacyjnie — kanatem @ednicy 20,40 m wyprowadzonym z
przebudowanej studni MA3.4P, zabudowanej na isicyep kanale kds
400/200 mm. Kanat i wgkzenie zlokalizowanesv ul. Markwarta, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 43/5 i 48 weblar 167. Na kanale
taczacym kolektor ze zbiornikiem wymagana jest studnasadnikiem.

Proponowany kanat 20,40 m zostanie pr@gbny w studni, w ktérej natg
wykona przekierowanie przeptywu, zgodnie z wymogami w Ritd)
ukitadu technologicznego zbiornika retencyjnegostalacy oczyszczania i
wykorzystanigciekdw deszczowych na cele podlewania zieleni.

Oproznianie zbiornika:

Przepompownia — pompa o wydagodQ= 17 dni/s tloczyscieki do studni
rozprznej znajdujcej st na dziatce o numerze ewidencyjnym 43/5 w
obrebie 167, przy ulicy Markwarta. Przyizenie ze studni rozginej do
kolektora kds 400/200 mm napt poprzez kanat érednicy 20,30 m,
przechodzcy przez dziatki ewidencyjne o numerach 43/5 i 48bsbie
167.

System
oczyszczania
sciekow
deszczowych

System oczyszczaniagiekdw deszczowych zaprojektoévagodnie ze
szczego6towymi wymaganiami w PFU dla instalacji azozania i
wykorzystanigciekdw deszczowych na cele podlewania zieleni Typu

Dziatanie zbiornika naley zoptymalizowa tak, aby maksymalizowato
ilos¢ magazynowanyckciekow deszczowych.




2.1.4 Zbiornik retencyjny nr 4

Parametr Wymagania
Funkcja Zbiornik stuzy do przetrzymania wod i opnienia w czasie sptywu do
nizej potazonych kanatow.
Lokalizacja Zbiornik zlokalizowano na dziatlce o numerze ewidgmgm 75 w obgbie
166, jezdnia na skrzpwaniu ul. Staszica, Kopernika, Paderewskiego.
Podstawowe | Pojemndéé czynna zbiornika:
parametry V =262 n?
Doptyw maksymalny (wg obliczé& modelowych):
Qnh =215 dni/s
Rodzaj sciekdw deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego w uktadzietmmwym
Rodzaj zbiornika:
Zbiornik retencyjny podziemny
Powigzania Napetnianie zbiornika:
sieciowe

Grawitacyjnie — kanatem @ednicy 0,60 m wyprowadzonym z nowo
projektowanej studni, zabudowanej na istsogm kanale kds 600/300
mm. Kanat i wiczenie zlokalizowanegsv ul. Paderewskiego, na dziatc
o0 numerze ewidencyjnym 75 w @bie 166. Na kanale¢zacym kolektor
ze zbiornikiem wymagana jest studnia z osadnikiem.

Proponowany kanat 0,60 m prayzony na wysoki gornej krawdzi
kolektora gtéwnego.

OproOznianie zbiornika:

Przepompownia — pompa o wydajabQ= 18 dni/s ttoczyscieki do
studni rozpgznej znajdujcej sk na dziatce o numerze ewidencyjnym 7
w obrebie 166, przy ulicy Paderewskiego. Pep#enie ze studni
rozprznej do kolektora kds 600/300 mm ngstpoprzez kanat érednicy
20,30 m.
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2.2 Retencja kanatowa

Proponowana dodatkowa retencja kanatowa/liniowa wspt przeptyw sciekdw
deszczowych, odgtajac dolne odcinki sieci, a przez to pozwoli na umngkre lub
zminimalizowanie ryzyka podtopigerenu.

Proponowane zwkszenie retencji kanatowej polega na ggzeniu srednic okrélonych
odcinkow kanatow deszczowych, lub budowie nowycltimkbw sieci w celu uzyskania
wymaganej olgjtosci retencyjne;j.

2.2.1 Retencja kanatowa nr 1
Parametr Wymagania

Lokalizacja Retencja kanatowa: Przebudowa istqiego kanatu girowego
2 0,30/0,20m na kanat deszczowy @ 1,50 oraz kangbsny 0,20m
pomicdzy studniami PIR2P-REJ1P.

Retencja kanatowa zlokalizowanedzie w ul. Mikotaja Reja, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 45, 46 webla 130.

Podstawowe Pojemnas¢ czynna retencji kanatowej:
parametry V=94m

Rodzaj retencji kanatowe:

Kanat 4,50 m o dtugdci okoto 53 m.

Typ odciazanego kanatu deszczowego:

Kanat deszczowy w uktadzieghiowym

Rodzaj sciekow deszczowych:

Scieki z kanatu deszczowego w ukladzietgmwym
Powigzania Doptyw sciekow:

sieciowe

Grawitacyjnie — retencja kanatowa pctona lgdzie z istniejca siech
przez przebudowistniepcej studni na komerpofaczeniows. Pohczenie
zlokalizowane bdzie na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 45bkr30.

Odptyw sciekéw:

Grawitacyjnie — retencja kanatowa pctona lgdzie z istniejca siech
przez przebudowvistniepcej studni na komerpofaczeniows. Pohczenie
zlokalizowane bdzie na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 46bkr30.

Pozostate Poniewa przebudowywany kanat jest kanatemtmwym, réwnolegle
wymagania do nowego kanatu deszczowedh5® m nalery utozy¢ kanat sanitarny
20,20 m, wyprowadzony z komory REJ1P i wprowadzony do &opm
PIR2P, zachowsgf oryginalrm niwelet. Obie komory naley wykon& z
wilazami medzykanatowymi.




2.3 Regulacja przeptywu — dtawienie

Dtawienie przeptywu jest elementem regulacji praggci i ma za zadanie zmniejgzy
przeptyw w dolnych odcinkach sieci, akszy¢ wykorzystanie dogpnej retencji kanatowej,

a przez to spowoltiodptyw do odbiornika.

2.3.1 Dtawienie nr 1

Parametr Wymagania
Lokalizacja Kanat deszczowy w ukitadzieghiowym kds 300/200 mm zlokalizowany
w ul. Krashskiego, dz. nr 42 obb 130.
Podstawowe Typ kanatu deszczowego:
parametry Kanat deszczowy w uktadziegbiowym
Rodzaj sciekow deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego w ukfadzietmwym
Zastosowane | Zabudowa zasuwy kanatowej (prositiiej) w przebudowywanej studni
urzadzenie 21,20 m KRG2P .

2.3.2 Dtawienie nr 2

Parametr Wymagania
Lokalizacja Kanat deszczowy w uktadzieghiowym kds 300/200 mm zlokalizowany
na skrzyowaniu ul. Skargi z Konarskiego, dz. nr 46 g 30.
Podstawowe Typ kanatu deszczowego:
parametry Kanat deszczowy w ukiadzieghiowym
Rodzaj sciekéw deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego w ukiadzietmmwym
Zastosowane | Nowa studnia g 1,20 m z zasukanatow (prostoktng) zabudowana na
urzadzenie istniegcym kanale w odlegkei ok. 4,0 m od istniegej studni PIR1P.

2.4 Kolektory potaczeniowe

W celu odcazenia przepetnionego kolektora, a jedndcze maksymalnego wykorzystania
dostpnej przepustowaei istniegcych kanatow naley wykona dodatkowe pajczenia sieci
przekierowugce czs¢ przeptywu do odcinkéw nieprzegionych.

2.4.1 Kolektor potaczeniowy nr 1

Parametr Wymagania

Lokalizacja Kolektor pohczeniowy zostat zlokalizowany na dziatkach o nurolera
ewidencyjnych 58, 14/9, 13/6 w aibie 149.

Podstawowe Doptyw nominalny (wg obliczer przy odptywie jednostkowym ze

parametry zlewni zredukowanej: g=15 dni s* ha) do wymiarowania progu

przelewowego:

Qn =34 dni/s

Dziatanie:

Kolektor pohczeniowy majcy za zadanie skierowanie na
podczyszczalriprzy wylocie W21sciekow deszczowych obecnie
zrzucanych przez wylot W22, a wymagmjch oczyszczenia (do
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wysokaci doptywu nominalnego).

Przy deszczach nawalnych, przekragzyggh doptyw nominalny, kolekto
petni rownie rolg polaczenia hydraulicznego pogaizy wylotami
kanalizacji deszczowe.

Typ kanatu deszczowego:

Kanat deszczowy w ukitadzie rozdzielczym

Rodzaj sciekow deszczowych:

Scieki z kanatu deszczowego uktadzie rozdzielczym

=

Zastosowane
urzadzenie

Dwie nowe studnie rewizyjne oraz nowy odcinek ktde&k deszczowego
20,50 m o dtugi ok. 40,0 m.

W studzience patzeniowej na (kolektorze do wylotu W21) naje
wykona prog przelewowy, tak abicieki do przeptywu nominalnego
podanego powaej byty przekierowywane w strerpodczyszczalni przy
wylocie W21, a nadmiaitiekow (nie wymagagry podczyszczenia)
przelewat s przez prég przelewowy w kierunku wylotu W22.
Planowane studnie znajdugic na odcinku pomgidzy istniegcymi

studzienkami URO2D i URO1D oraz W21.1D i W21.2D.

2.5 Oczyszczalnigciekow deszczowych przed odprowadzeniem do odbioka

2.5.1 Oczyszczalniasciekow deszczowych przy wylocie W26

Parametr Wymagania
Lokalizacja Oczyszczalnd $ciekdw deszczowych przed wylotem W26 zlokalizowa
na parkingu przed budynkiem Projprzemu przy ul.nedyiskiej (rog
Stary Port) — dziatka nr 43 afir 129.
Podstawowe Doptyw nominalny (wg obliczer przy odptywie jednostkowym ze
parametry zlewni zredukowanej: g=15 dni s? ha!) dla wymiarowania obiektow
podczyszczania:
Qn = 86 dni/s
Doptyw maksymalny (wg obliczé& modelowych):
Qn =690 dni/s
Rodzaj sciekdw deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego uktadzie rozdzielczym
System System oczyszczaniaiekdw deszczowych zaprojektofvagodnie ze
oczyszczania | szczego6towymi wymaganiami w PFU.
Sciekow Osadnik oraz separator nayedobra na przepustows nominalr,
deszczowych odpowiadajca przeptywowi nominalnemu podanemu pasy
Powigzania Doptyw i odptyw kanatami grawitacyjnymi g 0,40 m.
sieciowe

Scieki deszczowe kierowane na oczyszczatmidzielone bda w komorze
rozdziatu.W komorze rozdziatdciekOwnalezy wykona prég na wylocie
do odbiornika o wysokii gwarantujcej skierowanigciekdéw o przeptywie
nominalnym (miarodajnym) do oczyszczalni. Prog wsgagé w nastawn
krawedz przelewovd gwarantujca zachowanie maksymalnej przepustéero
przy deszczach nawalnych bez zrmero wzrostu przeptywu przez
oczyszczalni.
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3 Dziatania prowadzone w zlewni réwnolegle w ramachdyebnych zadai

3.1 Renowacja kanatéw deszczowych

Proponowana renowacja wybranych odcinkow istoiggh kanatow deszczowych, zostanie
przeprowadzona w ramach ednego zadania.

Proponowana renowacja zostanie przeprowadzana dieciiyn bezwykopowej renowacji
kanatow, metogl rekawa utwardzanego na miejscu (CIPP). Pdledredzie ona na
wprowadzeniu do wyczyszczonego uprzednio kanakygatowanego fabrycznie gkawa”,
wyktadziny o odpowiedniegrednicy, ktdra wzmocni kanat i zapewnydary sztywndé
obwodowa. Dopuszcza sirowniez zastosowanie metody CP (rury ciasno pasowanej) lub
modutéw GRP.

Lokalizacja kanatow podlegajych renowacji pokazano na rysunkach koncepcjaoayie w
celach informacyjnych.

4 Podsumowanie

Na podstawie wiej opisanego zakresu, wymageawartych w cgsci rysunkowej i wymaga
opisanych w Programie Funkcjonalnozitkowym, Wykonawca powinien oksie¢
definitywny zakres prac niegbnych do prawidtowego wykonania zadania.
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