ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE

Zakresu prac — zmiana
do koncepcji retencjonowania $ciekéw deszczowych w zlewni kolektora K7
cigzacego do wylotow W17A, W18, W19

Wyszczegolnienie

Zbiornik nr 1 (m®) 700
Zbiornik nr 2 (m°) 2200
Licznie (m°) 2900
Kanat 9 0,40 m (m) 33
Kanat ¢ 0,90 m (m) 61
Lacznie (m) 94

Studnia ¢ 1,00 m rewizyjna (szt)) 2
Studnia ¢ 1,50 m rewizyjna (szt.) 1
Studnia ¢ 2,00 m rewizyjna (szt.) 4
Studnia ¢ 2,00 m rewizyjna z zasuwg kanatowa prostokatng (szt.) 2
Studnia @ 2,00 m z osadnikiem (szt.) 2
Lacznie (szt.) 11
| Kanalypolaczeniowe/Przekierowanie przeplyws |
Kanat ¢ 0,50 m (m) 13
Kanat ¢ 0,30 m (m) 20

Licznie (szt.) 33
Klapa zwrotna w zbiorniku nr 1 (szt.) 1
Zastawka kanatowa z napedem elektrycznym przy zbiorniku nr 1 (szt.) 1
Rura wylotowa o 0,25 m (m) 3
Klapa zwrotna w zbiorniku nr 2 (szt.) 1
Zastawka kanatowa z napedem elektrycznym przy zbiorniku nr 2 (szt.) 1
Rura wylotowa ¢ 0,30 m 25

Ewentualne przebudowy okresli wykonawca w ramach zaméwienia




