2.7 Dolina Pigciu Stawow — zmiana

Proponowane dziatania w zlewni (nowe kanaly deszczowe, przebudowy) pozwolitly na
odseparowanie $ciekow deszczowych prowadzonych w uktadzie pietrowym od $ciekoéw
deszczowych uktadu rozdzielczego.

W ramach koncepcji planuje si¢ przystosowanie i wykorzystanie istniejgcego uktadu stawow
do retencjonowania i zagospodarowania §cieckow opadowych z uktadu rozdzielczego, wraz z
ich oczyszczaniem i recyrkulacjg. Ma to pozwoli¢ na uzyskanie efektu odcigzenia dla systemu
kanalizacji deszczowej, jednoczes$nie uzyskujac wysokie parametry jakosci wody w stawach.
Scieki deszczowe zostana dodatkowo podczyszczane dzieki zastosowaniu zt6z hydrofitowych
zaproponowanych w zbiorniku nr 1.

Scieki deszczowe beda doptywaty w czasie deszczu z sieci do zbiornika retencyjno —
buforowego, skad beda przepompowane przez instalacje oczyszczania $ciekow deszczowych
do Stawu Nr 3.

Po kaskadowym przepltywie do Stawu Nr 5, beda przepompowywane przez pompownie
cyrkulacyjng do Stawu Nr 1.

Istniejagce stawy beda zaadaptowane migdzy innymi na potrzeby retencjonowania
oczyszczonych $ciekéw deszczowych. Adaptowane stawy beda mie¢ catkowita pojemnosé
laczna ok. 12 000 m®, z czego pojemnosé czynna to okoto 2600 m>.

Przyjeto $redni czas przetrzymania wody w stawach pomigdzy cyrkulacja okoto t = 6,5 d.
Stopien cyrkulacji nalezy regulowa¢ zmiennym czasem dziatania pomp w przepompowni
recyrkulacyjnej.

Potaczenia pomiedzy stawami nalezy dostosowa¢ do nowej funkcji. Potaczenia pomiedzy
Stawami Nr 2-5 nalezy przebudowac na przelewy kaskadowe umozliwiajgce napowietrzanie
wody, dostosowane do przeptywow wynikajacych z funkcji i dziatania stawow. Potaczenia
miedzy stawami nalezy wyposazy¢ w urzadzenia wylotowe ograniczajace przeptyw wody
(wraz z przelewami awaryjnymi), tak aby zapewni¢ mozliwos¢ retencjonowania Wymaganej
obj¢tosci wody pomiedzy minimalng a maksymalng rz¢dng zwierciadla.

Glebokosci wody w stawach odniesione do minimalnej rz¢dnej zwierciadla wody nalezy
ksztattowac nastepujaco:
e Srednia glebokos¢ stawow powinna zawiera¢ si¢ od 1,0 m do 2,0 m,
e glebokos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 2,0 m,
e glebokos¢ wody przy brzegu stawu nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 m 1 mniejsza niz
0,3m.
Maksymalny spadek dna stawdw nie powinien przekraczac¢ 1:5.

Przy wykonywaniu zmian uksztaltowania dna stawoéw Nr 1 do Nr 4, jesli na docelowej
rzednej dna do glebokosci 1,0 m zalegaja grunty niespoiste, nalezy wykona¢ wymiang gruntu
na grunt spoisty nieprzepuszczalny, o wspotczynniku filtracji ponizej 107 cm/s. Wymiany
gruntu nie trzeba wykonywaé¢ w miejscach gdzie nie beda wykonywane modyfikacje dna
stawow.
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Umocnienie skarp nalezy wykona¢ w postaci narzutu kamiennego o cigglym uziarnieniu,
pokrytego powyzej rzednej maksymalnego zwierciadta wody warstwg ziemi urodzajnej, z
darniowaniem lub obsiewem mieszankg traw.

Do umocnienia skarp pod warstwa wierzchnia, nalezy wykorzysta¢ biowtdkniny, wykonane z
wildkien pochodzenia organicznego, lub organicznego polaczonego z wloknem
polipropylenowym.

Na dlugosci skarpy, pomiedzy maksymalnym i minimalnym zwierciadlem wody w stawie,
nachylenie skarp nie powinno przekracza¢ spadku 1:5.

Nalezy réwniez zaprojektowa¢ i wykona¢ i1 uktad: zbiornika retencyjno-buforowego,
przepompowni, stawow, instalacji oczyszczania S$ciekow deszczowych wraz z innymi

elementami wymaganymi do prawidlowego funkcjonowania catosci uktadu.

Caly uklad nalezy zabezpieczy¢ przed przepelnieniem w razie awarii jego poszczegolnych
elementow.

Ponizej opisano poszczeg6lne elementy uktadu.

2.7.1 Zbiornik retencyjno-buforowy w Dolinie Pigciu Stawow

Parametr Wymagania

Funkcja Zbiornik stuzy do gromadzenia wod deszczowych i zmniejszenia sptywu
do nizej potozonych kanatéw, oraz do magazynowania $ciekow
deszczowych do oczyszczenia i wykorzystania na cele zasilania w wode
Doliny Pigciu Stawow.

Lokalizacja Zbiornik zlokalizowano na dzialce o numerze ewidencyjnym 125/1 w
obrebie 085.

Podstawowe Pojemnos¢ czynna zbiornika:
parametry V =600 m®
w tym objetos¢ magazynowania $Sciekéw deszczowych na potrzeby
podlewania zieleni (tutaj: zasilania stawow):
V =600 m®
Doplyw nominalny (wg obliczen przy odplywie jednostkowym ze
zlewni zredukowanej: g=15 dm® s’ ha®) ) dla wymiarowania
obiektow segaratora i osadnika:

n =210 dm/s
Doplyw maksymalny (wg obliczen modelowych):
Qn = 440 dm®/s
Uklad zbiornika:
Wedlug szczegotowych wymagan w PFU dla zbiornika retencyjnego z
instalacjg oczyszczania $Sciekow deszczowych 1 wykorzystania na cele
podlewania zieleni Typu 1 (tutaj: zasilania stawow).

Rodzaj sciekow deszczowych:

Scieki z kanalu deszczowego w uktadzie rozdzielczym

Rodzaj zbiornika:

Zbiornik retencyjny podziemny

Zbiornik zaprojektowac zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami w PFU
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Parametr

Wymagania

dla zbiornikow retencyjnych podziemnych z wykorzystaniem $ciekow
deszczowych.

Powigzania
sieciowe

Napelnianie zbiornika:

Grawitacyjnie — kanatem o s$rednicy ©0,60 m wyprowadzonym z nowo
projektowanej studni, zabudowanej na istniejgcym kanale kd 1000 mm, w
rejonie studni GOL 37D. W nowej studni nalezy wykonaé
przekierowanie przeptywu, zgodnie z wymogami w PFU dla uktadu
technologicznego zbiornika retencyjnego z instalacja oczyszczania i
wykorzystania $ciekdw deszczowych na cele podlewania zieleni.

Kanat i wiaczenie zlokalizowane sg w Dolinie Pigciu Stawow, na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 125/1 w obrgbie 085.

Na kanale taczacym kolektor ze zbiornikiem wymagany jest osadnik i
separator substancji ropopochodnych. Na wlocie do zbiornika nalezy
zainstalowa¢ klape zwrotng zapobiegajaca oproznianiu grawitacyjnemu.

Proponowany kanal ¢0,60 m zostanie przytagczony w studni, w ktorej
nalezy wykona¢ przekierowanie przeplywu, zgodnie z wymogami w PFU
dla uktadu technologicznego zbiornika retencyjnego z instalacja
oczyszczania i wykorzystania $ciekow deszczowych na cele podlewania
zieleni (tutaj: zasilania stawow).

Oproéznianie zbiornika:

Przepompownia — pompa o wydajnosci maksymalnej Q= 22,2 dm?®/s
(80 m*/h) tloczy wode poprzez instalacje oczyszczania $ciekow
deszczowych do studni rozpr¢znej przy wylocie do Stawu Nr 3.

System
oczyszczania
sciekow
deszczowych

System oczyszczania $ciekow deszczowych zaprojektowaé zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami W PFU dla instalacji oczyszczania i
wykorzystania §ciekow deszczowych na cele podlewania zieleni (tutaj:
zasilania stawow) Typu 1.

Wymagany bedzie przytacz wody wodociaggowej do ptukania instalacji
oczyszczania $ciekow deszczowych.

Dziatanie zbiornika nalezy zoptymalizowaé tak, aby maksymalizowato
ilo§¢ magazynowanych $ciekow deszczowych. Instalacje oczyszczania
sciekobw deszczowych nalezy zaprojektowa¢ na  przepustowos¢
maksymalna pomp zbiornika tj. 22,2 dm*/s (80 m*/h).
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2.7.2 Przepompownia cyrkulacyjna w Dolinie Pi¢ciu Stawow

Parametr Wymagania

Funkcja Przepompownia sluzy ponownemu wykorzystaniu wody sptywajacej
kaskadowo przez stawy do zasilania w wod¢ Stawu Nr 1.

Lokalizacja Przepompownig¢ zlokalizowano na dziatlce o numerze ewidencyjnym 160
w obrebie 085, w Dolinie Pigciu Stawow.

Podstawowe | Wydajnos¢ maksymalna robocza przepompowni:

parametry Qn =22 dm%s
Uklad przepompowni:
Ujecie wody ze Stawu Nr 5, rurocigg wlotowy do pompowni, pompownia
w uktadzie pompa robocza + pompa rezerwowa.
Rodzaj pompowanego medium:
Woda ze Stawu Nr 5.

Powigzania Przepompownia — pompa o wydajnosci maksymalnej Q= 22 dm?®/s ttoczy

sieciowe wodg ze Stawu Nr 5 do studni rozpreznej przy wylocie do Stawu Nr 1.
Powigzania sieciowe - rurociagi ttoczne zlokalizowano na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 160 obrgb 085 oraz 148/2, 149/3, 162/1, 192,
236/2, 271 obrgb 086.

Pozostale Wymagania dla przepompowni cyrkulacyjnej nalezy przyjaé¢ jak dla

wymagania pompowni $ciekow deszczowych, opisanych szczegdtowo w PFU.
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2.7.3 Adaptacja istniejacego Stawu Nr 1 w Dolinie Pigciu Stawow — zmiana

Parametr Wymagania
Funkcja Zbiornik otwarty naturalny stuzacy m. in. do rekreacji i retencji wod
deszczowych.
Lokalizacja Zbiornik zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym 192 obreb
086 w Dolinie Pigciu Stawow.
Podstawowe | Powierzchnia zbiornika:
parametry A = okoto 1200 m?
Rzedna minimalna zwierciadla wody:
66,70 m n.p.m.
Rzedna maksymalna zwierciadla wody:
67,00 m n.p.m.
Pojemnos¢ czynna zbiornika (pomi¢dzy rzedna minimalng na
maksymalng zwierciadla wody):
V = ok. 360 m®
Rodzaj zbiornika:
Staw otwarty terenowy naturalny, z odptywem do Stawu Nr 2.
Zbiornik nalezy zaadoptowa¢ do nowych warunkow dziatania.
Powiazania Doplyw wody do stawu:
sieciowe Poprzez projektowany wylot z doprowadzeniem wody rurociggiem
ttocznym z przepompowni cyrkulacyjnej. Rurociag tloczny bedzie
uchodzit do studni rozpreznej, skad woda doprowadzana bedzie do wylotu
do stawu kanatem grawitacyjnym ¢0,40 m.
Staw ma réowniez tacznos¢ z wodami gruntowymi.
Odplyw wody ze stawu:
Poprzez przebudowany przepust rurowy pod ul. Orlg ze Stawu nr 1 do
Stawu nr 2). Przepust zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 148/2, 148/3, 192 1 236/2 obreb 086. Przepust nalezy
dostosowa¢ do nowych rzgdnych 1 warunkow dziatania uktadu stawow.
Urzadzenia Woylot do Stawu Nr 1, na kanale @0,40 m w konstrukcji zelbetowej, nalezy
wylotowe wkomponowa¢ w skarp¢ oczka wodnego. Konstrukcja wylotu i
umocnienia ma spetnia¢ wymagania w PFU dla wylotow $ciekow
deszczowych.
Pozostale Za wylotem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ kaskade na skarpie w stylu
wymagania ogrodu japonskiego — odpowiednio uksztattowany teren bedzie posiadat

wydrazone koryto ze stopniami, ukosami 1 kaskadami, wylozone
fragmentami skat i kamieniami, a calo$¢ bedzie obsadzona odpowiednig
roslinno$cig wodng 1 ozdobna.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ prace adaptacyjne stawu do nowego
sposobu funkcjonowania: bagrowanie, wykonanie spadku dna w kierunku
odptywu, wykonanie grobli uszczelnionej i zabezpieczonej narzutem
kamiennym do przekierowania/cyrkulacji przeptywu wraz z przelewem do
drugiej czgéci zt6z hydrofitowych, wykonanie grobli z narzutu
kamiennego ograniczajacej druga cze$¢ zt6z hydrofitowych, wykonanie
dojazdu umozliwiajagcego okresowe odmulanie okolic odptywu,
umocnienie skarp (w szczegélno$ci w zakresie zmiennego zwierciadta
wody), wykonanie nasadzen roslinami hydrofitowymi oraz ros$linno$ci w
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Parametr

Wymagania

strefie przybrzeznej i wokot brzegow.

2.7.4 Adaptacja istniejacego Stawu Nr 2 w Dolinie Pieciu Stawow

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik otwarty naturalny stuzacy m. in. do rekreacji i retencji wod
deszczowych.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 149/3 obreb
086 w Dolinie Pigciu Stawow.

Podstawowe
parametry

Powierzchnia zbiornika:

A = okoto 1400 m*

Rzedna minimalna zwierciadla wody:

65,55 m n.p.m.

Rzedna maksymalna zwierciadla wody:

65,82 m n.p.m.

Pojemnos¢ czynna zbiornika (pomiedzy rzedng minimalng na
maksymalng zwierciadla wody):

V = ok. 380 m°®

Rodzaj zbiornika:

Staw otwarty terenowy naturalny, z odptywem do Stawu Nr 3.
Zbiornik nalezy zaadoptowa¢ do nowych warunkow dziatania.

Powiazania
sieciowe

Doptyw wody do stawu:
Poprzez przepust ze Stawu Nr 1.
Staw ma réwniez lacznos¢ z wodami gruntowymi.

Odplyw wody ze stawu:
Poprzez przebudowe istniejacego przelewu rurowego na przelew
kaskadowy napowietrzajacy wode (ze Stawu nr 2 do Stawu nr 3).

Pozostale
wymagania

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé prace adaptacyjne stawu do nowego
sposobu funkcjonowania: bagrowanie, wykonanie spadku dna w kierunku
odptywu, wykonanie dojazdu umozliwiajacego okresowe odmulanie
okolic odptywu, umocnienie skarp (w szczegolnosci w zakresie
zmiennego zwierciadta wody), wykonanie nasadzen roslinnosci w strefie
przybrzeznej i wokot brzegow.
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2.7.5 Adaptacja istniejacego Stawu Nr 3 w Dolinie Pigciu Stawéw

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik otwarty naturalny stuzacy m. in. do rekreacji i retencji wod
deszczowych.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 149/3 obrgb
086 w Dolinie Pigciu Stawow.

Podstawowe
parametry

Powierzchnia zbiornika:

A = okoto 2080 m’

Rzedna minimalna zwierciadla wody:

64,50 m n.p.m.

Rzedna maksymalna zwierciadla wody:

65,00 m n.p.m.

Pojemnos¢ czynna zbiornika (pomi¢dzy rzedna minimalng na
maksymalng zwierciadla wody):

V = ok. 1040 m®

Rodzaj zbiornika:

Staw otwarty terenowy naturalny, z odptywem do Stawu Nr 4.
Zbiornik nalezy zaadoptowa¢ nowych warunkow dziatania.

Powigzania
sieciowe

Doplyw wody do stawu:
e Poprzez przelew kaskadowy ze Stawu Nr 2, oraz
e poprzez projektowany wylot z doprowadzeniem wody rurociggiem
ttocznym ze zbiornika retencyjno-buforowego. Rurociag ttoczny
bedzie uchodzil do studni rozpreznej, skad woda doprowadzana
bedzie do wylotu do stawu kanalem grawitacyjnym 00,40 m,
e Staw ma réwniez tgcznos¢ z wodami gruntowymi.

Odplyw wody ze stawu:
Poprzez przebudowe istniejacego przelewu rurowego na przelew
kaskadowy napowietrzajacy wode (ze Stawu nr 3 do Stawu nr 4).

Urzadzenia
wylotowe

Wylot do Stawu Nr 3, na kanale ¢0,40 m w konstrukcji zelbetowej, nalezy
wkomponowa¢ w skarpe oczka wodnego. Konstrukcja wylotu i
umocnienia ma spelnia¢ wymagania w PFU dla wylotow $ciekow
deszczowych.

Pozostale
wymagania

Za wylotem nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ kaskade na skarpie w stylu
ogrodu japonskiego — odpowiednio uksztattowany teren bedzie posiadat
wydrazone koryto ze stopniami, ukosami 1 kaskadami, wyloZzone
fragmentami skatl 1 kamieniami, a cato$§¢ bedzie obsadzona odpowiednig
roslinno$cig wodng i ozdobna.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ prace adaptacyjne stawu do nowego
sposobu funkcjonowania: bagrowanie, wykonanie spadku dna w kierunku
odptywu, wykonanie dojazdu umozliwiajagcego okresowe odmulanie
okolic odptywu, umocnienie skarp (w szczegolnosci w zakresie
zmiennego zwierciadta wody), wykonanie nasadzen roslinnosci w strefie
przybrzeznej i wokot brzegow.
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2.7.6 Adaptacja istniejacego Stawu Nr 4 w Dolinie Pigciu Stawéw

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik otwarty naturalny stuzacy m. in. do rekreacji i retencji wod
deszczowych.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym 150 obrgb
086 w Dolinie Pigciu Stawow.

Podstawowe
parametry

Powierzchnia zbiornika:

A = okoto 2750 m’

Rzedna minimalna zwierciadla wody:

63,40 m n.p.m.

Rzedna maksymalna zwierciadla wody:

63,70 m n.p.m.

Pojemnos¢ czynna zbiornika (pomi¢dzy rzedna minimalng na
maksymalng zwierciadla wody):

V =ok. 820 m®

Rodzaj zbiornika:

Staw otwarty terenowy naturalny, z odptywem do Stawu Nr 5.
Zbiornik nalezy zaadoptowa¢ nowych warunkow dziatania.

Powigzania
sieciowe

Doplyw wody do stawu:
Poprzez przelew kaskadowy ze Stawu Nr 3.
Staw ma réwniez taczno$¢ z wodami gruntowymi.

Odplyw wody ze stawu:
Poprzez przebudowe istnicjacego rowu na przelew kaskadowy
napowietrzajacy wodg (ze Stawu nr 4 do Stawu nr 5).

Pozostale
wymagania

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ prace adaptacyjne stawu do nowego
sposobu funkcjonowania: bagrowanie, wykonanie spadku dna w kierunku
odptywu, wykonanie dojazdu umozliwiajacego okresowe odmulanie
okolic odplywu, umocnienie skarp (w szczegdlnosci w zakresie
zmiennego zwierciadta wody), wykonanie nasadzen roslinnosci w strefie
przybrzeznej 1 wokot brzegow.
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2.7.7 Adaptacja istniejacego Stawu Nr 5 w Dolinie Pigciu Stawow

Parametr

Wymagania

Funkcja

Zbiornik otwarty naturalny stuzacy m. in. do rekreacji i retencji wod
deszczowych.

Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym 160 obrgb
085 w Dolinie Pigciu Stawow.

Podstawowe
parametry

Powierzchnia zbiornika:

A = okoto 3650 m’

Rzedna minimalna zwierciadla wody:

62,30 m n.p.m.

Rzedna maksymalna zwierciadla wody:

62,50 m n.p.m.

Pojemnos¢ czynna zbiornika (pomi¢dzy rzedna minimalng na
maksymalng zwierciadla wody):

V =ok. 730 m®

Rodzaj zbiornika:

Staw otwarty terenowy naturalny, czesciowo infiltracyjny, z odplywem
nadmiaru wod do sieci kanalizacji deszczowe;.

Powigzania
sieciowe

Doplyw wody do stawu:

Poprzez przelew kaskadowy ze Stawu Nr 4 oraz istniejacy wylot
kanalizacji deszczowej kd400 mm odprowadzajacy wody z dachu
pobliskiego sklepu wielkopowierzchniowego — Castorama.

Staw ma réwniez taczno$¢ z wodami gruntowymi.

Odplyw wody ze stawu:
e poprzez przepompowni¢ cyrkulacyjng ze Stawu Nr 5,

e poprzez dostosowanie istniejacego odptywu nadmiaru wody do
sieci kanalizacji deszczowej na przelew awaryjny.
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2.7.8 Nasadzenia — zmiana

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ nasadzenia wokol adaptowanych stawow,
w celu urozmaicenia zieleni parkowej roslinno$cig wodng, w strefie przybrzeznej bagienng,
oraz ro$linnos$cig nadbrzezng, na odpowiednio przygotowane podloze. Nalezy wsadzaé
rosliby 2-3 letnie, o dobrze wyksztatconej strukturze, z kilkoma pedami oraz kilkoma
korzeniami lub klaczami.
Nalezy wykona¢ nastepujace strefy nasadzen:

e strefa roslin zanurzonych, w obszarze statego zwierciadta wody

e strefa ro$lin zalewanych, bagiennych, w obszarze zmiennego zwierciadta wody

e strefa ros$lin nadbrzeznych, w obszarze powyzej maksymalnego zwierciadta wody.

Wykorzysta¢ nalezy migdzy innymi nastgpujace rosliny blotne i bagienne:
czermien blotna,

tutacz pstry,

kaczeniec (knie¢ blotna),

krwawnica pospolita,

marsylia czterolistna,

marek szerokolistny,

migta wodna,

niezapominajka wodna,

9. siedmiopalecznik btotny,

10. strzatka wodna,

11. tojes¢ bukietowa,

12. tojes¢ rozestana,

13. tojes¢ kropkowana,

14. wierzbownica kosmata,

15. wigzdwka blotna,

16. zabieniec babka wodna,

17. zabieniec drobnokwiatowy,

18. paprocie, funki, kosacce, patka waskolistna, inne rosiczki, storczyki,

NGO~ wWdE

oraz drzewa na tereny podmokte okresowo:
19. jabton ,,Calocarpa”,

20. dziurawiec Kaima,

21. magnolia Susan,

22. metasekwoja chinska,

23. olsza,

24. r6za blotna,

25. sosna btotna.

Dodatkowo w potudniowej i1 $rodkowej czgsci zbiornika nr 1 nalezy wykonac¢ zloza
hydrofitowe z ro$linami hydrofitowymi (hybrydoworoslinne).
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