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4N | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

%}*’? ZARZAD DROG MIEJSKICH

Bydgoszcz, dnia 13-11-2017r,

Numer: UP-4005{13370M7
Nr wplywu - 24146

Temat:

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszezy - Sp. z 0.0,

ul. Toturiska 103

85-817 BYDGOSZCZ

uzgodnlenia dokumentacji lokalizacji urzadzet w pasie drogowym w zwigzku
z realizacja inwestycjli: ,Budowa 1 przebudowa kanalizacjl deszezowe] | dostosowanie sieci
kanalizacjl deszczowe} do zmian klimatycznych na terenle miasta Bydgoszezy”,

Przedstawiony projekt lokalizacji urzgdzen w pasie drogowym w zwigzku z realizacjg inwestycii:
JBudowa | przebudowa kanalizacji deszczowe] | dostosowanie sieci kanalizacji deszczowe] do zmian
kiimatycznych na terenie miasta Bydgoszezy" (na terenie dziatkl drogowej nr 42 obr 128 przy ul. Stary

Port } uzgadniam:

1

Otrzymujy:

Dia przedmiotowej przebudowy urzgdzen ustala sle nastepujgce warunki:

a} konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:

b)

t. Adiesal

2, UPal

Kontakt: Dominik Malcer {e), 582-27-38

w $ladzie wykopu i w kiinie odlamu wyznaczonego wg zaigcznika nr 2 podbudowg
wykonaé z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5
ram | grubosci warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfallowego AC 16W
grubosel 6cm, warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci Bom,
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgca uszezelnié tadimg bitumiczng

w $ladzie wykopu i klinle odlamu wyg zalgeznika nr 2 do niniejszej decyzl; nawierzchnle
zatok postojowych z Kostki kamienne] gr, ér. 15cm (z odzysku) nalezy odtworzyé
na podsypce cem.-piask. (1:4) grubosci Sem oraz podbudowle z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnleniu 0-31,5mm wg PN-EN 13285, grubosci
20 cm, na podsypee piaskowe]j grubodcl 10om

na diugosct zadania nalezy odbudowaé nows elementy bstonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejgcego,

w przypadku zblizenia sie z wykopem do kraweznika na odieglos¢ mniefszq niz 0,6m -
na dlugosci wykopu nalezy odbudowad nowy kraweznik ha tawle betonowej z oporem,
prace nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora ZDMIKP w Bydgoszez tel. 582-27-92,
zobowigzuje sle wnloskodaweg przed przystapieniem do prowadzenla robot w pasie
drogowym o poinformowanie zarzgdey drogl o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasle drogowym; wniosek w sprawie zezwolenla na prowadzenie robot budowlano-
montazowych w pasie drogowym nalezy uzupelic o projekt organizacji ruchu.
zachowania zgodnoéci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnla 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowladaé drogi publiczne [ ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

w przypadku kolizjl wiw sleci z elementami pasa drogowego, podozas przebudowy pasa
drogowego, Inwestor na wlasny koszt dokona przelozenla Tub zabezpieczenia
uzgadmanej slect.

realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasle drogowym
Zwigzanych z wykonaniem zadania ponos! inwastor -
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