ZARZAD DROG MIEJSKICH
 KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 23-11-2017r,

Mumer: UP-4005/13185/17
Nr wplywu - 21619

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy ~ Sp. Z 0.0.

ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Temat: uzgodnienia dokumentacji lokalizacji wzgdzerd w pasie drogowym w zwigzku z realizacja
inwestycii: ,Budowa | przebudowa kanalizacji deszczowe] i dostosowanle sleci kanalizac)l deszczowej
do zemlan klimatycznych na terenie miasta Bydgoszezy™.

W odpowiedzl na pismo z 04-10-2017r. oraz w nawiazaniu do spotkania w dniu 22-11-2017r. w siedzibie
Miejskich Wodoclagow | Kanalizacji w Bydgoszezy ~ Sp, z 0.0., uprzejmie Informujg, ze przedstawiony projekt
lokalizacji urzadzen w pasie drogowym, w zwigzku z realizacja inwestycji: .Budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej | dostosowanie siecl kanalizacji deszczowe] do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”
(na terenie dziatek drogowych nr 1, 2 obr 109 przy u. M. Focha; dz. 4 obr 109 przy ul. Karmelicklej;
dz. 21 obr 146 przy ul. Jagielloriskie); dz. 84/ obr 178, dz. 234 obr 193 przy ul. Powstaricow Wielkopolskich;
dz. 20/2, 20/4, 2171, 67, 68 obr 66 przy ul. Stawowej; dz. 100, 128 obr 84 przy ul. Lubelskiej: dz. 129 obr 84
przy ul. Dolina; dz. 116/3 obr 85 przy ul. Pigknej; dz. 18478, 189 obr 85 pray ul. Szubifiskiej; dz. 119 obr 96
przy ul. Orlej, Padgdrnej; dz. 248/2 obr 99 przy ul. Nowadworskie; dz. 108 obr 197 przy ul Gajowe}; dz. 23/3,
23/6, 35 obr 176 przy ul. ks. kard. S. Wyszynskiego; dz. 47 obr 108 przy ul. Przyrzecze; dz. 117/2 obr 108 przy
ul. T. Magdzifiskiego; dz. 200/3 obr 108 przy ul. Stary Rynek; dz. 203/4 obr 98 przy ul. Pod Blankami; dz. 202/3
obr 88 przy ul. Diugief; dz. 206/1 obr 88 przy ui. Nowy Rynek; dz. 277/ obr 112 przy ul. Raclawickiej)
uzgadniam:
1. Dla przedmiotows] przebudowy urzgdzen ustala sie nastepuigce warunki:

a) przejicie poprzeczne pod torowiskiem framwajowym nalezy wykonadé metodg bezrorkopowa
(przyciskiem sterowanym). Odlegiosé od gidwkl szyny do stropu rury ostonowej powinna wynosicé
minimum 1,6 m. Typ zastosowanych rur ochronnych: {(estonowych) ma zapewniaé ochrone przed
negatywnym wplywem pradow bigdzacych na elementy stalowe torowiska tramwajowego ~ korozja;
wszystkie przejécia poprzeczne wykonywane pod torowiskiem tramwajowym w rurach osionowych
nalezy wyprowadzi¢ poza linle kraweznika drogowego badz opornika. Prace nalezy wykonaé bez
wstrzymanta ruchu tramwajdw; przed rozpoczeclem prac wilaschwych zaleca sig wykonanie
otwordw prébnych;

k) w éladzie wykopu | w kiinie odlamu wyznaczonego wedtug zalgoznika nr 2 - konstrukcje jezdni
ul. M. Focha, Jaglellonskiej, Szubiniekiej, ks. kard. 8. Wyszyiiskiego oraz Nowy Rynek nalezy
odbudowad nastepujaco: pedbudowa winna by& wykonana z kiuszywa odpowladajacege normle
PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm, grubosé warstwy min 32 cm, podbudowa mineraino-
bitumiczna o uziarnieniu 0722 mm gruboéé warstwy 12 om, warstwa wigzgca z asfaltobetonu
wediug AC 16W, grubos¢ warstwy min 7 cm, warsiwa $cleralna z mieszanki masiyksowo-grysowe]
SMA 11 grubosci dom wbudowana mechanicznie na szerokosel naruszonege pasa michu,
(spos6b odiwarzania nawierzchni zal. nr 1), styk odbudowane] nawierzchni z istnisjaca
nawierzchnig nalezy uszczelnié tasma bitumiczng, '

¢} Konstrukcje jezdni o nawierzchni z masy SMA {Powstaricéw Wielkopoiskich, Piekna, Nowodworska,
Orla, Podgéma, Gajowa, Stawowa) nalezy odbudowaé nastepujgco; w 8ladzie wykopy i w Klinie
odlamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2 podbudowg wykonaé z kruszywa odpowiadajgcego
normis PN-EN 13242+A1, o uziamieniu 0/31,5 mm i gruboscl warstwy min. 32 cm, warstwa
wigzaca z betonu asfaliowego AC 16W grubosct 7em, warstwa $cieralna z misszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 grubosel 4om (KR 5-7 dia najwyzsze] kategorii rachy) odtworzys mechanicznie.
Slyk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia Istniejacq uszezelnié tasma biturniczng {sposob
cdtworzenla nawierzchni przedstawions w zatgczniku nr 1) .

d) urzadzenla kanallzacji deszczowej nalezy projektowaé przy zalozeniu budowy linii_framwajowe]
w ciagu uf, Szubliiskie}

e} projekt budowlany urzadzen kanalizac]i deszczowej nalezy skoordynowaé z planswang budows
fzw. przystanku wigdenskiego” w ciagu ul. M, Focha oraz budowsg 4. kregu budynku Opery Nova

i przebudowy geometrli ul, Karmelickle
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f) konstrukcie jezdnl o nawierzehni z belonu asfalfowego (Dolina, Lubelska, Ractawicka) nalezy
odbudowaé naslepujgco; w Sladzle wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wy zalacznika nr 2
podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowladalgcego normie PN-EN 13242+Ad, o uziamieniu
0/31,5 mm i grubodcl warstwy min. 32 ocm, warstwa wigzaca z betonu asfallowego AC 16W
grubosci Bom, warstwa Scieralna z betonu asfaltowegoe AC 118 grubosci Scm. Styk odbudowanej
nawierzchni 2 nawierzchniq istniejgcg uszczelndé 1asmg bilumiczna (sposob odiworzenia
nawierzchni przedstawiono w zalgozniku nr 1)

g} konstrukcje jezdni ul. Lubelskie], Karmelickiej o nawlerzchni z {(kastki kamienne| rzedowej;
brukowca niecbrobionege) nalezy odiworzyé nastepujace: zasypke wykepu zakoriczyé
na glebokosci 40cm flezge od gory odiwarzanej nawierzchni, nastgpnie wykona¢ 20-25 cm gruboéci
warsiwe podbudowy z kruszywa dregowego z widtnego przerobu i na nief odlworzyé nawierzchnie
Z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej

h) ze wzgledu na planowana przebudowe plyly Starego Rynku oraz ullc do niego przyleglych
o warunki odiworzenia rnawlerzchnt  przedmiotowych ulic { Farna, Pod Blankami, Diuga) nalezy
wystgpi¢ bezposrednio przed ogloszeniem przetargu nha wykonanie urzgdzert Kanalizac]
deszczowef |

i) prace nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora ZDMIKP w Bydgoszcz fel. 582-27-92, |

i) konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementdw betonowych nalezy odbudowac nastepujaco: ‘
w Sladzie wykopu | w klinfe odlamu wyznaczonego wg zalgcznika nr 2, wykonaé podbudowe :
betonowg o grubosci 16 cm z betonu C 8110, na kidrej ha podsypce cemertowo-piaskowej ;
odtworzy¢ nawierzchnie z nowych elementéw betonowych dopasowanych kszialtem i kolorem i
do stanu istnigjgcego

k) w przypadku zblzenia ste z wykopem do krawgznika na odiegloéé mnigjsza niz 0.5 m nalezy:
na dlugosci wykopu whudowad nowy kraweznik na lawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
kiasy C12/156

I}  w $ladzie wykopu | w klinie odlamu wyznaczonego wedlug zalgcznika nr 2 nalezy odbudowad
zieleri przyuliezng zgodnie z zasadami sziuki ogrodnicze], i

m} zobowlgzuie sie wnioskodawceg przed przysigpieniem do prowadzenia robédt w pasle drogowym
do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét w paste drogowym; wnlosek w sprawle zezwolenia
na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy uzupelnic o projekt
organizacji ruchu.

n) zachowania zgodnoséci z wymogami fozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technieznych, jaksm powinny odpowiadad drog[
publiczne | igh usyluowarie (Dz U. Nr 43, poz, 430). :

o) w przypadku kolizff wiw sieci z elementami pasa dregowsgo, padczas przebudowy pasa. L
drogowego, inwestor na whasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadniangj siecl. - = -

p) realizacja j koszt budowy lub modernizac]l urzadzen, nawierzchnl w pasie drogowym zw:azanych; R
z wykonaniem zadania penosi inwestor R

Qlrzymuja:
1. Adresat
2. inzynier Miasta Bydgoszcezy, ul. Toruriska 174A, §5-844 Bydgoszoz
3. WydzlatIP —w miejscu

4. Wydzlat IR ~ w misjscu

6. UPala

Kontakt: Dominik Malcer tel, 582-27-38




