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ul. Toruniska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Temat: uzgodnienla dokumentacjli lokalizacji urzadzet w pasle drogowym w zwiazku
z realizac]g Inwestycjl: ,Budowa | przebudowa kanalizacjl deszczowe] | dostosowanie slecl

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”

W odpowiedzl na pismo z 04-10-2017r. oraz w nawigzaniu do spotkanla w dniu 22-11-2017r,
w sledzibie Miejskich Wodoclagdw | Kanalizacji w Bydgoszezy ~ Sp. z 0.0, uprzejmle informujg, ze
przedstawiony projekt lokalizacj urzadzen w pasie. drogowym, w zwigzku z realizacjg Inwestycji:
.Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej | dostosowanle siecl kanalizacji deszczowej do zmian
kiimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenle dziatek drogowych nr 32/2, obr. 118,
ul. Swiecka) uzgadniam:

1. Dla przedmiotowe] przebudowy urzgdzen ustala sig nastepujgace warunki:

a) W sladzie wykopu | w klinle odiamu wyznaczoneqo wedlug zalaczalka nr 2 - konstrukcje jezdni
nalezy odbudowad nastepujgco: podbudowa 2z betonu C16/20, grubo$¢ warstwy min 16 ¢m,
warstwa $cieralna z betonu ceméntowego C20/25, grubosé warstwy min 10 cm, ocdbudowana
na cale] szerokoscl zajmowanego pasa ruchu, spadki poprzeczne |podiuzne zgodne ze
spadkiem pozostawiane] cze$cl nawlerzchni drogowej. Wzdiuz cale] diugosci odtwarzane)
nawlerzchnl nalezy wykona¢ dylatacie podiuzng szer, 3 do 6mm, oddzlelajgca nowa
konstrukeje od istnlejace] nawierzchnl. Dodatkowo nalezy wykonaé poprzeczne dylatacje:
pelng dylatacje warstwy $cleralne] oraz dylatacje pozorng na 1/3 grubosci, tj. 5em w warstwie
podbudowy. Dylatacje obu warstw nalezy wykona¢ po uplywie od 8 do 48 godzin od ulozenia
warstwy, Dylatacje warstwy $cieralnej | podbudowy powinny byé wykonane w {ym samym
przekroju | nle rzadzle] ni2 co 6m oraz na szerokosci 3 do 6mm.Wypelnlenia szczelin nalezy
dokonaé nie wczesnle] niz po miesigcu po polozeniu nawierzchni z uwagi na potrzebe
uniknlgcla skutkdw skurczu betony,

b} Prace nalezy prowadzI¢ pod nadzorem inspektora ZOMiKP w Bydgoszcz tel, 682-27-92.

¢) W $ladzle wykopu i w kiinle odlamu wyznaczonego wedhug zalacznlka nr 2 nalezy odbudowaé
zlelet przyuliczng zgodnle z zasadamt sztuki ogrodnicze.

d) Zobowigzuje sig wnioskodawcg przed przystgpieniem do prowadzenla robdt w pasie
drogowym do uzyskanla zezwolenia na prowadzenle robdt w pasie drogowym; wniosek
w sprawle zezwolenla na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasle drogowym
nalezy uzupefnic o projekt organizacji ruchu.

e) Zachowanla zgodno$ci z wymogami rozporzgdzenla Ministra Transportu | Gospodarki
Morsklej z dnla 2 marca 1999 r. w sprawle warunkéw technicznych, Jakim powinny
odpowladaé drogl publiczne { Ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

f) W przypadku kolizil wiw slect z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, Inwestor na wiasny koszt dokona przelozenla lub zabezpieczenla uzgadniane]
sleci.

g) Realizacja | koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w
zwigzanych z wykonaniem zadania ponos! inwestor.
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