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Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
dla zamowienia pn.
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z o.0. (Zamawiajgcy) na

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(upzp) [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozniejszymi zmianami], przekazuje
wyjasnienia do wymienionych nizej pytan ztozonych przez wykonawcow na podstawie art. 38

ust.1 upzp:
1. Pytanie: Prosimy o podanie nazw ulic w poszczegodinych dzielnicach, w ktérych ma byé

uktadana nowoprojektowana kanalizacja deszczowa. Dotyczy to nastepujgcych dzielnic:
Fordon, Brdyujscie, Srodmiescie, Bocianowo, Bielawy, O$. Lesne, Zawisza, Skrzetusko,
Bartodzieje, Osowa Goéra, Jachcice, Piaski, Jary, Bfonie, Wilczak, Szwederowo,
Gorzyskowo, Kapusciska, Babia Wies, Biedaszkowo i Stare Miasto.

Odpowiedz: Patrz Czegs¢ Il SIWZ- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), Zatgczniki
od nr 5 do nr 20 i od nr 22 do nr 28- Koncepcje modernizacji kanalizacji deszczowej (...) i
Zatgcznik nr 21 -Koncepcja programowo-przestrzenna (...)- [LKoncepcje"].

- Pytanie: Prosimy o podanie lokalizacji zbiornikéw retencyjnych.
Odpowiedz: Lokalizacja zbiornikéw retencyjnych jest wskazana w Koncepcjach
stanowigcych zatgczniki do PFU, w Czesci |1l SIWZ.

Pytanie: Prosimy o podanie kubatury zbiornikow retencyjnych zamknietych.
Odpowiedz: Kubatura zbiornikow retencyjnych jest wskazana w Koncepcjach
stanowigcych zatgczniki do PFU, w Czesci 11l SIWZ.

Pytanie: Prosimy o podanie kubatury zbiornikow ze skrzynek rozsgczajgcych.
Odpowiedz: Kubatura zbiornikow ze skrzynek rozsgczajacych jest wskazana w
Koncepcjach stanowigcych zatgczniki do PFU, w Czesci lll SIWZ.

. Pytanie: Prosimy o podanie wydajnosci separatoréw zintegrowanych z osadnikiem.
Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robét
okreslonego w SIWZ. Dane niezbedne do projektowania zawierajg Koncepcje stanowigce
zatgczniki do PFU, w Czesci lll SIWZ.

Pytanie: Prosimy o podanie wydajnosci separatorow substancji ropopochodnych.
Odpowiedz: Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robét
okreslonego w SIWZ. Dane niezbedne do projektowania zawierajg Koncepcje stanowiace
zatgczniki do PFU, w Czesci Ill SIWZ oraz patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt. 7 i pkt 8.

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spdjnosci

Fundusze ; .
ﬁ Europejskie Unia Europejska




10.

1.

12.

Pytanie: Prosimy o podanie ilosci nawierzchni ulic i terenéw utwardzonych
przeznaczonych do odtworzenia.

Odpowiedz: llos¢ nawierzchni ulic i terendow utwardzonych przeznaczonych do
odtworzenia zalezy od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych oraz od
przyjetej technologii robot.

Pytanie: Prosimy o podanie lokalizacji istniejgcych stawow wodnych przeznaczonych do
adaptaciji.

Odpowiedz: Lokalizacja istniejgcych stawow wodnych przeznaczonych do adaptacji jest
wskazana w Koncepcjach stanowigcych zatgczniki do PFU, w Czesci Il SIWZ.

Pytanie: Prosimy o podanie kubatury osadnikéw zawiesin.

Odpowiedz: Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu roboét
okreslonego w SIWZ. Dane niezbedne do projektowania zawierajg Koncepcje stanowigce
zatgczniki do PFU, w Czesci lll SIWZ oraz patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt. 7 i pkt 8.

Pytanie: Prosimy o podanie zakresu robot zwigzanych z instalacja nawadniania terenéw
zielonych.

Odpowiedz: Zakres robdt zwigzanych z instalacja nawadniania terenow zielonych zostat
okreslony Czesci Il SIWZ — PFU, Czes¢ A.2. Opis wymagari Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia, A.2.1. Prace projektowe w pkt. 1.3.8.5 oraz w pkt.1.3.8.1,
1.3.8.2 i w koncepcjach, bedacych zatgcznikiem do PFU.

Pytanie: Zgodnie z zapisami PFU — pkt 1.4.2 Program Robét, ktéry stanowi zatgcznik do
SIWZ zawarta jest informacja cyt.

.Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w Programie Robét Czas na Ukoriczenie Odcinka dla Odcinkéw
opisanych w pkt.1.2 czesci A1.

1) Czesc 1 - Odcinek 1 (zlewnia K2) — do 30 czerwca 2019 r.

Roboty Wykonawca powinien realizowa¢ w uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym
réwnolegle prowadzone prace na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ASTORIA.

2) Czesc 1 - Odcinek 2 (zlewnia K6) — do 30 czerwca 2018 r.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowe
na czesc przedmiotu zamowienia (w obrebie obszaru rewitalizacji parku — Etap ). Roboly wg tego projektu
Wykonawca powinien zrealizowaé do 30 czerwca 2018 r. Pozostate Roboty Wykonawca powinien realizowac
w uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym réwnolegle prowadzone prace zwigzane z
rewitalizacjg parku im. Wincentego Witosa.

3) Czeséc 1— Odcinek 3 (zlewnia K7) — do 30 czerwca 2018 r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowe
na czesc¢ przedmiotu zamoéwienia (w obrebie obszaru rewitalizacji parku — Etap 1). Roboly wg tego projektu
Wykonawca powinien zrealizowac do 30 czerwca 2018 r. Pozostale Roboty Wykonawca powinien realizowac
w uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujacym rownolegle prowadzone prace zwigzane z
rewitalizacjg parku im. Wincentego Witosa.

4)  Czesc 3 - Odcinek 1 (zlewnia K15) — do 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z UM Bydgoszczy zbiomik nr 3 przy Pl. Koscieleckich Wykonawca powinien
zrealizowac¢ do 30 czerwca 2018 r. Projekt wraz z pozwoleniem na budowe Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy do 31 marca 2018 r.

5) Czesc 3 - Odcinek 2 (zlewnia K83) — do 30 wrzesnia 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z ZDMiKP w Bydgoszczy zbiomik nr 1 przy ul. Waly Jagielloriskie Wykonawca
powinien zrealizowac do 30 wrzesnia 2018 r. Projekt wraz z pozwoleniem na budowe Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy do 30 czerwca 2018 r.”

Czy Zamawiajacy dysponuje projektami wraz z pozwoleniem na budowe dla
wyspecyfikowanych czesci zamoéwienia tj. dla czesci 1- odcinek 2 (zlewnia KB6) i
czesci 1 — odcinek 3 (zlewnia K7) i czy przekaze te projekty Wykonawcy na etapie
postgpowania przetargowego ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekaze projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowe
w terminach okreslonych w Czesci Il SIWZ- PFU.

Pytanie: Zgodnie z zapisami PFU — pkt 1.2 Zakres Rzeczowy, ktéry stanowi zatacznik do
SIWZ zawarta jest informacja cyt.
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»1.2. Zakres Robot

Zakres zamdwienia obejmuje  opracowanie dokumentacji  projektowej (projektéw  budowlanych i
wykonawczych), uzyskanie niezbednych opinii, wynikéw badan, uzgodnien, zatwierdzeri i decyzji
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem | przekazaniem do uzytkowania przedmiotu zamowienia,
wytyczenie, roboty budowlane, wykonanie prob koricowych, organizacje oraz uprzatniecie Terenu Budowy,
usunigcie wad, oraz dziafania niezbedne do przejecia Robét przez Zamawiajacego wraz dostarczeniem
wymaganych dokumentow odbiorowych, dla:

— budowy kanalizacji deszczowej,

~ przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej (m.in. w celu wykonania retencji kanafoweyj),

— budowy zbiomikéw retencyjnych (szczelnych oraz infiltracyjnych),

— budowy zbiornikéw zblokowanych z przepompowniami wéd opadowych i roztopowych,

- budowy urzgdzen oczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe,

— wykonania wylotéw do odbiomikéw (rzek, stawow, itp.),

— Wykonania instalacji do nawadniania terenéw zielon ych,

~ wykonania instalagji h ydrofitoweyj,

~ likwidacji zasklepienia (uszczelnienia) gruntu.

Szczegolowy zakres zamowienia przedstawiono ponizej.

1.2.1. Cz@s¢ 1 zaméwienia

Zakres rzeczowy Czesci 1 zaméwienia obejmuje zaprojektowanie | wykonanie nastepujgcych elementéw
zlokalizowanych w dzielnicach: Fordon, Brdyujscie, Srédmiescie, Bocianowo, Bielawy, 03. Lesne i Zawisza (w
zlewniach kolektoréw B1, C1, K1, K2, K3, K6+K6a, K7):

kanaty grawitacyjne ¢ 0,15 m o facznej diugosci ok. 0,2 km

kanaly grawitacyjne ¢ 0,20 m o facznej dfugosci ok. 0,01 km

kanaly grawitacyjne ¢ 0,30 m o 1acznef diugoscei ok. 0,7 km

kanaty grawitacyjne ¢ 0,40 m o fgcznej diugosci ok. 0,3 km

kanaly grawitacyjne ¢ 0,50 m o facznej diugosci ok. 0,2 km

kanaly grawitacyjne ¢ 0,60 m o fqcznej diugosci ok. 0,6 km

Kanaly grawitacyjne ¢ 0,70 m o 1gcznej diugoscei ok. 0,06 km

kanaty grawitacyjne ¢ 0,80 m o 1acznej diugosci ok. 0,2 km

kanaty grawitacyjne ¢ 0,90 m o tgcznej diugosci ok. 0,03 km

kanaty grawitacyjne ¢ 1,00 m o fgcznej diugosci ok. 0,2 km

Kanaty grawitacyjne ¢ 1,20 m o 1gcznej diugosci ok. 0,3 km

kanaly grawitacyjne ¢ 1,40 m o fgcznej diugosci ok. 0,1 km

kanaty grawitacyjne ¢ 1,50 m o fgcznej diugosei ok. 0,2 km

kanaty grawitacyjne ¢ 1,60 m o 1gcznef diugoscei ok. 0,1 km

kanafy grawitacyjne pietrowe ¢ 1,00/0,20 m o fgcznej diugosci ok. 0,71 km

kanaty grawitacyjne pietrowe ¢ 1,00/0,25 m o facznef diugosci ok. 0,08 km

kanaty grawitacyjne pietrowe ¢ 1,00/0,30 m o fgcznej dfugosci ok. 0,1 km

kanaty grawitacyjne pietrowe ¢ 1,4 0/0,20 m o facznej diugosci ok. 0,3 km

kanaty grawitacyjne prostokgtne 1,0x1,2 m o facznej diugosci ok. 0,1 km

kanaty grawitacyjne prostokatne 1,2x1,3m o 1gcznej diugosci ok. 0,2 km

kanaty grawitacyjne prostokatne 1,5x1,0 m o fgcznej diugosci ok. 0,2 km

kanaly grawitacyjne prostokatne 1,4x1,2 m o fgcznej dfugosci ok. 0,2 km

kanaty grawitacyjne prostokatne 1,4x1,3 m o fgcznej dfugosci ok. 0,2 km

przewody toczne o fgcznej dfugosci ok. 0,1 km

zbiomniki szczelne retencyjne — 14 szt. (w tym 11 zbiomikéw opréznianych cisnieniowo).

adaptacja istniejgcych stawéw wodnych — 2 szt.

zbiomiki retencyjne ze skrzynek rozsgczajgeych — 1 szt.

oczyszczalnie wod opadowych | roztopowych — 9 szt. w tym:

® separator zintegrowany z osadnikiem — 1 szt

* separatory substancji ropopochodn ych — 3 szt.

* osadniki zawiesiny — 3 szt.

® system oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 1 -3 szt

* system oczyszeczania wéd opadowych i roztopowych Typ 2—-1 szt

® system oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 3 — 1szt.

wyloty do odbiornikéw (istniejgce zbiorniki wodne) — 3 szt. (3x ¢ 0,30 m)

- Instalacja do nawadniania terenéw zielonych — 1 szt

W Czeéci 1 Zamawiajgey dia celow realizacji wyodrebnit fragmenty Robot zwane dalej Odcinkami:

1. Odcinek 1(zlewnia K2), obejmujgcy nastepujgcy zakres rzeczowy robot zlokalizowanych w obrebie
kompleksu ASTORIA:

- zbiornik retencyjny nr 2

- kanat grawitacyjny ¢ 0,5 m o diugosci ok. 83 m
— kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o diugosci ok. 4 m
- przewdd tloczny o diugosci ok. 93 m

2. Odcinek 2 (zlewnia K6), obejmujgcy nastepujacy zakres rzeczowy robot zlokalizowanych na terenie Parku
im. Wincentego Witosa:

a. Retencgja kanatowa nr2 w tym:

]

[
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— kanaf grawitacyjny ¢ 1,6 m o diugosci ok. 98 m
- kanat grawitacyjny ¢ 1,4 m o diugosci ok. 113 m
~ kanat grawitacyjny ¢ 0,3 m o diugosci ok. 13 m
- kanaf grawitacyjny ¢ 0,2 m o diugosci ok. 5 m
- przewad tloczny ¢ 100 mm o diugosci ok. 5m
— odlworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego
b. Podniesienie kraweznika wraz z dostosowaniem niwelety terenu zielonego:
3. Odcinek 3 (zlewnia K7), obejmujacy nastepujacy zakres rzeczowy robét zlokalizowanych na terenie Parku
im. Wincentego Witosa:
— kanaf grawitacyjny ¢ 0,6 m o dfugosci ok. 195 m.
— odiworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.
Projekt dla Odcinka 2 i Odcinka 3 opracuje Zamawiajgcy i przekaze Wykonawcy wraz z pozwoleniem na
budowe do 31 marca 2018 r.
Szczegolowy zakres dla Czesci 1 zaméwienia podano w ,Koncepcjach modernizacji kanalizacji
deszczowej” poszczegdinych zlewni, bedgcych integralng czescig Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Podane w koncepcjach diugosci przewodéw kanalizacyjnych mogg sie zmieni¢ w zaleznoéci od
opracowanych projektow.
1.2.2. Czesé 2 zaméwienia
Zakres rzeczowy Czesci 2 zamdwienia obejmuje zaprojektowanie | wykonanie nastepujgcych elementow w
dzielnicach: Skrzetusko, Bielawy, 0Os. Lesne, Zawisza, Bartodzieje, Osowa Godra, Jachcice i Piaski (w
zlewniach kolektorow K4/K5, K8/K9, K18/K30, K24, K25, K45, K61, K35, K75):
- kanafy grawitacyjne ¢ 0,20 m o fgcznej diugosci ok, 0,06 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,25 m o 1gcznej diugosci ok. 0,004 km
- kanafy grawitacyjne ¢ 0,30 m o facznej diugosci ok. 0,6 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,40 m o facznej diugosci ok. 1,6 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,50 m o tgcznej diugoscei ok. 0,7 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,60 m o fgcznej diugoscei ok. 0,5 km
- kanaty grawitacyjne ¢ 0,70 m o fgeznej diugosci ok. 0,2 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,80 m o facznej dfugosci ok. 0,2 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,90 m o tacznej diugosci ok. 0,2 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 1,00 m o facznej diugosci ok. 0,6 km
- kanafy grawitacyjne ¢ 1,20 m o 1gcznej diugosci ok. 0,07 km
- kanafy grawitacyjne ¢ 1,50 m o 1gcznef diugosci ok. 0,2 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 1,60 m o t3cznej dfugosci ok. 1,8 km
- kanaly grawitacyjne pietrowe ¢ 0,4/0,2 m o fgcznej diugosci ok. 0,01 km
- kanaly grawitacyjne pietrowe ¢ 0,6/0,2 m o 1gcznej diugosci ok. 0,1 km
- kanaly grawitacyjne pigtrowe ¢ 1,20/0,20 m o fgcznej diugosci ok. 0,1 km
- kanaly grawitacyjne prostokatne 1,0x0,8 m o 1gcznej diugosci ok. 0,08 km
- kanaly grawitacyjne prostokatne 2.5x0.8 m o facznej diugosci ok. 0,05 km
- kanaly grawitacyjne prostokatne 3,0x1,8 m o fgcznej diugosci ok. 0,1 km
- przewody Hoczne o facznej diugosei ok. 0,3 km
- zbiorniki szczelne retencyjne — 28 szt. (w tym 16 zbiornikéw opréznianych cisnieniowo).
- adaptacja istniejgcych stawow wodnych — 4 szt
- zbiomik infiltracyjny otwarty — 1 szt.
- zbiomiki retencyjne ze skrzynek rozsgczajgcych — 2 szt.
- oczyszczalnie wod opadowych i roztopowych — 16 szt. w tym:
e separator zintegrowany z osadnikiem — 3 szt.
* separalory substancji ropopochodnych — 11 szt.
¢ osadniki zawiesiny — 11 szt.
* system oczyszczania wod opadowych i roztopowych Typ 1 — 2 szt.
- Instalacja do nawadniania terenéw zielonych - 1 szt.
- wyloly do odbiomnikéw (istniejgce zbiorniki wodne) — 5 szt. (2 x ¢ 0,3m, 2 x ¢ 0,4m, 1 x ¢ 0, 6m)
- wylot do nowo projektowanego zbiornika otwartego — 1 szt. (1 x ¢ 0,60 m)
- wyloly do rzek — 3 szt. (2x $0,6 m, 1 x @ 1,6m)
- upust w slylu ogrodu japoriskiego — 2 szt.
- rozszczelnienie nawierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni ok. 916 m® .
Szczegdfowy zakres dla Czesci 2 zamowienia podano w «Koncepcjach modernizacji kanalizacji deszczowej”
poszczegolnych zlewni, bedgcych integraing czescig Programu funkcjonalno-uzytkowego. Podane w
koncepcjach diugosci mogg sie zmienié w zaleznosci od opracowanych projektéw.
1.2.3. Czesé 3 zaméwienia
Zakres rzeczowy Czesci 3 zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych elementéw w
dzielnicach: Jary, Bfonie, Wilczak, Szwederowo, Gorzyskowo, Kapusciska, Babia Wies, Srédmiescie,
Biedaszkowo i Stare Miasto (w zlewniach kolektoréw K10/K10. 1, K13/K13.1, K14, K15, K51, K83, K84).
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,15 m o 1gcznej diugosci ok. 0,005 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,20 m o 1§cznej diugosci ok. 0,09 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,30 m o fqcznej diugosci ok. 0,8 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,40 m o fgcznej diugosci ok. 1,5 km
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- kanaty grawitacyjne ¢ 0,50 m o fgcznej diugosci ok. 0,6 km
- kanaty grawitacyjne ¢ 0,60 m o fgcznej diugosci ok. 0,6 km
- kanaty grawitacyjne ¢ 0,70 m o facznej diugosci ok. 0,4 km
- kanaly grawitacyjne ¢ 0,80 m o {gcznej dfugosci ok. 1,2 km
- kanaty grawitacyjne ¢ 1,00 m o {gcznej diugosci ok. 0,3 km
kanaty grawitacyjne ¢ 1,20 m o 1gcznej diugosci ok. 0,2 km
kanaly grawitacyjne ¢ 1,30 m o {gcznej dfugosci ok. 0,04 km
kanaly grawitacyjne ¢ 1,50 m o 1gcznej diugosci ok. 0,08 km
kanaly grawitacyjne pietrowe ¢ 0,4/0,2 m o fgcznej dfugosci ok. 0,02 km
kanafy grawitacyjne prostokgtne 1,0x0,5 m o {gcznej diugosci ok. 0,04 km
kanaly grawitacyjne prostokatne 1,8x1,4 m o fgcznej dfugosci ok. 0,04 km
kanaly grawitacyjne prostokatne 2,0x1,2 m o {gcznej dfugosci ok. 0,2 km
kanaty grawitacyjne prostokatne 2,2x1,0 m o fgcznej diugosci ok. 0,03 km
- kanafy grawitacyjne prostokgtne 3,0x2,5 m o {gcznej dfugosci ok. 0,6 km
- przewody tfoczne o 1gcznej diugosei ok. 0,6 km
- zbiomniki szczelne retencyjne — 29 szt. (w tym 9 zbiornikéw oproznianych cisnieniowo).
- adaptacja istniejgcych stawow wodnych — 5 szt.
- zbiomiki retencyjne ze skrzynek rozsgczajgcych — 1 szt.
- oczyszczalnie wod opadowych i roztopowych — & szt. w tym:
e separator zintegrowany z osadnikiem — 1 szt.
o separatory substancji ropopochodnych — 2 szt.
e osadniki zawiesiny — 2 szt.
e system oczyszczania wod opadowych i roziopowych Typ 1— 2 szt.
wyloty do odbiomikow (istniejgce zbiorniki wodne) — 3 szt. (3 x ¢ 0,4m)
wyloty do rzek — 3 szt. (1 x ¢ 0,5m, 2 x ¢ 0,4m)
wylot do strugi — 2 szt.
upust w stylu ogrodu japoriskiego — 3 szt.
- rozszczelnienie nawierzchni utwardzonej parkingu o powierzchni ok. 1200 m’
W Czesci 3 Zamawiajgcy dla celow realizacji wyodrebnit fragmenty Robot zwane dalej Odcinkami:
1. Odcinek 1 (zlewnia K15), obejmujgcy nastepujgcy zakres rzeczowy robot zlokalizowanych przy Placu
Koscieleckich:
— zbiomnik retencyjny nr 3
— kanaf grawitacyjny ¢ 0,30 m o dfugosci ok. 25 m
- odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.
Projekt dla zakresu objetego Odcinkiem 1 opracuje Zamawiajgcy i przekaze Wykonawcy wraz z pozwoleniem
na budowe do 31 marca 2018 r.
2. Odcinek 2 (zlewnia K83), obejmujgcy nastepujgcy zakres rzeczowy robét zlokalizowanych przy ul. Waly
Jagielloriskie:
- zbiomik retencyjny nr 1
— kanat grawitacyjny ¢ 0,30 m o dfugosci ok. 10 m
— kanat grawitacyjny ¢ 0,40 m o dfugosci ok. 14 m
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego.
Projekt dla zakresu objetego Odcinkiem 2 opracuje Zamawiajgcy i przekaze Wykonawecy wraz z pozwoleniem
na budowe do 30 czerwea 2018 r.
Szczegotowy zakres dla Czesci 3 zaméwienia podano w ,Koncepcjach modemizacji kanalizacji deszczowej”
poszczegolnych zlewni, bedgcych integralng czescig Programu funkcfonalno-uzytkowego. Podane w
koncepcjach dfugosci przewoddw kanalizacyjnych moga sie zmienié w zaleznosci od opracowanych
projektow”

¥

¥

Prosimy o wyjasnienie czy dtugosci kanatow pigtrowych podane dla poszczegolnych
$rednic dotycza kanatu tylko dolnego, czy tez sg sumg dtugosci obu kanatow ?
Odpowiedz: Nie. Diugosci kanatéow pietrowych podane dla poszczegoélnych s$rednic
dotyczg dtugosci liniowej kanatow wynikajacej z mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

Pytanie: Prosimy o wyjasnienie w jakiej technologii majg by¢ wykonane kanaty o
przekroju prostokgtnym ?

Odpowiedz: Kanaty o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé z elementéw
prefabrykowanych.

Pytanie: Po czyjej stronie, Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedg koszty zwigzane z
ewentualng wycinkg drzew i krzewdw na przedmiotowej inwestycji ?

Odpowiedz: Koszty zwigzane z ewentualng wycinkg drzew i krzewow Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej. Patrz Czesé Il SIWZ- PFU, czes¢ A.2.7 ROBOTY
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OGOLNOBUDOWLANE ORAZ ZIELEN, pkt. 1.2 oraz czeé¢ A1 OPIS OGOLNY
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt. 10.2.

Pytanie: Po czyjej stronie, Zamawiajgcego czy Wykonawcy beda koszty zwigzane z
optatami administracyjnymi zwigzanymi z ewentualng wycinka drzew i krzewdw na
przedmiotowej inwestycji ?

Odpowiedz: Optaty administracyjne Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Patrz
Czes¢ Il SIWZ- PFU, czes¢ A.2.7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ORAZ ZIELEN, pki.
1.2 oraz czes$é A.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt. 10.2.

Pytanie: Czy Zamawiajacy bedzie pobiera¢ optaty zwigzane z zajeciem pasow
drogowych na czas trwania inwestycji? Jezeli Zamawiajgcy bedzie pobieraé optaty za
Zajecie pasow drogowych to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego uchwaty
z obowigzujgcymi stawkami za zajecie paséw drogowych.

Odpowiedz: Nie. Optaty ustala i pobiera Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg geologiczng obszaru objetego
przedmiotowg inwestycjg? Jezeli tak to prosimy o zatgczenie jej do SIWZ.

Odpowiedz: Patrz Czesci Il SIWZ-PFU, cze$é A1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, pkt 1.4.4.1 oraz Zataczniki do PFU od nr 29 do nr 34.

Pytanie: Czy Wykonawca w swoich kosztach ma uja¢ koszty zwigzane z obstuga
archeologiczng ?

Odpowiedz: Tak. Patrz Czes¢ Ill SIWZ- PFU, cze$¢ A1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, pkt 1.4.16 oraz pkt 10.2

Pytanie: Zgodnie z zapisami PFU — pkt 2.1. Kanaty grawitacyjne, ktory stanowi zatgcznik
do SIWZ zawarta jest informacja cyt.
»2.1.  Kanafy grawitacyjne

Grawitacyjne kanatly deszczowe w zakresie $rednic od ¢ 0,15 m do 0,8 m winny by¢

wykonane:

s przy metodzie wykopu otwartego z rur: betonowych, zelbetowych — wg. PN-EN 1916, polimerobetonowych
- wg. PN-EN 14636, GRP — wg. PN-EN 14364, kamionkowych — wg. PN-EN 295 lub PVC-U (lite, SN 12)
—wg. PN-EN 1401

s przy metodzie bezwykopowej z rur przeciskowych: zelbetowych — wg PN-EN 1916, polimerobetonowych —
wg 14636, GRP — PN-ISO 25780, kamionkowych — wg PN-EN 295 lub betonowych z integrowang
wkiadkg z PVC-U wg. DIN 4035 zgodnie z PN-EN 1916.”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza w przypadku rur kamionkowych zastosowanie rur
kamionkowych glazurowanych jednostronnie dla uktadania kanatow metoda wykopu
otwartego i przy metodzie bezwykopowej ?

Odpowiedz: Tak. Zastosowane rury musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 295.

Pytanie: Ze wzgledu na znaczny i skomplikowany zakres przedmiotu zamowienia
prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o przynajmniej 2 tygodnie. Czas ten jest
potrzebny do wnikliwego przeanalizowania materiatdw przetargowych i rzetelnego
opracowania oferty.

Odpowiedz: Patrz modyfikacja tresci SIWZ pkt 9.

Pytanie: Czy Zamawiajgcy, majgc na uwadze wynikajacy z tresci dyspozycji art. 89 ust. 1
pkt 2 uPzp swoj ustawowy obowigzek oceny ofert co do zgodnosci ich tresci z trescig
SIWZ, wymaga od wykonawcow ubiegajgcych sie o przedmiotowe zaméwienie publiczne,
aby zgodnie z (trescig) SIWZ, wskazali oni w tresci swoich ofert sktadanych w niniejszym
postepowaniu przetargowym, nazwy wiasne, numery katalogowe oraz producentow,
opisanych w dokumentacji projektowej, (o ktore jest mowa w CZESCI Ill SIWZ ,Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym - PFU) oferowanych przez nich materiatéw, urzadzen i
technologii, tak aby mozna byto dokona¢ prawidtowej oceny tresci wszystkich ztozonych
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ofert i odrzuci¢ ewentualnie oferty, ktérych tres$¢ w w/w zakresie bedzie sprzeczna z
trescig SIWZ?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie: (dot. pytania nr 21) ,Jezeli odpowiedz Zamawiajgcego bedzie negatywna to
prosimy o jednoznaczne okreslenie/wyjasnienie w jaki sposob bedzie Zamawiajacy,
wypetniajagc swoj ustawowy, wynikajacy z tresci art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp obowigzek,
oceniat zgodnos¢ tresci badanej oferty z trescig SIWZ w w/w zakresie tj. materiatdw,
urzgdzen i technologii opisanych w dokumentacji projektowej (PFU) przedmiotowego
postgpowania przetargowego?”

Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Pytanie: (dot. pytania nr 21) ,Jezeli odpowiedz Zamawiajgcego bedzie negatywna to
prosimy o jednoznaczne okreslenie/wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajgcy zamierza
przestrzega¢, wynikajgcy z tresci art. 140 ust. 1 pkt 2 uPzp nakaz tozsamosci
(identycznosci) swiadczenia wykonawcy zawartego (opisanego) w jego ofercie z tym
wynikajgcym z umowy, skoro wykonawca nie bedzie zobowigzany do zadeklarowania sie
co do tego jakie materiaty, urzadzenia i technologie oferuje?

Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Pytanie: (dot. pytania nr 21) ,Jezeli odpowiedZ Zamawiajgcego na w/w pytanie nr (...)/
bedzie pozytywna to prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji tresci SIWZ w zakresie
wprowadzenie wymogu okreslenia w ofertach wykonawcéw aby zgodnie z (treécia) SIWZ,
wskazali oni w tre$ci swoich ofert sktadanych w niniejszym postepowaniu przetargowym,
nazwy wiasne, numery katalogowe oraz producentéw, opisanych w dokumentacji
projektowej, (o ktdre jest mowa w CZESCI lll SIWZ ,Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
-PFU) oferowanych przez nich materiatow, urzgdzer i technologii.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie: , Czy biorgc pod uwage zaréwno obowigzek oceny ,réwnowaznosci” sktadanych
ofert wynikajgcy z tresci art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz zwigzane z tym jednolite orzecznictwo
Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) jaki opinie doktryny, Zamawiajacy w trosce o
prawidfowy proces realizacji niniejszego postepowania, nie uwaza ze zasadnym bytaby
modyfikacja tresci SIWZ w zakresie zapisu ze str. 5 SIWZ, zdanie trzecie po pkt. 7) gdzie
w obecnym brzmieniu wykonawca, ktory zastosuje rozwigzania réwnowazne do
wymaganych, jest zobowigzany dopiero podczas realizacji zamoéwienia wykazaé, ze
oferowane przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w
PFU, a nie ma tego obowigzku w zakresie tresci swojej oferty przetargowej, co de facto
nie pozwala Zamawiajgcemu oceni¢ zgodnoéci tresci oferty z trescig SIWZ? Proponujemy
aby w/w zdanie (zapis SIWZ) przyjeto nowe brzmienie w postaci zapisu: (...) Wykonawca,
ktory korzystajgc z przystugujacego mu w ramach zapiséw niniejszej SIWZ w zw. z art. 29
ust. 3 upzp, zamierza zastosowac przy realizacji przedmiotu zamowienia rozwigzania
srownowazne” w stosunku do tych wymaganych w SIWZ (PFU), jest zobowigzany
wykazac w tresci sktadanej przez siebie oferty przetargowej jakie to wskazane z nazwy
wiasnej, numeru katalogowego i nazwy producenta, materialy, urzadzenia i technologie
,;Ownowazng” zamierza zastosowaé oraz zataczyé stosowne dowody na potwierdzenie
tego, ze oferowane przez niego jako ,réwnowazne” materialy, urzgdzenia i technologia,
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w stanowigcym zatgcznik do SIWZ
PFU. (...)Jednoznaczne uregulowanie przez Zamawiajgcego w/w kwestii jest kluczowe w
kontekscie nie tylko prawidtowej, zgodnej z zasadami uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcéw dokonania oceny ofert oraz prawidtowej realizacji kontraktu, ale
bedzie tez stanowito podstawe oceny organéw kontrolnych co do prawidtowosci procesu
udzielenia i realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego finansowanego ze
srodkéw UE i uniknigcia ewentualnych korekt finansowych tj. utraty czesci lub nawet catej
kwoty dotacji.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie: (dot. pytania nr 25) ,,Jezeli odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr (...)/bedzie
negatywna to prosimy aby Zamawiajacy wyjasnit jednoznacznie jak jest podstawa prawna
pozwalajgca mu dokona¢ oceny zgodnosci treéci oferty z trescig SIWZ (PFU) dopiero na
etapie realizacji umowy a nie w procesie oceny ofert?”

Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Pytanie: (dot. pytania nr 25) ,,Jezeli odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr (...)/ bgdzie
negatywna to prosimy aby Zamawiajgcy wyjasnit jak zamierza wyegzekwowac od
wykonawcy ktéremu udzieli zamoéwienia zgodnos¢ zastosowanych przez niego
rownowaznych” zamiennikéw (nie znanych na etapie oceny ofert) z opisem zawartym w
PFU skoro wykonawca ten zwigzany bedzie jedynie trescig swojej oferty przetargowej,
gdzie nie okreslit sie (bo i nie musiat, gdyz ZamaW|ajqcy zwalnia go z tego obowigzku) co
do tego jakie to ewentualnie ,rownowazne” zamienniki w zakresie materiatow, urzadzen i
technologii zastosuje reahzumc umowe z Zamawiajgcym?”

Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Pytanie: Czy przewidziane w SIWZ (Rozdziat IV. Pkt 4.1, ppkt 12 str. 7 SIWZ) ,roboty
zamienne” dotycza réwniez kluczowych materiatow, urzadzen i technologii opisanych
oryginalnie w dokumentacji projektowej postgpowania przetargowego tj. zatgczniku nr 9
do SIWZ?

Odpowiedz: Pytanie niezrozumiate dla Zamawiajgcego - brak takiego Rozdziatu i
Zatgcznika w SIWZ.

Pytanie: (dot. pytania nr 27) ,Jezeli odpowiedz na pytanie nr (...)/ jest twierdzaca to
prosimy Zamawiajgcego aby majac na wzgledzie skierowang do niego przez
ustawodawce dyspozycje z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp, jednoznacznie okreslit zakres
owych zmian materiatow, urzgdzen i technologii, w szczegolnosci mozliwosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (podwyzszenie lub obnizenie) z tym zwigzanej oraz
charakter i warunki wprowadzenia tych zmian na etapie realizacji umowy, z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmieni tresci SIWZ.

Pytanie: Czy w sytuacji gdy w tresci badanej oferty danego wykonawcy brak bedzie
jakiegokolwiek wskazania na skorzystanie przez niego z uprawnienia do zaoferowania
,Jréownowaznych” materiatow, urzadzen czy technologii, Zamawiajgcy przyjmie przy ocenie
danej oferty, jak i bedzie to wigzace przy realizacji umowy z tym wykonawca, ze wykona
on przedmiot zamowienia z zastosowaniem materiatow, urzadzen oraz technologii o
parametrach i o funkcjonalnosci opisanych oryginalnie/referencyjnie w dokumentacii
projektowej PFU tj. zgodnie z trescig SIWZ?

Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Pytanie: W odniesieniu do zapisow specyfikacji Cz. Il SIWZ-PFU strona 39. punkt
,1.3.4.2. Podziemne zbiorniki retencyjne”. Chcielibysmy zwroci¢ uwage, ze zgodnie z
zapisami SIWZ (PFU) podziemne zbiorniki retencyjne powinny by¢ wykonane jako
konstrukcje: zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane, z tworzyw sztucznych np. GRP
(SN 10 kN/m2) lub PE-HD (SN 10 kN/m2).”,oraz niezaleznej opinii Gtdwnego Instytutu
Gornictwa z dnia 25.05.1999.

Zwracamy uwage Zamawiajgcemu na nierébwnowazne zapisy specyfikacji dotyczace 2
typow materiatow: PE-HD oraz GRP - zatgcznik opinia GIG. Ze wzgledu na rézne
metodologie badania sztywnosci obwodowej rur GPR - DIN 53 759 natomiast dla rur PE-
HD — ISO 9969 oraz inny rodzaj zastosowanego materiatu i wtagciwoéci utraty sztywnosci
obwodowej w czasie (dla GRP sztywnos¢ maleje, dla PE-HD rosnie) wnioskujemy o
Zmiang zapisow na ro

Zalgcznik GIG Punkt 3.1 Tablica 1 obrazuje prawidlowe zapisy dotyczgce
porownywalnych sztywnosci obwodowych rur GRP oraz PE-HD
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Fablica 1. Porownanie sztywaosci obwodowych dla rur kanalizacyinych z PEHD i GRP

RURY z PEHD RURY 2z GRP
IS0 996 DIN 53 7¢
SN {kN/m* SN [N/mf]
1:".1l‘-i\“:1 ) 3 000
3 (b ciedih 555

Rury z GRP pod wzglcdem klasviikacii sztywnosci obwodowej sa zblizone do klasyfikacji
PEHD wg 1S0O. Zwrieic n i | s yset wostosunku do e
PEHD Te ¢ pozoru niewielkie roznice voje uzas wiasnosciac
m HOW YL 0 o Rt 1 27z < wzn em szk
sq ZECZVWISLOS VN 1Y h dos¢ porow szkla). Jest u
przyezyng niski¢) fksetatcen Kr S » Ma SWoje
odzwierciedienie w ooy } ] PUS ¢ fla tveh o N
‘t wWie }‘*‘.: n K < i L} & 10 3 K7 ‘g\.l 1]
) 17O w ! ! 2

Wplyw na poréwnanie sztywno$ci obwodowej ma réwniez wskaznik - procentowe goérne
limity odksztatcen dla réznych rodzajow materiatow, ktére obrazuje Tablica 2

Fablical, Procentowe gorne limity odksztateen dla réznych rodzajow materiatow .

Matervial rury Y odksztalcenia rury
PEHD 5
PV( 25
GRP Q.5

wy w o skiad  Ktorewo wcehodzg  zvwica  termo-  Jub

GRP  (material  warstwy

m ¢ charakierze

chemoutwardzalna wzmoceniona wioknem szklanvm lub innymi materia
wzmacniajgeym) jest materiatem kruchym, dla Kiorego istnieje realna grozba delaminaci |
korozji struktury scianek w skutek ich uszkodzenia )

Klasie rur PEHD SN4{4kN/ ) odpowiada sztywnosci S000N/m? rury z tworzyw sztuc ych
umwardzalnveh  wzmocemonych wioknem szklanvim (GRP). Fakt ten mozna wyvtlumaczye
nastepujaco: rury o mniejsze] wartoser odksztalcema rury mato elastyczne {GRP) potrzebuja
wicksze) sztywnosci obwodowej na przeniesienie tych samych obciazen zewnetrznyeh co
.'-1:1\&' un rury PEHD instalowane w tych samyeh warunkach. Niewielkie, choc

odpowiad

dlugotrwale odksziatcenie profilu rury moga okazac si¢ grozne dla niejednolitej struktury
scianek mur wyxonanych z zywic wzmocnionyeh wioknem szklanym (GRP) podezas gdy te

same odksatateenia w przypadku rur PEHD nic maja zadnego znaczenia

Biorgc pod uwage przytoczone przez nas powyzej argumenty (informacje)
wnioskujemy do Zamawiajgcego aby w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji
i rownego traktowania wykonawcow tj. przestrzeganie przy udzielaniu i realizacji
przedmiotowego zamodwienia publicznego, dyspozycji z art. 7 ust. 1 uPzp, zmodyfikowat
opis przedmiotu zamowienia poprzez obnizenie parametru dla rur PE-HD do sztywnosci
obwodowej SN8 (kN/m2) wedtug I1SO 9969 — typ cigzki co zoptymalizuje proces
konkurencyjnosci i pozwoli uzyskaé nizsze ceny tj. uzyska¢ najlepszy efekt z
ponoszonych przez Zamawiajgcego naktadow

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmieni tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie: Z uwagi na brak danych prosimy o zataczenie obliczern doboréw wielkosci
zbiornikéw retencyjnych szczelnych oraz rozsgczajgcych a w szczegoélnosci:
- dla jakiej wielkosci zlewni,
- jakg nalezy przyja¢ powierzchnie zlewni,
- jaki nalezy przyja¢ wspotczynnik splywu,
- jaki nalezy przyjgé wspétczynnik opdznienia sptywu.
- dla jakiego deszczu,
- jakie nalezy zatozy¢ natezenie deszczu,
- jaki zatozy¢ czas trwania deszczu,
- Jaka nalezy zatozy¢ czestotliwos¢ wystepowania deszczu,
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- jakie nalezy zatozy¢ prawdopodobienstwo wystepowania deszczu.
Odpowiedz: Niezbedne dane do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy przedstawit w Czesci Il SIWZ- PFU.
Prosimy o informacje, na kim bedzie spoczywata gwarancja w odniesieniu do kanatéw,
ktore w ramach innego postepowania (toczacego sie réwnolegle) zostang poddane
renowacji, a do ktérych w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie musiat
wykonac wigczenia przebudowywanych przewodéw deszczowych?
Odpowiedz: Gwarancja w odniesieniu do kanatéw, ktére bedg poddawane renowacji w
ramach innego postepowania nie dotyczy Wykonawcy wybranego w ramach niniejszego
postepowania. Wykonawca odpowiada za prace, ktére wykonuje.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew i krzewow
zgodnie z zatgczong inwentaryzacja zieleni?

Odpowiedz: Nie.

Prosimy o podanie przestanek, ktdre zdecydowaly o zastosowaniu jako jedynego
kryterium oceny ofert cene w 100% wagi oferty.
Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczone do dokumentacji przetargowej dokumentacje
geologiczne sg wigzace dla Wykonawcy.

Odpowiedz: Tak.

Prosimy o informacje, na kim spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidtowe funkcjonowanie
catego systemu w odniesieniu do cech elementow zdefiniowanych jezeli mimo wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z PFU system nie bedzie spetniat swojego zadania?
Odpowiedz: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz art. 355 k.c. i ogdlnymi zasadami odpowiedzialno$ci obowigzujacymi w polskim
prawie.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy podane niezmienne rzedne posadowienia
elementow retencji deszczowki (zbiornikow, kanatow), ktére zostaly w koncepcji
sklasyfikowane jako ,elementy zdefiniowane” okazg sie btedne i w trakcie realizacji robot
okaze sig, ze konieczne bedzie wykonanie robot poglebiajgcych, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcey za dodatkowe roboty, ktére bedg konieczne do zakonczenia prac zgodnie z
Kontraktem a ich koniecznoé¢ nie bedzie wynikata z btedéw Wykonawcy

Odpowiedz: Roszczenia Wykonawcy oraz mozliwosci zmian Kontraktu sg uregulowane w
Kontrakcie.

Prosimy o potwierdzenie, ze wylaczone z eksploatacii istniejgce kanaty deszczowe bedzie
mozna pozostawi¢ w gruncie i zamuli¢?

Odpowiedz: Nie. Kanaly deszczowe wytgczone z eksploatacji nalezy zdemontowaé i
poddac¢ utylizaciji.

Prosimy o odpowiedz na pytanie, czy plac budowy bedzie przekazywany na kazde
pozwolenie na budowe?

Odpowiedz: Tak.

Prosimy o odpowiedz, w jaki sposéb bedzie wystawione Swiadectwo Przej$ciowe
Ptatnosci, skoro kwota minimalna to 500 000,00 zt, a wykaz cen sporzgdzony jest w
cenach ryczattowych i nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru rob6t?

Odpowiedz: Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci begdzie wystawiane zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, w sposéb jaki przyjmowany jest przy rozliczeniach wedtug
Zaawansowania procentowego i warto$ciowego wykonanych robét.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie bedzie wymagat od potencjalnego
Wykonawcy przedstawienia jako zatgcznika do podpisanej Umowy kosztorysu
szczegotowego na potwierdzenia cen w Wykazie?

Odpowiedz: Tak.
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43.

44,

45.

46.

47,

48.

49.

50.

Majgc na wzgledzie fakt, ze kanalizacja deszczowa stuzy odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonych (ulic, chodnikéw, placéw, itp.) na terenie
miasta Bydgoszczy a co za tym idzie jest ona elementem zwigzanym z drogg, prosimy o
potwierdzenie, ze Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie prac optaty za zajecie pasa
drogowego

Odpowiedz: Tak. Patrz Czeéci Ill SIWZ-PFU, cze$¢ A1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, pkt 10.2.

Prosimy o informacje, czy w ramach przedmiotowego Kontraktu nalezy przetaczyc
istniejace wpusty kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz: Istniejgce wpusty kanalizacji deszczowe] w przypadku likwidacji bgdz
przebudowy kanatu, do kiérego byty wigczone nalezy przetgczy¢ do nowego kanatu.
Ponadto nalezy zastosowac sie do zapiséw w czesci Il SIWZ-PFU, czes¢ A1 OPIS
OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt 1.4.4.6.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy okaze sie, ze przetagczany do nowo
budowanych/przebudowywanych kanatéw przykanalik deszczowy lub sanitarny bedzie w
bardzo ztym stanie nie nadajgcym sie do dalszej eksploatacji i konieczna bedzie jego
wymiana, to Wykonawcy bedzie przystugiwato Roszczenie Finansowe i Terminowe?
Odpowiedz: Warunki Ogolne i Szczegodlne Kontraktu okreslajg co obejmuje Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa a takze sytuacje, w ktérych Wykonawca ma prawo do zgtaszania
roszczen oraz w jakich okolicznosciach i pod jakimi warunkami moze dojs¢ do zmian
Kontraktu.

Prosimy o potwierdzenie, ze diugosci Odcinkéw, ktére muszg by¢ zakonczone przed
terminem 31.12.2020 r. sg ostateczne i niezmienne, a w przypadku jakichkolwiek zmian
dokonanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym przekazanym przez
Zamawiajgcego bedzie przystugiwato Wykonawcy Roszczenie Finansowe i Terminowe?
Odpowiedz: Warunki Ogodine i Szczegolne Kontraktu okreslajg co obejmuje Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa a takze sytuacje, w ktérych Wykonawca ma prawo do zgtaszania
roszczen oraz w jakich okolicznosciach i pod jakimi warunkami moze doj$¢ do zmian
Kontraktu.

Prosimy o podanie okresu pielegnacji zieleni, ktéra bedzie konieczna do odtworzenia w
ramach przedmiotowego Kontraktu?

Odpowiedz: Patrz Czesc Il SIWZ -PFU, cze$¢ A.2. Opis wymagar Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zamodwienia, A.2.7. Roboty ogdinobudowlane oraz zielen, pkt.
5.4.4 Pielegnacja roslin.

Prosimy o podanie terminu na wykonanie renowacji kanatéw deszczowych w ramach
odrgbnego kontraktu, ale dotyczgcych tego samego Zadania.
Odpowiedz: Pytanie nie dotyczy tresci SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, ze réwnolegle prowadzone roboty renowacyjne w odrebnym
postepowaniu nie bedg miaty wptywu na roboty wykonywane przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego Zamdwienia.

Odpowiedz: W celu wyeliminowania wplywu robot prowadzonych w ramach tych
zamowien harmonogramy robot bedg koordynowane przez Inzyniera Kontraktu.

Prosimy o informacje, czy w ciggu okresu realizacji do dnia 31.12.2020 r. beda
prowadzone rownolegle inwestycje (np. drogowe i inne) w miejscach objetych
przedmiotowym postepowaniem przetargowym?

Odpowiedz: Informacje na temat inwestycji prowadzonych réwnolegle zostaty podane w
SIWZ wg aktualnej wiedzy Zamawiajgcego. Na etapie realizowania robét Wykonawca, w

Infrastruktura i Srodowiske Fundusz Spojnosci Ta

Fundusze . . e
i Europejskie Unia Europejska [l

11



celu pozyskiwania biezacych informacji na temat innych inwestycji, powinien kontaktowaé
sie z Inzynierem Miasta.

Modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
dla zamoéwienia pn.
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizaciji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza nastepujgce zmiany do
tresci SIWZ:

1) W Czesci 2 zamowienia w zlewni K8/K9 wyodrebnia sie fragment Robét zwany
Odcinkiem 1, w zwigzku z czym:

a) W czesci | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW), w Zataczniku nr 1a — Wzor
Zatgcznika do oferty dla Czesci 2, w wierszu tabeli ,Czas na Ukonczenie”, zapis
w kolumnie 3 o tresci: ,do 31.12.2020 r." otrzymuje brzmienie: ,,Catosci Robét - do
31.12.2020 r., w tym: Odcinek 1 - do 31.12.2018 r.”

b) W czesci | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW), w Zataczniku nr 1b — Wzor
Wykazu Cen dla Czeéci 2 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

" W poz. tabeli o liczbie porzadkowej 4.13.3 zapis o tresci:
.Kanat deszczowy ¢ 0,60 m w ul.Krakowskiej — wymiana istniejacego kanatu
deszczowego na odcinku od drogi w kierunku PKS do rzeki Brdy”

otrzymuje brzmienie:
.Kanat deszczowy ¢ 0,60 m w ul.Krakowskiej — wymiana istniejgcego kanatu
deszczowego na odcinku od drogi w kierunku PKS do wysokosci posesji nr 18 i 21"

* pod poz. tabeli o liczbie porzadkowej 4.13.3 wstawia sie poz. tytutowa o liczbie
porzadkowej 4.13.4 o nastepujgcej treéci:
.Kanat deszczowy ¢ 060 m w ul.Krakowskiej — wymiana istniejgcego  kanatu
deszczowego na odcinku od posesji nr 18 i 21 do rzeki Brdy — Odcinek 1”

* pod poz. tabeli o liczbie porzadkowej 4.13.4 wstawia sie poz. o liczbie porzadkowe;j
4.13.4a o nastepujgcej tresci:
.Kanat deszczowy ¢ 0,60 m w ul.Krakowskiej — wymiana istniejacego kanatu
deszczowego na odcinku od posesji nr 18 i 21 do rzeki Brdy”

» dotychczasowa pozycja o liczbie porzagdkowej ,4.13.4” (Wylot do rzeki Brdy)
otrzymuje liczbe porzadkows ,4.13.4b”

Uwzgledniajgc powyzsze zmiany, w tabeli wzér Wykazu cen dla Czesci 2, poz. 4.13,
ofrzymuje brzmienie:

1 2 [ 3
4.13 Kanat deszczowy nr 1
4.13.1 | Kanat deszczowy o przekroju prostokatnym 1,00x0,80 m w
ul.Jagielloriskiej -  wymiana istniejacego kanatu

deszczowego na odcinku od ul.Chopina do ul.Krakowskiej

4.13.2 | Kanat deszczowy ¢ 0,90 m w ul.Krakowskiej — wymiana
istniejacego  kanatu deszczowego na odcinku od
ul.Jagiellonskiej do drogi w kierunku PKS

4.13.3 | Kanat deszczowy ¢ 0,60 m w ul. Krakowskiej —

wymiana istniejacego kanatu deszczowego na odcinku od
drogi w kierunku PKS do wysokosci posesji nr 18i 21

4.13.4 | Kanal deszczowy ¢ 0,60 m w ul. Krakowskiej —

wymiana istniejacego kanatu deszczowego na odcinku od posesji nr 18 i 21
do rzeki Brdy — Odcinek 1
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4.13.4a | Kanatl deszczowy ¢ 0,60 m w ul. Krakowskiej — wymiana
istniejacego kanatu deszczowego na odcinku od posesji nr
18 i 21 do rzeki Brdy

4.13.4b | Wylot do rzeki Brdy

* w wierszu tabeli przed Pozycja o liczbie porzadkowej 5 zmienia sie tres¢:
.Razem zlewnia kolektora K8/K9 (suma poz. 4.1.1-4.1.5; 4.2.1-425; 4.3.1-4.35;
4.4.1-445,451-455;46.1-46.5: 4.7-4.12,413.1-4.13.4)"

ktora otrzymuje brzmienie:
»Razem zlewnia kolektora K8/K9 (suma poz. 4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.5; 4.3.1-4.3.5;
4.4.1-4.4.5; 4.5.1-4.5.5; 4.6.1-4.6.5; 4.7-4.12; 4.13.1-4.13.3; 4.13.4a-4.13.4b)".

c) W czesci Il SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (,PFU"), w Czesci A. Czesé
opisowa, w A.1. Opis ogdiny przedmiotu zamowienia, w pkt. 1.2. Zakres Robét, w ppkt.
1.2.2. Czes¢ 2 zaméwienia, przed ostatnim akapitem dodaje sie tekst o nastepujgcym
brzmieniu:

W Czesci 2 Zamawiajacy dla celow realizacji wyodrebnit fragment Robot zwany
dalej Odcinkiem:
Odcinek 1 (zlewnia K8/K9), obejmujacy nastepujacy zakres rzeczowy robot
zlokalizowanych w ul. Krakowskiej:

- kanat grawitacyjny ¢ 0,60 m o diugosci ok. 16,4 m,

— wylot do rzeki Brdy

— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego.
Projekt dla zakresu objetego Odcinkiem 1 opracuje Zamawiajacy i przekaze
Wykonawcy wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem wodno-prawnym
do 31 pazdziernika 2018 r.”

d) W czesci lll SIWZ - PFU, w Czesci A. Czesc opisowa, w A 1. Opis ogdiny przedmiotu
zamowienia, w pkt. 1.4.2. Program Robét, zmienia sig tres¢ po stowie Uwaga, ktéra
otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w Programie Robét Czas na

Ukoriczenie Odcinka dla Odcinkéw opisanych w pkt.1.2 czesci A1.

1) Cze$¢ 1 - Odcinek 1 (zlewnia K2) — do 30 czerwca 2019 r.
Roboty Wykonawca powinien realizowaé W uzgodnieniu z Wydzialem
Inwestycji Miasta nadzorujagcym réwnolegle prowadzone prace na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego ASTORIA.

2) Czesc 1 - Odcinek 2 (zlewnia K6) — do 30 czerwca 2018 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z
pozwoleniem na budowe na czesS¢ przedmiotu zamowienia (w obrebie
obszaru rewitalizacji parku — Etap I. Roboty Wykonawca powinien realizowaé
W uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym réwnolegle
prowadzone prace zwigzane z rewitalizacjg parku im. Wincentego Witosa.

3) Czesc 1 - Odcinek 3 (zlewnia K7) — do 30 czerwca 2018 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z
pozwoleniem na budowe na cze$c przedmiotu zamowienia (w obrebie
obszaru rewitalizacji parku - Etap 1). Roboty Wykonawca powinien
realizowa¢ w uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym
rownolegle prowadzone prace zwigzane z rewitalizacja parku im. Wincentego
Witosa.

4) Czesc 2 — Odcinek 1 (zlewnia K8/K9) — do 31 grudnia 2018 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do dnia 31 pazdziernika 2018 r. projekt
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem wodno-prawnym na czesé
przedmiotu zamoéwienia.

5) Czesé¢ 3 - Odcinek 1 (zlewnia K15) — do 30 czerwca 2018 r.
Projekt wraz z pozwoleniem na budowe Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do 31 marca 2018 r.
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3)

4)

9)

6)

7)

6) Cze$¢ 3 — Odcinek 2 (zlewnia K83) — do 30 wrzes$nia 2018 r.
Projekt wraz z pozwoleniem na budowe Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do 30 czerwca 2018 r.”

e) W czesci Ill SIWZ -PFU, w Zatgcznikach do PFU (zatacznik nr 14 do PFU), zmienia
sie rysunek Kanat deszczowy nr 1 - rys. nr 10 (w folderze ,3. Koncepcje modernizacji
kan. deszczowej (zat. 5 do 28)/Koncepcje-czesé 2/K8KI/KBKI-10 Kanat deszczowy
nr 17) na rys. Kanat deszczowy nr 1 - rys. nr 10 - zmiana, ktory stanowi zatgcznik nr 1
do niniejszej modyfikacji.

W czescei lll SIWZ —PFU, w Czesci B Czes¢ informacyjna, zmienia sie dotychczasowe
oznaczenie pkt. ,C” na pkt. ,B.4.7"

W Czesci Il SIWZ -PFU, w Czesci A Czesc¢ opisowa, w A.2. Opis wymagar
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w pkt.A.2.7. Roboty
ogolnobudowlane oraz zielen, pkt 5.5. Adaptacja istniejgcych stawow, w pierwszym
zdaniu po dwukropku dodaje si¢ tekst o nastepujace;j tresci: ,K6a.”

W czesci Il SIWZ —PFU w Czesci A. Czesé opisowa, w A.1. Opis ogdlny przedmiotu
zamowienia, w pkt. 1.4.5. Realizacja Robdt, we fragmencie po stowie Uwaga, na koncu
wstawia sig ppkt. 6), 7), 8), o nastepujgcej tresci:

»6)Dot. zlewni kol. K6 i K7 — Roboty na terenie Parku Witosa nalezy realizowaé w
uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji Miasta nadzorujgcym réwnolegle
prowadzone prace zwiazane z rewitalizacjg parku.

7)Dot. zlewni kol. K15 - zgodnie z wstepnym uzgodnieniem z Wydziatem
Inwestycji Miasta UM Bydgoszczy (WIM) Wykonawca, na etapie projektowania
zbiornika nr 3 na Placu Koscieleckich, powinien wspotpracowac z projektantem
inwestycji realizowanej na tym terenie przez Miasto, uwzgledni¢ w swoim
projekcie rozwigzania projektowe Miasta, uzyska¢ uzgodnienie autora projektu i
akceptacje WIM.

8)Dot. zlewni kol. K14 — zgodnie z wstepnym uzgodnieniem z Wydziatem
Inwestycji Miasta UM Bydgoszczy (WIM) projekt retencji przy ul. Filareckiej
nalezy dostosowaé do projektu Miasta dla inwestycji realizowanej przez WIM na
Wzgérzu Dabrowskiego.”

W Czesci Ill SIWZ -PFU, w Czesci A Czesé opisowa, w A.1. Opis ogdiny przedmiotu

zamowienia, w pkt. 1.4.4.1 Dokumentacja Zamawiajgcego i Wykonawey, w podpunkcie

piatym tekst w nawiasie o tresci: +(Wg. wykazu w czesci B.4.4)"

otrzymuje brzmienie:,(wg wykazu w czesci B. pkt.4.2)".

W czesci Il SIWZ —PFU, w Zatgcznikach do PFU (zatacznik nr 6 do PFU), w Koncepcji
modernizacji kanalizacji deszczowej zlewni kolektora C1 z wylotem W60x, w Opisie
technicznym zmienia sie tres¢ tabeli w pkt. 2.4 Oczyszczalnia wod deszczowych przed
istniejgcym wylotem W60x (w folderze ,3. Koncepcje modernizagji kan. deszczowej (zat.
5 do 28)/Koncepcje-czesé 1/C1/C1_opis_koncepcja”), ktéra otrzymuje brzmienie:

»2.4 Oczyszczalnia wéd deszczowych przed istniejacym wylotem W60x

Parametr Wymagania

Lokalizacja Oczyszczalnie $ciekow deszczowych przed nowym wylotem do Wisty

(wraz z drogg dojazdowa) zlokalizowano na terenie dziatki 159/1 i 159/2
obreb 341. Oczyszczalnig stanowi¢ beda: komora rozdziatu, osadniki,
Separalory oraz studnie posrednie uktadu oczyszczania i przekierowania
przeplywu (dz. nr 159/2 obreb 341).

- @ 1
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Podstawowe Doplyw nominalny (wg obliczen przy odplywie jednostkowym ze
parametry zlewni zredukowanej: q=15 dm?’ s ha) dla wymiarowania obiektow
oczyszezania::

Q.= 584 dm’/s

Doplyw maksymalny (wg obliczen modelowych):
h = 1000 dm*/s
LS.
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Rodzaj $ciekéw deszczowych:
Scieki z kanatu deszczowego ukladzie rozdzielczym

System System oczyszczania Sciekow deszczowych zaprojektowaé zgodnie z

oczZyszczania wymaganiami szczegdtowymi w PFU.

ficwko h Osadnik oraz separator nalezy dobraé na przepustowosé nominalng,
eszezowyce odpowiadajgcg przeptywowi nominalnemu podanemu powyzej.

Powigzania Scieki deszczowe kierowane na oczyszczalni¢ oddzielone beda w komorze

sieciowe rozdziatu. W komorze rozdzialu $ciekow nalezy wykona¢ prég na wylocie

w kierunku odbiornika o wysokosci gwarantujacej skierowanie sciekow

o przeptywie nominalnym (miarodajnym) do oczyszczalni. Prog wyposazy¢
w nastawng krawedz przelewows gwarantujgca zachowanie maksymalnej
przepustowosci przy deszczach nawalnych bez znaczacego wzrostu
przeplywu przez oczyszczalnie.

8) W czesci lll SIWZ -PFU, w Zatgcznikach do PFU (zatgcznik nr 28 do PFU), w Koncepgji
modernizacji kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K84, w opisie technicznym (w
folderze ,3. Koncepcje modernizacji kan. deszczowej (zat. 5 do 28)/Koncepcje-czesc
3/K84/ K84-Opis-Koncepcja”) zmienia sie:

a) tres¢ tabeli w pkt. 2.1.1 Zbiornik retencyjny nr 1, ktéra otrzymuje brzmienie:

»2.1.1. Zbiornik retencyjny nr 1

Parametr Wymagania T
Funkcja Zbiornik stuzy do przetrzymania wéd deszczowych i opoZnienia w czasie
sptywu do nizej potozonych kanatow.
Lokalizacja Zbiornik zlokalizowano na dzialce o numerze ewidencyjnym 50 w obrebie
145, w pasie zieleni przy estakadzie Trasy Uniwersyteckiej przy ulicy
Torunskie;j.
Podstawowe Pojemnos¢ czynna zbiornika:
parametry V= 6811
Doplyw maksymalny (wg obliczen modelowych):
Q=134 dm’/s
Rodzaj Sciekow deszczowych:
scieki z kanatu deszczowego w uktadzie pigtrowym
Rodzaj zbiornika:
zbiornik rurowy prefabrykowany @ 1,60 m
Wyposazenie zbiornika:
Zamknigcie koncow zbiornika — osadniki dla zabezpieczenia zbiornika
przed zanieczyszczeniem.
Powigzania Napekianie zbiornika:
sieciowe Grawitacyjnie — kanatem o $rednicy @ 0,40 m wyprowadzonym
z istniejgcej studni rewizyjnej TOU 19P na kanale deszczowo-sanitarnym
kds @ 300/200 mm.
Kanat i wigczenie zlokalizowane sa w ul. Torunskiej, na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych: 25 w obrebie 163 i 50 w obrebie 145.
Proponowany kanat ¢ 0,40 m przytgczony na wysokosci 0,10 m powyzej
dna kolektora gtéwnego.
Na doptywie do zbiornika przewidziano montaz klapy zwrotnej o 0,40 m
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Parametr Wymagania

W pierwszej studni osadnikowe;.
Oproéznianie zbiornika:
Grawitacyjnie — kanatem o $rednicy o 0,30 m doprowadzonym

do projektowanej studni rewizyjnej na kanale deszczowo-sanitarnym
kds @ 300/200 mm.

Kanal i wigczenie zlokalizowane sg w ul. Torunskiej, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 25 w obrgbie 163 i 50 w obrebie 145.

Kontrola oprézniania zbiornika:

Przy pomocy zasuwy kanatowej o 200 mm o napedzie elektrycznym,
zlokalizowanej na wylocie ze zbiornika w koricowej studni osadnikowej.

Pozostale Przebudowa nast¢pujacych elementéw:

wymagania * przepigeie istniejacego przylacza od wpustu ulicznego wilgczonego
-»na ostro” do kanatu @ 0,30 m przy studni rewizyjnej TOU 18P

w ul. Torufiskiej — ¢ 0,20 m z wlaczeniem do projektowanej studni
rewizyjnej na kanale o $rednicy @ 0,40 m na dziatce o numerze
ewidencyjnym 25 w obrebie 163

* przebudowa (przepiecie do nowego kanatu deszczowego
o $rednicy o 0,40 m) istniejacych przylagczy @ 0,15 m
odprowadzajgcych wody opadowe z rur spustowych z dachow
budynkéw mieszkalnych przy ul. Torunskiej 60 i 62 na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 25 w obrebie 163

b) tres¢ tabeli w pkt. 2.1.2 Zbiornik nr 2 z wykorzystaniem wod deszczowych oraz
systemem oczyszczania $ciekow deszczowych, ktéra otrzymuje brzmienie:

2.1.2. Zbiornik nr 2 z wykorzystaniem wéd deszczowych oraz systemem oczyszezania
Sciekéow deszczowych

Parametr Wymagania

Funkcja Zbiornik stuzy do magazynowania podezyszezonych wod deszeczowych
do wykorzystania w celu podlewania zieleni.

Lokalizacja Zbiornik zlokalizowano na dzialce o numerze ewidencyjnym 50 w obrebie
145, w pasie zieleni przy estakadzie Trasy Uniwersyteckiej przy ulicy
Torunskiej za zbiornikiem retencyjnym nr 1.

Podstawowe Pojemno$é czynna zbiornika:
parametry Ve =100 m®
Doplyw maksymalny (wg obliczen modelowych):
Q=59 dm%s
Rodzaj Sciekéw deszezowych:
scieki z kanatu deszczowego w ukladzie pigtrowym po podczyszczeniu
w osadnikach stanowigcych integralng ¢zgs¢ zbiornika retencyjnego nr 1
Rodzaj zbiornika:
zbiornik prostokatny zelbetowy o wymiarach: 12,5 x4,0 x 2,5 m
wysokos¢ czynna zbiornika: H ., =2.0 m
Wyposazenie zbiornika:
* zaglebienie przystosowane do montazu pompy zatapialnej dla
zasilania instalacji oczyszczania i dezynfekcji wod opadowych
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Parametr

Wymagania

Dziatanie zbiornika nalezy zoptymalizowa¢ tak, aby maksymalizowalo
ilos¢ magazynowanej wody deszczowej, ktora bedzie mozna poddac
oczyszczeniu i dezynfekcji oraz wykorzystaé do podlewania zieleni.

Powigzania
sieciowe

Napelnianie zbiornika:

Grawitacyjnie — kanatem o srednicy @ 0,30 m wyprowadzonym

z koficowej studni rewizyjnej z osadnikiem stanowigcej element zbiornika
retencyjnego nr 1.

Na doplywie do zbiornika przewidziano montaz klapy zwrotnej o 0,30 m,
ktéra ma za zadanie zapobiega¢ cofaniu sig zgromadzonej wody

z powrotem do zbiornika retencyjnego podczas jego oprdzniania.
Kontrola napemiania zbiornika:

Przy pomocy zasuwy kanalowej ¢ 300 mm o napedzie elektrycznym,
zlokalizowanej na kanale doprowadzajgcym.

Opréznianie / czerpanie wody ze zbiornika:

Cisnieniowo — poprzez instalacje oczyszcezania i dezynfekcji wod
opadowych oraz przewod cisnieniowy DN 80 (90) mm zakonczony
zaworem szybkoztgcznym, zlokalizowanym w studni rewizyjnej ¢ 1,20 m
usytuowanej w poblizu pobocza ul. Torunskiej.

Kanat do napetniania zbiornika oraz instalacja do czerpania wody
zlokalizowane sa na dzialce o numerze ewidencyjnym 50 w obrebie 145.

Instalacja
oczyszczania
i dezynfekeji
wod
opadowych

System oczyszczania wod opadowych zaprojektowaé zgodnie

ze¢ szczegdtowymi wymaganiami w PFU dla instalacji oczyszczania
1 wykorzystania wod opadowych i roztopowych na cele podlewania
zieleni Typu 1.

Przeplyw nominalny dla wymiarowania systemu oczyszczania wod
opadowych i roztopowych:
Q. =10dm%s

Miejsce montazu instalacji oczyszcezania i dezynfekeji wod
opadowych:

podziemna zelbetowa komora technologiczna o wymiarach min.

1,50 x 2,00 m i wysokosci H min. = 2,00 m, dostosowanych do wielkogci
instalacji i mozliwosci swobodnego wykonywania czynnosci
obstugowych i eksploatacyjnych, usytuowana obok zbiornika nr 2

z wykorzystaniem wod deszczowych do podlewania zieleni.

Instalacje oczyszczania i dezynfekcji wod opadowych zlokalizowano
na dziatce o numerze ewidencyjnym 50 w obrebie 145, ]

9) W Czesci | SIWZ - IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia sie date
+15.01.2018 r.” na date ,,24.01.2018 r.”.
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